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|. CZESC OPISOWA — DANE OGOLNE
1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor:
POWIAT LEBORSKI
ul. Czofgistéw 5
84-300 Lebork

1.2. Podstawa formalna opracowania:

a) Zlecenie Inwestora

b) Obowigzujgce normy i przepisy

c) Ekspertyza Techniczna w zakresie istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego
w Leborku, wykonana przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh p.poz. mgr inz.
Jerzego Nikitiuk, upr. nr 668/2017 oraz rzeczoznawce bud. Zenona
Chmielinskiego, upr. nr 19/97

d) Ekspertyza Techniczna zamienna uzupetniajgca, do ww. ekspertyzy w zakresie
warunkow ewakuacji dla budynku Starostwa Powiatowego w Leborku, wykonana
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz. mgr inz. Jerzego Nikitiuk,
upr. nr 668/2017

e) Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej o nr WZ.5595.299.7.2020.PW z dnia 11.06.2021r.

f)Wizja lokalna,

g) Inwentaryzacja

h) Aktualna mapa do celéw informacyjnych

1.3. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje wskazanie wymagan w zakresie usuniecia elementow
zagrozenia zycia stwierdzonych w postanowieniu Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekspertyzach technicznych

1.4. Cel opracowania:
Celem opracowania jest usuniecie elementéw zagrozenia zycia w zakresie p.poz.
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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Starostwa Powiatowego w Leborku,
wybudowany na poczatku XXw. Budynek zblizony ksztattem do litery ,U” i sktada sie z
czesci srodkowej wraz z wejsciem gtownym zaakcentowanym ryzalitem oraz dwoma
skrzydtami bocznymi. Budynek sktada sie z jednej kondygnacji podziemnej oraz trzech
nadziemnych. Dach mansardowy, dwuspadowy, o drewnianej konstrukcji, kryty
dachéwka. Doswietlenie poddasza uzytkowego w postaci lukarn, poddasza
nieuzytkowego w postaci wolich ok. Sciany budynku zostaty wykonane z cegly. Stropy
nad kondygnacjami poza kondygnacja poddasza — typu Klein. Strop pomiedzy | i |l
pietrem — fragmentami drewniany. Schody ,gtéwne” opisane na rysunkach jako klatka K1
— zelbetowe. Pozostate schody — drewniane.
Planuje sie usuniecie elementéw zagrozenia zycia zgodnie z Postanowieniem
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
ekspertyzami, stanowigcymi zatgczniki do ww Postanowienia.
Kategoria obiektu budowlanego: XlI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Zaréwno sposob uzytkowania, jak i program uzytkowy pozostajg bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna pozostajg bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Powierzchnia uzytkowa: 3 889,14 m?

Powierzchnia catkowita: 5 330,00 m?

Powierzchnia zabudowy: 1 403,00 m?

Wysokos¢ zabudowy: 17,60 m

Kubatura uzytkowa netto czesci przeznaczonej do aranzacji: 11 245,00 m?®

arwdE

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU
Ze wzgledu na brak projektowanego kubaturowego zagospodarowania — nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOPRAWNYCH
- W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych zostat zapewniony do budynku i pozostaje bez
zmian.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Zapotrzebowanie na wode oraz sposob jej dostarczenia pozostajg bez zmian.
Odprowadzenie $ciekdw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

Woda deszczowa — bez zmian.
Odpady wytwarzane to odpady bytowe — zbiorka selektywna — bez zmian
Innych czynnikéw wptywajgcych na srodowisko, zdrowie ludzi oraz otoczenie — brak.

10. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE ORAZ CIEPLO
Budynek jest zaopatrzony w ciepto z sieci miejskiej — pozostaje bez zmian.

11. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ
Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- instalacja elektryczna.

- instalacja teletechniczna

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowe]

- instalacja gazowa

- instalacja co

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku zostaly opisane z uwzglednieniem i w
oparciu o dane zawarte w ekspertyzie technicznej z dnia 05.12.2020 r. oraz ekspertyzie
technicznej zamiennej uzupetniajgcej do ww. ekspertyzy, sporzgdzonych przez mgr inz.
Jerzego Nikitiuk — rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (nr upr. 668/2017).

Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej — Starostwo Powiatowe

Zakres opracowania obejmuje:

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesOw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych;

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewngtrz pomieszczen;
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4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych;

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sagsiadujgcych;

9) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb;

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronney;

11)informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczeAstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z
przepisbw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen;

12)informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegoOlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

Charakterystyka pozarowa budynku.

llekro¢ w ponizszej charakterystyce jest mowa o: ekspertyzie technicznej — rozumie sie
przez to ekspertyze techniczng z dnia 5.12.2022 r sporzgdzong przez mgr inZ. Jerzego
Nikitiuka oraz sporzgdzong do niej ekspertyze techniczng zamienng uzupefiajgcg z grudnia
2020 r.

1) Liczba kondygnacji / wysokosé budynku / powierzchnia:
e Pow. Zabudowy - 1403,0 m?,
e Pow. Catkowita — 5330,0 m2,
e Pow. Wewnetrzna — 4288,76 m?,
e Pow. Uzytkowa - 3889,14 m?
e Kubatura -11245,0 m3
e Wysokos¢ budynku — ok. 17,6 m /budynek sredniowysoki/
e llos¢ kondygnacji — maks. 3 nadziemne uzytkowe + piwnica

Wysokos¢ budynku, stuzacg do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [WT], mierzy sie od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez
uwzgledniania wyniesionych ponad te pfaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych
pomieszczen technicznych, badZz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesoéw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych;

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych
funkcji uzytkowych. Nie wystepujg materialy pozarowo niebezpieczne
Pozostate materiaty palne wystepujgce w budynku to:
e drewnoi pltyty drewnopochodne —temp. 300 °C,
e skoraiguma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,
e tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,
e papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 0OC,
e tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C,
e artykulu zywnosciowe — temp. 300 °C,

Elementy wykonczenia wnetrz:

W strefach pozarowych ZL I, ZL I, ZL lll i ZL V stosowanie do wykohczenia wnetrz
materiatdw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatdw
i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.[dotyczy to rowniez szaf i
innego wyposazenia wstawianego na korytarze lub w klatce schodowej]

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdbw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz
w pomieszczeniach z podiogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podiogowych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Czesc¢ z wymagan rozporzgdzenia [WT] nie jest spetniona dla przedmiotowego budynku.
Dotyczy to wystepujgcych miejscowo, na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych, materiatdw i wyrobéw tatwopalnych tj. wykiadziny PCV oraz
drewnianego parkietu. Wyze] wymienione niezgodnosci nie zostaty wskazane w
ekspertyzie technicznej bedace| podstawg dla niniejszej dokumentacji, w zwigzku z
czym ich usuniecie nie jest objete zakresem niniejszeqo opracowania. Ekspertyza
techniczna zostala wykonana w trybie usuniecia elementdw zagrozenia i zycia
wskazanych w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Leborku.
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3)

4)

5)

6)

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen,

Pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 0s6b.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL .
Przewidziana liczba ludzi przebywajgca na poszczegolnych kondygnacjach:

¢ kondygnacja -1 (piwnica) max. 10 0sob,

e kondygnacja 1 (parter) max. 90 0oséb,

e kondygnacja 2 (I pietro) max. 80 0s0b,

¢ kondygnacja 3 (Il pietro) max. 70 oséb.
Pomieszczenia magazynowe i pomocnicze nie przeznaczone na pobyt ludzi z
mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych os6b. Pomieszczenia
powigzane funkcjonalnie z pomieszczeniami ZL i na ich potrzeby.

Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i pomocnicze funkcjonalnie zwigzane z
budynkiem posiadac¢ bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500
MJ/m?,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,B”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sg zaliczone do réznych
kategorii ZL lub PM, klasy odpornos$ci pozarowej okresla sie dla poszczegdlnych
kondygnaciji odrebnie.

Zapewnia sie zachowanie zasady aby kondygnacja niZzsza nie posiadafa mniejszej klasy
odpornosci ogniowej niz kondygnacja nad nig .

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
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Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynkus) *)
odpornosci -
pozarowe] K g’rownka_ konstrukcja ) Sciana Sciana przekrycie
budynku onstlru ca dachu Strop zewnetrznal> 2 | wewnetrznal | dachud
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R 30 REI60 E 160 (0~i) E 1309 RE30

*) z zastrzezeniem § 219 ust. 1 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., |

- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wystepujgce w budynku nieprawidfowosci w zakresie wymaganych klas odpornosci
ogniowych poszczegllnych elementow budowalnych wyszczeg6lnionych w  tabeli
powyzej okre$lone zostaty w ekspertyzie technicznej wskazanej w podstawie formalnej
niniejszego opracowania.

Konstrukcja budynku, jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, zastosowano pasy miedzy
kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m. Powyzsze elementy z materiatbw nie
rozprzestrzeniajgcych ogien. Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia
poziome w formie daszkéw, gzymsow i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez
inne oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co nhajmniej
0,8 m o klasie odpornosci ogniowej wymaganej w stosunku do scian zewnetrznych
budynku i sg takie projektowane. Powyzsze elementy z materiatdbw nie
rozprzestrzeniajgcych ogien. Warunki okreslone powyzej , nie dotyczg scian holu i drog
komunikacji ogolne;.

Dla klatek K1, K4 i K5 brak pasa pionowego z materiafu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny speiac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia [WT]/ Dz.U z 2019 r. nr
1065 ze zm./.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfadzing
zewnetrzng lub tylko z okladzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
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7

8)

9)

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "B" odpornosci pozarowej jego
elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji euro kodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-
EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupow oraz stropow Zelbetowych zaréwno w
czesci istniejgce] i projektowanej co ustalono na podstawie dostepnej dokumentacii
budowlanej budynku.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej budynek starostwa stanowi jedng strefe
pozarowa. Dla budynku sredniowysokiego kategorii ZLIII dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi 5000 m? i w przypadku przedmiotowego nie jest ona
przekroczona. Powierzchnia strefy pozarowej, obliczana jako powierzchnia wewnetrza
budynku bez powierzchni zajnmowanej przez sciany zewnetrzne wynosi w tym przypadku
4288,76 m?. Wskazana w dziale VII pkt. 1A, niezgodno$¢ z § 227 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie w przedmiotowym budynku nie wystepuje.

Informacja o usytuowaniu z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych;

Odlegtos¢ budynku od granicy (budynek potozony na dziatce 115/2):
e potnocnej (od dz. nr 115/1 budowlanej): 0,0 m
e wschodniej (ul. Armii Krajowej): 14,6 m
e zachodniej (dziatka drogowa): 11,6 m
e potudniowej (park): 13,6 m
Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiednich od strony:
e poinocnej (budynek biurowy): 9,5 m
o wschodniej (budynek biurowy): 25,7 m
e wschodniej (garaz): 4,0 m

Informacja o warunkach strategii ewakuacji ludzi lub uratowania w inny sposoéb;
(Warunki ewakuacji z budynku okreslone zostaty w pkt. VI ust. 9 ekspertyzy technicznej)

W budynku wystepuje 5 klatek ewakuacyjnych oznaczonych na rysunkach jako K1-K5.
Dwie z nich obstugujg wszystkie kondygnacje tj. K1 i K4. Klatka K3 stanowi pionowg
komunikacje pomiedzy piwnicg, parterem oraz | pietrem budynku. Klatka K5 obstuguje
parter i poziom | pietra. Klatka K2 stanowi komunikacje wytgcznie pomiedzy piwnicg i
parterem.

Klatki schodowe K1, K4 oraz K5 zostang wyposazone w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu zgodnie z pkt. VIII ust. 4 ekspertyzy techniczne;j.

Przejscia i wyjscia z pomieszczen:
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Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze
przekroczy¢ 40 m i nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia — warunek
spetniony w przedmiotowym budynku.

Dojscia ewakuacyjne:

W strefie pozarowej ZLIII dopuszczalna dtugos¢ dojscia przy jednym dojsciu wynosi 30
m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) oraz 60 m przy co
najmniej dwdch dojsciach.

Niezgodnosci w zakresie przekroczonych dtugosci dojs¢ w budynku wskazano w pkt. VII
ekspertyzy technicznej.

Szerokosé i wysokos¢ drogi ewakuacyijnej:

Wymagana szerokos$¢ drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m (1,2 m dla przypadku, gdy
droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b) — w obiekcie
wystepuje szereg przewezen drogi ewakuacyjnej, ktore to niezgodnosci wskazano w pkt.
VII ekspertyzy techniczne.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych:

W budynku wystepujg drzwi o szerokosci niezgodnej z wymaganiami rozporzgdzenia
[WT]. Niezgodnosci w tym zakresie wskazano w pkt. VIl ekspertyzy technicznej.

Obudowa drog ewakuacyjnych:

Wymagana obudowa poziomych drog ewakuacyjnych, jak dla scian wewnetrznych, w
klasie EI30 — wymdg czesciowo nie spetniony z uwagi na wystepujgce sciany wykonane
z cegly dziurawki lub ptyt G-K oraz okna prowadzgce z pomieszczenia sali tgczgce]
kondygnacje parteru i | pietra na korytarza na poziomie | pietra.

Klatki schodowe:

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZLIII w budynku
Sredniowysokim (SW) powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi
oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Klatki schodowe, z uwagi na zabytkowy charakter budynku, zostang zamkniete drzwiami
EIS30 jedynie na wybranych kondygnacjach. Istniejgce drzwi zabytkowe drewniane,
stanowigce obudowe klatek bedg wyposazone w uszczelki peczniejgce. Powyzsze
niezgodnosci oraz przyjete rozwigzania zastepcze wskazano w ekspertyzie technicznej
oraz w Postanowieniu Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr
WZ.5595.299.7.2020.PW.

Klatki K1, K4 i K5 wyposazone zostang w system grawitacyjnego usuwania dymu
sterowany z systemu sygnalizacji pozarowe;.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodnie z Postanowieniem KW PSP w Gdansku
obejmowac bedzie wszystkie drogi komunikacji ogolnej w budynku oraz bezposrednio za
wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnagtrz budynku o minimalnym natezeniu oswietlenia w
osi drogi wynoszacym 5 Ix. Czas dziatania oswietlenia — min. 1 godzina. Dodatkowo,
obiekt zostanie wyposazony w podswietlane znaki bezpieczenstwa i znaki wskazujgce
kierunek ewakuaciji.

Materiaty wykonczeniowe na drogach ewakuacyjnych:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyroboéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione — warunek nie spetniony w
przedmiotowym budynku.

W przedmiotowym budynku, miejscowo na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych wystepujg materiaty tatwopalne w postaci wykfadzin PCV oraz parkietu
drewnianego.

Strategia ewakuacji ludzi:

Zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej ewakuacja ludzi bedzie przebiegac ze
wszystkich  kondygnacji na zewnatrz budynku, po oznakowanych drogach
ewakuacyjnych.
1. z kondygnacji podziemnej (-1, piwnica)
a. wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi bezposrednio na zewnatrz budynku
b. ewakuacyjna klatkg schodowg K4, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
c. ewakuacyjna klatkg schodowg K1, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
d. ewakuacyjna klatkg schodowg K2, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
e. ewakuacyjna klatkg schodowg K3, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
2. z pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter)
a. bezposrednio na zewnatrz budynku
3. z drugiej kondygnacji nadziemnej (I pietro)
a. ewakuacyjna klatkg schodowg K4, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
b. ewakuacyjna klatkg schodowg K5, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
c. ewakuacyjna klatkg schodowg K1, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
d. ewakuacyjna klatkg schodowg K3, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
4. 1z trzeciej kondygnacji nadziemnej (Il pietro)
a. ewakuacyjna klatkg schodowg K1, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
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b. ewakuacyjna klatkg schodowg K4, na kondygnacje parteru i na zewnatrz
budynku
Budynek nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami

10) Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny zostac
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu). W zwigzku z
powyzszym:

e w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zastosowane
klapy odcinajgce przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w
miejscach przejscia przez strefe, ktorej instalacja nie obejmuje — zgodnie z
zapisami ekspertyzy technicznej budynek w catosci stanowi jedng strefe
pozarowa.

o w przypadku rur miekkich — masy peczniejace.
o w przypadku rur metalowych — masy wypetniajgce.
o w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci
wypetnien i farb przeciwpozarowych.
SzczegOly rozwigzan  prowadzenia instalacji przez elementy oddzieleh

przeciwpozarowych i lokalizacja przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przejs¢
przez elementy oddzielen przeciwpozarowych w projektach branzowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 Ilub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |1 60) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

Wymagania szczeqgdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacii:

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowsg, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S), lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Istniejgce przewody wentylacyjne — murowane.
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Budynek posiada instalacje wentylacji mechanicznej obsfugujgcg czes¢ pomieszczen
budynku zlokalizowang w przestrzeni poddasza. Pomieszczenie/przestrzen poddasza
nie jest wydzielona pozarowo od pozostafej czesci budynku.

Instalacja elektryczna:

Budynek posiada instalacje elektryczna. Instalacja zostata czesciowo wymieniona na
nowg w zwigzku z prowadzonymi remontami. W przestrzeni poziomych drog
ewakuacyjnych znajdujg sie rozdzielnie elektryczne, ktére nie sg prawidiowo
wydzielone w stosunku do ww. drog — brak obudowy poziomej drogi w klasie.

Obiekt posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory nie spetnia wymagania § 183
pkt. 3 rozporzadzenia [WT]. W zwigzku z powyzszym projektuje sie, zgodnie z
projektem branzy elektrycznej, przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw
prgdu do wszystkich obwoddéw elektrycznych w budynku, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Urzadzenia elektryczne w budynku winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia
obiektu tak, aby spemiaty one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w
Polskich Normach i przepisach szczegolnych.

Instalacja grzewcza:
Obiekt ogrzewany z istniejgcej kottowni. Pomieszczenie zostanie wydzielone pozarowo
drzwiami w klasie EI30 zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j.

Instalacja odgromowa:

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowsg.

11) Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowos$¢ ich dziatania .

Za urzagdzenia przeciwpozarowe uznaje sie w szczegolnosci: state i potstate urzadzenia
gasnicze i zabezpieczajgce, system sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia
sygnalizacyjno—alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgadzenia
odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty,
zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajgce, urzgdzenia oddymiajgce, urzgdzenia zabezpieczajgce przed
wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy
sterowania.

Instalacja gasnhicza — state urzadzenia gasnicze:

Instalacja gasnicza nie jest wymagana i nie wystepuje w budynku.
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System sygnalizacji pozarowej (SSP):

Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej oraz wymaganiami Postanowienia KW PSP
w Gdansku budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy
obiekt ochrong catkowitg, zawierajgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze do centrali sygnalizacji
pozarowej zlokalizowanej w miejscu dozorowanym przez pracownikow budynku, z
zapewnieniem powiadamiania i weryfikacji alarmu pozarowego (po godzinach
uzytkowania budynku) przez Zarzadzajgcego obiektem lub osoby badz firmy ochrony
przez niego wyznaczone. Jako elementy sygnalizacyjne na drogach ewakuacyjnych
wykorzystane zostang sygnalizatory optyczno-gtosowe uruchamiane i sterowane przez
system sygnalizacji pozarowej.

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej wykonany zostanie w oparciu o specyfikacje
techniczng PKN-CEN 54-14:2020-09 i uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO):

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany i nie wystepuje w budynku.
Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (system oddymiania):

Klatki schodowe K1, K4 i K5 zostang wyposazone w system grawitacyjnego usuwania
dymu wykorzystujgcy otwory okienne w elewacji budynku z istniejgcg stolarkg, ktére
zostang wymienione na certyfikowane okna oddymiajgce. Napowietrzanie realizowane
bedzie przez automatyczne otwarcie istniejgcych okien na parterze budynku
wyznaczonych do wykorzystania przez konserwatora zabytkéw. Automatyczne
uruchamianie central oddymiania po wykryciu zadymienia przez czujki zlokalizowane w
przestrzeni klatek schodowych, realizowane bedzie przez moduty kontrolno-sterujgce
podfgczone do centrali systemu sygnalizacji pozarowej. Z uwagi na zabytkowy charakter
budynku oraz brak mozliwosci petnego obudowania klatek schodowych drzwiami
dymoszczelnymi nie zostang spetnione wymagania dotyczgce minimalnej powierzchni
czynnej oddymiania oraz wielkosci otworow kompensacyjnych — zgodnie z zapisami
Postanowienia KW PSP w Gdansku.

Instalacja systemu oddymiania zostanie wykonana w oparciu o projekt techniczny
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Budynek posiada instalacje wodociggowg przeciwpozarowg hydrantéw wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym.

Lokalizacja istniejgcych hydrantow jest przedstawiona na rzutach kondygnacji — czesé
hydrantow znajduje sie w strefie klatek schodowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu oswietlenia do min. 5 Ix w osi drogi. Dodatkowo,
obiekt zostanie wyposazony w podswietlane znaki bezpieczenstwa i znaki wskazujgce
kierunek ewakuacji. Projekt oswietlenia ewakuacyjnego wykonany zostanie w oparciu o
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norme PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne i
uzgodniony zostanie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Dla budynku jest wymagany przeciwpozarowych wytgcznik pradu. Obiekt posiada
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry nie spetnia wymagan rozporzadzenia [WT].
Zgodnie z projektem branzowym w budynku projektuje sie, przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow elektrycznych w budynku, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczgcych gasnic. Dla przedmiotowego budynku wymaga sie 2 kg (lub 3 dm?®) $rodka
gasniczego na 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku.

Zgodnie z pkt. IX ekspertyzy obiekt wyposazony zostanie w dwukrotnie wiekszg ilos¢
Srodka gasniczego w stosunku do wymagan stawianych w 8 32 ust. 3 Rozporzadzenia
MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719. Gasnice nalezy rozmiesci¢ zgodnie z § 33
Www. rozporzadzenia.

Powyzsze rozwigzania zostaty wskazane w ekspertyzie technicznej oraz ekspertyzie
technicznej zamiennej uzupetniajgcej, sporzgdzonej przez mgr inz. Jerzego Nikitiuk.

informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym
do tych dzialan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru:

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm?®s przy cisnieniu 0,2 MPa z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80mm.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z sieci
wodociggowej miejskiej. Najblizszy hydranty stanowigcy zrédto wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru znajduje sie w odlegtosci 11 m od budynku, na placu przed wejsciem
gtéwnym. Kolejny hydrant w odlegtosci do 150 m.

Spetnienie wyzej wymienionych wymagan wskazano w ekspertyzie technicznej,

Droga pozarowa:

Zgodnie z 812 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030) budynek Starostwa Powiatowego w
Leborku wymaga doprowadzania drogi pozarowej. Przedmiotowy budynek, zgodnie z
ekspertyzg techniczng, spetnia wymagania wynikajgce z ww. paragrafu. Przebieg drogi
pozarowej uwidoczniono w czesci rysunkowej bedacej czescig ekspertyzy techniczne;.



PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W LEBORKU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W ZWIAZKU Z POSTANOWIENIEM POMORSKIEGO

KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Lebork, ul. Czofgistow 5

14.

UWAGI KONCOWE

wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

wszelkie wyroby budowlane uzyte do budowy i wykonczenia budynku muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w
rozumieniu art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

prace prowadzi¢ pod nadzorem projektanta. Przed rozpoczeciem prac wymiary i
odlegtosci potwierdzi¢ na miejscu budowy.

przed ztozeniem zamowienia na stolarke i Slusarke sprawdzi¢ rzeczywiste ilosci
wymiary otworow. W przypadku odstepstwa od wymiaréw projektowych
skorygowac odpowiednio wymiary pod nadzorem projektanta.

przy wykonaniu robot napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowaé jako
czynne i zachowac¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje
zgtaszac inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcym sie eksploatacja
poszczegdlnych sieci.

odbior wszelkich robét zbrojarskich, montazowych oraz ulegajgcych zakryciu
musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez uprawniong osobe.

Opracowafa:
mgr inz. arch. Bogumita Gasior
upr. proj. nr 5181/Gd/92

Wspbipraca:
mgr inz. arch. Karolina Spychalska
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ll. CZESC RYSUNKOWA

A-1. Rzut piwnicy 1:100

A-2. Rzut parteru 1:100

A-3. Rzut | pietra 1:100

A-4. Rzut |l pietra :100

A-5. Przekrdj A-A 1:100

A-6. Przekrgj B-B 1:100

A-7. Przekrgj C-C 1:100

A-8. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
A-9. Zestawienie stolarki okiennej 1:100



