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1.1.

OPIS EKSPOZYCJI I ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
MULTIMEDIOW W STREFACH EKSPOZYCYJNYCH

Projekt modernizacji i rozbudowy ekspozycji podziemnego miasta ,0séwka” ma na
celu urozmaicenie i wzbogacenie na atrakcyjnosci podziemnej trasy z zachowaniem
najistotniejszej wartosci jaka jest same podziemia. Uzycie dodatkowych stanowisk ma jedynie
uzupetnia¢ merytorycznie i wrazeniowo atrakcje podziemnej trasy. Stanowiska zostaty
zaprojektowane w takich miejscach i w taki sposdb, zeby w zadnym przypadku nie zastania¢
najciekawszych miejsc podziemi.

Dodatkowo dla najmtodszych zaprojektowano 5 stanowisk plenerowych w postaci
tablic edukacyjnych wraz z betonowymi tawkami. Stanowiska przedstawiajg zagadnienia
przyrodnicze zwigzane z otoczeniem. Dzieci bedg mogty spedzi¢ czas uktadajac puzzle,
odkrywajac ciekawostki zwigzane zaréwno z okolicg jak i faung i florg. Stanowiska
zlokalizowane beda wzdtuz nowo powstatej alejki spacerowej w obszarze parkingu dla
zwiedzajgcych.

Wszystkie tresci w projektowanych stanowiskach zaréwno multimedialnych jak i
graficznych nalezy dostosowac do prezentacji w 3 jezykach: Polski, Angielski i Czeski.

Podziemna trasa czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 10-18, z zatozonym cyklem
wejs¢ grup Srednio co 15 minut. Grupy sg oprowadzane przez przewodnikéw, w zwigzku z
tym przewidziano system obstugi stanowisk wtaczany przez przewodnika za pomocg
tabletu/pilota. System sterowania: Kazde stanowisko powinno posiadaé system sterowania
pozwalajgcy na wiaczenie i wytgczenie JEDNYM pilotem wszystkich stanowisk. Zamawiajgcy
wymaga minimum o$miu pilotédw dziatajgcych w systemie.

Na wystawie planowane jest uzycie rdinego typu urzadzen multimedialnych.
Podstawowymi urzgdzeniami wyswietlajgcymi bedg monitory oraz projektory multimedialne.
Do zapewnienia odpowiednich wrazen wizualnych niezbedne bedzie wykorzystanie urzadzen
profesjonalnych i dedykowanych do zastosowan muzealnych. Urzadzenia te muszg miec
dostosowang jasnos¢ i rozdzielczos¢ do uwarunkowan panujgcych w obiekcie. Przewiduje sie
zastosowanie komputerdw klasy PC w obudowie umozliwiajgcej instalacje w miejscach fatwo
dostepnych dla obstugi, a zarazem niedostepne dla zwiedzajgcych. W przestrzeni w ktérej
przewidziana jest emisja audio, zostang zainstalowane kolumny Scienne audio.

Wszystkie elementy aranzacyjne zostaly zaprojektowane z materiatow
komponujacych sie z charakterem podziemnej trasy, materiaty z jakich zostang wykonane
muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce wilgotnego srodowiska podziemnej trasy. Wszelkie
urzadzenia powinny spetnia¢ poziom szczelnosci IP 65, ewentualnie znajdowac sie w
obudowie o szczelnosci IP 65.

Realizacja ekspozycji powinna uwzgledniac 5 letni okres gwarancji.

Wszelkie materiaty oraz wyposazenie uzyte do realizacji projektu powinny spetniaé
wszystkie wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa (powinny posiadac



aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty) Wykonawca musi przedtozyc
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajace dane materiaty i urzgdzenia do uzytkowania.

Montaz bedzie sie odbywat w obiekcie czynnym dlatego tez wymagane jest od
wykonawcy zachowanie szczegdlnych warunkéw bezpieczeristwa, oraz nieucigzliwosci dla grup
zwiedzajgcych podziemna trase.

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy marek (firm), wyrobdw czy technologii, nalezy
traktowa¢ w mysl art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych jako informacje na temat
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie jako ciesle jako wyrdéb konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych rGwnowaznych wyrobdéw i technologii, ktdrych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkéw podstawowych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w niniejszym projekcie.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ARANZAC]JI PODZIEMNE] TRASY:

(7
(@}

L.P OPIS ELEMENTU WYMIARY | ILO.

tawka z siedziskiem betonowym,

Siedzisko betonowe o grubosci 6 cm zazbrojone stalowg siatkg budowlang o zaoblonych
krawedziach siedziska promieniem 4 cm. Srodek pusty. Od tyty rewizja z blachy gr 2 mm
mocowana na $ruby.

dtugos¢ tawki 200 cm , szerokosé 58 cm, wysokos¢ 45 cm

Oparcie i cokét wykonany z blachy kortenowskiej. W srodku gtosnik wraz z playerem w
szczelne obudowie IP65. Od frontu w centralnej czesci otwér na gtosnik zabezpieczony
stalowa perforowang ptytka. Gtosnik uruchamiany na czujnik dotyku — w momencie kiedy
kto$ usigdzie na ftawce, ewentualnie na przycisk mocowany do siedziska. Gtosnik ma
odgrywac dzwieki zwierzat i ptactwa spotykanego w regionie. W kazdej tawce inny dzwiek.
tacznie 5 réznych dzwiekdéw.

Na kazdej tawce nadruk lub grawer bezposrednio na betonie przedstawiajacy zwierze/ptaka
ktorego dzwiek stychac z gtosnika wmontowanego w tawce:

dtugos¢ tawki
200cm,
szerokos$¢ 58
cm,
wysokos¢ 45
cm

Gtosnik wraz z playerem audiu w szczelnej obudowie IP65:
Nominalna niska impedancja: 8Q

¢ Moc RMS: 100W RMS / 200W Program

¢ Odczepy mocy 100V: 60/30/15/7.5/3.5W

* Pasmo przenoszenia (-10 dB): 30Hz — 20kHz

* Napiecie zasilania: 115/230 VAC (do wyboru)

¢ Konstrukcja: aluminiowy grill, obudowa ABS

o Wymiary (bez akcesoridow) (szer. x gt. x wys.): 268 x 242 x 264 mm
* Waga: 4,25kg




Stanowiska zlokalizowane przy tawkach: Puzzle typ obrotowy

Konstrukcja wykonana z dwéch stupéw
ze stali nierdzewnej o przekroju
kwadratowym 8x8cm, kotwione w
terenie do fundamentéw betonowych.

Element puzzli wykonany z ptyty HPL z
nadrukiem grafiki. £tacznie 4 rdzne grafiki
na kazdej ze S$Scianek z mozliwoscig
utozenia 4 obrazéw. Grafiki zostang
ustalone z inwestorem na etapie
realizacji. Puzzle sktadajg sie z 9
obrotowych szesciandw. H: 170 cm,
88 cm szer.,
8cm

Stanowiska zlokalizowane przy tawkach: Puzzle typ przesuwny

Konstrukcja wykonana z dwdch stupdw ze
stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym
8x8cm, kotwione w terenie do
fundamentdéw betonowych.

Element puzzli wykonany z ptyty HPL z
nadrukiem grafiki. z mozliwoscig
przesuwania kazdego z kwadratéw. Grafika
zostang ustalone z inwestorem na etapie
realizacji. Puzzle sktadaja sie z 15
przesuwnych kwadratéw i jednego pustego
pola

H: 170 cm,
88 cm szer.,
8cm




Stanowiska zlokalizowane przy tawkach: tablica mullisensoryczna: tropy zwierzat

Stanowisko, tgczenia sladéw/tropdw zwierzat z ich wiascicielami, lub tego czym sie zywia:
Dodatkowo wizerunki zwierzat wykonane z imitacjg ich prawdziwe] siersci. Pod tablicg
odlewy sladow zwierzat. Szeroko$¢ odlewu: 60 cm, dtugo$¢ 150 cm

e

Konstrukcja wykonana z dwdch stupéw ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym
8x8cm, kotwione w terenie do fundamentéw betonowych.

Element graficzny wykonany z ptyty HPL z nadrukiem grafiki. Szczegétowg grafike i dobor
zwierzat nalezy dokonac na etapie realizacji.

H: 170 cm,
88 cm szer.,
8cm

Stanowiska zlokalizowane przy tawkach: hotel dla owadéw jako tablica edukacyjna.

Stanowisko taczace funkcje hotelu dla owaddw oraz tablicy edukacyjnej. Korpus hotelu
wykonany z ptyty HPL gr. 12 mm imitujacej ptyte wiérowg. Korpus podzielony na 12 réwnych
czesci. Kazda z czesci wytozona odpowiednimi materiatami dedykowanymi hotelom dla
owadow (stoma, drewno z otworami, szyszki, fragmenty cegty z otworami). Kazdy z modutéw
ma wymiary 22 x 19,4 cm. Od frontu kazdy z modutdw zabezpieczone przezroczystg taflg z
poliweglanu 4mm, oraz drzwiczkami na zawiasach z obustronnym nadrukiem grafiki (tgcznie
12 drzwiczek). Zadaszenie wykonane z ptyty HPL w kolorze czarnym mat.

Konstrukcja wykonana z dwdch stupdéw ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym
8x8cm, kotwione w terenie do fundamentéw betonowych.

Element graficzny na zawiasach wykonany z ptyty HPL z nadrukiem grafiki. Szczegétowa
grafike i dobdr zwierzat nalezy dokonac na etapie realizacji. Drzwiczki domykane na magnes.

H=185cm,
50x100 cm




Stanowiska zlokalizowane przy tawkach: tablica obrotowa ze ztudzeniem optycznym

Rama na dwodch stupach ze stali nierdzewnej profili kwadratowych 8x8 cm. Wymiary ramy:
88 cm szerokosci i 170 cm wysokosci. W ramie 3 panele obrotowe na jednej ptaszczyznie z
nadrukiem grafiki, druga ptaszczyzna wykonana w technologii ztudzenia optycznego lustra
bez dna. Za pomocga zastosowanie lustra weneckiego i oSwietlenia paskiem led wewnatrz
lustra. Kazdy z paneli obrotowych o wymiarach: 69 cm wysokosci i 22 cm szerokosci. Panele
zaczynaja sie na wysokosci 77 cm od podtoza. Panele wykonane z blachy gr. 2mm malowane;j
na kolor grafitowy, tworzacej ,skrzynke” o grubosci 6 cm dla lustra weneckiego
mocowanego od frontu. Wewnatrz do tylnej blachy mocowana tafla lustra potegujaca
odbicie swiatta led. Pasek led barwa swiatto okoto 2400K. o szczelnosci IP65. W bocznych
panelach pasek led mocowany na ksztatt litery ,,C” w S$rodkowym panelu pasek led
mocowany tylko na dolnej i gérnej krawedzi tak zeby panele po utozeniu w jednej
ptaszczyinie daty efekt jednej gtebi. taczna dtugos¢ paska led: 270 cm. W panelach
umieszczone czujki elektryczne ktére dopiero po utozeniu paneli w jednej ptaszczyznie
uruchamiajg oswietlenie led. Panele mocowane do dolnej i goérnej belki za pomocga
obrotowych tozysk. System obracania paneli ukryty w dolnej belce ramy.

Nad goérng belka mocowane baterie solarne zasilajace oswietlenie led. 50 W. Nalezy
przewidzie¢ zastosowanie akumulatora akumulatora o pojemnosci 26-40Ah dla
pochmurnych dni. Akumulator mocowany w gérnej czesci stanowiska w szczelnej obudowie
IP65. Funkcjonowanie stanowiska zaktada sie podczas dnia.

Obudowe w tym rame stalowa nalezy podtgczy¢ do uziemienia przewodem 1x2.5mm2 —
przewdd ten to linka LYg 2,5mm?2

Obrot paneli za pomoca trzech korbek z odpowiednimi przektadniami dopasowanymi na
etapie realizacji, mocowanych od przodu ramy ramy. Korbki obracajg panelami za pomocg
systemu zebatek, kazda korbka odpowiada za obrét jednego z paneli.

Konstrukcja wykonana z dwdch stupdéw ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym
8x8cm, kotwione w terenie do fundamentéw betonowych.

Element graficzny pod obrotowymi panelami wykonany z ptyty HPL z nadrukiem grafiki.
Szczegdtowaq grafike zwigzang z podziemng trasg nalezy zaprojektowaé na etapie realizacji.
tacznie 8 grafik w formacie 18x15 cm. Drzwiczki na zawiasach wykonane z blachy
kortenowskiej o zaoblonych krawedziach, wymiary: 13x16 cm Drzwiczki domykane na
magnes. tacznie 8 drzwiczek.

H=170 cm,
8x88cm




~

Tablica plenerowa:

Konstrukcja drewniana, odpowiednio zaimpregnowana na warunki atmosferyczne.
Konstrukcja z belek drewnianych 15x15 cm. 3 obrotowe tablice wykonane z HPL gr. 18mm z
amortyzatorem obrotu. Wymiary tablic: 95 cm wysokosci i 32 ¢cm szerokosci. Tablice z
dwustronnym nadrukiem UV grafiki dzielonej na 3 kawatki. Po odpowiednim utozeniu tablic
dajaca jedna spdjng grafike. Tresc graficzna zostanie przekazana ze strony inwestora.

130x15x h
206 cm

Gablota na eksponaty z wewnetrznym oswietleniem led i monitorem LCD 55”

Gablota w kratownicowe] konstrukcji z profili stalowych o przekroju 40 mm wykorczona
panelami ze stali kortenowskiej gr. 1,5 mm

Tylna $ciana gabloty wykonana z ptyty np. dibondu w kolorze szarym. Do nieje mocowany
monitor LCD 55” w szczelnej obudowie IP65

Boczne Sciany gabloty wykoriczone panelami ze stali kortenowskiej gr. 1,5 mm, z mozliwoscia
demontazu w celu dostepu do wnetrza gabloty.

Od frontu zamontowana tafla szkta bezpiecznego gr. 6 mm, z mozliwoscia demontazu
zabezpieczona maskownicami mocowanymi po bokach, tafla od srodka gabloty ogrzewana
strumieniem powietrza

W dolnej czesci gabloty zamontowana nagrzewnica elektryczna z wentylatorem kierujgcym
ciepte powietrze po wewnetrznej stronie tafli szkta w celu zlikwidowania zaciekéw na szybie.
Nagrzewnica wraz z wentylatorem zlokalizowana w dolnej czesci obudowy gabloty,
alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie klimatyzatora w gablocie.

Dolna cze$¢ gabloty wzmocniona konstrukcjg stalowa z profili kwadratowych 40 mm,
posadowiona na technicznych nézkach z mozliwoscig wypoziomowania gabloty

Na gdrze gabloty wykonana szczeliny wentylacyjne w gérnej czesci maskownicy

Eksponaty prezentowane w gablocie, mocowana na stalowych kotwach do tylnej $ciany
gabloty wzmocnionej stalowymi profilami kwadratowymi o przekroju 40 mm, pozostate
eksponaty prezentowane w gablocie, na drewnianej skrzyni - replika skrzyni z okresu I
wojny Swiatowej

Po bokach wewnatrz gabloty zamontowane oswietlenie wewnetrzne gablot led, barwa
Swiatta 4000 K, oswietlenie punktowe mocowane do stupka. 5 reflektorow na stupie. W
gablocie tgcznie 2 stupy o wysokosci 160 cm.

310x 125
cm, h=190
cm




STAL KORTENOWSKA

Monitor LCD 55 cali

Rodzaj panelu xVA

Bezposrednie podswietlenie
Rozdzielczo$¢ min. FullHD (1920x1080)
Jasnosé: min. 350cd

Ztacza: min. 3xHDM, IR, RS-232
Maksymalny pobdér mocy 120W
Whbudowany mediaplayer MPEG-2
Przeznaczony do pracy min. 12/7

komputer sterujgcy monitorem wraz z licencjg i oprogramowaniem

Procesor min. 6500 CPU Benchmark

Porty USB 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0

Porty wideo 1xHDMI, 1x VGA Ram: min. 16GB DDR4

Dysk SSD min.256GB

System operacyjny typu Win 10 Pro, lub podobny.
Wymiar komputera nie przekraczajgcy 250x200x100 [mm)]
obudowa IP 65 do projektora i komputera

szczelna obudowa monitora 55 cali z uchwytami do montazu
Obudowa IP65, otwierana z wypustami kablowymi.

Kontent multimedialny - produkcja tresci wyswietlanych przez monitor - wstep do
podziemi

Tre$¢ multimedialna w formie filmu trwajacego okoto 5 minut. Film ma przedstawia¢ zdjecia
wraz z fragmentami archiwalnych filméw na ktérych widaé prezentowane w gablocie
uzbrojenie. Koszt pozyskania i obrébki filméw naleze¢ bedzie po stronie wykonawcy. Na
etapie realizacji nalezy przeprowadzi¢c konsultacje historyczng na temat tresci
prezentowanych w monitorze, oraz uzyskac akceptacje inwestora.




Ekran projekcyjny 532x306,3 cm z ramga i mocowaniami

Wymiary ekranu: 532 cm szerokosci, 306,3 cm wysokosci w tym grubos¢ ramy 8 cm.
Ekran projekcyjny rozpiety na ramie stalowej z profili 80 x 40 mm, malowanych proszkowo
na kolor czarny. Rama mocowana do $cian i podtogi za pomoca kotew poziomoujacych.

Projektor

Zrédto $wiatta: Laser, lub inne o zywotnoéci min. 30000h
Rozdzielczos$é: Min. 1920x1200 (WUXGA)

Jasno$¢: min. 4200ANS Im

Ztgcza: Ztgcza wejSciowe/wyjsciowe Porty wejscia 2 x HDMI 2.0
Porty wyjscia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45

Kontrast 1 800:1

Kontrast ANSI 300 000

Wspotczynnik kontrastu — dynamiczny 2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu 16:9

Wspdtczynnik projekcji — zgodny 4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma +/-30°

Korekcja trapezowa - pionowa +/-30°

llos¢ wyswietlanych koloréw (miliony) 1073.4
Szybkos¢ skanowania poziomego 15 ~ 140Khz
Szybkos¢ skanowania pionowego 24 ~ 120Hz
Jednolitos$é 75%

Rozmiar ekranu 0.91m ~ 7.42m (36" ~ 292") diagonal
Dziatanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Zuzycie energii (maksymalne) 173W

komputer sterujgcy projektorem wraz z licencjg i oprogramowaniem

Procesor min. 6500 CPU Benchmark

Porty USB 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0

Porty wideo 1xHDMI, 1x VGA Ram: min. 16GB DDR4

Dysk SSD min.256GB

System operacyjny typu Win 10 Pro, lub podobny.
Wymiar komputera nie przekraczajgcy 250x200x100 [mm)]
obudowa IP 65 do projektora i komputera

Obudowa IP65, otwierana z wypustami kablowymi
Kontent multimedialny - produkcja tresci wyswietlanych przez projektor

Tylna projekcja przedstawiajace pokaz zdjeé. Koszt pozyskania i obrébki filméw nalezeé
bedzie po stronie wykonawcy. taczny czas wyswietlanej projekcji maksymalnie 5 minut.

Na etapie realizacji nalezy przeprowadzi¢ konsultacje historyczng na temat tresci
prezentowanych w monitorze, oraz uzyskac akceptacje inwestora.




Ekspozytor obrotowy

Rama stalowa z profili kwadratowych 12x12 cm — stal kortenowska. Wymiary ramy: 400 cm
szerokosci i 365 cm wysokosci. W ramie 4 dwustronne panele obrotowe z nadrukiem grafiki
kazdy o wymiarach: 200 cm wysokosci i 90 cm szerokosci. Panele zaczynajg sie na wysokosci
146 cm od podtoza. Panele wykonane z ptyty HPL gr. 18 mm z nadrukiem UV. Podwdjne
panele mocowane do profili stalowych ,T” System obracania paneli ukryty w dolnej belce
ramy.

Obrét paneli za pomocyg dwdch korbek z odpowiednimi przektadniami dopasowanymi na
etapie realizacji, mocowanych po bokach ramy. Korbki obracajg panelami za pomocg
systemu zebatek i taricucha.

400 cm
szerokosci i
10 365 cm 2
wysokosci.
11 | Montaz urzadzen, konfiguracja, uruchomienie 1
12 | Prace graficzne, przygotowanie grafik i tekstow do druku 1
13 | Instalacje elektryczne okablowanie rozdzielnia - projekt 1
14 | Instalacje teletechniczne - projekt 1
Konsultacje merytoryczne historykéw i ekspertow w dziedzinie militariow, opracowanych
15 materiatéw i multimedidow — praca konsultantow w zakresie opracowanych materiatéw 1
historycznych, pod wzgledem zgodnosci wydarzen, dat, elementéw wyposazenia np.
militariéw, faktéw historycznych
16 | Transport i montaz 1




2.  CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA - PREZENTACJA PROJEKTU Z
WIZUALIZACJAMI

SPIS RYSUNKOW

Rys A1 tawka plenerowa SKALA 1:20
Rys A2 Stanowisko plenerowe 1: puzzle obrotowe SKALA 1:20
Rys A3 Stanowisko plenerowe 2: puzzle przesuwne SKALA 1:20
Rys A4 Stanowisko plenerowe 3: SKALA 1:20
Rys A5 Stanowisko plenerowe 4: SKALA 1:20
Rys A6 Stanowisko plenerowe 5: SKALA 1:20
Rys A7 Tablica plenerowa SKALA 1:20
Rys A8 Gablota — lokalizacja SKALA 1:50
Rys A9 Gablota: Ekspozycja broni i wyposazenia SKALA 1:20
Rys A10 Projekcja SKALA 1:50
Rys A11 Ekspozytor obrotowy — lokalizacja SKALA 1:50
Rys A12 Ekspozytor obrotowy SKALA 1:20
Rys A13 Ekspozytor obrotowy SKALA 1:20

Rys A14 Ekspozytor obrotowy SKALA 1:20



ELEMENT NALEZY WYKONAC W ILOSCI: 5 SZTUK

WIDOK OD BOKU PRZEKROJ

WIDOK OD TYtrU

Od tyty rewizja z blachy gr 2 mm mocowana na sruby.

Oparcie i cokdt wykonany z blachy kortenowskiej.
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Al W $rodku gtosnik wraz z playerem w szczelne obudowie 1P65.
g Od frontu w centralnej czesci otwor na gtosnik zabezpieczony
stalowg perforowang ptytka. Gtosnik uruchamiany na czujnik
dotyku - w momencie kiedy kto$ usigdzie na fawce, ewentualnie
r N S na przycisk mocowany do siedziska.
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Siedzisko betonowe o grubosci 6 cm zazbrojone stalowg siatkg budowlang
o zaoblonych krawedziach siedziska promieniem 4 cm. Srodek pusty.
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ELEMENT NALEZY WYKONAC W ILOSCI: 1 SZTUKA

WIDOK OD PRZODU WIDOK OD BOKU PRZEKROJ

Konstrukcja wykonana z dwéch stupdw ze stali
nierdzewnej o przekroju kwadratowym 8x8cm
kotwione w terenie do fundamentéw betonowych
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ELEMENT NALEZY WYKONAC W ILOSCI: 1 SZTUKA

WIDOK OD PRZODU
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Konstrukcja wykonana z dwéch stupdw ze stali
nierdzewnej o przekroju kwadratowym 8x8cm
kotwione w terenie do fundamentdw betonowych
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Element puzzli wykonany z ptyty HPL z nadrukiem grafiki. Z mozliwoscig
przesuwania kazdego z kwadratow
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ELEMENT NALEZY WYKONAC W ILOSCI: 1 SZTUKA
WIDOK OD PRZODU

Konstrukcja wykonana z dwéch stupdw ze stali
nierdzewnej o przekroju kwadratowym 8x8cm
kotwione w terenie do fundamentdw betonowych
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Element grafiki wykonany z ptyty HPL z nadrukiem grafiki.
wizerunki zwierzat wykonane z imitacjg ich prawdziwe;j siersci.
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ELEMENT NALEZY WYKONAC W ILOSCI: 1 SZTUKA
WIDOK OD PRZODU
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’]f 72 4{' Zadaszenie wykonane z ptyty HPL w kolorze czarnym mat. VVI DOKSQD BOKU PRZEKROJ PlONOWY ’% 72 4['
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< Korpus hotelu wykonany z ptyty HPL gr. 12 mm imitujacej ptyte wiérowa.
o oo o Korpus podzielony na 12 réwnych czesci. Kazda z czesci wytozona odpowiednimi o
N <5 materiatami dedykowanymi hotelom dla owadéw (stoma, drewno z otworami,
™ szyszki, fragmenty cegty z otworami). Kazdy z modutéw ma wymiary 22 x 19,4 cm. N
< [so) 0Od frontu kazdy z modutéw zabezpieczone przezroczystg taflg z poliweglanu 4mm, '“\D
° °l° o oraz drzwiczkami na zawiasach z obustronnym nadrukiem grafiki (tacznie 12 drzwiczek). B |
N Drzwiczki domykane na magnes
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8 Konstrukcja wykonana z dwéch stupéw ze stali 8 8 8
nierdzewnej o przekroju kwadratowym 8x8cm
kotwione w terenie do fundamentéw betonowych
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ELEMENT NALEZY WYKONAC W ILOSCI: 1 SZTUKA

WIDOK OD PRZODU
8, 22 1 22
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WIDOK OD BOKU

Nad goérng belka mocowane baterie solarne zasilajgce oswietlenie led. 50 W. Nalezy przewidzie¢
zastosowanie akumulatora akumulatora o pojemnosci 26-40Ah dla pochmurnych dni. Akumulator
mocowany w gornej czesci stanowiska w szczelnej obudowie IP65. Funkcjonowanie stanowiska zaktada sie
podczas dnia. Obudowe w tym rame stalowg nalezy podtaczy¢ do uziemienia przewodem 1x2.5mm2 -
przewdd ten to linka LYg 2,5mm2

D
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18 18 18 18 Element graficzny pod obrotowymi panelami wykonany z ptyty HPL z nadrukiem grafiki. 8
Szczegotowa grafike zwigzang z podziemng trasg nalezy zaprojektowac na etapie realizacji. H
8 72 8 tacznie 8 grafik w formacie 18x15 cm. Drzwiczki na zawiasach wykonane z blachy kortenowskiej
o zaoblonych krawedziach, wymiary: 13x16 cm Drzwiczki domykane na magnes. tacznie 8 drzwiczek.
F 88 +

Konstrukcja wykonana z dwéch stupdw ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym 8x8cm
kotwione w terenie do fundamentow betonowych

PRZEKROJ POZIOMY

w%
L) L) L") .
Rama na dwdch stupach ze stali nierdzewnej profili kwadratowych 8x8 cm.
Wymiary ramy: 88 cm szerokosci i 170 cm wysokosci.
W ramie 3 panele obrotowe na jednej ptaszczyznie z nadrukiem grafiki, druga ptaszczyzna wykonana w
[o)) OO technologii ztudzenia optycznego lustra bez dna. Za pomocg zastosowanie lustra weneckiego i
© E oswietlenia paskiem led wewnatrz lustra. Kazdy z paneli obrotowych o wymiarach: 69 cm wysokosci i 22
cm szerokosci. Panele zaczynajg sie na wysokosci 77 cm od podtoza. Panele wykonane z blachy gr. 2mm
malowanej na kolor grafitowy, tworzacej ,skrzynke” o grubosci 6 cm dla lustra weneckiego mocowanego
od frontu. Wewnatrz do tylnej blachy mocowana tafla lustra potegujaca odbicie $wiatta led. Pasek led
E barwa swiatto okoto 2400K. o szczelnosci IP65. W bocznych panelach pasek led mocowany na ksztatt E
~— litery ,,C” w $Srodkowym panelu pasek led mocowany tylko na dolnej i gérnej krawedzi tak zeby panele po ~—
[ap] utozeniu w jednej ptaszczyznie daty efekt jednej gtebi. taczna dtugosé paska led: 270 cm. W panelach
[o0] [co] umieszczone czujki elektryczne ktére dopiero po utozeniu paneli w jednej ptaszczyinie uruchamiaja ﬁ'r"ﬂ=
oswietlenie led. Panele mocowane do dolnej i gornej belki za pomocg obrotowych tozysk. System
"'9 obracania paneli ukryty w dolnej belce ramy.
Yo}
A Obrét paneli za pomocg trzech korbek z odpowiednimi przektadniami dopasowanymi na N
8 etapie realizacji, mocowanych od przodu ramy ramy. Korbki obracajg panelami za N~
pomocy systemu zebatek, kazda korbka odpowiada za obrét jednego z paneli.
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WIDOK OD TYtrU
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ELEMENT NALEZY WYKONAC W ILOSCI: 2 SZTUKI

WIDOK OD PRZODU
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WIDOK OD BOKU

3 obrotowe tablice wykonane z HPL gr. 18mm z amortyzatorem obrotu.
Tabiice z dwustronnym nadrukiem UV grafiki dzieionej na 3 kawaiki.
Po odpowiednim utozeniu tablic dajacg jedng spdjna grafike.

Konstrukcja drewniana, odpowiednio zaimpregnowana na warunki atmosferyczne.
iKonstrukcja z beiek drewnianych 15xi5 cm.
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RZUT Z GORY WIDOK OD PRZODU
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Gablota na eksponaty mocowana
do podtoza
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Gablota na eksponaty mocowana
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ELEMENT NALEZY WYKONAC W ILOSCI: 1 SZTUKA
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Szczeliny wentylacyjne w gornej czesci obudowy

MONITOR lcd 55' W SZCZELNEJ OBUDOWIE IP65

mocowany do tylnej $ciany gabloty

gablota na eksponaty

Obudowa ze stali kortenowskiej gr. 1,5 mm

Tafla szkta bezpiecznego gr. 6 mm, tafla od srodka gabloty ogrzewana
strumieniem powietrza

Eksponaty prezentowane w gablocie, mocowana na stalowych kotwach
do tylnej $ciany gabloty wzmocnionej stalowymi profilami kwadratowymi o
przekroju 40 mm

Oswietlenie wewnetrzne gablot led, barwa swiatta 4000 K,
os$wietlenie punktowe mocowane do stupka. 5 reflektorow
na stupie. W gablocie tgcznie 2 stupy o wysokosci 160 cm.

Dolna czes$¢ gabloty wzmocniona konstrukcjg stalowg z profili kwadratowych
40 mm, posadowiona na technicznych nézkach z mozliwoscig
wypoziomowania gabloty

Nagrzewnica elektryczna z wentylatorem kierujgcym ciepte powietrze po
wewnetrznej stronie tafli szkta w celu zlikwidowania zaciekdéw na szybie.
Nagrzewnica wraz z wentylatorem zlokalizowana w dolnej czesci obudowy
gabloty, alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie klimatyzatora w
gablocie
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PRZEKROJ POZIOMY
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Eksponaty prezentowane w gablocie, mocowana na stalowych kotwach
do tylnej $ciany gabloty wzmocnionej stalowymi profilami kwadratowymi o
przekroju 40 mm

MONITOR lcd 55' W SZCZELNEJ OBUDOWIE IP65

mocowany do tylnej $ciany gabloty

Gablota w kratownicowej konstrukcji z profili stalowych o przekroju 40 mm

wykonczona panelami ze stali kortenowskiej gr. 1,5 mm

Tylna $ciana gabloty wykonana z ptyty np. dibondu w catosci pokrytej
nadrukiem grafiki przedstawiajgcej niemieckich zotnierzy z okresu ||

Wojny Swiatowe;.

Eksponaty prezentowane w gablocie, na drewnianej skrzyni - replika
skrzyni z okresu Il wojny $wiatowe;j

boczne $ciany gabloty wykonczone panelami ze stali kortenowskiej
gr. 1,5 mm, z mozliwoscig demontazu w celu dostepu do wnetrza
gabloty.

zewnetrzne $ciany gabloty wykonane ze stali kortenowskiej gr. 1,5 mm
Oswietlenie wewnetrzne gablot led, barwa $wiatta 4000 K,

oswietlenie punktowe mocowane do stupka. 5 reflektorow
na stupie. W gablocie tgcznie 2 stupy o wysokosci 160 cm.
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AKSONOMETRIA

Rama stalowa z profili kwadratowych 12x12 cm - stal kortenowska.

W ramie 4 dwustronne panele obrotowe z nadrukiem grafiki
Panele wykonane z ptyty HPL gr. 18 mm z nadrukiem UV.
Podwajne panele mocowane do profili stalowych , 7"

System obracania paneli ukryty w dolnej belce ramy.
Obrot paneli za pomocg dwdéch korbek mocowanych po bokach ramy.
Korbki obracajg panelami za pomocg systemu zebatek i taricucha.

DS STUDIO DAMIAN SZULC
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Komuny Paryskiej 15d/6,
tel. 607 411 866, e-mail: damianszulc@op.pl
PROJEKT MODERNIZACJI | ROZBUDOWY EKSPOZYCJI Kal
Temat PODZIEMNEGO MIASTA ,0SOWKA” s ?1320
Adres U'I. SW|‘erkowa 29d data
Sierpnica, 58-340 Gtuszyca 06.2023
Inwestor Gmina Gtuszyca rys.
ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca A1 2
Projektant [M9r 2. arch. Agn |e§zko Szulc
mgr inz. arch. Damian Szulc
Ekspozytor obrotowy
mgr inz. arch. Agnieszka Szulc
OPRACOWAL mgr inz. arch. Damian Szulc



AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Agnieszka Szulc mgr inż. arch. Damian Szulc

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Agnieszka Szulc mgr inż. arch. Damian Szulc


ELEMENT NALEZY WYKONAC W ILOSCI: 2 SZTUKI

90

39 12 39 12

=

=

WIDOK OD BOKU WIDOK OD BOKU

— + % — +
AN
©
h
-+
©
o
o
N
To) To}
© ©
™ ™
4
~
N -
~N
AN
N ©
<
Al ™
=
S JI S S N

Rama stalowa z profili kwadratowych 12x12 cm - stal kortenowska.

] =k

12,

- W ramie 4 dwustronne panele obrotowe z nadrukiem grafiki
Panele wykonane z ptyty HPL gr. 18 mm z nadrukiem UV.
Podwdjne panele mocowane do profili stalowych ,T”

W12,

8,
N
™3

L+ L
171
6.2

200
213

System obracania paneli ukryty w dolnej belce ramy.
Obrot paneli za pomocg dwoch korbek mocowanych po bokach ramy.
Korbki obracajg panelami za pomoca systemu zebatek i taricucha.
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