Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 104029P w miejscowosci Zakrzewo w ciagu ul.
Ztotowskiej - etap Il km 0+650 - 1+547,20
Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody
burzowej
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Lokalizacja ul. Zlotowska, m. Zakrzewo
Inwestor Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

Biuro kosztorysowe EZOP Zbigniew Pajak, Blekwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Ztotéw

Sporzadzit Zbigniew Pajak

Ztotéw, grudzien 2023 r.
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Przebudowa drogi gminnej nr 104029P w miejscowosci Zakrzewo w cia,gl}) Elz.e;llz)ltl(?vl;skiej - etap Il km 04650 - 1+547,20
Nr Nr ST | Opis robét Jm | Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 | D.01.01.01a [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0,89720 km 0,897
razem | km 0,897
1.2. Roboty rozbiérkowe
2 | D.01.02.04 |Roboty remontowe - ci¢cie pita nawierzchni bitumicznych
5,00 m 5
razem | m 5
3 | D.01.02.04 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki oraz utylizacja - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 7cm
4037,00 m2 4037
razem | m2 4037
4 | D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem i utylizacja
4037,00 m2 4037
razem | m2 4037
5 | D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki z wywozem i utylizacja
16,00*0,05 m3 0,8
razem | m3 0,8
6 | D.01.02.04 |Rozebranie opornikéww betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacja
25 m 25
razem | m 25
7 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw i wjazdéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm oraz o wymiarach 35x35x5,5
na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacja
R=2
55,00 m2 55
razem | m2 55
8 | D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wywozem i utylizacja
R=0.5015
80,00 m2 80
razem | m2 80
1.3. Zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej
9 | D.01.03.02 |Zabezpieczenie istniejacego kabla energetycznego rurg dwudzielna AROT 160PS wraz z robotami ziemnymi
520,00 m 520
razem | m 520
2. Roboty ziemne
10 | D.02.01.01 Roboty ziemne z wywozem i utylizacja
3403,00 m3 3403
razem | m3 3403
11 | D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek $redni (ilo§¢ z uwzglednieniem wsp. zaggszczenia wg tabl. 0002 Zatozen
ogdlnych do KNNR 201
19,80 m3 19,8
razem | m3 19,8
12 | D.02.01.01 |Zasypanie wykopow
S=3.5
19,80 m3 19,8
razem | m3 19,8
13 | D.02.01.01 |Zaggszczanie zaggszczarkami nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-1I
R=2.5 S=2.5
19,80 m3 19,8
razem | m3 19,8
3. Kanalizacja deszczowa
3.1. Roboty ziemne
14 | D.02.01.00 'Wykopy z zasypaniem o $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI - typ stupowy, przy giebokosci do 4,80 m;
D.02.01.01 |szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m (materiat z wykopu nalezy wywiez¢ i zutylizowac)
2177,00 m3 2177
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razem | m3 2177
15 | D.03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
5 kpl. 5
razem | kpl. 5
16 | D.03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigto$ci 4 m
5 kpl. 5
razem  kpl. 5
17 | D.03.02.01 |Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.15 cm (piasek $redni)
R=0.955
(907,00+113,00)*1,00 m2 1020
razem | m2 1020
18 | D.03.02.01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm
R=60
1 kpl 1
razem | kpl 1
3.2. Roboty montazowe
19 | D.03.02.01 'Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - podktady betonowe pod studnie z betonu
C8/10
15%1,20%1,20*0,15+30%0,6%0,6*0,15 m3 4,86
razem m3 4,86
20 | D.03.02.01 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtgbok. 3m
15 stud. 15
razem | stud. 15
21 | D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.
R=0.955
-33 [0.5 -33
m]
stud.
[0.5
m]
razem | stud. -33
22 | D.03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
30 szt. 30
razem | szt. 30
23 | D.03.02.01 Kanaly z rur PVC 1aczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, SN8
113,00 m 113
razem | m 113
24 | D.03.02.01 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm, SN 8
907,00 m 907
razem  m 907
25 | D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-II do obsypki i zasypki rurociagu, studni i wpustéw ulicznych - kruszywo mrozoodporne, piasek $redni
2027,00 m3 2027
razem | m3 2027
3.3. Odbiér kanalizacji deszczowej
26 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc.
pr(lib. 1
27 | D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc.
préb. 1
28 | D.03.02.01 |Wykonanie przegladu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomoca kamery wraz z pomiarem spadkow i
wykonaniem wykresu profilu podtuznego
1020,00 m 1020
razem | m 1020
4. Podbudowa
29 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
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8213,00 m2 8213
razem | m2 8213
30 | D.04.05.01 |Podbudowa - stabilizacja cementem Rm =5 MPa gr. 15cm - droga
5455,00 m2 5455
razem | m2 5455
31 | D.04.05.01 Podbudowa - stabilizacja cementem Rm = 5 MPa gr. 15cm - wjazdy
1460,00 m2 1 460
razem | m2 1460
32 | D.04.05.01 |Podbudowa - stabilizacja cementem Rm = 5 MPa gr. 10cm - chodnik
1298,00 m2 1298
razem | m2 1298
33 | D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
4830,00 m2 4 830
razem | m2 4830
34 | D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm - wjazdy
1460,00 m2 1460
razem | m2 1460
35 | D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm - chodnik
1298,00 m2 1298
razem | m2 1298
5. Nawierzchnia
36 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
4916,00 m2 4916
razem | m2 4916
37 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
4916,00 m2 4916
razem | m2 4916
38 | D.05.03.05b | Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W, KR 1-2, D-50/70 o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
4916,00 m2 4916
razem | m2 4916
39 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
4916,00 m2 4916
razem | m2 4916
40 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
4916,00 m2 4916
razem | m2 4916
41 | D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo - grysowej SMAS8, KR 2, D50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
4916,00 m2 4916
razem | m2 4916
42 | D.05.03.23 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm = 5 MPa
gr. 5 cm - kolor grafitowy
R=0.6
1460,00 m2 1 460
razem E 1460
43 | D.05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor
R=06
1298,00 m2 1298
razem | m2 1298
6. Elementu ulic
44 | D.08.01.01 ‘Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,0675 m3/m
R=0.2
1110,00*%0,0675 m3 | 74,925
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razem m3 | 74,925
45 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
1110,00 m 1110
razem m 1110
46 | D.08.01.01 ‘Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,0675 m3/m
R=0.20
642,00%0,0675 m3 | 43,335
razem m3 = 43,335
47 | D.08.01.01 Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
642,00 m 642
razem  m 642
48 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik w ilosci 0,0675 m3/m
R=0.20
576,00%0,0675 m3 38,88
razem  m3 38,88
49 | D.08.01.01 |Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
576,00 m 576
razem m 576
50 | D.08.03.01 Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,037 m3/m
R=0.2
685,00%0,037 m3 | 25,345
razem  m3 25,345
51 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowag
685,00 m 685
razem m 685
52 | D.08.03.01 Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,040 m3/m
R=0.2
1794,00*0,04 m3 71,76
razem  m3 71,76
53 | D.08.05.06a Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szeroko$ci 20cm uktadanej w dwéch rzedach na tawie betonowej
1794,00 m 1794
razem  m 1794
7. Roboty wykonczeniowe
54 | D.06.01.01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem
R=0.5
2096,00 m2 2 096
razem | m2 2096
55 | D.06.01.01 'Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu ponad Scm
R=0.5
2096 m2 2 096
razem | m2 2 096
56 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiang pokrywy telefonicznej
10 szt 10
razem | Szt 10
57 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
46 szt 46
razem | Szt 46
58 | D.03.02.01a Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
36 szt 36
razem | Szt 36




