Zakres rzeczowy roboét
( przedmiar robot)

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Stupiec 0+720 do km 1+920

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Nawierzchnia
1|SST D-04- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.1/01-01 lub chodnikéw
1200x0,7=840
840 m?2 840.00
RAZEM 840.00
2|SST 04-04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1/04 20 cm
840 m?2 840.00
RAZEM 840.00
3|SST 04-04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/04 10 cm
840 m?2 840.00
RAZEM 840.00
4|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1]/05.03.05. cm (warstwa wigzgca) - na poszerzeniach
840 m?2 840.00
RAZEM 840.00
5| SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowsg |t
d.1/04.08.01 mechaniczne
1200x5,50=6600x0,05 =330
300 t 300.00
RAZEM 300.00
6|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.1]/05.03.05. cm (warstwa Scieralna)
6600 m2 6600.00
RAZEM 6600.00
7|SST D-06- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 m2
d.1/03-01 cm
1200x1,00=1200
1200 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
8|SST D-06- |Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym 0-32mm wykonywane mecha- |m2
d.1]/083-01 nicznie gr. 5cm
1200 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
9|SST D-04- |Wyrbéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.1|04-04 czanym mechanicznie o gr. 15 cm ( uzupetnienie nawierzchni materiatem ka-
miennym na zjazdach )
160 m3 160.00
RAZEM 160.00
2 Odwodnienie
10|SST D-02- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|00-00 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.( renowacja rowu)
300 m3 300.00
RAZEM 300.00
11|SST D-03- |Przepusty rurowe pod drogg - rury zelbetowe vipro o $rednicy 80 cm -wrazz |m
d.2|01-01 wykonaniem robét rozbiérkowych, robét ziemnych, robét konstrukcyjnych oraz
wykonaniem podbudowy ttuczniowej pod nawierzchnie gr 25cm
2x12=24
24 m 24.00
RAZEM 24.00
12|SST D-03- |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 80 cm wykonane z betonu C20/25 w desko- |szt
d.2|01-01 waniu tradycyjnym
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
13|SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $rednicy 40 cm wraz z wyko- |m
d.2/06.01.01 naniem robo6t rozbiorkowych, robé6t ziemnych, rob6t konstrukeyjnych
29x6=174
174 m 174.00
RAZEM 174.00
14|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2|06.01.01
58 szt 58.00
RAZEM 58.00
15|kalkulacja in- | Studzienki $ciekowe uliczne z kratg zeling przykraweznikowe wraz z przykana-|szt.
d.2|dywidualna |likiem fi 200m L=3,50m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
16/SST D- Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi [ptyty azurowe 60x40x8 ] - |m?2
d.2/06.01.01 osadzenie elem.na tawie betonowej lub z pospdtki
1600 m2 1600.00
RAZEM 1600.00
3 Chodnik
17/KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow - uzupetnienie nasypéw gruntem dostar- |ms3
d.3/0402-01 czonym na plac budowy
400 m3 400.00
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RAZEM 400.00
18|SST D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/08.01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem koryta.
1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00
19|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
d.3|01-01 rokosci jezdni i chodnikéw pod zjazdami
174x2,00=348
348 m?2 348.00
RAZEM 348.00
20|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na betoonie i podsypce cementowo |m
d.3/08.03.01 - piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1204 m 1204.00
RAZEM 1204.00
21|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/04-04 25 cm
348 m?2 348.00
RAZEM 348.00
22|SST D- Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychi 6 cm m?2
d.3/05.03.23
348 m?2 348.00
RAZEM 348.00
23|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.3|01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
1000-175=826x2=1652
2052 m?2 2052.00
RAZEM 2052.00
24|SST D- 04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3|04-04 10 cm
2052 m?2 2052.00
RAZEM 2052.00
25|SST D- Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychi 4 cm m2
d.3/05.03.23
2052 m?2 2052.00
RAZEM 2052.00
4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
26|SST D- Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe przejsciach dla pieszych malo- |m2
d.4/07.01.01 wane mechanicznie
260 m?2 260.00
RAZEM 260.00
27|SST D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4/07.02.01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|SST D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.4|/07.02.01 pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 Kanat technologiczny
29|Kalkulacja |Wykopy liniowe wykoane recznie o gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. IV m
d.5|wlasna
1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00
30|Kalkulacja  |Utoznie kanatu technologicznego na podsypce z kruszywa z rur ostonowych fi|m
d.5|wlasna 125 pod poboczem diugosci 440m
1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00
31|Kalkulacja |Zasypanie wykopow podtuznychi z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - |m
d.5|wlasna kat. gruntu I-11
1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00
32|Kalkulacja |Montaz 10 szt. studzienek telekomuniacyjnych kompletnych szt
d.5|wlasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
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