Zakres rzeczowy roboét
( przedmiar robot)

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1036 T Olesnica - Brody - Grobla 0+815 do km 1+255

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Nawierzchnia
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 ( frezowanie)
440x7=3080+(440 skrzyzowania i rozjazdy) =3520
3520 m2 3520.000
RAZEM 3520.000
2/|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowa |t
d.1/0108-02 mechaniczne
440x6=2640+(440 skrzyzowania i rozjazdy) =3080x0,075=154
231 t 231.000
RAZEM 231.000
3|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm
(warstwa $Scieralna)
440x6=2640+(440 skrzyzowania i rozjazdy) =3080
3080 m?2 3080.000
RAZEM 3080.000
4/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zawory wodne szt
d.1/1305-01
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
5/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - kratki burzowe szt
d.1/1305-01
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
6/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studnie kanaliza- |szt
d.1/1305-01 cyjne
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studnie telekomu- |szt
d.1/1305-01 nikacyjne
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2 Chodnik
8/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|/0806-02
837 m 837.000
RAZEM 837.000
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2|/0806-07 wej
840 m 840.000
RAZEM 840.000
10/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ro- |m?2
d.2|0803-01 zebraniem podbudowy
771x1,50 = 1156,50
66x1,00=66
Razem: 1222,50
1222.50 m?2 1222.500
RAZEM 1222.500
11/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2/0802-04 - zwezenie jezdni
440x2x0,5=440
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
12/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie - zwezenie jezdni  |m?2
d.2|/0802-02
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
13/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem koryta.
837 m 837.000
RAZEM 837.000
14/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2|0404-04 petnione zaprawa cementowa
845 m 845.000
RAZEM 845.000
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |[m2
d.2/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
48x4x2=384
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
16/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.2|0113-03 25 cm
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
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17/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.2|0101-01 rokosci jezdni i chodnikdw
771x2 = 1542
66x1,00=66
Razem: 1608-384=1224
1224 m?2 1224.000
RAZEM 1224.000
18/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.2|0113-05 10 cm
1224 m?2 1224.000
RAZEM 1224.000
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1224 m?2 1224.000
RAZEM 1224.000
20|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
384 m2 384.000
RAZEM 384.000
3 Oznakowanie
21|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni w technologi grubowarstwowej strukturalnej - li- |m2
d.3/0705-02 nie segregacyjne i krawedziowe ciggte, przejscia dla pieszych malowane me-
chanicznie
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B-20 aktywne pulsujgcy napis wraz z  |szt.
d.3/0702-04 obwodkg "STOP"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-6 aktywne "kroczacy ludzik" szt.
d.3/0702-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/0702-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4 Kanat technologiczny
26|Kalkulacja  |Wykopy liniowe wykoane recznie o gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. IV m
d.4|wlasna
440 m 440.000
RAZEM 440.000
27|Kalkulacja  |Utoznie kanatu technologicznego na podsypce z kruszywa z rur ostonowych fi|m
d.4|wlasna 125 pod poboczem diugosci 200m
440 m 440.000
RAZEM 440.000
28|Kalkulacja  |Zasypanie wykopow podtuznychi z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - |m
d.4|wlasna kat. gruntu I-11
440 m 440.000
RAZEM 440.000
29|Kalkulacja |Montaz 5 szt. studzienek telekomuniacyjnych kompletnych typ SKR-2 . szt
d.4|wlasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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