Zakres rzeczowy roboét
( przedmiar robot)

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Rakéw -Bogoria - Nowa Wie$ od km 2+430 do km 6+030

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Nawierzchnia
1|SST D-04- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.1/01-01 lub chodnikéw
1600x2,50=4000
2000x0,50=1000
5000 m?2 5000.000
RAZEM 5000.000
2|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/04-04 20 cm
5000 m?2 5000.000
RAZEM 5000.000
3|SST D- 04- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1/04-04 10 cm
5000 m?2 5000.000
RAZEM 5000.000
4|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1]/05.03.13 cm (warstwa wigzgca) - na poszerzeniach
5000 m?2 5000.000
RAZEM 5000.000
5|SST D- Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.1]/04.08.01 mechaniczne
1600x6,60=10560x0,10=1056
1056 t 1056.000
RAZEM 1056.000
6|SST D- Nawierzchnie z mieszanek o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieral- |[m2
d.1/05.03.13 na)
1600x6,50=10400
10400 m?2 10400.000
RAZEM 10400.000
7|SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.1]/04.08.01 mechaniczne
2000x5,5=11000x0,075=825
825 t 825.000
RAZEM 825.000
8|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1/05.03.13 zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
2000x5,50=11000
11000 m?2 11000.000
RAZEM 11000.000
9|SST D-06- |Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. |[m2
d.1/03-01 8
1600x1,00=1600
1600x0,50=800
Razem: 2400
2400 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
10/KNNR 6 Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. |[m2
d.1/1301-05 6
2000x0,75x2=3000
3000 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
2 Oznakowanie i urzadzenia bezpeiczenstwa ruchu
11|SST D- Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawe- m?2
d.2/07.01.01 dziowe ciggte malowane mechaniczni
830 m2 830.000
RAZEM 830.000
12|SST D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2(07.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|SST D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.2/07.02.01 pow. do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14 |kalkulacja in- | Punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka drogowe" montowane co 20m  |szt.
d.2|dywidualna
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
15|kalkulacja in- |Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m
d.2|dywidualna
240 m 240.000
RAZEM 240.000
3 Kanat technologiczny
16|Kalkulacja |Wykopy liniowe wykoane recznie o gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. IV m
d.3|wlasna
3600 m 3600.000
RAZEM 3600.000
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17|Kalkulacja |Utoznie kanatu technologicznego na podsypce z kruszywa z rur ostonowych fi|m
d.3|wlasna 125 pod poboczem diugosci 440m
3600 m 3600.000
RAZEM 3600.000
18|Kalkulacja |Zasypanie wykopéw podtuznychi z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - |m
d.3|wlasna kat. gruntu I-11
3600 m 3600.000
RAZEM 3600.000
19|Kalkulacja |Montaz 16 szt. studzienek telekomuniacyjnych kompletnych szt
d.3|wlasna
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
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