Zakres rzeczowy roboét
( przedmiar robot)
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Lubnice od km 5+875 do km 8+575

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Nawierzchnia
1|SST D-04- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.1/01-01 lub chodnikéw
2700x2,50=6750
6750 m?2 6750.000
RAZEM 6750.000
2|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1|04-04 20 cm
6750 m?2 6750.000
RAZEM 6750.000
3|SST D- 04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1|04-04 10 cm
6750 m?2 6750.000
RAZEM 6750.000
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1/0308-01 cm (warstwa wigzgca) - na poszerzeniach
6750 m?2 6750.000
RAZEM 6750.000
5|SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowsg |t
d.1/04.08.01 mechaniczne
2700x7,2=19440x0,075=1458
1458 t 1458.000
RAZEM 1458.000
6|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1/05.03.13 cm (warstwa wigzaca)
19440 m2 19440.000
RAZEM 19440.000
7|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1/05.03.13 cm (warstwa Scieralna) KR 3
2700x7=18900+180(rozjazd) =19080
19080 m?2 19080.000
RAZEM 19080.000
8|SST D-06- |Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. |m?2
d.1]03-01 8
2700x1,00=2700
2700x0,50=1350
Razem: 4050
4050 m?2 4050.000
RAZEM 4050.000
2 Oznakowanie i urzadzenia bezpeiczenstwa ruchu
9|SST D- Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawe- m?2
d.2/07.01.01 dziowe ciggte malowane mechaniczni
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
10|SST D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2|07.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|SST D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.2/07.02.01 pow. do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|kalkulacja in- | Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne kompletne szt.
d.2|dywidualna |B-20 - 2szt
U-3a-3sz
U-3b -3 zt
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13|kalkulacja in- | Punktowe elementy odblaskowe "kocie oczka drogowe" montowane co 20m  |szt.
d.2|dywidualna
135 szt. 135.000
RAZEM 135.000
3 Odwodnienie
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0202-03 gr.kat. I-Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi ( renowacja rowdw)
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
15|/SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $rednicy 40 cm m
d.3/03.01.01 16x6=96
3x12=36
132 m 132.000
RAZEM 132.000
16/KNNR 6 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm z narzutu kamiennego uktadanego  [szt
d.3/0605-03 na betonie gr 10cm
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
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17|SST D- Przepusty rurowe pod drogg rury vipro zelobetowe fi 2x80cm L 12m -wrazz |m
d.3/03.01.01 wykonaniem robét rozbiérkowych, ziemnych konstrukcyjnych wraz z odtworze-
niem podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
grmin 30 cm .
12 m 12.000
RAZEM 12.000
18|SST D- Przepusty rurowe pod drogg rury vipro zelobetowe fi 2x100cm L 12m -wrazz |m
d.3/03.01.01 wykonaniem robét rozbiérkowych, ziemnych konstrukcyjnych wraz z odtworze-
niem podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
grmin 30 cm .
12 m 12.000
RAZEM 12.000
19|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 2x80 cm wylewane na mokro z betonu C-  |szt
d.3/03.01.01 20/25 w deskowaniu tradycyjnym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 2x100 cm wylewane na mokro z betonu C- |szt
d.3/03.01.01 20/25 w deskowaniu tradycyjnym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m
d.3|0703-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
22|kalkulacja in- |Bariery ochronne stalowe U-12a koloru zéttego . m
d.3|dywidualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-06 15 cm - na zjazdach
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
24/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3/0309-03 zageszczeniu 6 cm (warstwa scieralna) - na zjazdach
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
4 Chodnik
25|SST D-04- |Rozbiérka istniejgcego chodnika m2
d.4/01-01 66+20=86x1,50=129
129 m?2 129.000
RAZEM 129.000
26|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.4/01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
86x2,00=170
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
27|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|04-04 10 cm
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
28|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |[m2
d.4(/05.03.23 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
29|SST D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4/08.01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
86 m 86.000
RAZEM 86.000
30({SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4|08.03.01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
90 m 90.000
RAZEM 90.000
5 Zatoki autobusowe
31|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.5/01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
2x120
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
32|SST D- 04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5|04-04 20 cm
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
33|SST D- 04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5|04-04 10 cm
120x2=240+65=305
305 m2 305.000
RAZEM 305.000
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34|SST D- Chodniki z kostki brukowej kamiennej j grubosci 8 cm na podbudowie betono- |m2
d.5/05.03.23 wej oraz podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
35/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniemtaw z  |m
d.5/0403-02 pospotki na podsypce piaskowej
130 m 130.000
RAZEM 130.000
36/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5/0404-03 petnione piaskiem
130 m 130.000
RAZEM 130.000
37|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |[m2
d.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
38|SST D- Przepusty rurowe - rury PPSN8 o $rednicy 60 cm m
d.5/06.02.01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
39|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm wykonane z narzutu kamiennego szt
d.5/06.02.01 uktadanego na betonie.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




