Inwestor:

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

L
"T

\@

7/ i i\
aﬁ%@‘\e

[Nazwa zamierzenia budowlanego:

»» Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza”

-remont 1 przebudowa drogi nr 374122T (ul. Stoneczna) oraz

- remont drogi nr 374166T (ul. Staromiejska)

Jednostka projektowa:
s l K SLK Projekt
ul. Les$na 15, 23-235 Annopol
D mwm i an eodle

e-mail: slkprojekty@gmail.com
NIP: 7151714741, REGON: 380858174

[Nazwa elementu projektu budowlanego:

MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

[Element projektu budowlanego:

PROJE KT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Kategoria obiektu: |Branza: Nr tomu: Egz. Nr
XXIV, XXVI SANITARNA 11 1

Stanowisko Branza Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis

PROJEKTANT SANITARNA mgr inz. Karolina Kosmala | SWK/0091/PBS/16

SPRAWDZAJACY SANITARNA inz. Edyta Orlinska-Putka | SWK/0128/POOS/04

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Sandomierz [260901 1]
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Sandomierz Lewobrzezny [0003]
Numery dziatek ewidencyjnych: 748, 747, 729/26

Adres obiektu budowlanego:

ul. Staromiejska, ul. Stoneczna, 27-600 Sandomierz,
powiat sandomierski,

woj. $wictokrzyskie

Prawa autorskie zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego

cze$ci bez upowaznienia inwestora.

Kwiecien, 2024 r.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM Il

SPIS TRESCI
I, CZESC OPISOWA ....ooeeeeeneieinieiiseesssecesseeessesessessssessssessssesssessssessssessssessssesssesssssssssessnses 5
1. DANE INFORMACYINO-OGOLNE........ccerurrerrerereerersesersessesessessesessssessessssessesessssessssessenes 7
1.1, DANE OGOLNE .....ooititeiiieeecaete ettt ettt sttt ae bbb s s s s saees 7
1.2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......ooeeveveeeeeeeeeeeeeeetesesesesessesesas s sssssesessesssassssansssssanens 7
1.3, ZAKRES OPRACOWANIA ......ootivveeeteieeteees e eeee et as st ssae s sas s, 7
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA .....ouveivieeeteeecteseeeeteeese s st esae s es s senae s s sessessanens 7
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......cocerurrerreeerereesesesessessesesesessessesessssensens 8
2.1, LOKALIZACIA ...t ee e sttt s s s s s e s sse s e s s senanaaes 8
2.2, UZBROJENIE TERENU .....oucvvrierrieieeeeseeteseseesesssssesessesesestesessesssssssessssssssssessssssssssssasenns 8
2.3, SIEC KANALIZACH DESZCZOWEL .....ooveeveeeeeeeveeeeeeeeeese e ves e vesae s senanans 9
2.3.1.ISTNIEJACE UZBROJENIE KD ....cvovreeeeeecteseeeteseeie e tessaesesessssesaesesassesessssssssssesansssensssenes 9
2.3.2.STAN TECHNICZNY ISTNIEJACE) DROGIH.....ecuveiereereeeeereeieteeeeteseseesesesaesesaesesesse s seesnas 9
2.3.3.STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ KANALIZACI DESZCZOWEJ ..o 9
2.3.4.ISTNIEJACY SYSTEM ODWODNIENIA ......cocvieerereeereieceeieseeieseeesesesse s sesae s s sssassesnans 10

2.3.5.ZALECENIA OD PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ ..11

2.4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO........ccccevirivinniiereeennnn. 11
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......ccccoortumuriiirmmnniininnnniinnennnncinennnnne 11
3.1.  STAN PRAWNY NIERUCHOMOSC .....ovuvriiereereeeeeieeeteteseteeeieeete s ese s sese s, 11
3.2. SIEC KANALIZACI DESZCZOWE ....ocvvveeeeeerereeeeeseaeseve et sese s s s s s sasa s 12
3.2. 1. KANAL DESZCZOWIY ...ttt ettt e e s e e e s s raaaee e e s e 12
3.2.2. PRZYKANALIKL...coittiiiiiiiiicitie et e e s 14
3.2.3.STUDNIE REWIZYINE ...ooeiiiiiiiiiiitiee ettt ra e e e e 14
3.2.4. WYMIANA, MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYINYCH.......cooccviiiiiinniinnnnne 15
3.2.5.STUDZIENKI DESZCZOWE Z WPUSTEM | OSADNIKIEM .....ociiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiieieeeeeeen, 15
3.3. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM......ceeveverrrrererennnen. 16
3.4. OBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE, PROBY | ODBIORY ......ccoeveurrirrerererereeseereresessaeann, 17

3.4.1.ROBOTY ZIEMNE, POSADOWIENIE, ZAGESZCZANIE | ZASYPYWANIE WYKOPOW POD

KANAL DESZCZOWY ...ooceoveveeveesseteeee e eseesesaesessessssssesassesssssssssssssssasssssssessesssssssssssnsseses 17
3.4.2.ROBOTY MONTAZOWE .....oourvieerrvieeeteeeeeeseseetesesesessesassesesaesssassesasassssssssessessssssesasasenssnens 18
3.4.3.0DBIOR ROBOT ..ottt ettt bttt a b s e 18
3.4.4.PROBA | ODBIORY......ovveevieceeieereesisesseseseesssessesssssssssassesessssessssesasassesssssssassssssesasssssssnens 18
4. PRZEGLAD KANALU DESZCZOWEGO ......ceveueeerreneeeeresesnssesesssessssssssessesssssssesensesensnssnes 18

-3-




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM I

5. UWAGI KONCOWE.......cccereuerrueerreeraeessesssesssesssesssessesssssssessssessssssesssssssesssessssssssssassssens 18
I, CZESC ZALACZNIKOWA .....ovveeeeiirneeeeeeeseseseessseessssessssesssessssessssessssesssessssessssessssessssens 21
Zalacznik 1 - Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego........cccceeiiiirvnnniiiireniinineeniennnenen. 23
Zatacznik 2 - Oswiadczenie projektanta i Sprawdzajgcego....cccccuueerennreeecreeneerenneerennceennees 31
Zatacznik 3 — Warunki techniczne wykonania robét, pismo znak: ZWiK/351,897/2024 ..... 33
Zatacznik 4 — Uzgodnienie projektu budowlanego, pismo znak: ZWiK/1230/2024............. 35
Zatacznik 4 — Studzienka 2-czeSciowa z 0SadNiKiem ......ccceeeeeeiereeniereeerenerereereeeenseerenerennees 37
. CZESC RYSUNKOWIA .......ccceeevreereeertessseessessesssesssesssesseesseessessseessessssessssssesssssssssssesansns 39
RYSUNEK NI 1 - Plan SYtUACYJNY ccuuieeeiiienierienierenneeeeeereeseeressereanscesescessssessnssessnscsssnsessassesenns 41
Rysunek nr 2 - Profil podtuzny kanalizacji deSzczowej ........cccceeerrrveniiiiinneiiiiennsiinnnnnecnnnne. 42
Rysunek nr 3 - Studnia rewizyjna dnl200.......ccccccerereenerreenerrenrereeneceennceeesserssseessssesssnsesenns 43
Rysunek nr 4 - Studnia rewizyjna dn1500, z kaskada zewnetrzng KD4, KD5....................... 44
Rysunek nr 5 - Studnia rewizyjna dn2000........cc.ccceerereeneereeeerenrerreneeeenncreesserssseessssesssssesenne 45
Rysunek nr 6 - Studzienka deszczowa z wpustem i osadnikiem.........cccceueiiiirenciiiiinencnnnnes 46
Rysunek nr 7 — Odwodnienie liniowe dn200........cccceeeeeeerenreerennereeneerenereenserensesesnscesensesenns 47




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM Il

l. CZESC OPISOWA




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM I

STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA

STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM Il

1. DANE INFORMACYJNO-OGOLNE
1.1. DANE OGOLNE
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
Sandomierza’:
— remont i przebudowa drogi nr 374122T (ul. Stoneczna) oraz
— remont drogi nr 374166T (ul. Staromiejska).
W ramach zadania, modernizacji podlega istniejgcy system odwodnienia i polega on na
usprawnieniu funkcjonowania istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
INWESTOR

GMINA SANDOMIERZ
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SLK Projekt
ul. Lesna 15,
23-235 Annopol

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany z elementami

wykonawczymi branzy sanitarnej TOM Il Modernizacja kanalizacji deszczowe.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie:
— modernizacje istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Stonecznej,
— modernizacje istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Staromiejskiej,
— remont drég gminnych (ul. Staromiejska i stoneczna zgodnie z kilometrazem drogowym)

wg TOM | - Branza drogowa.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem.

— Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500, mapa zasadnicza.

— Protokét z narady koordynacyjnej (zostanie uzyskany)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.
2023, poz. 977.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).
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— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska - Prawo ochrony
srodowiska Dz. U. 2022 poz. 2556.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.320).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

2016 poz. 124).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.).

— Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

— Aktualne obowigzujgce przepisy i normy polskie

— Wizja lokalna, inwentaryzacja wtasna w terenie.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. LOKALIZACIA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy
Sandomierz, powiecie sandomierskim, wojewddztwie $wietokrzyskim na dziatkach o numerach
ew. 748, 747, 729/26 obreb 0003 Sandomierz Lewobrzezny.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, dla ktorych Inwestor posiada prawo do

dysponowania na cele budowlane.

2.2. UZBROIJENIE TERENU
W sagsiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna.
Podziemng infrastrukture techniczng na obszarze inwestycji stanowia:
— sie¢ wodociggowa i przytacza,
— sie¢ gazowa i przytacza,
— sie€ kanalizacji sanitarnej i przytgcza,
— sie€ kanalizacji deszczowej,
— sie¢ teletechniczna napowietrzna,
— sie¢ elektryczna podziemna oswietleniowa,

— sie¢ elektryczna napowietrzna.
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2.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

2.3.1. ISTNIEJACE UZBROIJENIE KD
W stanie istniejgcym na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane sa:
— betonowy kanat deszczowy kd500, KD800 w ulicy Stonecznej,
— betonowy kanat deszczowy kd500 w ulicy Staromiejskiej,
— betonowe przykanaliki kd300, kd500.

2.3.2. STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ DROGI
Istniejgca jezdnia - posiada lokalne spekania, nieréwnosci, miejscowe ubytki oraz
zastoiska wody opadowej. Wymaga naprawy podbudowy, ponownego utozenia warstwy jezdnej
oraz zainstalowania dodatkowych wpustéw ulicznych w celu odprowadzenia wod opadowych.
Istniejagce odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej wymagana czesciowej

modernizagji.

2.3.3. STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWE)

Kanaly deszczowe oraz studnie sg w dobrym stanie technicznym, co potwierdzajg

ponizsze zdjecia z wizji lokalnej, ktéra odbyta sie w dniu 26.02.2024 r.

¥ h '
g At
Wy 7 et
oty )
V . .

Zdjecie studni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako SD2.
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Zdjecie studni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako SD1.

2.3.4. ISTNIEJACY SYSTEM ODWODNIENIA

W stanie istniejgcym wody opadowe i roztopowe kierowane sg istniejgcym kanatem
o $rednicy 800 mm zlokalizowanym w ulicy Stonecznej, w kierunku Alei Emmendingen,
a nastepnie po podczyszczeniu do istniejgcego odbiornika.

Do istniejgcego kolektora kd800 kierowane sg wody opadowe i roztopowe m.in. z ulicy Armii
Krajowej i zlewni przynaleznych oraz z ulicy Staromiejskiej (kanat kd500) i Stonecznej. Wzdtuz
kraweznikow zlokalizowane sg wpusty.

Ogolny stan techniczny kanatu kd500 i kd800 jest dobry.

Wszystkie studzienki deszczowe z osadnikami, nie podlegajgce modernizacji nalezy
oczysci¢, udrozni¢ i wymieni¢ krate na nowg zeliwng kl. D400 wyregulowang do niwelety
modernizowanej drogi.

UWAGA:

— Informacje od Inwestora i PGKiM Sp. z 0.0. wskazujg na to, iz istniejgcy kanat burzowy
nie ma odpowiedniej przepustowosci.

— Zaprojektowano dodatkowy kolektor deszczowy o srednicy 800 mm, celem odbioru czesci
wod opadowych lub roztopowych z ulicy Stonecznej oraz z catej ulicy Staromiejskiej.

-10 -
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— Istniejgce wpusty w ulicy Stonecznej nalezy wymieni¢ na nowe (z osadnikiem i kratg kl.
D400) i podtagczyc¢ do:
=  wpusty WP1, WP4 do nowego kanatu,
=  wpusty WP2, WP3 do istniejgcego kanatu.
— Takie rozwigzanie ma za zadanie odcigzenie istniejagcego kolektora i umozliwic¢

w przysztosci przejecie dodatkowych ilosci wod.

2.3.5. ZALECENIA OD PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE)J
Zgodnie z pismem znak: ZWiK/351,897/2024 z dnia 27.03.2024 r. :

1.Wszystkie wtazy studni kanalizacyjnych (ks i kd) w obrebie pasa drogowego nalezy
wymieni¢ na nowe zeliwne kl. D400 i dostosowa¢ do niwelety remontowanej i/lub
przebudowywanej drogi (ulica Stoneczna i Staromiejska),
2.Wszystkie istniejace wpusty z osadnikami nalezy oczysci¢, wlazy wymieni¢ na nowe
zeliwne kI.D400 i dostosowa¢ do niwelety remontowanej drogi (ulica Stoneczna
i Staromiejska),
3.Istniejgcy kanat w ulicy Staromiejskiej nalezy oczysci¢, przeptukaé, a ze studzienek
deszczowych z osadnikami nalezy wybrac¢ czesci state, namut itp.,
4.|stniejgce skrzynki do zasuw wodociggowych, gazowych nalezy wypoziomowac
i wyregulowa¢ do poziomu remontowanej niwelety drogi, a skrzynki do zasuw nalezy
wymieni¢ na nowe zeliwne.
UWAGA:
Wykonawca robo6t budowlanych powinien poinformowa¢ wiasciciela sieci - PGKiM
w Sandomierzu Sp. z 0.0. pisemnie bgdz e-mailem na 7 dni przed rozpoczeciem robét

budowlanych w danej ulicy.

2.4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dla rob6t budowlanych polegajgcych m.in. na remoncie, przebudowie drogi, zgodnie
z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 50 ust. 2 pkt.1, nie ma potrzeby

uzyskiwania decyzji na lokalizacje inwestycji celu publicznego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie zgtoszenia robot budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w oparciu o ustawe Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
r. poz. 682).

Modernizowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest:

-11 -
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1.w ulicy Stonecznej na dziatkach o nr ewidencyjnych 748, 729/26 obreb 0003 Sandomierz
Lewobrzezny
2.w ulicy Staromiejskiej na dziatkach o nr ewidencyjnych 747 obreb 0003 Sandomierz
Lewobrzezny,
stanowigcych wlasnos¢ Gminy Sandomierz, Plac Ksiecia Poniatowskiego 3, 27-600
Sandomierz.
UWAGA:
Wszelkie prace budowlane zwigzane z modernizacjg kanalizacji deszczowej bedg sie odbywaty
na dziatkach, dla ktérych Inwestor - Gmina Sandomierz posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3.2.  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

Inwestycja obejmuje modernizacje (budowe i przebudowe) kanalizacji deszczowej, ktéra
jest zwigzana bezposrednio z remontem drég gminnych (ul. Stoneczna i Staromiejska).

Caly system kanalizacji w ulicy Stonecznej zaprojektowano jako szczelny, grawitacyjny.
Wody opadowe lub roztopowe sptywajg z nawierzchni poszczegolnych zlewni poprzez nadane
im spadki poprzeczne i podtuzne do studzienek deszczowych z wpustem i osadnikiem i kierowane
sg poprzez przykanalik /-ki do studni rewizyjnych zabudowanych na kanatach lub bezposrednio

do kolektora (przytacze siodtowe), a nastepnie do odbiornika.

3.2.1. KANAt DESZCZOWY

Zaprojektowano:

— kanaty o $rednicach dn 315-500 mm z rur strukturalnych o gtadkiej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej PE/PP/PVC-u zgodnie z normg PN-EN 13476-1:2008 i PN-
EN 13476-2:2008 oraz

— kanat o $rednicy dn800 mm z rur strukturalnych o gtadkiej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej PE/PP  zgodnie z normg PN-EN 13476-1:2008 i PN-EN 13476-2:2008
o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m? zgodnie z EN ISO 9969.

— Potaczenia rur zaprojektowano jako kielichowe lub dwukielichowe z uszczelkami
trojwargowym..

a) W ulicy Stonecznej zaprojektowano dodatkowy kanat deszczowy o s$rednicy 800mm
przebiegajgcy w miare mozliwosci réwnolegle do istniejgcego kolektora kd800.
Zaprojektowany kanat krzyzuje sie z istniejgcym kolektorem deszczowym (kd800)
i sanitarnym (ks300) oraz innym obcym uzbrojeniem podziemnym i biegnie wzdtuz Alei
Emmendingen, az do studni oznaczonej jako KDi, gdzie nastepuje wigczenie
i odprowadzenie wod do istniejgcego systemu odwodnienia.

Zaprojektowany kanat kd800 ma za zadanie przejecie wod opadowych lub roztopowych
z istniejgcego kolektora kd500 zlokalizowanego w ulicy Staromiejskiej, ze studzienek

deszczowych zlokalizowanych w ulicy Stonecznej po stronie nowego kolektora oraz ma

-12-
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umozliwié w przysziosci przejecie dodatkowych ilosci wod, ktére sg wynikiem stale
powiekszajgcych sie powierzchni szczelnych oraz ktére sg zwigzane ze zmianami
pogody; coraz diuzsze i bardziej intensywne opady atmosferyczne.

Zaprojektowano wysiegnik kanatu deszczowego o srednicy 500 mm na odcinku KD4-
KD11-KD10 wraz z 4 studzienkami deszczowymi.

Zaprojektowano wysiegnik kanatu deszczowego o srednicy 315 mm na odcinku SD1-
KD12-KD13 wraz z 2 odwodnieniami liniowymi o dtugosci L=4 mb kazde. Wysiegnik ze
wzgleddw technicznych (sytuacyjno-wysokosciowych) zostat podigczony do istniejgcej
studni oznaczonej jako SD1.

Zaprojektowano przelew awaryjny o srednicy 400mm od studni SD2 do studni KD5, celem
odcigzenia istniejgcego kolektora z naptywajgcych wod opadowych lub roztopowych.
Przelew zaprojektowano na wysokosci 60% wypetnienia kanatu.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych wpustow w nawigzaniu do remontowane;j i/lub
przebudowywanej ulicy Stonecznej i Staromiejskiej oraz wykonanie nowych zgodnie
z Planem sytuacyjnym.

Wigczenie wpustéw zaprojektowano do:

istniejacych studni podlegajgcych modernizacji (szczegétowy zakres robot Wykonawca
ustali z gestorem sieci na placu budowy),

projektowanych studni,

na siodfo do istniejgcego/projektowanego kolektora kd800.

Istniejgce otwory po przykanalikach betonowych podlegajgcych likwidacji (zgodnie z
dokumentacjg projektowg) nalezy zaslepic.

Zaprojektowano kratowtazy w studniach oznaczonych jako: SD1, KD4, KD3.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe na catej dtugosci zjazdu do posesji nr 1a, na dziatce
o nrew. 729/26 obreb 0003. Odwodnienie zostanie podtgczone do projektowanego kanatu
dn800 mm.

Nie zaprojektowano urzadzen oczyszczajgcych (osadnik, separator) na nowo
projektowanym kanale deszczowym, poniewaz inwestycja nie spowoduje zmiany ilosci
wéd opadowych lub roztopowych kierowanych do istniejgcego odbiornika,
a zaprojektowany kanat wigczony zostat przed urzgdzeniami podczyszczajgcymi
i wylotem do istniejgcego odbiornika. Na dzien dzisiejszy do nowo projektowanego kanatu
kd800 nie wprowadza sie wod opadowych lub roztopowych z dodatkowych zlewni.

W ulicy Staromiejskiej zaprojektowano dodatkowe studzienki deszczowe z wpustem
i osadnikiem (W1, W2, W3 i W4), ktére zostang wigczone do zaprojektowanych studni
rewizyjnych dn1500 zabudowanych na istniejgcym kanale deszczowym kd500.

W ulicy Staromiejskiej zaprojektowano wymiane istniejgcego odwodnienia liniowego na
nowe dn300 mm, z rusztem zeliwnym kl. D400 i studzienkg 2-czesciowg z osadnikiem

(Zatacznik nr 4).
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UWAGA:
W przysztosci, w przypadku rozbudowywania systemu kanalizacji deszczowej i skierowania do
niego dodatkowych ilosci wod, nalezy wystgpi¢ do PGWWP o uzyskanie decyzji wodnoprawnej

badz zmiane istniejgcej decyzji na ustuge wodng (w miejscu istniejgcego wylotu kanalizacyjnego).

3.2.2. PRZYKANALIKI
Zaprojektowano przykanaliki o parametrach:

— srednica 200 mm,

— materiat: - PP/PVC-u
— rury: - gfadkie (niekarbowane),
— sztywnos$¢ obwodowa: - SN8 kKN/m?.

Pofgczenia rur zostang wykonane za pomocag szczelnych uniwersalnych dwukielichow lub

kielichéw montowanych fabrycznie.

3.2.3. STUDNIE REWIZYINE
Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako:
— przelotowe,
— potgczeniowe,
— kaskadowe (KD4, KD5),
o $rednicy dn1200 mm, dn1500 mm i dn2000 mm z kregéw betonowych klasy min. C35/45. Kregi
zostang potgczone z elementem podstawy studzienki (dennica) oraz pomiedzy sobg za pomocg
uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz.l). Studzienki zostang zakonczone elementami
prefabrykowanymi betonowymi - zwezkami redukcyjnymi lub kregami, wyposazonymi w stopnie
ztazowe, na ktérych spoczywajg ptyta pokrywowa, pierscienie wyrownawcze lub bezposrednio
wiaz kanatowy. Podstawg studni kanalizacyjnej jest dennica w formie monolitu z profilowana
kinetg betonowg oraz drabinkg ztazowg @30 mm ze stali w otulinie z tworzywa sztucznego bgdz
z zeliwa lub stopniami ztazowymi i wbudowanymi przejsciami szczelnymi. Studnia posadowiona
jest na podsypce z piasku o grubosci 20 cm. Studnie beda wyposazone w drabinki lub stopnie
ztazowe zeliwne montowane w ukladzie mijankowym, w dwdch rzedach w odlegtosciach
pionowych 0,3 m lub w drabinki stalowe montowane fabrycznie, zabezpieczone antykorozyjnie
farbg chlorokauczukowg poktadowg oraz farbg nawierzchniowa.
Zaprojektowano wiazy kanatowe okraggte zeliwne o $rednicy @600mm dostosowane do
rzednych remontowanych drég gminnych.
Klasa wtazow:
— D400 - (wentylowane) — zastosowanie zgodnie z PN-EN 124-2 - jezdnie drdg,
utwardzone pobocza, obszary parkingowe,
— (€250 - zastosowanie zgodnie z PN-EN 124-2 — usytuowanie przy kraweznikach,
— B125 — zastosowanie zgodnie z PN-EN 124-2 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie

réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych.
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Na kanalizacji deszczowej mogg by¢ stosowane wytgcznie wiazy zgodne z normg PN EN
124-1:2015-07. Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Czes$¢ 1. Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wiasciwosci uzytkowe i metody badanh o odpowiedniej klasie wytrzymatosci”.

Studzienki spetniajg wymagania normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe”. Studzienki nalezy montowaé w przygotowywanym, odwodnionym wykopie,
bezposrednio na podsypce piaskowej zgodnie z projektem.

— Stosowane studnie musza posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
— Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z PN-EN1610.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienki wykona¢ z zastosowaniem typowych przejsc
szczelnych (alternatywnie przejscia szczelne wbudowane fabrycznie).

Wymagania dla betonu do studni kanalizacyjnych:

— klasa wytrzymatosci: min.: C35/45,
— stopiehn wodoprzepuszczalnosci betonu min.: WS,
— stopieh mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl:  F50.

Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi
bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru.

UWAGA:
— Ze wzgledu na duzg roznice wysokosci pomiedzy kanatem wlotowym i wylotowym

w studni KD4 i KD5, zaprojektowano studnie kaskadowg o Srednicy 1500mm.

— Zaprojektowano kaskade zewnetrzng o srednicy 200 mm.

3.2.4. WYMIANA, MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH

— W zaleznosci od przebiegu prac remontowych/modernizacyjnych drogi i budowy oraz
przebudowy kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wymiany i/lub
modernizacji istniejgcych studni oznaczonych na planie sytuacyjnym jako: KDi, SD1
i SD2.

— Podczas wymiany i/lub modernizacji istniejgcych studni nalezy zapewni¢ ciggtosc
przeptywu wéd opadowych lub roztopowych.

— Wszelkie prace w zakresie wymiany i/lub modernizaciji istniejgcych studni nalezy wykonac¢

w porozumieniu z PGKiM Sp. z o.0.

3.2.5. STUDZIENKI DESZCZOWE Z WPUSTEM | OSADNIKIEM

Zaprojektowano studzienki deszczowe z kregdw betonowych o klasie min. C35/45
o Srednicy 500 mm z osadnikiem o gtebokosci min. h=1,0 m oraz wpustem zeliwnym klasy D400
o wymiarach 420x620 mm (min. 400x600 mm), mocowanym na ptycie odcigzajgcej

wyposazonym w zawias i rygiel, na rzednych zgodnych z opracowaniem drogowym.
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Przejscie przykanalika przez scianke studzienki wykonac¢ z zastosowaniem przejscia

szczelnego (alternatywnie przejscia szczelne wbudowane fabrycznie).

Studzienki deszczowe spetniajg wymagania normy PN-EN1917:2004:2009 ,Studzienki

wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem stalowym

i zelbetowe”.

Potfgczenie studzienki z przykanalikiem zaprojektowano z rur PP o srednicy 200 mm SN8

kKN/m2 ze spadkiem min. i=2%. Potgczenie musi by¢é wykonane szczelnie. Poszczegdlne

elementy wpustu tgczone sg na zaprawe montazowa.

Wymagania dla betonu do studzienek sciekowych:

klasa wytrzymato$ci min. C35/45,
stopien wodoprzepuszczalnosci betonu W8,
stopiehh mrozoodpornosci betonu w wodzie F150,

stopien mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl F50.

3.3. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

PrzejScia projektowanego kanatu deszczowego dn315, dn500, dn800 w miejscach
skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg podziemng tj. przewodami wodociggowymi,
kanalizacjg sanitarng, kanalizacja deszczowg, siecig gazowg i przytlgczami, kablami
elektroenergetycznymi itp., nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami i pod nadzorem
gestora danego uzbrojenia.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ ze szczegdélng ostroznoscia.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.
Projektowany kanat deszczowy nalezy wykonaé zgodnie z profilem podtuznym
w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej infrastruktury podziemne;.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem istniejgcym, a projektowanym nalezy
zwrdci¢ sie do inwestora i/lub projektanta oraz gestora istniejgcego uzbrojenia.

W miejscach, gdzie zachodzi obawa o wystgpienie kolizji nalezy dokonac¢ wczesniejszej
odkrywki istniejgcego uzbrojenia i potwierdzenia jego lokalizacji poprzez ustalenie
rzednych.

W przypadku kolizji projektowanego kolektora deszczowego kd500 i kd800 z istniejgca
nieczynng siecig / przytgczem gazowym nalezy zgtosic ten fakt do inwestora oraz gestora
sieci i wystgpi¢ o mozliwos¢ rozbiorki istniejgcego fragmentu sieci/przytgcza gazu na
odcinku kolidujgcym z proj. kd800.

W przypadku kolizji projektowanych kanatéw kd315 i kd500 z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy fakt ten zgtosi¢ niezwilocznie do inwestora i w porozumieniu
z gestorem/-ami sieci znalez¢ najmniej inwazyjne rozwigzanie techniczne.

Nie wyklucza sie kolizji z innymi sieciami.
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— Istniejgcy kanat kd500 wraz ze studzienkami (osadniki) w ulicy Staromiejskiej nalezy
oczysci¢, celem udroznienia i zapewnienia ciggtego sptywu wod opadowych lub
roztopowych.

— Wszystkie wpusty w ulicy Stonecznej podlegajg wymianie na nowe.

— Przed wykonaniem odwodnienia liniowego po stronie posesji nr 53a nad istniejgcg siecig
wodociggowg wraz ze studzienkg 2 czesciowg z osadnikiem, prace nalezy poprzedzi¢
odkrywka celem potwierdzenia rzednych sieci woD. W przypadku niezgodnosci, fakt ten

zgtosi¢ do Inwestora i PGWIK Sp. z o0.0.

3.4. OBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE, PROBY | ODBIORY

3.4.1. ROBOTY ZIEMNE, POSADOWIENIE, ZAGESZCZANIE | ZASYPYWANIE WYKOPOW POD
KANAt DESZCZOWY

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie
z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢
i oznakowac.

W przypadku zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopdw
o gtebokosci wiekszej od 1,0 m i o Scianach pionowych nalezy wykonaé¢ umocnienie $cian.

O wszelkich odstepstwach stwierdzonych w trakcie wykopow nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

Nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw sieci uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot
w sgsiedztwie tego uzbrojenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ od studni oznaczonej jako KDi (181.59 / 180.29) przeciwnie do
spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych waod.

W przypadku naptywu wod gruntowych, nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z pospofki
lub zwiru o grubosci 15 cm, z zatozonymi sgczkami @50 mm jednosciennymi oraz zamontowac
studzienke drenarska. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi
poza zakres robot ziemnych.

Dno wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym kanalizacji deszczowe;.
Podtoze pod kanaty i studnie nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-
10 z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Wskaznik zageszczenia w strefie posadowienia kanatow,
studni, studzienek deszczowych w pasie jezdnym powinien wynosic I1s=1,0.

Zasypke przewoddw wykonuje sie warstwami — warstwa ochronna o wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Zasypke nalezy wykonywaé réwnomiernie z zageszczeniem warstwami 20 -
30 cm. Zageszczenie i zasypywanie wykopdw nad rurg, wokot studni oraz studzienek

deszczowych nalezy wykonac recznie gruntem sypkim bez kamieni z doktadnym ubiciem tej
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warstwy ziemi lub za pomocg lekkich zageszczarek wibracyjnych. Grunt po zasypaniu zagescic¢
do wskaznika I1s=1,0 w pasie jezdnym - droga (1s=0,97 m.in. chodnik, tereny zielone).
Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zostang

zawarte w projekcie wykonawczym.

3.4.2. ROBOTY MONTAZOWE

— Przed przystgpieniem do robot nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru zakupione materiaty
wraz z atestami celem potwierdzenia jakosci.

— Po sprawdzeniu stabilnosci podioza mozna przystgpi¢ do robét montazowych.

— Rury nalezy starannie oczysci¢ przed ich utozeniem w wykopie. Rura powinna $cisle
przylega¢ do podtoza.

— W miejscach ztgczy nalezy wykonywac dotki montazowe dla umozliwienia natozenia tgcznika
na bosy koniec rury.

— Do budowy kanatéw nalezy stosowac jedynie rury nieuszkodzone.

— Do budowy kanatéw nalezy stosowaé rury od jednego producenta, aby zachowac

jednorodnosc¢ i kompatybilno$¢ potaczen.

3.4.3. ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robédt, zgodnie z normg
PN 1610:2015-10.

3.4.4. PROBA | ODBIORY

Pofgczenie rur wykonywaé nalezy zgodnie z wytycznymi producenta i przez
przeszkolonych ludzi.

Odbioru montazu nalezy dokonac¢ zgodnie z PN — 81/B — 10725 (przewody zewnetrzne)
i wymaganiami producenta.

Po utozeniu kanalizacji deszczowej w wykopie, przed zasypaniem rurociggow nalezy
przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2002 ze zmianami.

Po zasypaniu rurociggéw oraz po opréznieniu przewodéw wykonac prébe na infiltracje -
w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych.

Pozostatg po zasypaniu wykopow ziemie nalezy wywiez¢ i poddac utylizaciji.

4. PRZEGLAD KANAtU DESZCZOWEGO
Po wykonaniu kanatu deszczowego nalezy wykona¢ inspekcje telewizyjng, w celu

sprawdzenia czy nowo wybudowany kanat nie zostat uszkodzony

5. UWAGI KONCOWE

— Prace ziemne wykonywane w zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego ze
szczegoblng uwagg na kolektor deszczowy kd500 i kd800 nalezy prowadzi¢ recznie i z duzg

ostroznoscia.
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— Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce drzewa wzdiuz Alei Emmendingen zlokalizowane
na terenie inwestycji.

— O kazdym napotkanym problemie nalezy informowac Inwestor i Gestora sieci.

— Nalezy wykonac¢ Inspekcje TV nowo wybudowanego kanatu deszczowego.

— W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem istniejgcym, a projektowanym
nalezy niezwtocznie poinformowac projektanta oraz Inwestora.

— Materiaty wykorzystane do prac remontowych oraz do budowy nowego kanatu deszczowego

nalezy uzgodni¢ z PGKiM Sp. z 0.0. w Sandomierzu.

PROJEKTANT

mgr inz. Karolina Kosmala

(Podpis Projektanta)

uprawnienia budowlane nr
SWKJ/0091/PBS/16
do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
(Specjalnosc, zakres i nr uprawnien budowlanych)
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STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA

STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA
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STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA

STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA
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Zatacznik 1 - Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 crerwea 20161,
OKREGOWA

il & B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0046(5)15/16

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach sawedowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. I z 2014, poz. 1946} i art. 12 ust, 27 ust, 3, ust,
dopht 1, art. 14 wst. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 199%4r. Prawo budowlane (D2 U0z 201 6r. poz.
260 oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r, w sprawie samodzielnych funkcii technicznyeh w budownictwie Dz Ul z 2004r. poz
1278), po ustaleniu, Fe zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po
#lozeniu egzamine na uprawnienia hudowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Anna Kosmala
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 2 marca 1984 roku w Kieleach
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEK/0091/PBS/16
do projektowania
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych,
wentylacyjoych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W awigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
wrnsadnienia decyzji. £akres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

(i niniejsze] decyii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikaeyjne] Swigtokrayskie) Izhy
Inzvnierow Badownictwa w Kielcach wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mer ing. Andreg] Plenigiek
Preewodniczacy skiadu oreekajscepo

f ot

Otrzymujg:
1. Pani Karolina Anna Kosmala Stefan Szatkowski
ul. Zeromskiego 200248 m 1 Crlofiek skiadu orzekajgeezo

25-369 Kielee

2. Okrggowa Rada SOIIB C},\_,j’
. Gldwny Inspektor Nadezoru Budowlanego mgr inz. Elzbicta Chociaj

s Cztonek skiadu orzekajgcego

el T
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani Karolinie Annie Kosmala

magister inzynier ingynierii srodowiska

ur, dnia 2 marca 1984 roku w Kieleach

nr ewidencyjny SWK/0091/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjuyeh, gazowych, wodocigoowyceh i kanalizacyjoyeh
bez ograniczen
upowarniaja;

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:
— projeklowania, sprawdzania projektdw architektonicene-budewlanych i sprawowania nadzorn

autorskiego;
- sprawowania kontroli techniczng] utrzymania obicktdw budowlanych.

IO Mo mocy § 101 § |4 ust. 3 rozporegdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnveh Amkei techmcanych w budownictwie do;

- aporzadrania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic 1g) specjalnoder;

— projekiowania obiekiu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
garowe, wodociggowe 1 kanalizseyine.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

(f Secacrn'

myr in, Andrzej P
Preewodnicracy shladu trrmk.u._]q;.,r.gu

oJ Tto (»-é\
Z. Stefan Szatkowski
ek skladu orrekajacego

mgr inz. ClebistadChouiaj

Cehomek sklado oreekajacego
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® POLSKA

I & B A
INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryikaoynym:

SWK-92E-1P4-NI2 *

Pani Karolina Anna Kosmala o numerze ewidencyjnym SWEK/I5/0155/16

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 20/248 m 1, 25-369 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-12-01 do 2024-05-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certvfikaty w dniu 2023-12-05 roku przez:

Ews 3kiba, Przewodniczgcy Rady iwietnkmyskiej Ckregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zepdnie z art. 76 K.

5 1. Do zachowaniz elektronicne] formy cynnosd prawne] wystarcs ofenie oswiadorenia woli w postad elektroniczne) | opatreenie go
kualifilkowanym podpisern elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zhofone wformie elektroniczne] jest rownoweine 2 cswiadozeniem woli Ziozonym w formie pisemne].
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@ W arszami, IIIDE—DI—.E "f
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/ I 600/ 30/ 05 ——

DECYZ]A

Na podstawie act 832 ust. | pht 31t 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo bodowlane (tekst jednolity Dz U. 2 2003 «.
N:g',m'. pez. 2016 = poin. Tm) omz am 104 § 10§ 2 ustawy ¢ duia 14 czerwea 1960 £ Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. 2 2000 «. Nx 98, pez. 1071 % pdin. zm.},

EDYTA ORLINSEA
ingynier infynierl drodowiska
uprsvmiona na mocy decyzii
Olkregowej Kamisji Kwalifikacyjnej Swigtokeryshie] Okeegowej laby Inzynicrdw Budewnictena
2 dnia 14-12-2004 £. znak SOITB.OKK.T131/128/04, o ewidencyiny uptawnied SWK/0128/POOS /04
do wykenywania samodzielnej Funleci techniczne] w budownicterie .
w specjalnoéc instalacyjne) w zakeesie sieci, mnatalacyi i nrzgclred
cieplnych, wentylacyjaych, gazowych, wododsgowych i kanalizacyjaych
bez ogtaniczed
- do projeltowania, sprawdzanis peojektow budowiamych | sprawewanis sadzgr autotskiego,

—  sprawovdia kostealt teckidezne visrymirne cbickedi bndawlom ol ¢ aastrosienien att 620585 astawy
stanowigce] podstawe do sperzqdzania projekadw zagutp!:dl_l.‘.M.l_ﬂa dziall 1 torenm wlw specjalnodci, jezeli calodé
problematy jest przedstawiona w peojehde zagospodarowania czdalled Tub teremy

zostada whisang
DO CENTRALNEGO REJESTRU 050B POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 285/05/U/C

Decyzin niniejsza jako uwiglednisjaen w caloid Zadania strony, zpodoie T are 107 § 4 Kpa nle wymags
vzasadnienia,

Miniejrza decyzia jest ostateczna, W Fwigzim = powyiszym, w opercin o At 'I._E ust T warewy Prawm
budowlane stanowi pedstaws do wylkonywania samodzielnych Funkefi technicznyeh o budcwnictwie.

Strons mode w terminie 14 doi od daty dorgetenia decyrii wystpit ma podstawie art 127 § 3 Kpa ocaz
stescwnie do uchwaly Naczelnego Sqdu Administracyjnego 2 dads 5.12.1996r, sygn. skt OFS 4/96 wioskicm
0 pongwne torpatrrenis SPEFTY-

z upowEinimnis

N EFETON, RANDORU BUDMIWLANEGS]
NAGZELNIK
AEU MRS
(I Pani Bdyta Oclidsks

Os. Ha Stokn 31/19
25-437 Kiekee

2 Swictekezpks Olopows [2ha
[nipmierds Budownictwa

3. a/a (AMR)

Grzagarz Figiel
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.12.2004 r.
[OKREGOWA
| 22 B A
e | INZYNIEROW
= 1! stbownicrwa
SOIB.OKK.7131/128/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U = 2000r. Nr 5 poz. 42,z pdin. zm.}
boart, 12 ust. 3, art. 13 ustl pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (teksr fednoliry: Dz.U. 1 2003r. Nr 207 poz. 2016 = péén :m) oraz § 9 ust. ]
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D= U z [995r. Nr & poz. 38 =
pozn =m.)
Okregowa Komisja Kwalifikacvina
stwierdza, ze:

Pani Edyta Orlinska
inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia |1 marca 1973 roku w Kielcach
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0128/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinveh,
wentylaeyjnych, gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decvzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swiqtnklz)rskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoléw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonesa egzaminu.
uchwala Nr 2/E z dnia 07.12.2004 . stwierdzila, 2e Pani Edyta Orlinska posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanveh w
waw, specjalnodel | uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawniznia budowlana.

Pouczenie
Od maniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie] 12y Intvnieréw Budowrichwa

w Warszawie, 2a posredniciwem Swictokrzyskie) Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa w Kieleach w isrminie
14 dni od dary jej dorgczenia

Owzymuja: S T Sklad orzekajacy ORKSISE
| Pani Edsiz Orlinska i
Oz MNa Sfoks 31719 e e 1 dr g SEfen Szadkew sha
J5.437 Kieles )
<k pona Ry fuby
= o o [ngpelvor Sadaory Sadon laneun

<

Zamigr ing Edmand Franigiek

oo mad el Faea,
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Wa podstawie art, 13 ust. 1 pko | 1an. 13 ust £ usawy Prawo budowiane, w zwigzku z & 4 ust 2
rozporgadzenia MGRIB 2 dria 30 griogdnig 199dr. w sprawie samodziclnyeh funkeji echmicznych
w budownictwic Pasi Edvta Orhinska jest upowazmona w specjalnosci instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji § urzadeen ciepinveh, wenovlacvinyeh, pazowyeh, wodociagowweh
kanalizacyjnych do:
projektowsma, sprawdzania projektow  budewlanveh w specialnosci objgle] minigjszyrm
Uprawiieitidmi | sprawgwenia nadzory suturskiseo,
- sprawowania kootroli lechnicene) wreymania obiektow budowlanyeh 2 zestrzezeniem art, 62
UEL Zustawy
hez ograniczen.

Minigjsze uprawnienia, na pedstawie § 4 ust 4 rozpoizadeenia MGPIB z doia 30 gudnia 19547,
w  sprawie samodzielnych  funkeji  techmicznveh budownicowie, stanowia podstawg  do
sporzackeania projektow zspspodarowania deatld | lerenn w owhw specpalnocl, jezeli catodc
oroblematvki jest praedstavaona w nmiekeie 2apospodarowania dzisiki ub terenu — zpodnie =
art. 34 ust. 3b.

PH:E'-."J-;JL:!:FI:L,EL.C*.'
krggoove ] Koms) Hwalifilecy ne|
furiedai B Feainn ene Daddirwichis
Tarighatri Hﬂ_f_t,jj ; f_w

q{tf!. i Ftafon ﬁgﬂu itk

=
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POLSHKA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numenze weryfikeojmmes
SWH-EML-IMC-UGP *

Pani Edyta Crlinska-Putka o numerze ewidencoyinym SWE/15/0103,/05

adres zamieszkania ul. Sikorskiege 22/46, 25-434 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczriym podpisem  elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifivowanezo cerpyfikatuy w dniu 20240303 rokw przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady ﬁwiqtnkm,rskiej Okragowsj Izby Indynierow Budownictwa.

Zmodnie zart. T8 K.c.

§ 1 Do machowania el=ktraniczne] formy cynnasci prawnsj wystarss doienie assiadczenia woli w postad elektroniczrs) | opatrzeni= ;o
wslifikowsnym podpises: elektronicenym.

§ 2. Diwiadczenie wali zhaone w formie slaktroricans] jest rawnawaine z obwizdozeniem wali daionym w farmis pis=mnej.

= Weryfikacjs poprawnasci dampch w niniejszym zaswisdczeniv mogna sprawdzic za pomocy numery wenyflecyjrese mEwiatczenia e
strané= Polskisj kzby Imiyréerdw Budownichws wwawpiib.org.pd lub kortaktujac sie 2z biorem wdaiciwej Okremowe] Izhy Ingynierow
Budownichas.
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Zatacznik 2 - Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Kielce, dn. ....... 04.2024 .

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt

budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: " Remont ul. Stonecznej w Sandomierzu

”n

, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko

Branza

Imie i Nazwisko

Uprawnienia i podpis

Projektant

sanitarna

mgr inz. Karolina Kosmala

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

SWK/0091/PBS/16

Sprawdzajgcy

sanitarna

inz. Edyta Orliriska-Putka

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

SWK/0128/P0O0S/04
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Zatacznik 3 — Warunki techniczne wykonania robét, pismo znak: ZWiK/351,897/2024

PREZUBSIEBIORSTWO GOSPODARK]I KOMUNALNET 1 MIESZKANIGWE]
W SANDOMIERZL 5P, 7 0.0,

chretapiEEpekim. sandomiecs pl # wow, pgkam sandoriers pl
b 1S 18323-306-79

Sandomierz, dnia 27 marca 2024 .
EWIikE351, ROT7/2024

Gmina Sandomierz

PL. Poniatowskiego 3
27 — 600 Sandomierz

W oodpowiedzi na woiosek 2 dpia 29.00.2024 © (data wpbywn; 05.02.2024 1) oz z dnoia
12032024 r. {data wplywu: 2103 2024 r ) w sprawie wydania warunkdw technicznyeh wykonania robde
w whliteniv de sieci wodociagowel, kanalizac)i saniternej orae kanalizscyi desrerowe] w dokumentacii
projekiowej dla zadania pn. Modernizacie infrasmulkinry drogowe na lerenie Sundomierza™ w czedc
dotyergee] remontu ulic; Wieiskiel, 15-go Sierpnia. Stonecens), Staromigiskie], Pulawialiow, Obrofciw
Westerplatte, J. Kochanowskiego, E, Oreesrkowej 1 A, Fryeza-Modrzewskicgo, nalezy uwwzglednié nizej
WYTNICNIONE Prace;

1) odkryeie i wyposiomowanic obuddw zasuw wodociggowyeh do wiyremontowane] niwelety drogi
oraz wymiana oboddéw jesli sy uszkodzone lub ulegng vszkodzeniv w trakeic remontdw drog,

1) odkryeie 1 wyposiomowanie wlaziw studziennych oraz krat deszczowneh do wyremontowane
miwelety drogi,

3) wymiang whrzow studriennych na sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanelizacji desscwowej

w obrebie pasa drogowego jesli sa uszkodzone lub ulegng usrkodeeniv w trakcie remontow drog,

4) wymisng kril deseczowych wraz 2 wymiang wpustow i przykanalikdw jedli sg wsekodeone
luh wlegng vszkodzeniu w trakeie remontdn drdg,

5) przebudown sieci kanalizacji desrerowe na skrzyzowanin ul. Slonecznej z Al Emmendingen,

6) montad odwodnienia liniowego przy skreyzowanio ul, Sloneceng # ul, Kazimicrza Wiclkiego,

1 montaz odwodnienia hmiowego prey skrviowanio o), Obronedw Westerplatte 2 ul. W, Reymonla,

&) montas dedatkowyeh krat deszczowyeh w vl Obrofedw Westerplatie, pomicdzy posesia 47 i 45a,

w najnizszym punkeis pasa drogowega,

9) wymiana | wypoziomeowanie kral deszczowyeh w ul. I Kochanowskicgo w rejonie skreyzowania

z ul. Rdzang.

Dobidir materialow wykorzystanyeh do prac remontowyeh rwigzanyeh z sieciami naleiy nzgodnié
z PGKIM Sp. z own. w Sandomierzn Laklad Wadociggdw i Kanalizacji.

Dokumentacje projektows w rmach zadania pon, | Moderizacie fnfrastraftury dragowef na terenie
Sandamicrza " nalety vzgodnié branrowo w Zakladzie WodociagSw i Kanalizacji.

r : 3 IR Mo Motk inewi] w Smdiidliéien S i o
IT6R furdiemiirs, ul Praestmwn 12, il G SHE2 6T, (IR 030. {1583 2944
RECHOR 83003843 2 NP 3540001680, KRS (0051648 1 8; HINH C0008 =5; KON TO PEC Ik Pl 54, o Sasrinlas i FIT0-43 06007 01501 D008-3240
Ll mrl:luprlh rakdadimaran 4% 24 (0 PR
Prezes Ta-anda PiﬂlElﬂhi. el sehPa el aoakin casdie e T, ey bl sanimanieg |
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Wykonawea robdt budowlanych winicn poinformowac wiasciciela sieci - PORIM w Sandomierm
Sp. z 0.0, pisemnie badz e-mailem na 7 dni wezedniej o terminie rozpocsgcia robdt budowlanych w dane;
ulicy.

Dgoby do Kontakiu
Tomase Preyhucki — Kierownik Zakfadu Wodociagdw i Kanalizacji, tel. 668 663 092,

Wojciech Preylucki — Mistrz sieci wodociagowe], tel. 601 856 288,
Stawomir Kedodzie] - Mistrz sieci kanalizacyinej, (el 662 670 547.

£ powakaniein

W

Otrzymuja
[ x adresa
| x &

Stroma 2z 2
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Zatacznik 4 — Uzgodnienie projektu budowlanego, pismo znak: ZWiK/1230/2024

PRI

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z 0.0.

®,
N

sckretariat@pgkim. sandomierz.pl / www,pgkim.sandomierz pl
1l (15) 832-36-719

Sandomierz, dnia 25 kwietnia 2024 r.
ZWiK/1230/2024

Gmina Sandomierz
P1. Poniatowskiego 3
27 - 600 Sandomierz

dotyczy: uzgodnienia projektu

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0.
uzgadnia projckt budowlany pn. ,Modemizacja kanalizacji deszczowe)” na dzialkach
oznaczonych w ewidencji gruntdw nr ewid. 748, 747, 729/26 Obr¢b 0003 Sandomierz
Lewobrzezny.

Z powazanie

Otrzymujg:
I x aa.

Pracd G K

(! 9 j i hrnej w S i Sporoe
27600 Sanlowiarz, . Pracesywdorn 12, ol : (1SHI236-79, (1578322326, (13)832.2%-0
REGON $30055452. NIP §63.000.25.49, KRS (000135315 BOO (0000055 3; KONTO FKO Bk Poishi $ A, o Sancoenicrs $3- 12009060090 1502 00053840
Wynchodd kapitdu 2abladonego 13 256 (00 TN
Preaes Zaragds Protr Soiryh, e-mad: schrctaind pulin saadoon oz sl wwyw pebbn sae fomie )
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Zatacznik 4 — Studzienka 2-czesciowa z osadnikiem

721

00Z NO

1

L6E
00€
09¢€

-37-




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM I

STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA

STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA

-38-




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM Il

-39-

CZESC RYSUNKOWA




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM I

STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA

STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA

- 40 -




/
/
!
/
\ // 1 %
\ ! °
] \ / 459! ! \
/ \\\ ( X%IQQ \\\. ) mz \ 50 Ko.
/ ; ! e K
3/435/ 46 19 [;3 SRS // v m?2 \\\’1 52 \ f —
g ¥ j \ \
- 7 2 S // 5 4 \\_ 1 .\ | i /
%,;,:D . 95 3] l\ \ — / » 9 3(37_925
‘ : _
A 05 3 L e 25 -
. _ b [ e
04 08 - T W Nend QI T W S
N < = A\1L m;\ gt
o 195 Ny -
jmb. LML T G s
\ - - 4018 \' /673
/ A P g po 1 3
V) m -
J r/”J Al\” gg =3 «;g’i“f”/’
j o 8 m W\ LR B
RS = | - g 4 m i\ \L 66 3,671
| QQ :jl‘ 1 w\éﬁf - 3/ g
F \ - 06 w _
T \‘—\\ — ' mm \\ ; 2 ) %&M
1 :'5,' oL ! | . ) 12390 R 2
3 ! 1 AN D 2 1901 o
5 AL Nk e AV
. . v N d
= \ q
cl L - 3,663 ‘ 1858
Projektowane kratowtazy 1 i2
! #600mm_K.D400 -y \ ALK
S [ 78650 X012 . =
S S o <0 . s yaRCN
= H 109 Zaslepi¢ otwor o2V o /?/\/\ \m%ﬂ(‘ 218556 — M
dn500 I
: " ' ' Wp3oL-58 187.9 ‘ R e . 18331 S0 ISR N
187.1 : \ i=6.1%, L=9 2w \gnt = 183 9 s T 12241 ko o
186.08 < [0 N —___ /18212
187.11 58 - SN 183,29 QS i35
Gt ' ; i - - : 186.02 D' e S RSN
A0 kel 66 \93('\9’* Az 88055 i 119 \\%Q ) ~ A TN
' \se 16 \90“% 188.50—% [——DN800 SR o Ay 7 8DN8 186.09) 10 RN ) 7 ————0Nsog A ! il Ay T
- 8 % 1$8.206187.95 =y ¥/ g'b()ﬂ\ . ~ 483,
> S 1% L=31.0m o ; \ DN80D 186.09 RO = o & I - ool -
o] itk '5'1%' L=36.80m R ; : ; \%Bm 186.02 | s -Q’ ' 185,50 23,9.00,,, 182 - - Bkl T 1%
1t ol ) = X X% e = gl L5 20 B NBAZL =, VO g 184. 07'I<D5 _g56/ Tasy/ I8 & - J
xggé_%’* ‘ g 190.69 . . // Y _J{} G .61 182 70 3 2 ----;\\\D_N8OO -
" evii B ui} o 188.81 K0! 189.81 / wps 18744 AR, DN400 9 v o ~yz2%, 1=3.20m
. \ ! %\ U geras 5 3 QO/L 188.71 S/ 8634 | ZISL NI DN s N0 =3 6om'” ! 80 e
T \fop.08 " \ 1912%/190.51 037" Istniejacy kanat deszczowy Zoslepic. otwor % & §°§'§p'c olwor 185.70 AN 132'(;3 Wp7 m? 118 Nl @B -
f % -2 betonowy d dn300 / n300 NP SACR186.30N, 56/2 T~ A0 T
AT L o owy dn500 / 18427 20 ENE {_ 3-60 ‘ n 0%
| 5 ] T 11 77 / S pOMN& 4 184.01 S02 h 182.71 17,99 ——_
i \ga. m T Wymiana istniejqcego 187 81 . 2 \\\ 180.76 KD8 =i —
™ i g e s 2 odwodnienia na nowe z 0! 5 185'97‘KD %?Q h
[ I / s N X ~“rusztem zeliwnym k J & 184.52 10 b
I / = 5\ 19 P ym kl. D400 8 S /e / A3
I T sy A8 IESPSN 185.83 1 < 1834 0.2 180.33
/ ~ 7 fas & 'm2 184.73 WP5 J 5 - 1 181.59
xg\v%‘a / P: y . i /i |
S STE ,,1\\ \gﬁge “ 3”61 3,1420/1 N /// 3/6 181'5?'@9 180.29 L
S— S — ARD. X 180.3
’I 1 93 /1 > \ \/? //
- h. N/
— / p Zaslepic otwor / 7
o T dn300 _
v J 3- 47 3/611 A 3
] . :
I’ % ./55'/5 oy
L P @ /
- / 19137 1 3/610 A %J‘?ﬁ-/ %525 </ g{}/ o w 3/651/2
q3 39027 Istniejqce wpusty wold < 7 e P\ 3/ s
N X ) do oczyszczenig, udr02n|en|c : A S S 3 L Z 1%1'
) . I S %% z y .
o g4 sh AN \; g‘ < 5% T8
.0‘49 /;\.\\ R \ \%.\~ 2 '\--\‘ / £) m ! %54 x?ﬂ,%“ / \m‘h /50 / m 1 . /7 / %570 \//‘3 -
a? N 0 IN&, Y ~/4Legenda . il ~
. \ %%,# P ’ \ ] 1901 £ \JSJI 1 9 mZ Projektant Zadanie:
\ * a0 . " . «
2 \ : g)qé N T 180 . CJL\60 . ng . 0O ® - projektowane studzienki rewizyjne Modernizacja infrastruktury drogowej
s N < x /o 190,00 S o B o [/ | - prlckiovany kanaldeszczony @n315) P Jektﬂ na terenie Sandomierza"
N 5 % J — - j e-mail: slk;
. SN ; / _— projektowany kanat deszczowy (dn500) il: slkprojekty@gmail.com
4 S 3O\ e g / K adres: ul. Lesna 15 Ele i .
5/ SN ) \ W . g_@%ll? 09 5 // ——————— - projcktowany kanal deszczowy (dnS00) %\131 '1,2:3 751 ’;{‘;ﬂ’;’il lement projektu budowlanego:
[0l R : ‘ 19027 w2 S / m (& o projektowany kanat deszczowy (dn800) REGON: 380858174 PROJEKT BUDOWLANY
> - , . I
LD 9 Nlstniejqcy kanat des;)czowy (-p ; x\%%‘\“o = projektowane studzienki deszczowe z wpustem i osadnikiem Tyt tysunku:
N betonowy dn500 % 1 \\ \’)1/607 " T projektowane odwodnienie liniowe Plan sytuacyjny
Q \\ 0. . . .
g 19137 N & // A X?%&” [ ] - projektowana nawierzchnia asfaltowa Inwestor: p— ~
. ala:
19027 (.[,4‘ it - projektowana wymiana kostki betonowej SANITARNA 04.2024r
19 ~. 4 / ; A i - istnicjace nawierzchnie z kostki betonowej
TIIAE ] istnicinca gicleh 1 ) Projektant:  mgr inz. Karolina Kosmala Skala:
2 5 67 /4 . ,91.3 / . : igjaca zielen (trawniki do odtworzenia) . . Nryprawnier SWK/0091/PBS/16 1:500
VAN -, S NG — -~ oroiektowana kraweds ezdni - Gmina Sandomierz
4, \) SA N ,é 3 606 proj ana krawedz jezdni (kraweznik 15x30 cm, 15x22 cm) Plac Poniatowskiego 3 Projektant inz. Ed:
v ~ — - —— . . fant: A
- teren inwestycji objety whioskiem 27-600 Sandomicrz NIL//p/awn/‘eﬁ_' g’fvm%ti‘g}gglg;’}glf Ny,



AutoCAD SHX Text
3-661

AutoCAD SHX Text
3-1420/1

AutoCAD SHX Text
3-669

AutoCAD SHX Text
3-660

AutoCAD SHX Text
3-606

AutoCAD SHX Text
3-663

AutoCAD SHX Text
3-659

AutoCAD SHX Text
3-612

AutoCAD SHX Text
3-662

AutoCAD SHX Text
3-605

AutoCAD SHX Text
3-657

AutoCAD SHX Text
3-665/1

AutoCAD SHX Text
3-609

AutoCAD SHX Text
3-667

AutoCAD SHX Text
3-607

AutoCAD SHX Text
3-601

AutoCAD SHX Text
3-673

AutoCAD SHX Text
3-608

AutoCAD SHX Text
3-603

AutoCAD SHX Text
3-671

AutoCAD SHX Text
3-610

AutoCAD SHX Text
3-611

AutoCAD SHX Text
3-1418

AutoCAD SHX Text
3-572/1

AutoCAD SHX Text
3-665/2

AutoCAD SHX Text
3-1420/2

AutoCAD SHX Text
3-1420/3

AutoCAD SHX Text
3-572/2

AutoCAD SHX Text
3-656/1

AutoCAD SHX Text
3-656/2

AutoCAD SHX Text
3-655/1

AutoCAD SHX Text
3-655/2

AutoCAD SHX Text
3-654/1

AutoCAD SHX Text
3-654/2

AutoCAD SHX Text
3-653/1

AutoCAD SHX Text
3-653/2

AutoCAD SHX Text
3-652/1

AutoCAD SHX Text
3-652/2

AutoCAD SHX Text
3-651/1

AutoCAD SHX Text
3-651/2

AutoCAD SHX Text
3-435/46

AutoCAD SHX Text
3-729/23

AutoCAD SHX Text
3-729/24

AutoCAD SHX Text
3-567/4

AutoCAD SHX Text
3-748

AutoCAD SHX Text
sm.

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
h2

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
mj

AutoCAD SHX Text
u3

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
sm

AutoCAD SHX Text
ch.zw.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
185.3

AutoCAD SHX Text
185.2

AutoCAD SHX Text
183.8

AutoCAD SHX Text
182.7

AutoCAD SHX Text
181.4

AutoCAD SHX Text
181.1

AutoCAD SHX Text
183.5

AutoCAD SHX Text
191.9

AutoCAD SHX Text
192.0

AutoCAD SHX Text
192.8

AutoCAD SHX Text
191.3

AutoCAD SHX Text
189.0

AutoCAD SHX Text
190.4

AutoCAD SHX Text
190.7

AutoCAD SHX Text
194.5

AutoCAD SHX Text
194.0

AutoCAD SHX Text
194.0

AutoCAD SHX Text
195.1

AutoCAD SHX Text
195.8

AutoCAD SHX Text
186.6

AutoCAD SHX Text
187.0

AutoCAD SHX Text
192.4

AutoCAD SHX Text
192.4

AutoCAD SHX Text
187.0

AutoCAD SHX Text
189.7

AutoCAD SHX Text
192.4

AutoCAD SHX Text
191.8

AutoCAD SHX Text
190.6

AutoCAD SHX Text
191.3

AutoCAD SHX Text
193.2

AutoCAD SHX Text
193.3

AutoCAD SHX Text
192.7

AutoCAD SHX Text
191.3

AutoCAD SHX Text
192.9

AutoCAD SHX Text
191.6

AutoCAD SHX Text
192.9

AutoCAD SHX Text
191.5

AutoCAD SHX Text
192.7

AutoCAD SHX Text
192.7

AutoCAD SHX Text
192.4

AutoCAD SHX Text
191.5

AutoCAD SHX Text
190.9

AutoCAD SHX Text
190.7

AutoCAD SHX Text
196.0

AutoCAD SHX Text
185.1

AutoCAD SHX Text
185.0

AutoCAD SHX Text
184.8

AutoCAD SHX Text
183.3

AutoCAD SHX Text
196.0

AutoCAD SHX Text
184.8

AutoCAD SHX Text
185.0

AutoCAD SHX Text
185.3

AutoCAD SHX Text
185.9

AutoCAD SHX Text
187.3

AutoCAD SHX Text
186.1

AutoCAD SHX Text
186.4

AutoCAD SHX Text
186.4

AutoCAD SHX Text
187.6

AutoCAD SHX Text
187.6

AutoCAD SHX Text
186.3

AutoCAD SHX Text
186.2

AutoCAD SHX Text
187.7

AutoCAD SHX Text
180.7

AutoCAD SHX Text
188.6

AutoCAD SHX Text
188.5

AutoCAD SHX Text
188.5

AutoCAD SHX Text
188.6

AutoCAD SHX Text
190.2

AutoCAD SHX Text
190.6

AutoCAD SHX Text
190.4

AutoCAD SHX Text
190.7

AutoCAD SHX Text
190.1

AutoCAD SHX Text
190.3

AutoCAD SHX Text
190.3

AutoCAD SHX Text
190.4

AutoCAD SHX Text
190.0

AutoCAD SHX Text
190.2

AutoCAD SHX Text
189.5

AutoCAD SHX Text
187.7

AutoCAD SHX Text
188.6

AutoCAD SHX Text
191.0

AutoCAD SHX Text
189.9

AutoCAD SHX Text
187.0

AutoCAD SHX Text
186.2

AutoCAD SHX Text
187.5

AutoCAD SHX Text
187.5

AutoCAD SHX Text
188.0

AutoCAD SHX Text
189.5

AutoCAD SHX Text
188.6

AutoCAD SHX Text
189.4

AutoCAD SHX Text
189.3

AutoCAD SHX Text
190.6

AutoCAD SHX Text
189.3

AutoCAD SHX Text
191.6

AutoCAD SHX Text
190.1

AutoCAD SHX Text
191.9

AutoCAD SHX Text
192.2

AutoCAD SHX Text
192.2

AutoCAD SHX Text
193.4

AutoCAD SHX Text
181.44

AutoCAD SHX Text
181.54

AutoCAD SHX Text
183.73

AutoCAD SHX Text
184.35

AutoCAD SHX Text
185.19

AutoCAD SHX Text
186.58

AutoCAD SHX Text
186.69

AutoCAD SHX Text
192.94

AutoCAD SHX Text
192.99

AutoCAD SHX Text
192.95

AutoCAD SHX Text
192.87

AutoCAD SHX Text
192.90

AutoCAD SHX Text
192.86

AutoCAD SHX Text
192.52

AutoCAD SHX Text
192.46

AutoCAD SHX Text
186.26

AutoCAD SHX Text
186.31

AutoCAD SHX Text
186.26

AutoCAD SHX Text
186.19

AutoCAD SHX Text
186.22

AutoCAD SHX Text
186.15

AutoCAD SHX Text
187.51

AutoCAD SHX Text
187.54

AutoCAD SHX Text
187.55

AutoCAD SHX Text
188.54

AutoCAD SHX Text
191.97

AutoCAD SHX Text
191.86

AutoCAD SHX Text
191.59

AutoCAD SHX Text
191.82

AutoCAD SHX Text
191.83

AutoCAD SHX Text
192.02

AutoCAD SHX Text
192.37

AutoCAD SHX Text
192.13

AutoCAD SHX Text
192.54

AutoCAD SHX Text
191.87

AutoCAD SHX Text
192.52

AutoCAD SHX Text
192.11

AutoCAD SHX Text
192.53

AutoCAD SHX Text
191.35

AutoCAD SHX Text
191.28

AutoCAD SHX Text
191.34

AutoCAD SHX Text
191.33

AutoCAD SHX Text
191.87

AutoCAD SHX Text
192.45

AutoCAD SHX Text
192.29

AutoCAD SHX Text
192.24

AutoCAD SHX Text
192.55

AutoCAD SHX Text
192.53

AutoCAD SHX Text
192.54

AutoCAD SHX Text
192.48

AutoCAD SHX Text
192.78

AutoCAD SHX Text
192.73

AutoCAD SHX Text
192.77

AutoCAD SHX Text
192.64

AutoCAD SHX Text
193.09

AutoCAD SHX Text
191.79

AutoCAD SHX Text
191.83

AutoCAD SHX Text
192.70

AutoCAD SHX Text
184.8

AutoCAD SHX Text
186.0

AutoCAD SHX Text
185.0

AutoCAD SHX Text
181.8

AutoCAD SHX Text
180.04

AutoCAD SHX Text
179.99

AutoCAD SHX Text
186.7

AutoCAD SHX Text
186.4

AutoCAD SHX Text
185.4

AutoCAD SHX Text
186.1

AutoCAD SHX Text
186.8

AutoCAD SHX Text
187.2

AutoCAD SHX Text
185.5

AutoCAD SHX Text
193.0

AutoCAD SHX Text
193.5

AutoCAD SHX Text
193.7

AutoCAD SHX Text
193.7

AutoCAD SHX Text
189.9

AutoCAD SHX Text
185.21

AutoCAD SHX Text
eW

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eWD

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
182.2

AutoCAD SHX Text
183.9

AutoCAD SHX Text
189.9

AutoCAD SHX Text
191.2

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
gs20

AutoCAD SHX Text
gs110

AutoCAD SHX Text
gs150

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn50

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn110

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD300-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn160

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn110

AutoCAD SHX Text
gn110

AutoCAD SHX Text
gn110

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn50

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn160

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD32-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD30-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn110

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn110

AutoCAD SHX Text
gn110

AutoCAD SHX Text
gn110

AutoCAD SHX Text
gnD40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn

AutoCAD SHX Text
gnD32-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn110

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD100-niecz.

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gnD-niecz.

AutoCAD SHX Text
gn160

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gn160

AutoCAD SHX Text
gn40

AutoCAD SHX Text
gs25

AutoCAD SHX Text
192.89

AutoCAD SHX Text
191.52

AutoCAD SHX Text
190.38

AutoCAD SHX Text
184.89

AutoCAD SHX Text
193.17

AutoCAD SHX Text
193.32

AutoCAD SHX Text
191.48

AutoCAD SHX Text
191.48

AutoCAD SHX Text
192.59

AutoCAD SHX Text
190.75

AutoCAD SHX Text
190.84

AutoCAD SHX Text
192.62

AutoCAD SHX Text
191.94

AutoCAD SHX Text
187.73

AutoCAD SHX Text
191.05

AutoCAD SHX Text
190.84

AutoCAD SHX Text
185.52

AutoCAD SHX Text
187.99

AutoCAD SHX Text
185.39

AutoCAD SHX Text
187.81

AutoCAD SHX Text
186.61

AutoCAD SHX Text
192.68

AutoCAD SHX Text
192.39

AutoCAD SHX Text
187.89

AutoCAD SHX Text
190.44

AutoCAD SHX Text
192.53

AutoCAD SHX Text
190.97

AutoCAD SHX Text
192.77

AutoCAD SHX Text
193.64

AutoCAD SHX Text
193.60

AutoCAD SHX Text
193.51

AutoCAD SHX Text
185.95

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
kdD800

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
kdD500

AutoCAD SHX Text
kdD800

AutoCAD SHX Text
kdD800

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
kdD600

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD150

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD300

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD500

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD500

AutoCAD SHX Text
ksD200

AutoCAD SHX Text
ksD300

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD300

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD300

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD200

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
kd600

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
kd110

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
kd110

AutoCAD SHX Text
191.54

AutoCAD SHX Text
188.84

AutoCAD SHX Text
188.76

AutoCAD SHX Text
186.29

AutoCAD SHX Text
191.74

AutoCAD SHX Text
186.95

AutoCAD SHX Text
184.89

AutoCAD SHX Text
185.74

AutoCAD SHX Text
182.70

AutoCAD SHX Text
190.68

AutoCAD SHX Text
188.48

AutoCAD SHX Text
187.29

AutoCAD SHX Text
191.88

AutoCAD SHX Text
193.24

AutoCAD SHX Text
190.95

AutoCAD SHX Text
191.72

AutoCAD SHX Text
189.17

AutoCAD SHX Text
186.47

AutoCAD SHX Text
190.78

AutoCAD SHX Text
188.83

AutoCAD SHX Text
189.73

AutoCAD SHX Text
188.15

AutoCAD SHX Text
183.51

AutoCAD SHX Text
181.36

AutoCAD SHX Text
190.11

AutoCAD SHX Text
188.56

AutoCAD SHX Text
191.77

AutoCAD SHX Text
184.50

AutoCAD SHX Text
182.82

AutoCAD SHX Text
191.74

AutoCAD SHX Text
191.79

AutoCAD SHX Text
185.57

AutoCAD SHX Text
189.77

AutoCAD SHX Text
189.88

AutoCAD SHX Text
183.21

AutoCAD SHX Text
187.50

AutoCAD SHX Text
192.03

AutoCAD SHX Text
189.71

AutoCAD SHX Text
189.42

AutoCAD SHX Text
189.76

AutoCAD SHX Text
186.81

AutoCAD SHX Text
186.82

AutoCAD SHX Text
186.77

AutoCAD SHX Text
187.88

AutoCAD SHX Text
187.87

AutoCAD SHX Text
187.59

AutoCAD SHX Text
187.56

AutoCAD SHX Text
187.64

AutoCAD SHX Text
186.59

AutoCAD SHX Text
186.59

AutoCAD SHX Text
186.46

AutoCAD SHX Text
188.14

AutoCAD SHX Text
188.18

AutoCAD SHX Text
186.55

AutoCAD SHX Text
188.23

AutoCAD SHX Text
188.22

AutoCAD SHX Text
184.72

AutoCAD SHX Text
184.96

AutoCAD SHX Text
184.52

AutoCAD SHX Text
184.93

AutoCAD SHX Text
185.07

AutoCAD SHX Text
185.05

AutoCAD SHX Text
185.01

AutoCAD SHX Text
186.44

AutoCAD SHX Text
185.53

AutoCAD SHX Text
189.06

AutoCAD SHX Text
188.47

AutoCAD SHX Text
188.78

AutoCAD SHX Text
189.07

AutoCAD SHX Text
188.25

AutoCAD SHX Text
186.77

AutoCAD SHX Text
186.12

AutoCAD SHX Text
186.83

AutoCAD SHX Text
186.74

AutoCAD SHX Text
188.71

AutoCAD SHX Text
185.49

AutoCAD SHX Text
185.81

AutoCAD SHX Text
186.04

AutoCAD SHX Text
183.25

AutoCAD SHX Text
186.00

AutoCAD SHX Text
185.40

AutoCAD SHX Text
185.38

AutoCAD SHX Text
185.43

AutoCAD SHX Text
188.19

AutoCAD SHX Text
185.54

AutoCAD SHX Text
187.84

AutoCAD SHX Text
186.00

AutoCAD SHX Text
190.48

AutoCAD SHX Text
188.63

AutoCAD SHX Text
186.33

AutoCAD SHX Text
189.18

AutoCAD SHX Text
181.38

AutoCAD SHX Text
182.16

AutoCAD SHX Text
182.08

AutoCAD SHX Text
181.81

AutoCAD SHX Text
181.78

AutoCAD SHX Text
182.02

AutoCAD SHX Text
182.00

AutoCAD SHX Text
187.27

AutoCAD SHX Text
186.98

AutoCAD SHX Text
181.32

AutoCAD SHX Text
183.16

AutoCAD SHX Text
183.67

AutoCAD SHX Text
183.26

AutoCAD SHX Text
183.72

AutoCAD SHX Text
184.67

AutoCAD SHX Text
184.96

AutoCAD SHX Text
181.41

AutoCAD SHX Text
184.04

AutoCAD SHX Text
184.27

AutoCAD SHX Text
184.07

AutoCAD SHX Text
184.32

AutoCAD SHX Text
186.84

AutoCAD SHX Text
187.56

AutoCAD SHX Text
188.03

AutoCAD SHX Text
187.60

AutoCAD SHX Text
187.39

AutoCAD SHX Text
188.42

AutoCAD SHX Text
187.18

AutoCAD SHX Text
187.28

AutoCAD SHX Text
187.18

AutoCAD SHX Text
187.18

AutoCAD SHX Text
183.14

AutoCAD SHX Text
183.22

AutoCAD SHX Text
182.86

AutoCAD SHX Text
184.94

AutoCAD SHX Text
184.82

AutoCAD SHX Text
179.19

AutoCAD SHX Text
179.51

AutoCAD SHX Text
179.24

AutoCAD SHX Text
188.80

AutoCAD SHX Text
188.86

AutoCAD SHX Text
190.40

AutoCAD SHX Text
193.73

AutoCAD SHX Text
191.23

AutoCAD SHX Text
193.31

AutoCAD SHX Text
191.88

AutoCAD SHX Text
191.44

AutoCAD SHX Text
191.52

AutoCAD SHX Text
191.43

AutoCAD SHX Text
191.80

AutoCAD SHX Text
192.18

AutoCAD SHX Text
192.30

AutoCAD SHX Text
193.99

AutoCAD SHX Text
194.09

AutoCAD SHX Text
191.36

AutoCAD SHX Text
191.46

AutoCAD SHX Text
191.97

AutoCAD SHX Text
192.02

AutoCAD SHX Text
192.04

AutoCAD SHX Text
192.32

AutoCAD SHX Text
191.44

AutoCAD SHX Text
191.77

AutoCAD SHX Text
192.03

AutoCAD SHX Text
190.96

AutoCAD SHX Text
189.74

AutoCAD SHX Text
188.84

AutoCAD SHX Text
191.79

AutoCAD SHX Text
189.74

AutoCAD SHX Text
188.74

AutoCAD SHX Text
188.84

AutoCAD SHX Text
192.47

AutoCAD SHX Text
190.29

AutoCAD SHX Text
192.81

AutoCAD SHX Text
190.65

AutoCAD SHX Text
192.61

AutoCAD SHX Text
190.25

AutoCAD SHX Text
191.95

AutoCAD SHX Text
189.95

AutoCAD SHX Text
190.12

AutoCAD SHX Text
189.81

AutoCAD SHX Text
188.71

AutoCAD SHX Text
189.28

AutoCAD SHX Text
186.80

AutoCAD SHX Text
189.79

AutoCAD SHX Text
188.79

AutoCAD SHX Text
189.71

AutoCAD SHX Text
188.41

AutoCAD SHX Text
189.20

AutoCAD SHX Text
188.00

AutoCAD SHX Text
191.29

AutoCAD SHX Text
191.31

AutoCAD SHX Text
189.36

AutoCAD SHX Text
191.35

AutoCAD SHX Text
189.76

AutoCAD SHX Text
188.19

AutoCAD SHX Text
187.54

AutoCAD SHX Text
185.86

AutoCAD SHX Text
190.02

AutoCAD SHX Text
188.17

AutoCAD SHX Text
188.81

AutoCAD SHX Text
185.05

AutoCAD SHX Text
186.97

AutoCAD SHX Text
185.37

AutoCAD SHX Text
188.77

AutoCAD SHX Text
187.02

AutoCAD SHX Text
188.10

AutoCAD SHX Text
187.00

AutoCAD SHX Text
185.54

AutoCAD SHX Text
183.59

AutoCAD SHX Text
183.28

AutoCAD SHX Text
181.79

AutoCAD SHX Text
190.87

AutoCAD SHX Text
188.22

AutoCAD SHX Text
186.18

AutoCAD SHX Text
184.72

AutoCAD SHX Text
188.04

AutoCAD SHX Text
185.34

AutoCAD SHX Text
182.31

AutoCAD SHX Text
181.91

AutoCAD SHX Text
181.25

AutoCAD SHX Text
179.22

AutoCAD SHX Text
186.12

AutoCAD SHX Text
184.92

AutoCAD SHX Text
185.25

AutoCAD SHX Text
184.38

AutoCAD SHX Text
185.70

AutoCAD SHX Text
184.04

AutoCAD SHX Text
192.03

AutoCAD SHX Text
193.63

AutoCAD SHX Text
192.03

AutoCAD SHX Text
193.46

AutoCAD SHX Text
192.21

AutoCAD SHX Text
181.59

AutoCAD SHX Text
180.29

AutoCAD SHX Text
195.57

AutoCAD SHX Text
192.00

AutoCAD SHX Text
191.04

AutoCAD SHX Text
187.68

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
tA

AutoCAD SHX Text
193.03

AutoCAD SHX Text
193.60

AutoCAD SHX Text
194.11

AutoCAD SHX Text
192.6

AutoCAD SHX Text
192.98

AutoCAD SHX Text
192.76

AutoCAD SHX Text
191.74

AutoCAD SHX Text
190.72

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD25

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD25

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD110

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD110

AutoCAD SHX Text
woD50

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD30

AutoCAD SHX Text
woD25

AutoCAD SHX Text
woD100

AutoCAD SHX Text
woD25

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD-niecz.

AutoCAD SHX Text
woD50

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD200

AutoCAD SHX Text
wo

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD-niecz.

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo200

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
193.36

AutoCAD SHX Text
192.99

AutoCAD SHX Text
191.48

AutoCAD SHX Text
192.64

AutoCAD SHX Text
191.59

AutoCAD SHX Text
193.08

AutoCAD SHX Text
191.72

AutoCAD SHX Text
192.94

AutoCAD SHX Text
193.45

AutoCAD SHX Text
193.59

AutoCAD SHX Text
192.12

AutoCAD SHX Text
192.73

AutoCAD SHX Text
191.22

AutoCAD SHX Text
192.91

AutoCAD SHX Text
191.44

AutoCAD SHX Text
187.54

AutoCAD SHX Text
186.10

AutoCAD SHX Text
190.78

AutoCAD SHX Text
191.22

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
Słoneczna

AutoCAD SHX Text
Koseły

AutoCAD SHX Text
Słoneczna

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
11a

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
53a

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
u3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
190.21

AutoCAD SHX Text
g160PE

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g40PE

AutoCAD SHX Text
g40PE

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g110PE

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g50PE

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g110PE

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
g40

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD32 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD100 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD32 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD nieczynny

AutoCAD SHX Text
gD100 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD100 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD100 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD32 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD100 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD32 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD30 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD30 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD100 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD100 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD100 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD niecz.

AutoCAD SHX Text
gD300 niecz.

AutoCAD SHX Text
gD300 niecz.

AutoCAD SHX Text
gs160PE

AutoCAD SHX Text
gsA20

AutoCAD SHX Text
gn160

AutoCAD SHX Text
3-747

AutoCAD SHX Text
3-748

AutoCAD SHX Text
3-748

AutoCAD SHX Text
3-1393/1

AutoCAD SHX Text
3-729/19

AutoCAD SHX Text
DN800

AutoCAD SHX Text
DN800

AutoCAD SHX Text
DN800

AutoCAD SHX Text
189.70

AutoCAD SHX Text
188.20

AutoCAD SHX Text
KD2

AutoCAD SHX Text
190.69

AutoCAD SHX Text
188.81

AutoCAD SHX Text
KD1

AutoCAD SHX Text
187.98

AutoCAD SHX Text
186.08

AutoCAD SHX Text
KD3

AutoCAD SHX Text
187.90

AutoCAD SHX Text
185.70

AutoCAD SHX Text
KD4

AutoCAD SHX Text
i=1%, L=31.0m

AutoCAD SHX Text
188.50

AutoCAD SHX Text
188.50

AutoCAD SHX Text
188.81

AutoCAD SHX Text
DN800

AutoCAD SHX Text
i=5.1%, L=36.80m

AutoCAD SHX Text
187.95

AutoCAD SHX Text
188.20

AutoCAD SHX Text
184.41

AutoCAD SHX Text
182.12

AutoCAD SHX Text
KD7

AutoCAD SHX Text
i=1.3%, L=29.00m

AutoCAD SHX Text
185.50

AutoCAD SHX Text
182.50

AutoCAD SHX Text
DN800

AutoCAD SHX Text
i=1%, L=19.30m

AutoCAD SHX Text
186.58

AutoCAD SHX Text
184.07

AutoCAD SHX Text
KD5

AutoCAD SHX Text
DN800

AutoCAD SHX Text
i=1%, L=19.90m

AutoCAD SHX Text
i=1..8%, L=20.60m

AutoCAD SHX Text
188.55

AutoCAD SHX Text
184.61

AutoCAD SHX Text
184.07

AutoCAD SHX Text
DN500

AutoCAD SHX Text
i=0.8%, L=15.60m

AutoCAD SHX Text
185.97

AutoCAD SHX Text
184.52

AutoCAD SHX Text
KD10

AutoCAD SHX Text
186.31

AutoCAD SHX Text
184.39

AutoCAD SHX Text
KD11

AutoCAD SHX Text
184.27

AutoCAD SHX Text
DN500

AutoCAD SHX Text
i=0.4%, L=14.40m

AutoCAD SHX Text
184.33

AutoCAD SHX Text
184.27

AutoCAD SHX Text
185.70

AutoCAD SHX Text
187.95

AutoCAD SHX Text
DN800

AutoCAD SHX Text
i=4.5%, L=50.0m

AutoCAD SHX Text
181.59

AutoCAD SHX Text
180.39

AutoCAD SHX Text
KD9

AutoCAD SHX Text
181.59

AutoCAD SHX Text
180.29

AutoCAD SHX Text
KDi

AutoCAD SHX Text
KD6

AutoCAD SHX Text
182.12

AutoCAD SHX Text
180.33

AutoCAD SHX Text
182.70

AutoCAD SHX Text
187.59

AutoCAD SHX Text
186.02

AutoCAD SHX Text
SD1

AutoCAD SHX Text
184.01

AutoCAD SHX Text
SD2

AutoCAD SHX Text
183.31

AutoCAD SHX Text
SD3

AutoCAD SHX Text
185.56

AutoCAD SHX Text
183.29

AutoCAD SHX Text
188.50

AutoCAD SHX Text
186.09

AutoCAD SHX Text
182.71

AutoCAD SHX Text
180.76

AutoCAD SHX Text
KD8

AutoCAD SHX Text
187.99

AutoCAD SHX Text
186.59

AutoCAD SHX Text
KD12

AutoCAD SHX Text
Projektowane odwodnienie lliniowe na szer. zjazdu z rusztem kl.D400

AutoCAD SHX Text
OL1

AutoCAD SHX Text
OL2

AutoCAD SHX Text
DN400 i=0.5%, L=3.60m

AutoCAD SHX Text
189.70

AutoCAD SHX Text
188.20

AutoCAD SHX Text
KD2

AutoCAD SHX Text
190.69

AutoCAD SHX Text
188.81

AutoCAD SHX Text
KD1

AutoCAD SHX Text
Zaślepić otwór dn500

AutoCAD SHX Text
187.98

AutoCAD SHX Text
186.08

AutoCAD SHX Text
KD3

AutoCAD SHX Text
187.90

AutoCAD SHX Text
185.70

AutoCAD SHX Text
KD4

AutoCAD SHX Text
188.50

AutoCAD SHX Text
188.50

AutoCAD SHX Text
188.81

AutoCAD SHX Text
187.95

AutoCAD SHX Text
188.20

AutoCAD SHX Text
184.41

AutoCAD SHX Text
182.12

AutoCAD SHX Text
KD7

AutoCAD SHX Text
185.50

AutoCAD SHX Text
182.50

AutoCAD SHX Text
186.58

AutoCAD SHX Text
184.07

AutoCAD SHX Text
KD5

AutoCAD SHX Text
188.55

AutoCAD SHX Text
184.61

AutoCAD SHX Text
184.07

AutoCAD SHX Text
186.31

AutoCAD SHX Text
184.39

AutoCAD SHX Text
KD11

AutoCAD SHX Text
184.27

AutoCAD SHX Text
184.33

AutoCAD SHX Text
184.27

AutoCAD SHX Text
185.70

AutoCAD SHX Text
187.95

AutoCAD SHX Text
Istniejący kanał deszczowy betonowy dn500

AutoCAD SHX Text
Istniejący kanał deszczowy betonowy dn500

AutoCAD SHX Text
Zaślepić otwór dn300

AutoCAD SHX Text
Zaślepić otwór dn300

AutoCAD SHX Text
Projektowane kratowłazy  600mm kl.D400

AutoCAD SHX Text
181.59

AutoCAD SHX Text
180.39

AutoCAD SHX Text
KD9

AutoCAD SHX Text
181.59

AutoCAD SHX Text
180.29

AutoCAD SHX Text
KDi

AutoCAD SHX Text
KD6

AutoCAD SHX Text
182.12

AutoCAD SHX Text
180.33

AutoCAD SHX Text
DN800 i=2%, L=3.20m

AutoCAD SHX Text
182.70

AutoCAD SHX Text
186.09

AutoCAD SHX Text
182.71

AutoCAD SHX Text
180.76

AutoCAD SHX Text
KD8

AutoCAD SHX Text
187.99

AutoCAD SHX Text
186.59

AutoCAD SHX Text
KD12

AutoCAD SHX Text
DN315 i=6.1%, L=9.40m

AutoCAD SHX Text
Istniejące wpusty do oczyszczenia, udrożnienia

AutoCAD SHX Text
Wymiana istniejącego odwodnienia na nowe z rusztem żeliwnym kl. D400

AutoCAD SHX Text
187.90

AutoCAD SHX Text
185.70

AutoCAD SHX Text
KD4

AutoCAD SHX Text
184.27

AutoCAD SHX Text
Istniejący kanał deszczowy betonowy dn500

AutoCAD SHX Text
Zaślepić otwór dn300

AutoCAD SHX Text
Projektowane kratowłazy  600mm kl.D400

AutoCAD SHX Text
DN315 i=6.1%, L=9.40m

AutoCAD SHX Text
191.41

AutoCAD SHX Text
189.52

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
191.44

AutoCAD SHX Text
190.00

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
191.37

AutoCAD SHX Text
190.27

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
191.37

AutoCAD SHX Text
190.27

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
191.37

AutoCAD SHX Text
190.27

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
191.37

AutoCAD SHX Text
190.27

AutoCAD SHX Text
W4

AutoCAD SHX Text
189.81

AutoCAD SHX Text
188.71

AutoCAD SHX Text
WP1

AutoCAD SHX Text
187.44

AutoCAD SHX Text
186.34

AutoCAD SHX Text
WP4

AutoCAD SHX Text
185.83

AutoCAD SHX Text
184.73

AutoCAD SHX Text
WP6

AutoCAD SHX Text
185.83

AutoCAD SHX Text
184.73

AutoCAD SHX Text
WP5

AutoCAD SHX Text
186.09

AutoCAD SHX Text
184.89

AutoCAD SHX Text
WP7

AutoCAD SHX Text
186.06

AutoCAD SHX Text
184.96

AutoCAD SHX Text
WP8

AutoCAD SHX Text
189.81

AutoCAD SHX Text
188.81

AutoCAD SHX Text
WP2

AutoCAD SHX Text
187.98

AutoCAD SHX Text
187.18

AutoCAD SHX Text
WP3

AutoCAD SHX Text
186.30

AutoCAD SHX Text
191.33

AutoCAD SHX Text
190.51

AutoCAD SHX Text
OL3

AutoCAD SHX Text
183.29

AutoCAD SHX Text
183.31

AutoCAD SHX Text
184.01

AutoCAD SHX Text
184.25

AutoCAD SHX Text
183.29

AutoCAD SHX Text
183.31

AutoCAD SHX Text
186.02

AutoCAD SHX Text
186.09

AutoCAD SHX Text
186.40

AutoCAD SHX Text
DN800

AutoCAD SHX Text
184.01

AutoCAD SHX Text
186.09

AutoCAD SHX Text
186.40

AutoCAD SHX Text
187.11

AutoCAD SHX Text
Zaślepić otwór dn300


UWAGA:

— WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA.

— W POBLIZU ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRACE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

— PROJEKTOWANY KANAL DESZCZOWY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PROFILEM PODLUZNYM W NAWIAZANIU DO
ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.
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Z RUSZTEM ZELIWNYM KL. D400 ORAZ STUDZIENKA 2-CZESCIOWA Z OSADNIKIEM.
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STUDNIA REWIZYJNA ZE ZWEZKA STUDNIA REWIZYJNA
DN1200 mm 1200mm

E-E OZNACZENIA
1. WLAZ KANALOWY OKRAGLY ZELIWNY KI. B125/C250/D400 (¢600mm)
2. PLYTA POKRYWOWA POD WLAZ

KREGI BETONOWE #1200mm z bet. ki. min. 035/45

a. ZWEZKA (#1200mm/#600mm)

USZCZELKI ELASTOMEROWE

DENNICA

DRABINKA, ALTERNATYWNIE STOPNIE ZtAZOWE

RURA (KANAL. DESZCZOWY)

T~ 645 -
G —~ t (we) > . PODSYPKA Z PIASKU o gr. 20cm
T % 1 1 9. PRZEJSCIE SZCZELNE

10. KINETA
[ Rt — PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU
\ Rt Rds — PROJEKTOWANA RZEDNA DNA STUDNI
\V4 Rdr — PROJEKTOWANA RZEDNA DNA RURY
GRUBOSC SCIANKI KREGU

GRUBOSG DNA / GRUBOSG PLYTY
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- DENNICA MOZE BYC WYKONANA Z FABRYCZNYMI PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI.

- REGULACJA WYSOKOSCI OSADZENIA WLAZU KANALOWEGO ZA POMOCA PIERSCIENI
WYROWNAWCZYCH.

- WLAZY W TERENIE ZIELONYM WYNIESC O OKOLO 5-8 CM.

- KREGI LACZONE ZA POMOCA USZCZELEK ELASTOMEROWYCH.

- WELACZENIE PROJEKTOWANYCH KANALOW/PRZYKANALIKOW Z RUR TWORZYWOWYCH
DO STUDNI NALEZY WYKONAC ZA POMOCA PRZEJSC SZCZELNYCH.

- BRAK PIERSCIENI ODCIAZAJACYCH, W PRZYPADKU GDY STUDNIA ZLOKALIZOWANA
JEST W TERENIE NIEPRZEJEZDNYM.

W STUDNI ZASTOSOWAC DRABINE STALOWA | ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE FARBA
CHLOROKAUCZKOWA PODKLADOWA ORAZ FARBA NAWIERZCHNIOWA.

ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAC KREGI Z FABRYCZNIE ZAMONTOWANYMI STOPNIAMI ZLAZOWYMI
ZELIWNYMI LUB STALOWYMI ZABEZPIECZONYMII ANTYKOROZYJNIE.

WLASCIWOSCI UZYTKOWE STUDZIENEK KANALIZACYINYCH:

STOPIEN WODOPRZEPUSZCZALNOSCI BETONU w8
KLASA WYTRZYMALOSCI - C35/45
STOPIEN MROZOODPORNOSCI BETONU W WODZIE F150
STOPIEN MROZOODPORNOSCI BETONU W 2% ROZTWORZE CHLORKU SODU NaCl F50

H (DENNICA)

~_8

\\
FIN

Zadanie:
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STUDNIA REWIZYJNA ZE ZWEZKA | PLYTA

STUDNIA REWIZYJNA

REDUKCYJNA DN1500 mm 1500mm
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STUDNIA KASKADOWA

DN1500 mm
(KD4, KD5)

B-B

_
<C

—

Tuleja ochronna o wymiarach w zaleznosci od
Srednicy przewodu i grubosci Scianki studni -
rura przewodowa tworzywowa 9 :
- |
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obetonowanie kaskady beton C12/15 l
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KDS
KD6

OZNACZENIA
WLAZ KANALOWY OKRAGLY ZELWNY Kl B125/C250/D400

1.

a

PHNOO AN

(#600mm)

PLYTA POKRYWOWA POD WLAZ
KREGI BETONOWE #1500mm z bet. kl. min. C35/45
. ZWEZKA (81200mm/#600mm)

USZCZELKI ELASTOMEROWE

DENNICA

DRABINKA, ALTERNATYWNIE STOPNIE ZtAZOWE

RURA (KANAL DESZCZOWY)

. KASKADA 200mm

PODSYPKA Z PIASKU o gr. 20cm

PRZEJSCIE SZCZELNE
. KINETA
. PLYTA REDUKCYJNA $1500/1200mm

Rt — PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU
Rds — PROJEKTOWANA RZEDNA DNA STUDNI
Rdr — PROJEKTOWANA RZEDNA DNA RURY
g — GRUBOSC S$CIANKI KREGU

f - GRUBOSC DNA / GRUBOSC PLYTY
UWAGA:

- DENNICA MOZE BYC WYKONANA Z FABRYCZNYMI
PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI.
- REGULACJA WYSOKOSCI OSADZENIA WEAZU KANALOWEGO
ZA POMOCA PIERSCIENI WYRGWNAWCZYCH.
- WLAZY W TERENIE ZIELONYM WYNIESC O OKOLO 5-8 CM.
- KREGI LACZONE ZA POMOCA USZCZELEK ELASTOMEROWYCH.
WLACZENIE PROJEKTOWANYCH KANALOW/PRZYKANALIKOW
Z RUR TWORZYWOWYCH DO STUDNI NALEZY
WYKONAC ZA POMOCA PRZEJSC SZCZELNYCH.
- BRAK PIERSCIENI ODCIAZAJACYCH, W PRZYPADKU GDY
STUDNIA ZLOKALIZOWANA JEST W TERENIE NIEPRZEJEZDNYM.

W STUDNI ZASTOSOWAC DRABINE STALOWA | ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE
FARBA CHLOROKAUCZKOWA PODKtADOWA ORAZ FARBA NAWIERZCHNIOWA.
ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAC KREGI Z FABRYCZNIE ZAMONTOWANYMI STOPNIAMI
ZLAZOWYMI ZELIWNYMI LUB STALOWYMI ZABEZPIECZONYMII ANTYKOROZYJNIE.

WLASCIWOSCI UZYTKOWE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH:
STOPIEN WODOPRZEPUSZCZALNOSCI BETONU - w8
KLASA WYTRZYMALOSCI

STOPIEN MROZOODPORNOSC! BETONU W WODZIE

- £35/45
- F150

STOPIEN MROZOODPORNOSCI BETONU W 2% ROZTWORZE
CHLORKU SODU NaCl

- F50

Projektant:

SLKﬁ

PProjekt
e-mail: slkprojekty@gmail.com
adres: ul. Lesna 15

23-235 Annopol

NIP: 7151714741

REGON: 380858174

Inwestor:

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Zadanie:

"Modernizacja infrastruktury drogowej
na terenie Sandomierza"

Element projektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuf rysunku:

Studnia rewizyjna dn1500 (z kaskada zewnetrzng KD4, KD5)

Branza: Data:
SANITARNA 04.2024r
3 .. . Skala:
Projektant:  mgr inz. Karolina Kosmala 1:20
Nr uprawnieri: SWK/0091/PBS/16 ’

Projektant:  inz. Edyta Orlinska-Putka Nrrys.
Nruprawnieri: SWK/0128/PO0S/04
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STUDNIA REWIZYJNA
2000mm
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OZNACZENIA

, 20

/ 1. WLAZ KANALOWY OKRAGLY ZELIWNY ki. B125/C250/D400
(#600mm)

20
1
]

3

50

PLYTA POKRYWOWA POD WYAZ

KREGI BETONOWE $2000mm z bet. k. min. C35/45
USZCZELKI ELASTOMEROWE

DENNICA

DRABINKA, ALTERNATYWNIE STOPNIE ZYAZOWE

RURA (KANAL DESZCZOWY)

30

PN A LN

PODSYPKA Z PIASKU o gr. 20cm
9. PRZEJSCIE SZCZELNE
10. KINETA

50

Rt — PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU
Rds — PROJEKTOWANA RZEDNA DNA STUDNI
Rdr — PROJEKTOWANA RZEDNA DNA RURY

AVERAAVIN

AY

GRUBOSC SCIANKI KREGU

«
|

DAY

GRUBOSC DNA / GRUBOSC PLYTY

N

—  DENNICA MOZE BYC WYKONANA Z FABRYCZNYMI

0 10 PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI.
A - REGULACJA WYSOKOSCI OSADZENIA WEAZU KANALOWEGO
ZA POMOCA PIERSCIENI WYROWNAWCZYCH.
WLAZY W TERENIE ZIELONYM WYNIESC O OKOLO 5-8 CM.
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STUDNIA ZLOKALIZOWANA JEST W TERENIE NIEPRZEJEZDNYM.
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FARBA CHLOROKAUCZKOWA PODKLADOWA ORAZ FARBA NAWIERZCHNIOWA.

L+ L ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAC KREGI Z FABRYCZNIE ZAMONTOWANYM! STOPNIAMI
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