PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A

ul. Obroricow Westerplatte
od km 0+000,00 do km 0+052,00

Sl Sl
el Sl
S: chodnik ezdnia_istniejgca 5:
§| 1 szer. wq. planu syt. 1 6,20m 1 §|
| |
| 3 |
| by |
| $ |
| 2 |
| 8 |
B\ & 2% | 2% !
WY XN i \ N
| N N
| |
| |
! Kostka betonowa (kolorowa), gr. 8cm . , . !
. warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe), gr. 4cm
Podsypka z grysu kamiennego 5mm gr. 5em . .
p? e h0/305 5 w. wyrownawcza z m. mineralno—asfaltowej (75kg/m2)  gr. 5cm
ruszywo Lgg s 1 /51,5 gr. toem istn. konstrukcfa drogi
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY B-B
ul. Obroricow Westerplatte
od km 0+052,00 do km 0+882,0/
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Kostka betonowa (kolorowa),
Podsypka z grysu kamiennego 5mm

Kruszywo C,, /5 fr.0/31,5,

gr. 15cm

gr. 8cm
gr. 5cm

istn. konstrukcja drogi

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe),
warstwa wyréwnawcza z m. mineralno—asfaltowej (100kq/mZ2)

gr. 4cm

Gronica robot
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Zadanie:

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
Sandomierza" - remont ul. Obroficéw Westerplatte
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