PRZEDMIAR ROBOT

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza
remont ul. Wiejskiej i 15-go Sierpnia w Sandomierzu
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

. jedn. C
Lp.|Nr S.S.T. |Opis obm. llosci
1 |p-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 m 1185
i 20x30 cm
D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie obrzezy trawnikowych
(betonowych) o wymiarach 8x30 na podsypce
2 piaskowej m 915
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej z utozeniem na
paletach i odwiezieniem materiatu nadajgcego sie do
ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie miasta na odl. do 5km (do
3 |D-01.02.04 1309, materiatu z robiérki) m2 2751
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
4 |D-05.03.11 |o gr. Srednio 7cm z wywozem materiatu z rozbiérki na m2 3713
odl do 5 km (destrukt stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego)
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi
0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
5 |D-02.01.01 |lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 7km m3 530,2
samochodami samowytadowczymi - wykopy pod
konstrukcje chodnikéw i zjazdéw/ grunt przewidziany do
wywozu
Zatadowanie gruzu i materiatéw z wykopéw koparko-
tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 5
samochoddéw samowytadowczych: gruz z rozbiérki
D-01.02. kraweznikéw, obrzezy, taw betonowych, studni,
6 8)463 usuniecie warstwy 15cm spod kostki betonowe;j m3 75.29
02.01a
D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
7 04; przy mechanicznym zatadowaniu i m3 75 29
D-03. wytadowaniu samochodem samowytadowczym ’
02.01a na odlegtos¢ do7km
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen
8 |D-03.02.01a |podziemnych betonem C12/15, objetos¢ betonu w m3 1,7

jednym miejscu do 0,2 m3




D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych betonem C12/15, objeto$¢ betonu w
jednym miejscu do 0,1 m3 (zasuwy, itp..)

m3

0,9

10

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym.

km

0,58

11

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podfoze z mieszanki kruszyw
zwigzanych cementem C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm
(naprawy lokalne)

m2

600

12

D-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
C90/3 0/31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

75,29

13

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnikow

m2

2651

14

D-08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem taw betonowych (beton C16/20; F=0,08
m2) na podsypce cementowo-piaskowej (wyniesione
12cm)

777

15

D-08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm
(najazdowe) z wykonaniem taw betonowych (beton
C16/20; F=0,06 m2) na podsypce cementowo-piaskowej

408

16

D-08.03.01

tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C16/20
(F=0,06m2)

m3

54,9

17

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg
cementowg

915

18

D-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
C90/3 0/31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- (pod chodniki i zjazdy)

m2

2751

19

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm z6ttej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
(ew. zwirowej), spoiny wypetniane piaskiem
(chodniki+nawierzchnie ostrzegawcze typu "STOP")

m2

2151




Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm grafitowej, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej (ew. zwirowej), spoiny wypetniane piaskiem

20 |D-05.03.23 |(zjazdy i dr. wewnetrzne) m2 600
21 |D-04.03.01 Mechaniczne oczys_zczgnie i skropienie emulsjg m2 7426
asfaltowg warstw bitumicznych
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy/nawierzchni
mieszankg mineralno-bitumiczng (AC 16 W 50/70)
22 55_03.0% mechaniczne ($rednio 100kg/m2) t 371,3
D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC
23 11 S 50/70) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po m2 3713
05.03.05b
zageszcz. 4 cm
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - linie na
24 |D-07.01.01 [skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane m2 232,85
mechanicznie
] Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o
25 |D-07.02.01 srednicy 60 mm szt. 34
26 |D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o szt 34
pow. ponad 0.3 m2
57 1D-07.01.01 i/lzn;?nz) progoéw zwalniajgcych (prefabrykaty gumowe, L szt y
28 [P:07.02. \iontaz tablicy informacyjnej szt. 1
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