Szczeqdt kraweznika betonoweqo

w rejonie zieleni
Skala 1:20

konstrukcja jezani zielen

kraweznik betonowy 15x30x100

Szczeqbt kraweznika betonoweqo

w rejonie chodnika

Skala 1: 20

konstrukcja jezani

konstrukcja chodnika

Szczeqdt! kraweznika najazdowego
w rejonle zjazdu
Skala 1: 20

konstrukcja jezdni

0,03.2%

fawa betonowa z oporem C 16,/20

kraweznik najazdowy 15x22x100
fawa betonowa z oporem C 16/20

|
| AN 10,01 40,00
AN - - W12
N
‘ NN R
I - ~ \\\\
} - \\\\
15 15
b0
kraweznik betonowy 15x30x700
fawa betonowa z oporem C 16/20

Szczeqot! kraweznika najazdowego

w rejonie przejscia dla pieszych

Skala 1:20

konstrukcja jezdni

max6z~  ¥0,01 10,000 01 2%

LT 1

kraweznik najazdowy 15x22x100
fawa betonowa z oporem C 16/20

Szczeqd! obrzeza betonoweqo

w rejonie chodnika | zielen/

Skala 1: 20

konstrukcja chodnika

2\

fawa betonowa z oporem C 16/20

Projektant:
SLK ik

e-mail: slkprojekty @ gmail.com
adres: ul. Le$na 15

23-235 Annopol

NIP: 7151714741

REGON: 380858174

Gmina Sandomierz
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Zadanie:

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza"
- remont ul. E. Orzeszkowe;j i J. Kochanowskiego

Stadlum: Materialy do zgloszenia
zamiaru wykonywania rob6t budowlanych

Tytut rysunku:
Szczegoty konstrukcyjne

Branza: Data:

DROGOWA 04.2024r

Projektant:  gr inz, Stawomir Kobylarz Stala: 120

Nruprawnie:  MAZ/0476/PBD/16
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