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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 v. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami
oswiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa zostata sporzqdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletna oraz spetnia wymagania

dla celu, ktoremu ma stuzyc.

Kwiecien, 2024 r.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 661 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2,
3i4cpkt1,art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Stawomir Kobylarz

ur. dnia 5 lutego 1981 roku w Tarnobrzegu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0476/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwali%oyjng_'

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

str. 4



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Slawomirowi Kobylarz
ur. dnia 5 lutego 1981 roku w Tarnobrzegu

numer ewidencyjny MAZ/0476/PBIV/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

upowazniaja do:
1. w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiekiow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
[ub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji wacyjnej
Pl

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja;
1. Pan Stawomir Kobylarz
ul. Lubelska I
23-235 Annopol
2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nusmerze weryfikacyjrm:
MAZ-KGR-NB2-ADP *

Pan StAWOMIR KOBYLARZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0312/17
adres zamieszkania ul. LUBELSKA 1, 23-235 ANNOPOL

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe) Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowliedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zadwladczenle zostafo wypgenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsern elektronbczmgm
wenfflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2024-03-11 roku przez:

Roman Lulks, Przewodniczaoy Rady Mazowleckle] Okregowe| lzby In2ynierdw Budownlctwa.

Zgodnie 1 ant. 78 K.L

§ 1. Do rachowania eleitronicene| fommy czynnodcl prawne] wystarcm sakenie oéwiadcoenia woll w postacl elekironicene] | opatrzenie go
v alifikcsvanym podpisem ekstronicmm.

§ 2. Ddwiadcrenie woll 2ioione w fonmie elektroniczne] jest rowndorwaine 1 odwiadcreniem waoli atonym w formie pisemne).

* 'Wergfiiacjg poprawnoici danych w niniejszym zadwiadceeniu modna sprawdzic @ pomocg numerns wergfiiaoyjnego zatwiadcrenia na
stronde Polskesj [zhy Indynierdw Budcowniciwa wwa.piborg.pl lubl kontakitujgc sig z biurem wiaschae| Obmggowe| ldhy Inzyniendw
|Budoasmi Chaa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlano-wykonawcza na potrzeby inwestycji pn.
., Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza” - remont drogi nr 374109T
(ul. Putawiakow).

Zakres w/w inwestycji obejmuje:

- wykonanie remontu istniejacej drogi gminnej w postaci naktadki bitumicznej na istn.nawierzchni,
wymiany kostki betonowej na istniejacych drogach dla pieszych (chodnikach) oraz na poszerzeniach
jezdni (zatokach postojowych).

Dotyczy ulicy Putawiakéw na odcinku od km 0+000 do km 0+268,07.

Lokalizacja inwestycji:

Dziatka nr ew. 450, 452, 453, 446 woj. $wigtokrzyskie, Gmina Sandomierz, obreb geodezyjny
Sandomierz Lewobrzezny. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji przedstawiona zostala na
rysunku nr 1 pn. ,,Plan orientacyjny”.

Droga zlokalizowana jest na dziatkach, dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania
na cele budowlane.

2. INWESTOR

Gmina Sandomierz,
ul. Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych

Pozostale zwigzane akty prawne 1 normatywy

Mapa mapa do celow projektowych / mapa zasadnicza

Inwentaryzacja wlasna w terenie
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Parametry techniczne istniejacej drogi:

W stanie istniejagcym droga objeta zadaniem posiadaja nawierzchni¢ bitumiczna.

Wzdluz istniejacej ulicy zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna, elektroenergetyczna (doziemna
1 naziemna), sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa.
Szeroko$¢ jezdni w stanie istniejagcym: ok. 6,3m.

Dhugos$¢ odcinka drogowego objetego robotam (ul. Putawiakéw): ok. 268mb.

Istniejaca jezdnia - posiada lokalne spekania, nierownos$ci, miejscowe ubytki oraz zastoiska wody
opadowej. Wymaga naprawy wasrtwy jezdnej, lokalnie réwniez podbudowy.

Istniejace chodniki charakteryzujg si¢ znacznymi nieréwnos$ciami nawierzchni co wymaga
naprawy.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Wszystkie roboty prowadzone beda w granicach istniejacych paséw drogowych.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje:
— usunigcie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;,
— wbudowanie nowych warstw: podbudowy 1 warstwy ulepszonego podtoza (w miejscach
wymagajacych takiej wymiany)
— wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
— wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowe;j
— odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego
— wyrdéwnanie terenu przylegltego do krawedzi jezdni, odtworzenie paséw zieleni
— przeprowadzenie robot porzadkowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
awierzchnia jezdni objeta robotami lok. 1800[m’]

6. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.
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7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
OBJETY INWESTYCJA

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gérniczych.

8. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie beda
wpltywaé negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi jak réwniez na inne obiekty
budowlane.

Oddzialywania na §rodowisko w postacie emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych beda miaty
charakter krotkotrwaty, wystepujacy jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych. Beda to
zanieczyszczenia pochodzace od pracy silnikéw spalinowych maszyn, urzadzen i1 pojazdow
budowy wykorzystywanych do realizacji inwestycji. Odpady wytworzone na miejscu budowy,
stanowigce odpad powstaly przy wbudowywaniu poszczegdlnych rodzajéw i gatunkéw
materialdow budowlanych oddane zostang do punktéw utylizacji. Odpady nadajace si¢ do
ponownego przetworzenia zostang posegregowane rodzajowo, zebrane w pojemniki do tego celu
przeznaczone i oddane do lokalnego punktu gromadzenia odpaddow.

Zmodernizowany obiekt w postaci nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pojazdéw i pieszych nie
wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Jakiekolwiek ucigzliwosci w tym zakresie beda
zwigzane wylgcznie z etapem realizacji inwestycji 1 bedg miaty charakter krotkotrwaty.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzi¢, ze zaréwno
roboty budowlane, jak i pdzniejsza eksploatacja nie bedg wywieraly ujemnego wptywu na wody
powierzchniowe 1 podziemne na tym terenie — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Warunki odwodnienia — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego (odwodnienie
powierzchniowe jezdni na pobocze nieutwardzone / do istniejgcego rowu przydroznego).

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie stanowi inwestycji zaliczanych do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko naturalne w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko.

Uwarunkowania majace wplyw na higien¢ i zdrowie uzytkownikow projektowanych
obiektow i ich otoczenia.

Z uwagi na charakter i lokalizacje obiektu, nie wystepuja uwarunkowania wptywajace szczeg6lnie
negatywnie na zdrowie czy higieng uzytkownikow.

Modernizowana nawierzchnia zapewni mozliwos¢ komfortowego 1 bezpiecznego korzystania
przez wszystkich uczestnikow ruchu.
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9, UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa pod
nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalnosci.
Szczegotowe wymagania 1 zalecenia dotyczace realizacji robdt budowlanych opisuje czgsé
opracowania pn. projekt architektoniczno-budowlany oraz odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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1. Plan orientacyjny (rys. nr 1).
2. Plan sytuacyjny (rys. nr 2-3).
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LEGENDA:

proj. naw. asfaltowa (nowa nawierzchnia na istn. jezdni)

- projektowana wymiana kostki betonowej (kostka nowa)
(na istn. drogach dla pieszych)

- projektowana wymiana kostki betonowej (kostka nowa)
(na istn. poszerzeniu jezdni)

- istniejace nawierzchnie z kostki betonowej (do naprawy)

- istn. zielen (trawniki do odtworzenia)

projektowany kraweznik betonowy zanizony 15x22cm

S .

e - projektowany kraweznik betonowy 15x30cm - wyniesiony Projektant: Zagane: "M . 2 inf K .
- projektowane obrzeza betonowe 8x30cm Odernl.zaqa m ra.stru tury dI'OgOWCJ
o . SL /K A na terenie Sandomierza"
s - proj.phytki otrzegawceze (typu ,,STOP" ) Projekt AN
= == == - teren inwestycji objety wnioskiem e-mail: slkprojekty@gmail.com
s Lo 1 susm DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
NIP: 7151714741 _ : A
UWAGA: REGON: 380858174 zgloszenle robot
Tytut rysunku:
1. Nawszystkich zjazdach wbudowac krawezniki najazdowe Plan sytuacyjny - ul. Putawiakoéw
15x22¢m wyniesione 3-4cm ponad nawierzchnig jezdni
2. Wazystkie 7jazdy w ciagu chodnikow istnicjacych podlegaj Inuestor Branza: Dat:
. szystkie zjazdy w ciagu chodnikow istniejacych podlegaja
regulacji wysoko$ciowej wzgledem nowej nawierzchni jezdni DROGOWA 04.2024r
3. Chodniki opisane jako istniejace odlegaja remontowi w zakresie Projektant:  mgr inz. Stawomir Kobylarz Skala: .
lokalnych napraw (zniwelowanie istn. nierownosci, wymiana Nruprawnieri: MAZ/0476/PBD/16 1: 500
uszkodzonych elementow itp.) . .
Gmina Sandomierz
4. Wszystkie krawezniki i obrzeza w ciagu chodnikow opisanych ZP;az(l;(;’ I;amwsklego 3 Nr rys.
. . . I - andomierz
jako projektowane, podlegaja wymianie na nowe (15x30cm).




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

e Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji urzadzen towarzyszacych
Gltowne roboty budowlane prowadzone beda w nastepujacej kolejnosci:
— wytyczenie geodezyjne na gruncie drogi i pasa drogowego,
— usunigcie istniejgcej nawierzchni,
— wymiana/wbudowanie studzienek $ciekowych oraz wpustow deszczowych,
— wbudowanie i mechaniczne zageszczenie warstw konstrukcyjnych
— wbudowanie warstw bitumicznych
— wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej,
— roboty porzadkowe

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:
Sasiadujgca zabudowa jednorodzinna, przylegte drogi gminne.

¢ Elementy, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowana modernizacja jezdni prowadzona bedzie w typowej technologii co za tym idzie, nie
przewiduje si¢ czynno$ci stwarzajacych ponadstandardowe ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

UWAGA: Inwestycja przewiduje posadawianie ciezkich elementoOw prefabrykownaych w postaci
studni betonowych.

Na calym obszarze robdt przebiegaja czynne sieci uzbrojenia podziemnego.

e Zagrozenia, ktore mogg wystapi¢ w trakcie budowy

Czynnosci, ktore moga stanowi¢ potencjalne zagrozenie w trakcie realizacji robot budowlanych
zwigzane beda miedzy innymi z:

- praca sprz¢tu w tracie dowozu i roztadunku materiatéw budowlanych

- praca w trakcie posadawiania ci¢zkich elementow prefabrykowanych

- praca w rejonie uzbrojenia podziemnego / naziemnego

- pracg maszyn w trakcie uktadania nawierzchni drogowych

e Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do udzielenia szczegétowego instruktazu zatrudnionym na
budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczeciem robdt, powinni byc¢
poinformowani przez przetozonego o zakresie ich obowigzkoéw, sposobie wykonywania pracy na
wyznaczonym stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami.
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e Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ co najmniej w zakresie:
— zorganizowania niezbednych wygrodzen
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego ew. sztucznego
— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw
— na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ apteczke pierwszej pomocy i sprzet gasniczy

W trakcie wykonywania robot budowlanych kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiednie
oznakowanie rejonu prowadzonych robot a takze zapewni¢ niekolidujace z dojazdem do posesji
prywatnych trasy dostaw materiatéw budowlanych oraz sprz¢tu budowlanego.

Kierownik robot jest zobowigzany chroni¢ zdrowie 1 zycie pracownikOw przez zapewnienie

bezpiecznych 1 higienicznych warunkow pracy a przed przystapieniem do robot budowlanych - do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego (ulice dla og6élnodostepnego ruchu
pojazddw 1 pieszych, jako dojazd do poszczegolnych posesji, punktéw uzytecznosci publicznej).
Charakterystyczne parametry techniczne:

Dhugos$¢ odcinka drogi objetego robotami (ul. Putawiakéw): ok. 268mb Nawierzchnie bitumiczne
objete robotami: ok. 1800m* / szeroko$¢ charakterystyczna jezdni: 6,3 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNAI FUNKCJA OBIEKTU

Remont jezdni zostanie wykonany w technologii bitumicznej — zgodnie z sgsiednimi odcinkami
drog o tym samym charakterze. Podstawowa funkcja projektowanego obiektu: ulice
zapewniajace komunikacje pieszo-jezdng.

3. UKELAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi - naktadka bitumiczna:

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm
— warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. $r. 100kg/m’
— konstrukcja istniejaca (frezowanie)

W przypadku konieczno$ci odtworzenia pelnej konstrukcji nawierzchni (w rejonie wymiany wpustow
deszczowych lub w innych miejscach gdzie niezbedne bedzie odtworzenie), nalezy go wykonac
wg nastgpujacego schematu:

— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm

— warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. gr. 5 cm

— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa (Cqo5) frakeji 0-31,5mm, gr. 20cm

— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C;4 gr. min. 25cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi — poszerzenia / zatoki postojowe:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8§ cm

— warstwa podsypki cem-piaskowej, gr 4cm

— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa (Co3) frakeji 0-31,5mm, gr. 20cm

— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C;4 gr. min. 25cm
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Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

— warstwa podsypki cem-piaskowej, gr 4cm

— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa (Cos3) frakcji 0-31,5mm, gr. 15cm
— podloze (no$nos¢ min. SOMPa, zalecane min. 0MPa)

Uwaga. Kazdorazowo no$nos$¢ wykonanego podloza jezdni (przeznaczonego pod warstwe
podbudowy z kruszywa 0-31,5mm) musi osiggnag¢ min. 80MPa (zalecane min. 100MPa),
okreslonych modutem wtornym. W przypadku nie osiggnigcia wymaganej no$nosci, nalezy
wzmocni¢ podloze dodatkowa warstwa kruszywa (ewentualnie kruszywa zwigzanego spoiwem np.
cementem).

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH.

Na catym odcinku objetym robotami, nalezy wbudowac¢ nowa wasrtwe $cieralng z mieszanki MMA.
Istniejaca nawierzchnie nalezy podda¢ frezowaniu korekcyjnemu w celu zbiwelowania lokalnych
nierownosci. W miejscach wymagajacych glebszej ingerencji w podtoze, podbudowe drogi z
kruszywa tamanego 0-31,5mm nalezy posadowi¢ na warstwie ulepszonego podtoza
(warstwa mieszanki stabilizowanej cementem).

W przypadku napotkania w podtozu gruntéw wysadzinowych lub organicznych zalegajacych pod
konstrukcja istniejacej drogi, kazdorazowo beda one podlegaty usunieciu na glgbokos¢ min. 50cm
(od spodu konstrukcji nawierzchni.). Usuni¢te grunty nalezy =zastgpi¢ dobrze
zageszczalnym materiatem mineralnym (grunty przydatne do budowy nasypow oraz do stabilizacji
spoiwami hydraulicznymi).

Nawierzchni¢ w przekroju poprzecznym na prostej nalezy ksztattowac przy zapewnieniu pochylen
jednostronnych (na poziomie 2%). Jezdnie nalezy obramowa¢ nowym kraweznikiem 15x30cm na
catej dtugosci drogi. Na kazdym zjezdzie stosowa¢ krawezniki najazdowe o wymiarze 15x22cm.
W obrebie drog dla pieszych, ktérych nawierzchnia pdolega wymianie, nalezy wymienié
wszystkie obrzeza na nowe (8x30cm).

Przebieg drogi w profilu podtuznym zostanie dostosowany do istniejacego uksztaltowania terenu
(niwelete realizowanej jezdni nalezy maksymalnie dostosowa¢ do dotychczasowego przebiegu
jezdni istniejacej). Nie dopuszcza si¢ przewyzszen nowej jezdni w stosunku do stanu istniejacego
- w szczegb6lnosci w obrebie zjazdéw gdzie mogloby dochodzi¢ do naptywu wody z jezdni na
posesji.

W takich miejscach nalezy zapewni¢ uprzednie frezowanie istniejacej warstwy Scieralnej.

W miejscu potaczenia z odcinkiem istniejgcym (granice robodt) kazdorazowo nalezy zapewnic
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5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

Istniejaca infrastruktura techniczna podziemna — bez zmian.
Istniejace uzbrojenie w razie braku istniejacych zabezpieczen zabezpiecza¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane w jezdni i poboczu t].; studnie, zasuwy podlegaja regulacji
wysokosciowej do rzednych docelowej warstwy $cieralnej/poboczy.

Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich wpustow deszczowych na nowe a takze niezbednej korekty
lokalizacji wybranych wpustow (wraz z towarzyszacymi studzienkami osadnikowymi i przykanalikami)

tak aby wszystkie wpusty deszczowe zostaty ulokowane przy docelowej krawedzi jezdni.

Wymagania materialowe:

Przykanaliki
srednica 200, 250 mm,
material: - PP
rury: - gtadkie (niekarbowane),
sztywno$¢ obwodowa: - SN8 kN/m?.

Polaczenia rur PP wykonane za pomoca szczelnych uniwersalnych dwukielichow lub kielichow
montowanych fabrycznie

Studzienki $ciekowe z osadnikiem / wpust uliczny

Zaprojektowano wpust uliczny z kregéw betonowych o klasie min. C35/45 i $rednicy dn500 mm,
z krata mocowang na ptlycie odcigzajacej. Wpust zeliwny, klasy D400 o wym. 420x620.

Wpusty zgodne z norma PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasie wytrzymalo$ci. Regulacje
wysokosci osadzenia wpustow nalezy przeprowadzi¢ za pomocag pierscieni regulacyjnych.
Wszystkie elementy musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa montazow3.

Nie dopuszcza si¢ zanizenia wpustéw deszczowych przekraczajacego 0.5cm (wzgledem
docelowej warstwy $cieralnej).

6. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Z uwagi na charakter jak 1 przeznaczenie odcinka drogi nie przewiduje si¢ budowy zadnych
dodatkowych instalacji technicznych.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko naturalne w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9.11.2010 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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Dane techniczne charakteryzujace wplyw na $rodowisko, zdrowie ludzi oraz inne obiekty

budowlane:

. Odwodnienie modernizowanych nawierzchni — do projektowanych wpustow deszczowych
wpietych do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej. Bez ujemnego wplywu na
srodowisko gruntowo-wodne.

. Eksploatacja obiektu nie bedzie zwigzana z wytwarzaniem odpadoéw czy emisja
zanieczyszczen gazowych.

. Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektow, ktore moglyby stanowi¢ znaczace zroédto
hatasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia.

° Dla projektowanej funkcji obiektu nie wystgpuje zwigzana z jego eksploatacja emisja
wibracji czy promieniowania (w tym jonizujacego)

o Charakter obiektu budowlanego, jego lokalizacja oraz przeznaczenie nie wptywaja na

srodowisko przyrodnicze (istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe/podziemne)
czy zdrowie ludzi.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektow sasiadujacych z modernizowanymi ulicami
pozostaja bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

9. UWAGI OGOLNE.

Kazdorazowo w przypadku koniecznosci prowadzenia jakichkolwiek robot ziemnych (np.
korytowanie pod konstrukcje jezdni lub utwardzenie pobocza) wymagane sg uprzednie przekopy
kontrolne, sprawdzajace gleboko§¢ ulozenia poszczegélnych sieci - nalezy potwierdzad
lokalizacje infrastruktury podziemnej uwidocznionej na mapie. Kazdorazowo roboty budowlane
W miejscu przebiegu istniejagcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ re¢cznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Wszystkie roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem nalezytej ostroznosci - dotyczy w szczegdlno$ci elektroenergetycznych linii
kablowych oraz sieci gazowych. Wszystkie roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia
prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem wiasciciela danej sieci. Nalezy spehni¢
wymogi przedstawione w warunkach technicznych (jesli zostaty wydane). W przypadku
stwierdzenia braku istniejacych zabezpieczen na odkrytych przewodach elektrycznych,
teletechnicznych lub gazowych nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne.

W przypadku stwierdzenia sieci na glgbokosciach nienormatywnych nalezy wstrzymac roboty
budowlane zwigzane z budowa konstrukcji nawierzchni 1 bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
wlasciciela sieci (w porozumieniu z gestorem i projektantem nalezy wowczas ustali¢ sposob
nalezytego zabezpieczenia badz likwidacji kolizji). W przypadku napotkania jakichkolwiek
dodatkowych, niezinwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ do
odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.
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Elementy z rozbiorki nawierzchni nadajace si¢ do ponownego wykorzystania takie jak (ptyty
betonowe, kostka betonowa/kamienna, destrukt asfaltowy) - stanowig wtasno$§¢ Zamawiajacego.
Zostang one posegregowane i przewiezione przez Wykonawce na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Poszczegdlne roboty nalezy realizowa¢ przy zachowaniu zasad okre$lonych we wilasciwych
Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Wszystkie prace nalezy realizowad
zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w branzy inzynieryjnej drogowe;.

W czasie budowy przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania materialow,
zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ewentualne wykopy miejscowe nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

str. 20



1. Przekroje charakterystyczne.
2. Szczegoty konstrukcyjne
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