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1.  DANE INFORMACYJNO-OGÓLNE 

1.1.  DANE OGÓLNE 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Tematem zadania jest: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie 

Sandomierza’’: 

 remont i przebudowa drogi nr 374122T (ul. Słoneczna) oraz  

 remont drogi nr 374166T (ul. Staromiejska). 

W ramach zadania, modernizacji podlega istniejący system odwodnienia i polega on na 

usprawnieniu funkcjonowania istniejącej kanalizacji deszczowej. 

INWESTOR 

GMINA SANDOMIERZ 

Plac Poniatowskiego 3 

27-600 Sandomierz 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

SLK Projekt 

ul. Leśna 15, 

23-235 Annopol  

1.2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany z elementami 

wykonawczymi branży sanitarnej TOM II  Modernizacja kanalizacji deszczowej. 

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje się: 

 modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej, 

 modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Staromiejskiej, 

 remont dróg gminnych (ul. Staromiejska i słoneczna zgodnie z kilometrażem drogowym) 

wg TOM I - Branża drogowa. 

1.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, mapa zasadnicza. 

 Protokół z narady koordynacyjnej (zostanie uzyskany)  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 

2023, poz. 977. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556). 
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 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska - Prawo ochrony 

środowiska Dz. U. 2022 poz. 2556. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.320). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

2016 poz. 124). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.). 

 Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 

 Aktualne obowiązujące przepisy i normy polskie 

 Wizja lokalna, inwentaryzacja własna w terenie. 

 

2.  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1.  LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy 

Sandomierz, powiecie sandomierskim, województwie świętokrzyskim na działkach o numerach 

ew. 748, 747, 729/26 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach, dla których Inwestor posiada prawo do 

dysponowania na cele budowlane. 

2.2.  UZBROJENIE TERENU 

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji występuje zabudowa jednorodzinna. 

Podziemną infrastrukturę techniczną na obszarze inwestycji stanowią:  

 sieć wodociągowa i przyłącza, 

 sieć gazowa i przyłącza, 

 sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącza, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć teletechniczna napowietrzna, 

 sieć elektryczna podziemna oświetleniowa, 

 sieć elektryczna napowietrzna. 
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2.3.  SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

2.3.1.  ISTNIEJĄCE UZBROJENIE KD 

W stanie istniejącym na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są: 

 betonowy kanał deszczowy kd500, KD800 w ulicy Słonecznej, 

 betonowy kanał deszczowy kd500 w ulicy Staromiejskiej, 

 betonowe przykanaliki kd300, kd500. 

2.3.2.  STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEJ DROGI 

Istniejąca jezdnia - posiada lokalne spękania, nierówności, miejscowe ubytki oraz 

zastoiska wody opadowej. Wymaga naprawy podbudowy, ponownego ułożenia warstwy jezdnej 

oraz zainstalowania dodatkowych wpustów ulicznych w celu odprowadzenia wód opadowych. 

Istniejące odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej wymagana częściowej 

modernizacji. 

2.3.3.  STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Kanały deszczowe oraz studnie są w dobrym stanie technicznym, co potwierdzają 

poniższe zdjęcia z wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 26.02.2024 r. 

 

Zdjęcie studni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako SD2. 
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Zdjęcie studni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako SD1. 

2.3.4.  ISTNIEJĄCY SYSTEM ODWODNIENIA 

 W stanie istniejącym wody opadowe i roztopowe kierowane są istniejącym kanałem 

o średnicy 800 mm zlokalizowanym w ulicy Słonecznej, w kierunku Alei Emmendingen, 

a następnie po podczyszczeniu do istniejącego odbiornika. 

 Do istniejącego kolektora kd800 kierowane są wody opadowe i roztopowe m.in. z ulicy Armii 

Krajowej i zlewni przynależnych oraz z ulicy Staromiejskiej (kanał kd500) i Słonecznej. Wzdłuż 

krawężników zlokalizowane są wpusty. 

Ogólny stan techniczny kanału kd500 i kd800 jest dobry.  

 Wszystkie studzienki deszczowe z osadnikami, nie podlegające modernizacji należy 

oczyścić, udrożnić i wymienić kratę na nową żeliwną kl. D400 wyregulowaną do niwelety 

modernizowanej drogi. 

UWAGA: 

 Informacje od Inwestora i PGKiM Sp. z o.o. wskazują na to, iż istniejący kanał burzowy 

nie ma odpowiedniej przepustowości. 

 Zaprojektowano dodatkowy kolektor deszczowy o średnicy 800 mm, celem odbioru części 

wód opadowych lub roztopowych z ulicy Słonecznej oraz z całej ulicy Staromiejskiej. 
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 Istniejące wpusty w ulicy Słonecznej należy wymienić na nowe (z osadnikiem i kratą kl. 

D400) i podłączyć do: 

 wpusty WP1, WP4 do nowego kanału, 

 wpusty WP2, WP3 do istniejącego kanału. 

 Takie rozwiązanie ma za zadanie odciążenie istniejącego kolektora i umożliwić 

w przyszłości przejęcie dodatkowych ilości wód. 

2.3.5.  ZALECENIA OD PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

 Zgodnie z pismem znak: ZWiK/351,897/2024 z dnia 27.03.2024 r. : 

1. Wszystkie włazy studni kanalizacyjnych (ks i kd) w obrębie pasa drogowego należy  

wymienić na nowe żeliwne kl. D400 i dostosować do niwelety remontowanej i/lub 

przebudowywanej drogi (ulica Słoneczna i Staromiejska), 

2. Wszystkie istniejące wpusty z osadnikami należy oczyścić, włazy wymienić na nowe 

żeliwne kl.D400 i dostosować do niwelety remontowanej drogi (ulica Słoneczna 

i Staromiejska), 

3. Istniejący kanał w ulicy Staromiejskiej należy oczyścić, przepłukać, a ze studzienek 

deszczowych z osadnikami należy wybrać części stałe, namuł itp., 

4. Istniejące skrzynki do zasuw wodociągowych, gazowych należy wypoziomować 

i wyregulować do poziomu remontowanej niwelety drogi, a skrzynki do zasuw należy 

wymienić na nowe żeliwne. 

UWAGA: 

Wykonawca robót budowlanych powinien poinformować właściciela sieci - PGKiM 

w Sandomierzu Sp. z o.o. pisemnie bądź e-mailem na 7 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych w danej ulicy. 

2.4.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Przedmiotowy teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Dla robót budowlanych polegających m.in. na remoncie, przebudowie drogi, zgodnie 

z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 50 ust. 2 pkt.1, nie ma potrzeby 

uzyskiwania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego. 

 

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1.  STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

 Inwestycja będzie realizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę, w oparciu o ustawę Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 

r. poz. 682). 

 Modernizowana sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest: 
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1. w ulicy Słonecznej na działkach o nr ewidencyjnych 748, 729/26  obręb 0003 Sandomierz 

Lewobrzeżny  

2. w ulicy Staromiejskiej na działkach o nr ewidencyjnych 747 obręb 0003 Sandomierz 

Lewobrzeżny, 

stanowiących własność Gminy Sandomierz, Plac Księcia Poniatowskiego 3, 27-600 

Sandomierz. 

UWAGA: 

Wszelkie prace budowlane związane z modernizacją kanalizacji deszczowej będą się odbywały 

na działkach, dla których Inwestor - Gmina Sandomierz posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

3.2.  SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Inwestycja obejmuje modernizację (budowę i przebudowę) kanalizacji deszczowej, która 

jest związana bezpośrednio z remontem dróg gminnych (ul. Słoneczna i Staromiejska). 

Cały system kanalizacji w ulicy Słonecznej zaprojektowano jako szczelny, grawitacyjny. 

Wody opadowe lub roztopowe spływają z nawierzchni poszczególnych zlewni poprzez nadane 

im spadki poprzeczne i podłużne do studzienek deszczowych z wpustem i osadnikiem i kierowane 

są poprzez przykanalik /-ki do studni rewizyjnych zabudowanych na kanałach lub bezpośrednio 

do kolektora (przyłącze siodłowe), a następnie do odbiornika. 

3.2.1.  KANAŁ DESZCZOWY 

Zaprojektowano: 

 kanały o średnicach dn 315-500 mm z rur strukturalnych o gładkiej powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej PE/PP/PVC-u  zgodnie z normą PN-EN 13476-1:2008 i PN-

EN 13476-2:2008 oraz 

 kanał o średnicy dn800 mm z rur strukturalnych o gładkiej powierzchni zewnętrznej 

i wewnętrznej PE/PP  zgodnie z normą PN-EN 13476-1:2008 i PN-EN 13476-2:2008 

o sztywności obwodowej SN8 kN/m2 zgodnie z EN ISO 9969. 

 Połączenia rur zaprojektowano jako kielichowe lub dwukielichowe z uszczelkami 

trójwargowym.. 

a) W ulicy Słonecznej zaprojektowano dodatkowy kanał deszczowy o średnicy 800mm 

przebiegający w miarę możliwości równolegle do istniejącego kolektora kd800. 

Zaprojektowany kanał krzyżuje się z istniejącym kolektorem deszczowym (kd800) 

i sanitarnym (ks300) oraz innym obcym uzbrojeniem podziemnym i biegnie wzdłuż Alei 

Emmendingen, aż do studni oznaczonej jako KDi, gdzie następuje włączenie 

i odprowadzenie wód do istniejącego systemu odwodnienia. 

Zaprojektowany kanał kd800  ma za zadanie przejęcie wód opadowych lub roztopowych 

z istniejącego kolektora kd500 zlokalizowanego w ulicy Staromiejskiej, ze studzienek 

deszczowych zlokalizowanych w ulicy Słonecznej po stronie nowego kolektora oraz ma 
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umożliwić w przyszłości przejęcie dodatkowych ilości wód, które są wynikiem stale 

powiększających się powierzchni szczelnych oraz które są związane ze zmianami 

pogody; coraz dłuższe i bardziej intensywne opady atmosferyczne. 

b) Zaprojektowano wysięgnik kanału deszczowego o średnicy 500 mm na odcinku KD4-

KD11-KD10 wraz z 4 studzienkami deszczowymi.  

c) Zaprojektowano wysięgnik kanału deszczowego o średnicy 315 mm na odcinku SD1-

KD12-KD13 wraz z 2 odwodnieniami liniowymi o długości  L=4 mb każde. Wysięgnik ze 

względów technicznych (sytuacyjno-wysokościowych) został podłączony do istniejącej 

studni oznaczonej jako SD1. 

d) Zaprojektowano przelew awaryjny o średnicy 400mm od studni SD2 do studni KD5, celem 

odciążenia istniejącego kolektora z napływających wód opadowych lub roztopowych. 

Przelew zaprojektowano na wysokości 60% wypełnienia kanału. 

e) Zaprojektowano wymianę istniejących wpustów w nawiązaniu do remontowanej i/lub 

przebudowywanej ulicy Słonecznej i Staromiejskiej oraz wykonanie nowych zgodnie 

z Planem sytuacyjnym. 

f) Włączenie wpustów zaprojektowano do: 

 istniejących studni podlegających modernizacji (szczegółowy zakres robót Wykonawca 

ustali z gestorem sieci na placu budowy), 

 projektowanych studni, 

 na siodło do istniejącego/projektowanego kolektora kd800. 

g) Istniejące otwory po przykanalikach betonowych podlegających likwidacji (zgodnie z 

dokumentacją projektową) należy zaślepić. 

h) Zaprojektowano kratowłazy w studniach oznaczonych jako: SD1, KD4, KD3. 

i) Zaprojektowano odwodnienie liniowe na całej długości zjazdu do posesji nr 1a, na działce 

o nr ew. 729/26 obręb 0003. Odwodnienie zostanie podłączone do projektowanego kanału 

dn800 mm. 

j) Nie zaprojektowano urządzeń oczyszczających (osadnik, separator) na nowo 

projektowanym kanale deszczowym, ponieważ inwestycja nie spowoduje zmiany ilości 

wód opadowych lub roztopowych kierowanych do istniejącego odbiornika, 

a zaprojektowany kanał włączony został przed urządzeniami podczyszczającymi 

i wylotem do istniejącego odbiornika. Na dzień dzisiejszy do nowo projektowanego kanału 

kd800 nie wprowadza się wód opadowych lub roztopowych z dodatkowych zlewni.  

k) W ulicy Staromiejskiej zaprojektowano dodatkowe studzienki deszczowe z wpustem 

i osadnikiem (W1, W2, W3 i W4), które zostaną włączone do zaprojektowanych studni 

rewizyjnych dn1500 zabudowanych na istniejącym kanale deszczowym kd500.  

l) W ulicy Staromiejskiej zaprojektowano wymianę istniejącego odwodnienia liniowego na 

nowe dn300 mm, z rusztem żeliwnym kl. D400 i studzienką 2-częściową z osadnikiem 

(Załącznik nr 4). 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – TOM II 

 

- 14 - 
    

UWAGA: 

W przyszłości, w przypadku rozbudowywania systemu kanalizacji deszczowej i skierowania do 

niego dodatkowych ilości wód, należy wystąpić do PGWWP o  uzyskanie decyzji wodnoprawnej 

bądź zmianę istniejącej decyzji na usługę wodną (w miejscu istniejącego wylotu kanalizacyjnego). 

3.2.2.  PRZYKANALIKI 

Zaprojektowano przykanaliki o parametrach: 

 średnica 200 mm, 

 materiał:   - PP/PVC-u 

 rury:     - gładkie (niekarbowane), 

 sztywność obwodowa: - SN8 kN/m2. 

Połączenia rur zostaną wykonane za pomocą szczelnych uniwersalnych dwukielichów lub 

kielichów montowanych fabrycznie. 

3.2.3.  STUDNIE REWIZYJNE 

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako: 

 przelotowe, 

 połączeniowe, 

 kaskadowe (KD4, KD5), 

o średnicy dn1200 mm, dn1500 mm i dn2000 mm z kręgów betonowych klasy min. C35/45. Kręgi 

zostaną połączone z elementem podstawy studzienki (dennica) oraz pomiędzy sobą za pomocą 

uszczelek elastomerowych (wg DIN 4034 cz.I). Studzienki zostaną zakończone elementami 

prefabrykowanymi betonowymi - zwężkami redukcyjnymi lub kręgami, wyposażonymi w stopnie 

złazowe, na których spoczywają płyta pokrywowa, pierścienie wyrównawcze lub bezpośrednio 

właz kanałowy. Podstawą studni kanalizacyjnej jest dennica w formie monolitu z profilowaną 

kinetą betonową oraz drabinką złazową Ø30 mm ze stali w otulinie z tworzywa sztucznego bądź 

z żeliwa lub stopniami złazowymi i wbudowanymi przejściami szczelnymi. Studnia posadowiona 

jest na podsypce z piasku o grubości 20 cm. Studnie będą wyposażone w drabinki lub stopnie 

złazowe żeliwne montowane w układzie mijankowym, w dwóch rzędach w odległościach 

pionowych 0,3 m lub w drabinki stalowe montowane fabrycznie, zabezpieczone antykorozyjnie 

farbą chlorokauczukową pokładową oraz farbą nawierzchniową. 

Zaprojektowano włazy kanałowe okrągłe żeliwne o średnicy Ø600mm dostosowane do 

rzędnych remontowanych dróg gminnych. 

Klasa włazów: 

 D400 – (wentylowane) – zastosowanie zgodnie z PN-EN 124-2 – jezdnie dróg, 

utwardzone pobocza, obszary parkingowe, 

 C250 – zastosowanie zgodnie z PN-EN 124-2 – usytuowanie przy krawężnikach, 

 B125 – zastosowanie zgodnie z PN-EN 124-2 – drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie 

równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych. 
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Na kanalizacji deszczowej mogą być stosowane wyłącznie włazy zgodne z normą PN EN 

124-1:2015-07. Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, 

właściwości użytkowe i metody badań o odpowiedniej klasie wytrzymałości”. 

Studzienki spełniają wymagania normy PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe 

i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe”. Studzienki należy montować w przygotowywanym, odwodnionym wykopie, 

bezpośrednio na podsypce piaskowej zgodnie z projektem. 

 Stosowane studnie muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

 Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN1610. 

Przejścia kanałów przez ściany studzienki wykonać z zastosowaniem typowych przejść 

szczelnych (alternatywnie przejścia szczelne wbudowane fabrycznie). 

Wymagania dla betonu do studni kanalizacyjnych: 

 klasa wytrzymałości: min.:       C35/45, 

 stopień wodoprzepuszczalności betonu min.:    W8,  

 stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl:  F50. 

Powierzchnie zewnętrzne studni należy zabezpieczyć dwuskładnikowymi sztucznymi 

bitumicznymi masami izolacyjnymi wypełniaczami z poliestru. 

UWAGA: 

 Ze względu na dużą różnicę wysokości pomiędzy kanałem wlotowym i wylotowym 

w studni KD4 i KD5, zaprojektowano studnię kaskadową o średnicy 1500mm. 

 Zaprojektowano kaskadę zewnętrzną o średnicy 200 mm. 

3.2.4.  WYMIANA, MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI REWIZYJNYCH 

 W zależności od przebiegu prac remontowych/modernizacyjnych drogi i budowy oraz 

przebudowy kanalizacji deszczowej należy uwzględnić konieczność wymiany i/lub 

modernizacji istniejących studni oznaczonych na planie sytuacyjnym jako: KDi, SD1 

i SD2. 

 Podczas wymiany i/lub modernizacji istniejących studni należy zapewnić ciągłość 

przepływu wód opadowych lub roztopowych. 

 Wszelkie prace w zakresie wymiany i/lub modernizacji istniejących studni należy wykonać 

w porozumieniu z PGKiM Sp. z o.o. 

3.2.5.  STUDZIENKI DESZCZOWE Z WPUSTEM I OSADNIKIEM 

Zaprojektowano studzienki deszczowe z kręgów betonowych o klasie min. C35/45 

o średnicy 500 mm z osadnikiem o głębokości min. h=1,0 m oraz wpustem żeliwnym klasy D400 

o wymiarach 420x620 mm (min. 400x600 mm), mocowanym na płycie odciążającej 

wyposażonym w zawias i rygiel, na rzędnych zgodnych z opracowaniem drogowym. 
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Przejście przykanalika przez ściankę studzienki wykonać z zastosowaniem przejścia 

szczelnego (alternatywnie przejścia szczelne wbudowane fabrycznie). 

Studzienki deszczowe spełniają wymagania normy PN-EN1917:2004:2009 „Studzienki 

włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe”.  

Połączenie studzienki z przykanalikiem zaprojektowano z rur PP o średnicy 200 mm SN8 

kN/m2 ze spadkiem min. i=2%. Połączenie musi być wykonane szczelnie. Poszczególne 

elementy wpustu łączone są na zaprawę montażową. 

Wymagania dla betonu do studzienek ściekowych: 

 klasa wytrzymałości min.        C35/45, 

 stopień wodoprzepuszczalności betonu     W8, 

 stopień mrozoodporności betonu w wodzie     F150, 

 stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl  F50. 

3.3.  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM 

 Przejścia projektowanego kanału deszczowego dn315, dn500, dn800 w miejscach 

skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną tj. przewodami wodociągowymi, 

kanalizacją sanitarną, kanalizacja deszczową, siecią gazową i przyłączami, kablami 

elektroenergetycznymi itp., należy wykonać zgodnie z wymaganiami i pod nadzorem 

gestora danego uzbrojenia.  

 Wszelkie prace ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.   

 W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego prace należy wykonywać ręcznie.  

 Projektowany kanał deszczowy należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym 

w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej infrastruktury podziemnej. 

 W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym, a projektowanym należy 

zwrócić się do  inwestora i/lub projektanta oraz gestora istniejącego uzbrojenia.  

 W miejscach, gdzie zachodzi obawa o wystąpienie kolizji należy dokonać wcześniejszej 

odkrywki istniejącego uzbrojenia i potwierdzenia jego lokalizacji poprzez ustalenie 

rzędnych. 

 W przypadku kolizji projektowanego kolektora deszczowego kd500 i kd800 z istniejącą 

nieczynną siecią / przyłączem gazowym należy zgłosić ten fakt do inwestora oraz gestora 

sieci i wystąpić o możliwość rozbiórki istniejącego fragmentu sieci/przyłącza gazu na 

odcinku kolidującym z proj. kd800.  

 W przypadku kolizji projektowanych kanałów kd315 i kd500 z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, należy fakt ten zgłosić niezwłocznie do inwestora i w porozumieniu 

z gestorem/-ami sieci znaleźć najmniej inwazyjne rozwiązanie techniczne. 

 Nie wyklucza się kolizji z innymi sieciami. 
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 Istniejący kanał kd500 wraz ze studzienkami (osadniki) w ulicy Staromiejskiej należy 

oczyścić, celem udrożnienia i zapewnienia ciągłego spływu wód opadowych lub 

roztopowych. 

 Wszystkie wpusty w ulicy Słonecznej podlegają wymianie na nowe. 

 Przed wykonaniem odwodnienia liniowego po stronie posesji nr 53a nad istniejącą siecią 

wodociągową wraz ze studzienką 2 częściową z osadnikiem, prace należy poprzedzić 

odkrywką celem potwierdzenia rzędnych sieci woD. W przypadku niezgodności, fakt ten 

zgłosić do Inwestora i PGWiK Sp. z o.o. 

3.4.  OBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE, PRÓBY I ODBIORY 

3.4.1.  ROBOTY ZIEMNE, POSADOWIENIE, ZAGĘSZCZANIE I ZASYPYWANIE WYKOPÓW POD 

KANAŁ DESZCZOWY 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie 

z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić 

i oznakować.  

W przypadku zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie. 

Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać mechanicznie. Dla wykopów 

o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian. 

O wszelkich odstępstwach stwierdzonych w trakcie wykopów należy bezzwłocznie 

powiadomić projektanta oraz Inspektora Nadzoru. 

Należy powiadomić użytkowników sieci uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót 

w sąsiedztwie tego uzbrojenia. 

Roboty należy prowadzić od studni oznaczonej jako KDi (181.59 / 180.29) przeciwnie do 

spadku kanału w celu umożliwienia grawitacyjnego odpływu napływających wód. 

W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki 

lub żwiru o grubości 15 cm, z założonymi sączkami Ø50 mm jednościennymi oraz zamontować 

studzienkę drenarską. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi 

poza zakres robót ziemnych.  

Dno wykopu należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji deszczowej. 

Podłoże pod kanały i studnie należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-

10 z warstwy piasku o grubości 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia w strefie posadowienia kanałów, 

studni, studzienek deszczowych w pasie jezdnym powinien wynosić Is=1,0. 

Zasypkę przewodów wykonuje się warstwami – warstwa ochronna o wysokości 30 cm 

ponad wierzch rury. Zasypkę należy wykonywać równomiernie z zagęszczeniem warstwami 20 - 

30 cm. Zagęszczenie i zasypywanie wykopów nad rurą, wokół studni oraz studzienek 

deszczowych należy wykonać ręcznie gruntem sypkim bez kamieni z dokładnym ubiciem tej 
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warstwy ziemi lub za pomocą lekkich zagęszczarek wibracyjnych. Grunt po zasypaniu zagęścić 

do wskaźnika Is=1,0 w pasie jezdnym - droga (Is=0,97 m.in. chodnik, tereny zielone). 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną 

zawarte w projekcie wykonawczym. 

3.4.2.  ROBOTY MONTAŻOWE 

 Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru zakupione materiały 

wraz z atestami celem potwierdzenia jakości. 

 Po sprawdzeniu stabilności podłoża można przystąpić do robót montażowych. 

 Rury należy starannie oczyścić przed ich ułożeniem w wykopie. Rura powinna ściśle 

przylegać do podłoża. 

 W miejscach złączy należy wykonywać dołki montażowe dla umożliwienia nałożenia łącznika 

na bosy koniec rury. 

 Do budowy kanałów należy stosować jedynie rury nieuszkodzone. 

 Do budowy kanałów należy stosować rury od jednego producenta, aby zachować 

jednorodność i kompatybilność połączeń. 

3.4.3.  ODBIÓR ROBÓT 

Przed zasypaniem wykonanego kanału, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru oraz Użytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robót, zgodnie z normą 

PN 1610:2015-10. 

3.4.4.  PRÓBA I ODBIORY 

Połączenie rur wykonywać należy zgodnie z wytycznymi producenta i przez 

przeszkolonych ludzi. 

Odbioru montażu należy dokonać zgodnie z PN – 81/B – 10725 (przewody zewnętrzne) 

i wymaganiami producenta. 

Po ułożeniu kanalizacji deszczowej w wykopie, przed zasypaniem rurociągów należy 

przeprowadzić próbę na eksfiltrację zgodnie z PN-EN 1610:2002 ze zmianami. 

Po zasypaniu rurociągów oraz po opróżnieniu przewodów wykonać próbę na infiltrację - 

w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. 

Pozostałą po zasypaniu wykopów ziemię należy wywieźć i poddać utylizacji.  

4.  PRZEGLĄD KANAŁU DESZCZOWEGO 

 Po wykonaniu kanału deszczowego należy wykonać inspekcję telewizyjną, w celu 

sprawdzenia czy nowo wybudowany kanał nie został uszkodzony 

5.  UWAGI KOŃCOWE 

 Prace ziemne wykonywane w zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego ze 

szczególną uwagą na kolektor deszczowy kd500 i kd800 należy prowadzić ręcznie i z dużą 

ostrożnością. 
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PROJEKTANT 

mgr inż. Karolina Kosmala  
 

(Podpis Projektanta) 

uprawnienia budowlane nr  
SWK/0091/PBS/16 

do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

 (Specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych) 

 

 

 
 

 Należy zabezpieczyć wszystkie istniejące drzewa wzdłuż Alei Emmendingen zlokalizowane 

na terenie inwestycji.   

 O każdym napotkanym problemie należy informować Inwestor i Gestora sieci. 

 Należy wykonać Inspekcję TV nowo wybudowanego kanału deszczowego. 

 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym, a projektowanym 

należy niezwłocznie poinformować projektanta oraz Inwestora. 

 Materiały wykorzystane do prac remontowych oraz do budowy nowego kanału deszczowego 

należy uzgodnić z PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu. 
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STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA 
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II.  CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA 
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STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA 
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Załącznik 1 - Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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STRONA POZOSTAWIONA INTENCJONALNIE PUSTA 
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Załącznik 2 - Oświadczenie  projektanta i sprawdzającego 

Kielce, dn. …….04.2024 r. 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oświadczamy, że projekt 

budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: " Remont ul. Słonecznej w Sandomierzu’’", został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Stanowisko Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia i podpis 

    

Projektant sanitarna mgr inż. Karolina Kosmala 

Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń 

  

SWK/0091/PBS/16 

Sprawdzający sanitarna    inż. Edyta Orlińska-Pułka 

Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
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Załącznik 3 – Warunki techniczne wykonania robót, pismo znak: ZWiK/351,897/2024 
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Załącznik 4 – Uzgodnienie projektu budowlanego, pismo znak: ZWiK/1230/2024 
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Załącznik 4 – Studzienka 2-częściowa z osadnikiem 
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III.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Projektant:

Zadanie:

Element projektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny
Branża:

SANITARNA
Skala:
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Data:

04.2024r

Nr rys.

1

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
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e-mail: slkprojekty@gmail.com
adres: ul. Leśna 15
23-235 Annopol
NIP: 7151714741
REGON: 380858174

Projektant: inż. Edyta Orlińska-Pułka
SWK/0128/POOS/04Nr uprawnień:

Legenda

- projektowane studzienki rewizyjne

- projektowany kanał deszczowy (dn800)

- projektowane studzienki deszczowe z wpustem i osadnikiem
- projektowany kanał deszczowy (dn800)

- projektowany kanał deszczowy (dn500)
- projektowany kanał deszczowy (dn315)

- projektowane odwodnienie liniowe
- projektowana nawierzchnia asfaltowa

- projektowana wymiana kostki betonowej

- istniejące nawierzchnie z kostki betonowej
- istniejąca zieleń (trawniki do odtworzenia)

- projektowana krawędź jezdni (krawężnik 15x30 cm, 15x22 cm)
- teren inwestycji objęty wnioskiem
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"Modernizacja infrastruktury drogowej
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