PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEDMIAR ROBOT

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE SANDOMIERZA

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

llos¢

L.p. Podstawa |Opis robét i obliczenie ich ilosci J.m. jednostek

c Roboty budowlane

45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe

Kod

CPV 45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia $ciekéw

45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45230000-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, (...) drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
45231110-9 |Ukfadanie rurociggéw

45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

| KD-00.00.01 |[ROBOTY ZIEMNE

1 KD-00.00.01 Roboty ziemne wykonywne koparkami o poj. tyzki 0,25m*-0,6m> w gruncie kat. |-V z transportem urobku 3 693.50
e na odlegto$¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi ’

Wykopy reczne liniowe o szerokosci 0,8 - 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach kat. I-V z
2 KD-00.00.01 |wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po m° 231,20
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi

Podtoza pod rurociagi i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm (piasek przywieziony 3

3 KD-00.00.01 samochodami na miejsce budowy) m 79.8

Nadsypka o grubosci 30cm i obsypka rurociggu, wykonane w sposoéb reczny z doktadnym ubiciem 3

4 KD-00.00.01 (piasek przywieziony samochodami na miejsce budowy) m 287,40

5 KD-00.00.01 Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechnicznym (piasek przywieziony samochodami na miejsce m? 443,70
budowy)

6 KD-00.00.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw m? 1204,20

7 KD-00.00.01 |Odwodnienie wykopdw kpl. 1

1l KD-00.00.01 |ROBOTY MONTAZOWE

8 KD-00.00.01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP SN8 o $rednicy 200 mm mb 448

9 KD-00.00.01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP SN8 o $rednicy 315 mm mb 9,4

10 KD-00.00.01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PP SN8 o $rednicy 400 mm mb 3,6

11 KD-00.00.01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PE SN8 o $rednicy 500 mm mb 30

12 KD-00.00.01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PE SN8 o $rednicy 800 mm mb 209,8
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie do 3m z profilowanymi

13 KD-00.00.01 |kinetami, drabinkami ztazowymi, wbudowanymi przej$ciami szczelnymi, bez wtazéw (wymiana stud. 6

istniejgcej studni)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie do 3m z profilowanymi
14 KD-00.00.01 |kinetami, drabinkami ztazowymi, wbudowanymi przej$ciami szczelnymi, bez wtazéw (wymiana stud. 7
istniejgcej studni)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm z kaskadg zewnetrzng dn200 mm w gotowym

15 KD-00.00.01 |wykopie do 4m z profilowanymi kinetami, drabinkami ztazowymi, wbudowanymi przej$ciami szczelnymi, | stud. 2
bez wlazéw (wymiana istniejgcej studni)
16 KD-00.00.01 |Modernizacja istniejgcych studni stud. 5
Studzienki deszczowe z gotowych elementéw betonowych o $r. 500 mm z wpustem i osadnikiem
17 KD-00.00.01 |H=1,0m z krata mocowana na ptycie odcigzajacej z zawiasem montowanym na korpusie oraz szt. 12
rygiel,wbudowane przejscia szczelne
18 KD-00.00.01 |Przytgcze siodtowe dn200 szt. 3
19 KD-00.00.01 |Odwodnienie liniowe dn300 mm korytko bez spadku (ulica Stoneczna) mb 8
20 KD-00.00.01 |Ruszt zeliwny szczelinowy kl. D400 mb 8
21 KD-00.00.01 |Studzienka 2-cze$ciowa z osadnikiem (ulica Stoneczna) stud. 2
22 KD-00.00.01 |Odwodnienie liniowe dn300 mm korytko bez spadku (ulica Staromiejska) mb 6,2
23 KD-00.00.01 |Ruszt zeliwny szczelinowy kl. D400 mb 6,2
24 KD-00.00.01 |Studzienka 2-czesciowa z osadnikiem (ulica Staromiejska) stud. 2
25 KD-00.00.01 |Wtazy okragte zeliwne o $r. 600 mm kl. D400 szt. 7
26 KD-00.00.01 |Wtazy okragte zeliwne o $r. 600 mm kl. B125 szt. 5
27 KD-00.00.01 |Kratowtazy o $r. 600 mm kl. D400 szt. 3
28 KD-00.00.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nominalnej od 300 mm do 800 mm odc. 1,26

200m




PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L.p. Podstawa |Opis robét i obliczenie ich ilosci J.m. jec::mo:sétek
29 KD-00.00.01 |Inspekcja TV kanatu gtéwnego o $r. nominalnej 315 - 800 mm mb 252,8

1] KD-00.00.02 [ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

30 KD-00.00.02 |Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej dn200 mm mb 15,4

31 KD-00.00.02 |Likwidacja istniejacej kanalizacji desczowej kd500 mb 2

32 KD-00.00.02 |Likwidacja istniejacych wpustéw szt. 6

33 KD-00.00.02 |Likwidacja koryta betonowego w ulicy Staromiejskiej mb 6

v KD-00.00.03 [REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK WRAZ Z WYMIANA WLAZOW

34 KD-00.00.03 |Regulacja pionowa studzienek szt. 3

35 KD-00.00.03 |Wymiang wtazéw szt. 3




