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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét zwigzanych z modernizacjg kanalziacji deszczowej (budowa i przebudowa kanalizacji desz-
czowej) redlizowang dla zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomie-

rza-.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt

wymienionych w pkt 1.2.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczqce realizacji robdt w zakresie

obejmujgcym:

= modernizacje istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Stonecznej,
= modernizacje istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Staromiejskiej,
=  remont drég gminnych (ul. Staromiejska i stoneczna zgodnie z kilometrazem drogo-

wym) wg opracowania Branzy drogowe;.
Na modernizacije sktada sie:

= budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (kanaty, przykanaliki, studnie rewizyjne,
studzienki deszczowe z wpustem z osadnikiem, odwodnienia liniowe),

= likwidacja istniejgcych kanatdéw deszczowych, przykanalikéw,

= likwidacje istniejgcych studzienek deszczowych,

= likwidacje istniejgcego koryta betonowego w ulicy Staromiegjskie;.

Roboty, ktdérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

robdt wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i opisami.

Wszystkie kanaty deszczowe wraz z zabudowanymi na nich studniami, studzienkami oraz innymi ele-

mentami kolidujgce z inwestycjq, zostaty oznaczone na planie sytuacyjnym do likwidacii..
W zakres prac zwigzanych z modernizacjg kanalziacji deszczowej wchodzq:
- prace pomiarowe wraz z petng obstugqg geodezyjng,

- roboty ziemne:
= podsypka piaskowa pod kolektor gtéwny oraz przytgcza - 20 cm (w podsypce lub dnie
wykopu nalezy wykona¢ zagtebienia pod kielichy),

= wstepna zasypka (nadsypka) — 30 cm nad rure,

— roboty montazowe:
= odwodnienie i umocnienie wykopdw,
= wykonanie kanatu deszczowego,
=  wykonanie przykanalikbw,
= wykonanie studni rewizyjnych,
= wykonanie studzienek deszczowych z wtazem i osadnikiem,

= wykonanie odwodnien liniowych,
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= proby szczelnosci przewoddw rurowych,
= inspekcja TV wykonanego kanatu deszczowego,
= inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanego kanatu deszczowego,
— roboty rozbidrkowe i demontazowe:
= likwidacje istniejgcych kanatoéw deszczowych, przykanalikéw lub ich zamule-
nie/zaslepinie (w ustaleniu z wtascicielem sieci),
= likwidacje istniejgcych studni i studzienek deszczowych,
= likwidacja innych elementow nie wymienionych w punktach powyzej,

— roboty w zakresie regulacji wysokosciowej studni i wymiany wtazdw.

Kod CPV wg stownika zamowieh:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzenia
Sciekow

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, (...) drég, lotnisk i kolei, wyréwny-

wanie terenu

45231110-9 - Uktadanie rurociggéow
1.3. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.3. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami oraz innymi dokumentami opisujg-

cymi inwestycje.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wymaganiami technicznymi
Cobrti Instal.

1.4.1 Kanalizacja deszczowa - system rur, koryt, kolektorow stuzgcy do odprowadzania $ciekdw sanitar-
nych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych

(kanalizacja ogdlnosptawnal)
1.4.2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdéw.
1.4.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw opadowych.

1.4.4. Przykanalik- kanat przeznaczony do potqczenia studzienki $ciekowej ze studnig na kanale desz-

czowym.

1.4.5. Studzienka deszczowa z wpustem i osadnikiem — urzqgdzenie do odbioru wdd opadowych i rozto-
powych, kierujgcych je do kanatu deszczowego. Osadnik ma na celu zatrzymanie zawiesin mineral-

nych oraz wiekszych czesci statych t.j. Smieci, gatezie, kamienie itp.

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci
przewodu, przy zmianie kierunku, spadku) przeznaczony do konftroli stanu kanatu i wykonania prac eks-
ploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu
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1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmnigj

dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.9. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanaliza-
cyjnych, studzienek $ciekowych, komor kanalizacyjnych, urzgdzeh podczyszczajacych (osadnik), umoz-

liwiajgcy dostep do urzgdzeh kanalizacyjnych.

1.4.10. Kineta -koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu w nim

wéd opadowych i roztopowych/sciekéw.

1.4.11. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia

warstwy urodzajnej.

1.4.12. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokose jest mniejsza niz 1 m.

1.4.13. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.14. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.

1.4.16. Podsypka - to warstwa gruntu o grubosci 20 cm lezgca bezposdrednio pod rurqg i petnigca role
podtoza o odpowiednim spadku, wyrdwnujgcego jednoczesnie dno wykopu. W gruntach nawodnio-
nych podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru, podsypke zwirowq wykonujemy tez w gruntach o zbyt
matej nosnosci i wykopach przegtebionych. Grubos$¢ tak wykonanej podsypki powinna wynosi¢ po

zageszczeniu minimum 20 cm

1.4.17. Nadsypka/zasypka - to grunt lezgcy nad rurg, dzieli sie na zasypke wstepnqg o grubosci minimum

30 cm i zasypke gtéwna liczona do poziomu gruntu.

1.4.18. Obsypka - to grunt lezgcy obok rury liczgc od jej dna do sklepienia.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wszystkie materiaty (rury, studnie, studzienki oraz inne elementy zabudowane na sieci) przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestyciji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi
sie do niniejszych robdt. Winny by¢ to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Materia-
ty i produkty powinny posiadac¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfika-

cjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Charakterystyczne parametry,
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wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji Robét podano w SST oraz
Dokumentaciji Projektowe].Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbu-
dowanie. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych mate-
riatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw. Zatwier-
dzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego

Zzrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spetnienia min. tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do stoso-
wania),

— uzyskaniu akceptacii projektanta i Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

— usuniecia okre$lonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
— ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt, nie spetniajg wymagan

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych/sanitarnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentaciqg
Projektowq, opisem technicznym i rysunkami. Rury, ksztattki, uszczelki, armatura powinny by¢ sprawdzo-
ne przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sq uszkodzone.
Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentdw, w miejscach zapewniajgcych
im czystos¢. Wedtug istniejgcych zaleceh montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna przeprowa-
dza¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, a tgczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi

w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez od-

powiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Materiaty muszq by¢& nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzajrobdt, w ktérym znajdujq sie nie zoadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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24. Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych/sanitarnych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq, opisem technicznym i rysunkami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwier-
dzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wy-
dobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw. Materiaty muszg byé nowe i posiada¢ parametry techniczne zgodne z dokumentacja

projektowa i SST.

2.5. Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztattki, uszczelki, studnie, studzienki, zwienczenia studni rewizyjnych i studzienek deszczowych
oraz inne elementy systemu odwodnienia (odwodnieniq liniowe; korytka, ruszty i studzienki systemowe 2-
czesciowe z osadnikiemitp.) powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania pro-
jektowe, czy sq oznakowane iczy nie sq uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie

z zaleceniami producentéw w miejscach zapewniajgcych im czystose.

2.6. Rury kandlizacyjne z PP

Kanaty o $rednicach DN200-DN400 projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, nie-
karbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkqg $ciankg wewnetrzng i zewnetrzng , posiadajgce Krajowqg
Ocene Techniczng ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropy-

lenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowad sie:

- wysokqg sztywnoscig obwodowq, 1. nie mniejszg niz SN8 wg obowigzujgcej w Polsce normy PN-EN ISO
9969),

- wysokq odpornoscig chemiczng na scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysokg wytrzymato$cig na obcigzenia punktowe umozliwiajgcqg zastosowanie w trudnych warunkach

instalacji, posadowienia i eksploatacii.
- mozliwoscig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C (do

minus 10° C).

Rury muszg posiadac¢ gtadkg Scianke zewnetrzng oraz mozliwos¢ podtgczania przez system ztgczek do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur byta
w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerqg video. Ksztattki powinny by¢ wykonane
ztego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci. Producent ma obowigzek
dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polskg normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej

partii fowaru.

2.7. Rury kanalizacyjne z PE

Kolektory DN500 — DN800 projektuje sie z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtad-
kimi §ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odporno$¢ na promieniowanie UV i wewnetrz-

ng jasng utatwiajgcq inspekcje, zgodnych z normq PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu,
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w tym ich potgczenia (kielich z uszczelkg i bosym kohcem rury, potgczenie spawane lub zgrzewane)
muszg posiadac rzeczywistg sztywno$¢ obwodowq nie mniejszg od warto$ci nominalnej wymaganej
projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury muszg posiadac trwate
napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscig co 2m zawierajgce min. nazwe producenta, sred-
nice nominalng, symbol surowca oraz klase sztywnosci obwodowej. Rury i ksztattki w Srednicach do
DN1000 zaprojektowano w technologii potgczen przy pomocy ztqczki kielichowej (lub dwukielicha),
z uszczelkg co najmniej dwuwargowq z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki (nie dopuszcza
sie uszczelek zaktadanych na bosy koniec rury lub od czota ztgczki) lub spawania ekstruzyjnego. Potg-
czenia rur i ksztattek dla $rednic wiekszych niz DN1000 projektuje sie wytgcznie w technologii spawania
ekstruzyjnego, jako nieroztgczne, gwarantujgce mozliwos$¢ przenoszenia osiowych sit wzdtuznych. Ele-
menty systemu muszq bezwzglednie posiadac Krajowg Ocene Techniczng ITB oraz IBDIM, z ktérych musi
wynika¢ mozliwos¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej. Rury i ksztattki
powinny spetnia¢ wymaganie odpornosci na uderzenie na poziomie TIR <10 w temperaturze 0°C. Ba-

danie nalezy prowadzi¢ wg norm lub KOT zgodnie z ktérymi deklarowana jest zgodnose.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-

10204:2006) zawierajgce wyniki badanh kontroli nastepujgcych parametréw:

- sztywnos$¢ obwodowa rury oznaczona w frakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by<& mniejsza

od wartosci sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)

oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- masowy wskaznika szybkosci ptyniecia MFR powinien by¢ nizszy niz 1,3 g/10min, badanie zgodnie z PN-
ENISO 1133-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-

EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominainy Minimaina wytrzymaios< na rozcigganie
(N]
DN<400 380
400 < DN <600 | 510
600 < DN <800 | 760
DN = 800 [ 1020 |

Wymagane minimalne wartoéci w/w parametrow muszg byc¢ zdefiniowane co najmniej w jednym

z dokumentdw odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w KOT.

2.8. Studzienki deszczowe z wpustem i osadnikiem

Nalezy stosowac studzienki deszczowe z kregdw betonowych o klasie min. C35/45 o srednicy wewnetrz-
nej 500 mm z osadnikiem o gtebokosci min. hmin=1,0 m oraz wpustami sciekowymi klasy D400, wym. 420
x 620 (min. 400 x 600). Wpusty klasy D400 zgodne z normg PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasie

wytrzymatosci.
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Wymagania dla betonu do studzienek Sciekowych z osadnikiem:

— klasa wytrzymatosci: min. C35/45,
— stopie wodoprzepuszczalnosci betonu: W8,

— stopieh mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl: 50.
2.9. Odwodnienie liniowe

Nalezy stosowac korytka bez spadku, 300 mm z rusztem zeliwnym szczelinowym kl. D400, ze studzienkg

systemowq 2-czesciowq z osadnikiem.

2.10. Przejscia szczelne

Przy przejsciu rurami tworzywowymi przez sciane studzienek kanalizacyjnych i studzienek deszczowych
nalezy zastosowad przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potgczen
rurowych. Przy przejsciu przykanalikami przez $cianke wpustu nalezy zastosowaé przejscia szczelne dla

zastosowanego rodzaju rur.

2.11. irédta pochodzenia materiatéw

2.11.1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robdt, Wy-
konawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce pro-
ponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpo-
wiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty, wzglednie deklaracje zgodnosci oraz probki

materiatéw i wyrobdw.

2.11.2. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie mate-

riaty/wyroby z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.11.3.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robdt.

2.12. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca:

— ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pocho-
dzgcych ze zrédet miejscowych,

— ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia materiatdéw, dzierzawy oraz inne koszty jakie okazqg sie po-
trzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robdt,

— powinien utrzymywacé porzgdek na budowie tzn. humus oraz nadktad czasowo zdjety z terenu wy-
kopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych uformowaé w hatdy, a nastepnie wykorzystaé
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét,

— odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien wykorzysta¢ do robdt lub odwiezé na odktad, odpowiednio
do wymogdw dokumentacii technicznej i wskazan Inspektora Nadzoru,

— powinien eksploatowa¢ materiaty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym ob-

szarze.
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Wykonawca nie powinien prowadzi¢ zadnych wykopdw na terenie budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegodlnione w Dokumentacii Projektowej, z wyjatkiem tych wykopdw, na ktdre uzyskat pisemng

zgode Inspektora Nadzoru.

2.13. Materialy z rozbiérek

Materiaty pochodzgce z rozbidrek nadajgce sie do przetworzenia na petnowartosciowy materiat do
budowy, Wykonawca moze wykorzystywac¢ jako materiat do celdéw budowlanych w ramach realizo-
wanego zadania. Materiaty pochodzgce z rozbidrek, nieposiadajgce petnowartosciowych wtasciwosci
materiatowych i nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania oraz inne materiaty odpadowe Wyko-
nawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (Dz.U.z 2023 r. poz. 1587).

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw na skta-
dowisko odpadoéw.Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbro-
jenia terenu, elementy pochodzqce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i prze-
transportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt
wtasny. Jezeli ni zaistnieje zadna z ww. okolicznosci z materiatem z rozbidrki nalezy postepowac zgodnie

Z zasadami opisanymi powyzej.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru i wtasciciela sieci uzbrojenia terenu nie

podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie ofertowe;.

2.14. Grunty - wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta pozyskiwania materiatdw (podsypki,
obsypki i nadsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdw jakosciowych). Miejsce
czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.Grunty przydatne do budowy nasypdw
mogqg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiq nadmiar objetosci robdt ziem-
nych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiadaé wymaganiom
projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008 ,,Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdl-
ne"”. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowo-

dowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.15. Odwodnienie wykopow

W Dokumentaciji Projektowej i SST opisano zaktadany sposéb odwodnienia Robdt ziemnych niemniegj
jednak Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopéw

budowlanych.

Odwodnienie wykopdw i Terenu Robdét moze byc¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wyko-

nawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru)
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jeszcze przed przystgpieniem do Robdt podstawowych. Odwodnienie robocze obejmuje zaprojekto-
wanie, wykonanie, eksploatacije i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw. Ewentualny
projekt odwodnienia opracowany przez Wykonawce winien opisywac zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych.W okredlonych prawem przypad-
kach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
Robdt odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w odpowied-
nich pozycjach Wykazu Cen. Jedli takie pozycje nie bedqg wyszczegdlnione to uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robét odwodnieniowych nie podlegajq

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie zamdwienia.

Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego

— warstwa drenazowa gr. 20 cm,

— sqgczki drenarskie @ 10 cm,

— rurociqg tymczasowy @ 150 mm - L = ca 150,00 mb,

— pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy,

— ilo$¢ godzin pompowania: do ustalenia na budowie w zaleznosci od rzeczywistych potrzeb.
Redlizacja projektowanej inwestycji winna przebiegaé w okresie pogody bezdeszczowei.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw atmosferycznych oraz warunkdw gruntowo-wodnych
w wykopach, nalezy liczy¢ sie ze zmiang sposobu odwodnienia lub z catkowitym zaniechaniem od-
wadniania wykopdw. Zmiana sposobu odwodnienia moze spowodowacd jednak wzrost kosztéw, dlate-
go nalezy dazy¢ do prowadzenia prac budowlano-montazowych w optymalnych warunkach pogo-
dowych. Nalezno$¢ dla Wykonawcy za pompowanie wody powinna by¢ rozliczana w sposéb uzgod-

niony z Inwestorem.

2.16. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociggi mogq by¢é wykonane z bali drewnianych, pali szalun-
kowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementdéw obudowy (np.
ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkdw terenowo wodnych
(po dokonaniu obliczeh statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow
obudowy wykopu dla okre$lonej gtebokosci.Nalezy $ciSle przestrzegac wytycznych producenta odpo-

wiednich obuddw wykopdw.

2.17. Sktadowanie materiatléw na placu budowy

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodze-
niu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Wykonawca, zapewni, aby materiaty byty sktadowane
zgodnie z instrukcjq, lub wytycznymi producenta. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny miec¢
kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki

wyzszej spoczywata na ramce wiqzki nizszej.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektforem Nadzoru lub poza tferenem budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie

powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowad
przepisy BHP i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé
aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Sprzet bedgcy wtasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jegouzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Uzyty sprzet jw. winien by¢ sprawny technicznie, a jego ilos¢ winna gwarantowac sprawnq, terminowq

i zgodng z harmonogramem realizacje inwestycii.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciq korzysta-

nia z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, ko-
parki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacjiitp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.),

— sprzety zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— pozostaty sprzet tzw. reczny.

Uzyty sprzet jw. winien by¢ sprawny technicznie, a jego ilos¢ winna gwarantowac sprawng, terminowq i

zgodng z harmonogramem realizacje inwestyciji.

3.3. Sprzet do robét montazowych

Wykonawca musi dysponowac sprzetem umozliwiajgcym wykonanie robdt montazowych:

— wciggarka reczna tahcuchowa,

— wciggarka mechaniczna z napedem elekirycznym,

— zuraw samochodowy,

— urzgdzenia do ciecia rur,

— spawarka spalinowa,

— zgrzewarki.

Rodzaj uzytych maszyn, urzgdzen i sprzetu oraz sposdb i warunki ich pracy musza zapewni¢ skuteczng
ochrone w szczegdlnosci przed:

— hatasem,
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— wibracja,

— drganiami i wstrzgsami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt niezbednych drég technologicznych i dojazdo-
wych na terenie budowy.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (SST) i wskazaniach Inspektor Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowgq. Przy ruchu po drogach publicznych pojoazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$
iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetnigjgce tych warunkdéw mogqg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkdw fransportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

4.3. Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegad przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki
boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur wystajgce poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m. Wyta-
dunek rur w wigzkach nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowacé zawiesi z lin me-

talowych lub tahcuchdw.

4.4. Transport wiazow
Wtazy kanatowe przewozone mogq by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed

mozliwosciqg przemieszczania sie podczas transportu.

4.5. Transport kregow
Powinien odbywac sie samochodami w pozyciji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg min. trzech lin rozmieszczonych row-

nomiernie na obwodzie prefabrykatu. Nalezy bezwzglednie przestrzegac wszelkich zalecen producenta
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odnoénie zatadunku, przewozu i roztadunku wyrobdw betonowych, ze wzgledu na duzy wspdtczynnik

uderzeniowy wystepujgcy przy ich przemieszczaniu

4.6. Pozostate materiaty
Przewozi¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia materiatdw przed uszkodzeniem

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w SST DM-00.00.00.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumenta-
cjq Projektowq, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SST) i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii tfechnicznej nie mogqg
powodowadé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci i przytqgczy kanalizacji deszczowej,
a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem
zmian akceptacje Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, a w przypadku zmian i odstepstw od zatwier-
dzonej dokumentaciji technicznej rowniez Projektanta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za do-
ktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane-
go przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedrzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznacze-
nia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktad-
no$¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-

nym, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

5.2. Prace wstepne

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptaciji harmonogram robét uwzglednia-
jacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa/przebudowq kanalziacji
deszczowej. Technologia budowy sieci uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej
uzytkownika. Czynnikami dominujgcymi sqg: gtebokos$¢ uktadania, Srednica i obcigzenie rury, warunki
gruntowe, podtoze, warunki atmosferyczne itp. Catos$¢ prac przy budowie sieci nalezy wykonywac¢ pod

nadzorem uzytkownika zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq.

5.3. Roboty przygotowawcze i pomiarowe, obstuga geodezyjna

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy sprzetem recznym
wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemne-
go terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych
posadowienia uzbrojenia istniejgcego nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru

i/lub Projektanta, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci roz-
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poczecia prac. Nalezy réowniez zawiadomic¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpie-
niu do robdt w poblizu uzbrojenia. O$§ wykopu oraz jego szeroko$¢ powinny by¢ doktadnie wytyczone,
oznakowane kotkami i obmierzone geodezyjnie. Podstawqg wytyczenia trasy sieci kanalizacji deszczowej
stanowiqg rysunki Dokumentacji Projektowej i dokumentacja prawna. Nalezy ustali¢ state repery, a w
przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ stabilne repery tymczasowe. Nalezy wyznaczy¢
i oznakowaé miejsca sktadowania materiatéw oraz drég dojazdowych.Przed przystgpieniem do robot
nalezy pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia wykonac¢ recznie przekopy kontrolne w miejscach wtg-
czenia do istniejgcych sieci. Gtebokos¢ przekopdw ok. 1,5-2,0 m. Nastepnie wykonac recznie zasypanie

przekopdw kontrolnych.

5.4. Ialecenia do montazu rurociggow

Przy montazu kanatéw/przykanalikdbw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe wy-

konanie potgczen, szczelno$¢ przewoddw i wtasciwg eksploatacie sieci.

— Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniacé utrzymanie kierunku i spadkédw zgodnie z doku-
mentacjq techniczng.

— Do budowy przewodu mogq by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki niewykazujgce uszkodzen (np.
wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach).

— Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profilu-
je sie w miare uktadania odcinkdw rurociggu.

— Przewéd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4
swego obwdd.

— W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczaé go
na dno wykopu.

— Rury przebiegajace poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi, a takze naruszac skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych roz-
porzgdzen. Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu, nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddw.

Rurociqgi i ksztattki z tworzywa tqczyé za pomocq kielichdw lub dwukielichdw z uszczelkami tréjwargo-

wymi.

— rurociqgi i ksztattki nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkdéw atmosferycznych (np.
przed nadmiernym nagrzaniem przez stonce)

— konhcdwki rur nie mogaq by¢ uszkodzone,

— skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu nie

powinno naruszac¢ bezpieczehstwa posadowienia tych przewoddw.

5.5. Roboty montazowe - studnie rewizyjne betonowe

Podczas wykonawstwa nalezy $ciSle przestrzegac instrukcji montazu producenta systemu. Lokalizacja,
wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne przy zastosowaniu przejsc
szczelnych wtasciwych dla zastosowanego systemu rur. Przejscia szczelne powinny by¢ osadzone na

etapie prefabrykacji elementdéw studni (dopuszcza sie zastosowanie typowych przej$¢ szczelnych).
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Studnie nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu. llos¢ kregdw jest
uzalezniona od gtebokosci studzienki. Projektowane studnie nalezy nakryé wtazami kanatowymi zeliw-
nymi wg PN-EN 124 zgodnie z obowigzujgcg Normg i Dokumentacjqg Projekfowq.

W przypadku studni poza drogami (na terenie nieutwardzonym) géra wtazu w powinna by¢ osadzona
na poziomie ok. 5-8 cm ponad poziomem terenu. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu stuzg pier-
scienie wyrbwnawcze. Dodatkowo w jezdniach, zjozdach nalezy zastosowadé piericienie odcigzajgce.
Dolny prefabrykowany element studzienki kanalizacyjnej (dennica), nalezy posadowi¢ bezposdrednio na
warstwie podsypki/pospdtki gr. 20cm. Catqg przestrzeh pomiedzy pionowymi scianami wykopu, a stud-
nig, do poziomu powierzchni terenu lub podbudowy nawierzchni komunikacyjnej nalezy wypetni¢ po-
spdtkg zageszczong warstwami co 20-30cm do Is = 1,0 w pasie drogowym i do Is = 0,97 poza pasem
drogowym (w terenach zielonych, nieprzejezdnych np.: chodnik) z uwzglednieniem zasypu ochronne-
go. W przypadku posadowienia studni na gruntach stabonosnych, w miejscu wybranego gruntu nalezy
zastosowac warstwe gr. 30 cm mieszanki zwirowo-piaskowej zageszczong do Is = 0,97 w oftulinie geo-

witdkniny.

5.6. Roboty ziemne:

Wykopy

Wykopy pod kanat nalezy wykona¢ mechanicznie z uzyciem koparki podsiebiernej z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na wysypisko (wybdr Wykonawcy) oraz recznie z zatadunkiem
recznym i transportem samochodami samowytadowczymi na ciggu gtdwnym, podobnie na przytg-
czach mechanicznie irecznie, cze$ciowo z odwozem, czesciowo na odktad. Wydobywang ziemie na-
lezy sktadowadé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykop nalezy pogtebic
o grubosc¢ rurociggu i 20 cm warstwe podsypki piaskowe;.

Dla wykopdw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie Scian wykopdw wg PN-B-06050/99
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) stosowanymi do gtebokosci 3,0 m. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umochnienie $cian sktada sie z frzech elementéw:

— wyprasek utozonych poziomo, przylegajacych do $cian wykopu,

— bali pionowych (naktadek),

— okragglakdéw stosowanych jako poprzeczne rozpory.

Po wykonaniu danego odcinka kanatu umocnienie $cian wykopu nalezy rozebra¢ (odcinek kanatu od
studni do studni). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzu-
jace sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposbéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscia [zejscia] po drabinie z wykopu powinny by¢ wykona-
ne z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz Tm od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgce;j
20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak, aby nie
grozito niebezpieczehstwo ich poslizgu lub przechytu. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu deszczo-
wego nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnienia. Rozdeskowanie wykopu nalezy wykonywaé z zachowa-
niem ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$¢ osuniecia sie Scian wykopu.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-

nia robdt ziemnych.W celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowaé dodatkowo podsypke filtracyjng
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z grysu lub zwiru grubosci odpowiednio 10 cm lub 15 cm z sqczkiem z rur jedno$ciennych z polipropylenu
5 cm. Odprowadzenie wody z wykopdw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robdt
ziemnych. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy.

Przyjety sposdb odwodnienia nie moze powodowac:

— zwiekszenia wspdtczynnika filtracji gruntéw,

— ,rozpompowywania” warstwy wodonosnej,

— zmiany kierunku przeptywu wod gruntowych,

— wytworzenia lejéw depresyjnych.

Wykopy nalezy wykonywac w kierunku wznoszenia sie niwelety, co umozliwia odptyw wod, ktdére nalezy
odprowadzi¢ poza teren robdt, aby nie dopusci¢ do powstawania zastoin i rozmywania skarp.

Metody wykonania wykopow

Wykop otwarty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania™.
Stateczno$é wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

— utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdéw otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0
m, w pozostatych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie wystepujqg wody gruntowe, a teren przy
wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu.Jesliw
obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Grunt
wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kieli-
chy.Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury, a $ciane wykopu lub jego szalunkiem, na-
lezy tam zapewnicé przestrzeh roboczqg. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd, a Sciany
wykopu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wydobywany grunt powinien by¢ skta-
dowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad. Grunt uzyty do zasypki wykopu powi-
nien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-EN 1997-1:2008 ,,Grunty budowlane - Posadowie-
nie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”. Grunt ten moze by¢& gruntem rodzi-
mym (wymaga zbadania przydatnosci do wbudowania) lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdbw mogagcych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu
i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne
- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykona-
nia".Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowq. Grunt dna wykopu nie
powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy. Podczas
montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq projektowq. Szeroko$¢ obsypki powinna byé¢ réwna szerokosci
wykopu. Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobdr
wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabil-
nosci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podtoza:
— bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wyko-

pu,
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— z podsypkg wynoszgcq 20 cm w normalnych warunkach gruntowych i 25 cm w gruncie skalistym i
twardym.

W sytuacii, gdy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych
zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, be-
ton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podtoza powinny spetnia¢ wymagania
pkt. 5 normy PN-B-10736:1999.
05§ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Wykopy mogqg by¢é obudowane, nie
obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub me-
chanicznie. Sposdb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.
Zasypanie wykopow
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowad uszkodzenia utozonego prze-
wodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodo-ochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008 ,,Grunty budowlane -
Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie” i PN-B-02481:1998 ,,Grunty
budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw” materiat zasypki w obrebie strefy niebez-
piecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypad-
ku zasypki materiatem sypkim.
Przygotowanie podtoza
Przy modernizacji (budowie/przebudowie) kanalziacji deszczowej stosowane sg wykopy wagskoprze-
strzenne o $cianach pionowych, deskowanych irozpartych (z poszerzeniem w razie wystgpienia takiej
potrzeby/koniecznosci). Uwzgledniajgc warunki wykonywania pdzniejszej obsypki, obudowe Scian wy-
kopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywac z desek o szerokosci 10-15 cm. Rozdeskowywanie
wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywac réwnolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejng
deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych

zalecenh:

— Wykop nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wyko-
pu w doét po jego dnie.

— Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od projektowanego
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym.

— Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowanqg
rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang war-
stwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu najlepiej sposobem recznym.

— Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrdwnac, a nastepnie przystgpi¢ do wykony-
wania podtoza, zgodnie z dokumentacjqg techniczna.

— W frakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia, rozluznienia, rozmmocze-
nia lub zamarzniecia rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowa-
dzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

— Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmocnionego

w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam
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rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuaciji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, 1j. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia kanatu.

— Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw
kanatu.

— Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej
1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

— Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdédw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewoddw.

— Do budowy przewodu stosowac tylko elementy nie wykazujgce uszkodzeh na ich powierzchniach

(np. wgniecen, peknied).

5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawqg zezwolenia i uzgod-
nienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowa-
nego jako odpad). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych,
odpadowych, gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, witasciwe wysypisko, zgodnie
z Prawem Ochrony Srodowiska. Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem
Ochrony Srodowiska. Koszt wyzej wymienionego usuwania poniesie Wykonawca.

Utylizacje odpaddw nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgca Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci robdt podano w SST DM-00.00.00.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zato-
zong jako$¢ Robdt. W przypadku, gdy prowadzone roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajgcych
szczegdinie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wyko-
nawca ma obowigzek przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robdt odpowiedniego
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robdt i jakosci materiatdw i zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badah materiatéw oraz
wykonanych robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawarty-
mi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badanh iich czestotliwosci
zostaty okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych; w przypadkach, w ktérych nie
zostato to okreslone Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ustali zakres kontroli.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowa-
ne urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Na zgdanie, Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
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przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o ewentualnych niedociggnieciach dotyczgcych urza-
dzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
W przypadku stwierdzenia powaznych niedociggnie¢, ktére mogqg wptyngé na wyniki badan Inspektor
Nadzoru wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowied-
nia jakos¢ tych materiatéow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonaw-

Cca.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiqgzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, moz-
liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacijqg
Projektowq, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normami przytoczonymi w poszcze-

gdlnych SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wody,

— ustalanie metod wykonywania wykopdw,

— ustalenia metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Nalezy sprawdzi¢:

— wytyczenie osi przewodu,

— szeroko$¢ wykopu,

— gtebokos¢ wykopu,

— nachylenie skarp wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu (umocnienie),

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— rodzaj podtoza,

— rodzajruri ksztattek,

— sktadowanie rur i ksztattek,

— sktadowanie studzienek, studni, separatora,

— sktadowanie pozostatych elementdw systemu odwodnienia: odwodnienia liniowe, ruszty itp.,
— prawidtowo przygotowane podtoze - wykonanie podsypki,

— utozenie przewodu,

— potgczenie przewoddw i ksztattek,

— zageszczenie obsypki przewodu,
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— szczelno$¢ przewodu,

— zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu,

— zasypanie kanatéw z zageszczeniem.

Odbiér robdét zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby

nie spowodowac przestoju w redlizaciji pozostatych robdt. Realizacja kontroli jokosci na budowie po-

winna odbywacd sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze

z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obo-

wigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika bu-

dowy. Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé i poprawnosé

wykonania. Oceny prawidtowoséci wykonania nalezy dokonywaé na podstawie wynikéw przeprowa-

dzonych bezposrednio pomiardw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wczesdniej zreali-

zowanego pomiaru. Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggnietq,

jezeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki

montazowej oraz z wymaganiami warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nhie powinno wyno-
si¢ wiecejniz+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac =5 cm,

— odchylenie osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ dia prze-
wodow
z tworzyw sztucznych + 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powi-
nien by¢ mniejszy niz 0,98.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwosciq zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obej-

mowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,

— budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do Tmm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

— zbadanie materiatdw i elementdéw obudowy pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi w do-
kumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

— badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanego podtoza,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdw,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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— badanie ztgczy iich uszczelnienie (szczelno$¢ ztgczy),

— sprawdzenie prawidtowosci montazu elementdw studzienek,
— kontrola materiatéw uzytych do zasypywania i zageszczania,
— konfrola wykonania wewnatrz kanatu poprzez inspekcje TV,

— ocene wizualng.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoséci z wymaganiami SST oraz
z Dokumentacjqg Projektowq.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

— witasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.5. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu (zgodne z normg PN-S-
02205)

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w Dokumentacii Projektowej SST. Czestotli-

wos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podaé w SST.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-

nawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca frwania robdt budowla-

nych.Dzienni budowy nalezy prowadzi¢ godnie z rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw-

ca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki.Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dzienni-

ka spoczywa na Wykonawcy.Kazdy zapis w dzienniku bedzie czytelny, opatrzony datq jego wykonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdinosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewniania jakosci i harmonogramdw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

— przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzynierq,

— daty zarzgdzania wstrzymania robdt z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i kohcowych
odbioréw robdt,

— wyjaénienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym,

— zgodnos¢ rzeczywistos¢ warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe],

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh

z podaniem, kto je przeprowadzat,

SST - KANALIZACJA DESICZIOWA 23



SLKProjekt

— wyniki préb poszczegdlnych elementdw z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

Pozostate dokumenty

Do dokumentdw budowy zalicza sie:

— dziennik budowy,

— dokumenty laboratoryjne,

— zgtoszenie zamiaru przystgpienia do robdt,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— harmonogram robét,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.7. Préba szczelnosci kanatéw

Préba szczelnosci na eksfiltracje

Probe przeprowadza sie odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne
umozliwiajg zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknieé mecha-
nicznych — korki, dla napetnienia przewodu wodq i dokonania préby szczelnosci. Ztgcza kielichowe
rurociggu na rurach jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami, pozostawia sie wolne nieza-
sypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu - tgcznie z przytgczami i inne ksztattki z otwo-
rami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krdtszy od jednej godziny dla spokojnego na-
petnienia i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru cisnienia mozna uzywacé przezroczystej rurki piono-
wej. Rurocigg z rur tworzywowych poddaje sie probie cisnienia 3,0 m st. H20. Badany przewdd kanatowy
powinien przed prébg pozostawacé przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania préby
powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny sie ukazywac krople wody rurocigg
uwaza sie za szczelny, kiedy dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie trwania préby (15 minut) nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3 /m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztqcza kielichowego rury,
ztgcza nalezy wymienié, a probe szczelnosci powtdrzye. Po sprawdzeniu ztgczy na szczelnose, ztgcza
zabezpiecza sie obsypkqg piasku w strefie kanatowej — odpowiednim jej zageszczeniem.

Préba szczelnosci na infiltracje

Uszczelnienie ztgcza kielichowego uszczelkg gumowq okrggtg nosi charakter uszczelnienia dwukierun-
kowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 3,0
m st. H20 zabezpiecza przewdd przed infiltracjg wdd gruntowych do ww. wartosci. Préba szczelnosci na

infiliracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej prébie szczelnosci na eksfiltracje.

SST - KANALIZACJA DESICZIOWA 24



SLKProjekt

Uwagi kohcowe:

— Prace ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone w bezpieczny sposdb z zachowaniem instrukciji
i przepisébw BHP przy statym nadzorze osoby uprawnione;.

— Préby szczelnosci sieci kanalizaciji wykonywac przy udziale inspektoréw z PWIiK w Sandomierzu

— Nalezy zapewni¢ nadzdér autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach realizacii.

— Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w petnym szalowaniu.

— Zabrania sie wprowadzania $ciekdw sanitarnych do projektowanej sieci kanalizaciji deszczowe).

— Wybudowang sie¢ kanalizacji deszczowe] nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego wraz
z egzemplarzem dokumentacji inwentaryzacyjnej.

— Odbiér techniczny nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacyj-
nej.

— Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ w otwartym wykopie.

7. WARUNKI DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze i kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich

robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Ogdlne wymagania dotyczgce jednostek obmiarowych podano w SST DM-00.00.00.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanym z budpowq/przebudowq sieci kanalizacji deszczowej jest/sq:

— rury(kanat, przykanalik) -mb.,
— studnie rewizyjne - stud.,
— studzienki deszczowe - stud.,
— wtazy - szt.,

— odwaodnienia liniowe, ruszty zeliwne -mb.,

— studzienki systemowe z osadnikiem - stud.,

— przytgcze siodtowe - szt.,

— préba szczelnosci - odc. 200m,

— wykopy i zasypka -m3,

— umocnhienie $cian wykopdw -m2,

— inspekcja kanatu TV -mb.,

— wykonanie podtoza -m3 (lub m2i grubos¢ warstwy w m),
— odwodnienie - kpl.

Jezeli SST nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugo$¢ przemnozona przez

Sredni przekrd;.

SST - KANALIZACJA DESZICZIOWA 25



SLKProjekt

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo bedg wyrazone w tonach lub w kilogramach, zgodnie

z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru bedq zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. W przypadku, kiedy urzgdzenia
wymagajqg legalizacji Wykonawca uzyska stosowne Swiadectwa.

Wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

przez caty okres trwania roboét.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji
technicznych. Nastepnie Wykonawca utrzymywac¢ bedzie to wyposazenie, zapewniajgc zachowanie

doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach:

— obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania,

— obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

— roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia bedqg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-

czonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie od-

dzielnego zatgcznika do Rejestru pomiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.6. Jednostkiizasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sq:

— roboty ziemne -m3,

— umochienia wykopdéw -m2,

— studnie rewizyjne, studzienki -stud.,

— rury -mb.,

— préba szczelnosci —odc. 200 m,
— odwodnienie wykopu — kpl.

Cena za Tmb wykonanego i odebranego odcinka kanalizacji deszczowej obejmuije:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych, przekopdw prébnych,

— wykonanie wykopu w gruncie (roboty ziemne) wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnie-
niem,

— przygotowanie podtoza,

— odwodnienie wykopu,
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— utozenie przewododw i innego wyposazenia (studnie rewizyjne, studzienki deszczowe z wpustem
i osadnikiem, odwodnienia liniowe itp.),

— demontaz umocnien $cian wykopu,

— dowiezienie piasku lub gruntu nadaojgcego sie do zageszczania z poza terenu budowy
Z zasypywaniem wykopu oraz jego zageszczaniem,

— pomiary i badania.

Uwaga:

— Dtugos¢ kanatu obmierza sie w metrach wzdtuz osi (od studni do studni).

— Dtugosc¢ przykanalika obmierza sie w metrach wzdtuz osi (od studni do studzienki wpustowej).

— Dtugosc odwodnienia liniowego, rusztéw zeliwnych obmierza sie w metrach.

— Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych, studzienki deszczowe, studzienki systemowe 2-
czes$cCiowe z osadnikeim itp. obmierza sie w studniach(zaleznie od é$rednicy, rodzaju itp.).

— Gtebokos¢ studni okresla sie jako rdznice rzednych wtazu (teren istniejgcy/projektowany) i dna stud-
ni.

— Dtugosé¢ odcinkéw kanatdw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy
osiami studzienek rewizyjnych.

— Roboty ziemne obmierza sie w m3im2.

— Umocnienia obmierza sie w m2. Przyjeto umocnienia na catym odcinku modernizowanej sieci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST DM-00.00.00.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze i kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich

robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Roboét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesie-
niu do ich ilosci, jakosci i wartodci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
realizacji robét przedktadajgce Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powyko-
nawczqg robdt. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi gwarancyjnemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbiory

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.Odbidr tych robdt bedzie wykonany

w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego po-
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stepu robdt.Odbidr robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.Gotowos¢ danej rzeczy do odbioru zgtasza Wy-

konawca wpisem do Dziennika Budowy zjednoczesnym powiadomienia Inspektora.Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia.Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegaja-

cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, z uwzglednieniem Dokumentacji Projek-

towej, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru dokonuje Inspek-

tor Nadzoru.

Odbiory czesciowe odnoszqg sie do poszczegdinych etapdw robdt przed zakohczeniem budowy kolej-

nych odcinkdéw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres

obejmuje sprawdzenie:

— zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materia-
tow,

— prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, szalowania,

— prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku prze-
woddw, zmian kierunku,

— prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez prze-
szkody, wzmocnienia,

— prawidtowosci wynikdw préby szczelnosci,

— poprawnosci zainstalowania urzgdzen (studnie, osadnik, separtaor iinne),

— kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzgdzen;

— aktualnoséci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

— szczegdtowe oznakowanie urzgdzenh technologicznych, kierunkdw przeptywu wody przez przewody,
koloréw strzatek w zaleznosci od rodzaju medium, oznakowaniu obiektdw.

— kompletno$¢ DR i Swiadectw producenta.

Odbidr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru

i Inwestora oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie§ wy-

magania nie zostaty spetnione, lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, po-

dajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

Odbiér koncowy

Odbidér kohcowy polega na kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich

iloci, jakosci i wartosci. Odbiorem kohcowym bedzie objete cate zadanie inwestycyjne (caty zakres

robdt) jednoczesnie niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu.

Zasady odbioru koncowego

— Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robdt przez stosowny wpis do Dziennika Budowy i zawia-
damia Nadzdér Inwestorski o dokonaniu wpisu.

— Nadzér inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru.

— Zamawiajgcy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwtocznie po otrzymaniu pi-
semnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcego, ze wszystkie roboty zostaty objete

umowa zostaty wykonane oraz ze Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw.
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— Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru.

— Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzynie-
ra i Wykonawcy.

— Komisja moze odmoéwi¢ odbioru robdt, jezeli przedmiot umowy zawiera wody,

— W przypadku odmowy przyjecia robdt przez Komisje, zostanie okreslony w protokole powdd nieode-
brania robét.

— W przypadku stwierdzenia przez komisje nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostang zawieszone,
odbiér uwaza sie za dokonany z chwilg terminowego usuniecia wad, zgodnie z terminem okresla-
nym przez Komisje w protokole.

— Kohcowy odbidr przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany, w momencie podpisania przez
strony protokotu kohcowego odbioru potwierdzajgcego wykonania robét.

Dokumenty do odbioru kohcowego robét

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

— Dziennik realizacji robét.

— Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w frakcie wykonywania robét.

— Dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatdw.

— Protokoty cze$ciowych odbiordw poprzednich etapdw robdt.

— Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych.

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzgdzen i materictdw.

— Instrukcje obstugi urzgdzen iinstalacii.

— Inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong

jednostke geodezyjnq.

8.3. Odbiory gwarancyjne

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sq corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji
jakosci. Odbiory gwarancyjne, polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji jakosci. Odbiory gwarancyjne odbywac sie bedq raz
w roku. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaran-
cji jakosci. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wadly fizyczne lub gwa-
rancji jakosci w wymaganym terminie. Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia
tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia wad Zamawiajgcy obcigzy wykonawce lub potraci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.Odbiory pogwarancyjne potwierdzane sqg protokotem,

sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioru ostatecznego dokonuje
sie po uptywie okresu gwaranciji jakosci. W odbiorze ostatecznym biorqg udziat przedstawiciele Zamawia-

jacego, Uzytkownika obiektu budowlanego oraz Wykonawcy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.

Wynagrodzenie za roboty budowlane jest wynagrodzeniem ryczattowym. Podstawq ptatnosci jest cena

jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozyciji

w pomocniczym kosztorysie oferfowym sporzgdzonym przez wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajg-

cym.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez

Wykonawce w danej pozycji pomocniczego kosztorysu oferfowego.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowad:

— robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw raz z kosztami ich zakupu, magazynowania, tfransportu itp.,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— wszelkie koszty zwigzane z optatami pobieranymi przez wtascicieli sieci za wtqczenia nowych ele-
mentdw do istniejgce;j sieci uzbrojenia,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena budowy, przebudowy, likwidacji/zamulenia odwodnienia (kanalizacja deszczowa obejmuje

zgodnie z pkt. 7.2. odpowiednio:

— wyznaczenie roboét w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod sieé,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kanatdw, przykanalikdw wraz z zabudowq studni/studzienek oraz innych elementdw syste-
mu odwodnienia,

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie przeglgdu kanatéw kamerg TV,

— zasypanie kanatdw, przykanalikébw wraz z zageszczeniem gruntu,

— sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzgdzenh do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt.
9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwienh publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r— o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.— o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 2023 poz. 1662).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz.320).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54).

10.2. Rozporzqdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacii projektowe;.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgodno-
sci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych znakowaniem CE.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczqcej bez-
pieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiagjgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

10.3. Normy

— Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowym i zelbetowe.

— PN-EN 124-1:2015-07 - Zwiehczenia wpustdw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wta-
Sciwosci uzytkowe i metody badan.

— PN-B-02481:1998 — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

— PN-EN 1997-2:2009 — Geotechnika — Badania polowe.

— PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

— Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych.
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10.4. Inne dokumenty

— Informacje producentéw elementdw sieci kanalizaciji deszczowe).

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Uwaga:

— Wszelkie roboty ujete w SST nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

— Wszystkie zapisy ujete w SST nalezy rozpatrywac w potgczeniu z Dokumentacjqg projektowq, przed-
miarem i kosztorysem.

— Dokumentacja projektowa i SST sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
vjete w projekcie, a nie ujete SST w lub ujete w SST, a nie ujete w projekcie winne by¢ traktowane
tak, jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw

dokumentaciji czy SST nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem wyjasnienia.

11. UWAGI KONCOWE

— Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikaciji Technicznej (SST), nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét.

— Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad wytgcznie razem z Dokumentacjg Projektowq.

— Przed podjeciem jakichkolwiek prac na sieci nalezy zweryfikowac ich stan faktyczny.

— Nalezy liczy¢ sie z tym, ze po dokonaniu odkrywek, ilo$¢ robdt moze odbiegac od ilosci zatozonych
dla potrzeb opracowania projektowego. Zatozone ilosci przyjeto jako optymalne, lecz po dokonaniu
odkrywek nalezy dokonac weryfikacji zatozeh przedmiarowo — kosztorysowych. Odkrywki bedq pod-
stawqg do ewentualnych zmian ilosci robét. Nalezy wykonacé wyprzedzajgco inwentaryzacije szczegd-
towq - stanu zerowego.

— Wszystkie rzedne majgce wptyw na prowadzenie robdt nalezy zweryfikowac wyprzedzajgco.

— Roboty w obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdine] ostroznosci
i bezwzglednie recznie. W szczegdlnosci nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntdéw rodzimych.

— Wszystki elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montazu rurociagéw, nalezy do-
stosowac w zaleznosci od potrzeb do rzeczywistych warunkdw montazowych. Propozycje zamiany
nalezy z wyprzedzeniem zgtosi¢ do Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.

— Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejgcych nalezy niezwtocznie usungé zgodnie z wymaganiami
Zarzgdcy sieci. W przypadku uszkodzeh nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze lub dokonac cat-
kowitej wymiany elementéw konstrukcyjnych, przywracajgc petng funkcjonalnos¢ tych sieci na
uszkodzonym odcinku.

— Wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien zapoznac sie z treSciq uzgodnien i uwzgledni¢ wszyst-
kie uwagi w nich zawarte. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic¢ przedstawi-
cieli instytucji, ktére sg wtascicielami poszczegdinych elementdw uzbrojenia podziemnego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia. Roboty
ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci oraz wszelkich obowigzujgcych przepisdéw branzowych i BHP.

— Wszystkie kanaty deszczowe wraz z zabudowanymi na nich studniami, studzienkami oraz innymi
elementami kolidujgce z inwestycjq, zostaty oznaczone na planie sytuacyjnym do likwidacji. W miej-
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scach, gdzie istniejace kanaty zlokalizowane sq pod istniejgca nawierzchnig asfaltowqg zostang one
zamulone mieszankq piaskowo-cementowq, natomiast w pozostatych miejscach kanaty nalezy
trwale zdemontowac.

— W przypadku wystgpienia wody w wykopie, pochodzgcej z opaddw atmosferycznych, nalezy jg
odpompowac pompami.

— Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem Dokumentacii Pro-
jektowej w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

— Technologia wykonania robét przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce, winna by¢ zgod-
na z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdtowym projektem organi-
zacji robdét opracowanym przez ww. Wykonawce uwzgledniajgcym jego mozliwosci techniczno-
organizacyjne.

— Projekt organizacji robdt winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie branzowe normy,
zarzgdzenia i przepisy BHP.

— W przypadku, gdy Wykonawca robét zajmie teren nieprzewidziany pod budowe, musi on pozyskacé
we wtasnym zakresie zgode wtasciciela/-li nieruchomosci, upowazniajgcg go, do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

— Wykonawca winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w realizowaniu inwestycji o podob-
nym charakterze.

— Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawie-
nia sie niescistosci lub bteddw nalezy natychmiast powiadomié Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki
i cze$¢ opisowa, sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak, jak-
by byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzic w oparciu
o zatwierdzong tymczasowq organizacje ruchu.

— Jakiekolwiek uszkodzenia istniejgcych sieci, powstate na etapie budowy, nalezy niezwtocznie usu-
ngé¢ zgodnie z wymaganiami Zarzgdcy sieci. W przypadku uszkodzen nalezy przeprowadzi¢ prace
naprawcze lub dokonaé catkowitej wymiany elementdw konstrukcyjnych, przywracajgc petng
funkcjonalnosc¢ tych sieci na uszkodzonym odcinku.

— Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowq realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w bu-
downictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z techno-
logii przebudowy, zastosowania materiatdw lub montazu urzgdzen winny byé uwzglednione w kosz-
torysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdinienia w dokumentacji nie jest podstawqg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura Projektdw lub Projektanta. Zmiany
w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszqg zosta¢ zatwierdzo-

ne przez Projektanta i Inwestora.
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KD - 00.00.02
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z z rozbidrkg i demontazem kanalizacji deszczowej readlizowane dla zadania pn.:

»Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza”.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczqce realizacji robdt sanitarnych

zewnetrznych w zakresie obejmujgcym:

* likwidacje istniejgcych kanatdw deszczowych, przykanalikdw lub ich zamulenie,
= likwidacje istniejgcych studzienek deszczowych,

= likwidacje istniejgcego koryta betonowego w ulicy Staromigjskie;.

Roboty, ktdérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie

robdt wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i opisami.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmujq:

— odkopanie elementdw zasypanych (kanaty, studnie, studzienki §deszczowe (wpusty uliczn) oraz inne
elementy,

— ew. ustawienie przenosnych rusztowan,

— demontaz prefabrykowanych, betonowych elementéw, rurociggdw, studni, studzienek deszczo-
wych,

— oczyszczenia rozebranych elementdw przewidzianych do powtdérnego uzycia,

— zasypanie wykopow.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania

zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig wykonawcy, powinny by¢ usu-

niete z Terenu Budowy.

Wszystkie kanaty deszczowe wraz z zabudowanymi na nich studniami, studzienkami oraz innymi ele-

mentami kolidujgce z inwestycjq, zostaty oznaczone na planie sytuacyjnym do likwidacji. W miejscach,

gdzie istniejgce kanaty zlokalizowane sg pod istniejgca nawierzchnig asfaltowqg zostang one zamulone

mieszankg piaskowo-cementowq, natomiast w pozostatych miejscach kanaty nalezy trwale zdemon-

towac.
1.3. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.2. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami oraz innymi dokumentami opisujg-

cymi inwestycje.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wymaganiami technicznymi
Cobrti Instal.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST DM-00.00.00. Materiaty uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.Do
wykonania Robdt nalezy stosowad Materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Wszelkie uzyte Mate-
riaty do odtworzenia robdt drogowych winny posiadaé atesty zezwalajgce na stosowanie

w budownictwie drogowym.

2.2. Materialy z rozbiérek

Materiaty pochodzqce z rozbidrek i demontazu, nadajgce sie do przetworzenia na petnowarto$ciowy
materiat do budowy, Wykonawca moze wykorzystywacé jako materiat do celdéw budowlanych w ra-

mach realizowanego zadania.

Materiaty pochodzgce z rozbidrek i demontazu, nieposiadajgce petnowartosciowych wtasciwosci ma-
teriatowych i nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania oraz inne materiaty odpadowe Wyko-
nawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw na skta-
dowisko odpadéw.Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbro-
jenia terenu, elementy pochodzqce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i prze-
transportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt

witasny.

Jezeli ni zaistnieje zadna z ww. okolicznosci z materiatem z rozbidrki nalezy postepowac zgodnie z zasa-

dami opisanymi powyze;j.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru i wtasciciela sieci uzbrojenia terenu nie

podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie ofertowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM-00.00.00.

3.2. Sprzet do robét rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdéw kandlizacji deszczowej (kanaty, przytgcza,
studnie, studzienki deszczowe - wpusty uliczne) moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

— spycharka,

— tadowarka,

— koparka,
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— koparko-tadowarka,

— zuraw samochodowy,

— zuraw samojezdny,

— samochdd ciezarowy,

— koparkaiinne. zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
— mitoty reczne typu lekkiego,

— mtoty pneumatyczne,

— sprezarka powietrza przewozna spalinowa,

— spycharka gagsienicowa,

— pita mechaniczna do ciecia asfaltu i betonu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt niezbednych drég technologicznych i dojazdo-
wych na ferenie budowy.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (SST) i wskazaniach Inspektor Nadzoru,
w terminie przewidziaonym umowdq. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$
iinnych parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetnigjgce tych warunkdéw mogqg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatéw z robiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.Obowigzkiem Wykonawcy jest
utrzymanie kot sprzetu w takim stanie, by nie nanosity zanieczyszczeh na jezdnie drég znajdujgeych sie
poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany jg

oczysci¢ i przywrécic¢ jg do stanu pierwotnego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w SST DM-00.00.00.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych

Roboty rozbidérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych

w pkt.1.2., zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Jesli
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Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacii inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacii, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatdw. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inspektora. W przypadku robdt rozbidrkowych nalezy dokonac¢ odkopania rury
i studni oraz innych elementow i je zdemontowac. Wszystkie elementy moZliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wtasnosciqg Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane
przez Inspektora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnosciqg Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce kanalizaciji deszczowej znajdujgce
sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowqg bedg wykonane wykopy, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetnic,

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakoéci robdt podano w SST DM-00.00.00 .

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych i demontazowych
Konftrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

7. WARUNKI DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze i kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich

robot.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z rozbidrkg i demontazem kanalizacji deszczowej i jej elemen-

tow sq:
- likwidacja rur(kanaty, przykanaliki) -mb.,
- likwidacja studzienek - szt.
- likwidacja koryta betonowego -mb.,

Inne obiekty liniowe w m.

Inne obiekty punktowe w szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST DM-00.00.00.

Odbiorowi podlegaijg rozbiérki i demontaze kanalizacji deszczowej, studzienek Sciekowych (wpustow)
itp.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00.

Zakres robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z SST, Dokumentacjq Projektowq oraz sztuka budowlang i wszel-
kimi przepisami.

Cena jednostkowa Robdt objetych niniejszg SST obejmuije:

— prace towarzyszgce i roboty tymczasowe,

— zakup materiatdw i przywdz na miejsce wbudowania,

— optaty za sktadowanie materiatéw pochodzgcych z rozbidrek i demontazy na wysypisku,

— optaty za utylizacje materiatéw,

— koszty nadzoru wtascicieli obiektéw i sieci

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét obje-

tych niniejszqg SST przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
Podano w DM-00.00.00.
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KD -00.00.03
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK WRAZ
L WYMIANA WLAZOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z regulacjg pionowq studzienek wraz z wymiang wtazdw realizowane dla zadania

pn.: ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza™.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych.
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami oraz innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie

robdt wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i opisami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wymaganiami technicznymi
Cobrti Instal.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajgcymi przystgpienie do prac zwigzanych z regulacjq pionowq studzienek wraz
z wymiang wtazdw studni na nowe Zzeliwne lub z wypetnieniem betonowym w zaleznosci od lokalizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST, odpowiednimi asortymentowymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w niniejszym SST
DM-00.00.00.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej
Studzienki kanalizacyjne
Materiaty stosowane przy wykonywaniu regulacii pionowej studzienek urzqgdzen podziemnych to:
— cement - portlandzki wg PN-EN-206-1 CEM | 42,5 R,
- zaprawy szybkowigzqce, zwir, piasek,
-  pierscienie wyrbwnawcze/kregi regulacyjne betonowe (elementy prefabrykowane),
- pokrywa betonowa,
- piericienie odcigzajqgce,
— wtaz zeliwny klasy B125, D400 (zgodnie z Dokumentacjq Projekfowq), posiadajgcy certyfikat
zgodnosci z aktualng normg PN-EN,

—  kratowtaz o $rednicy 600 mm kl. D400.
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Do pionowej regulacji wtazdw studni dopuszcza sie uzywanie materiatdw, otrzymanych z rozbidrki studni
oraz z rozbidrki otaczajgcej nawierzchni jedynie po kazdorazowej akceptacii Inspektora Nadzoru.
Kazdy stosowany materiat musi mie¢ atest wytwdrcy, stwierdzajgcy zgodno$¢ jego cech

z odpowiednimi normami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM-00.00.00.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzqgdzen
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzo-
ru i takiego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji pionowej urzgdzeh podziemnych (wymiana, re-
mont) powinien wykazaé sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- pita tarczowa,
- mtot pneumatyczny,
- listwa miernicza,
- szalunek pneumatyczny, urzgdzenie poziomujgce,
- zageszczarka wibracyjna,
- mtotek, przecinak, kilof, wiadro,

— inny drobny sprzet pomocniczy (szczotka, topataitp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM-00.00.00.

4.2. 4.2.Transport materiatow

Dowdz materiatéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspek-
tora Nadzoru. Materiat nalezy zabezpieczy< przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdline wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST DM-00.00.00.

5.2. Regulacja pionowa

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego tj.: wtazy studni kolidujgce z projektowanymi elementami
infrastruktury drogowej nalezy wyregulowac wysoko$ciowo i wymieni¢ na nowe.

O tym, czy materiat jest w dobrym stanie technicznym i moze zosta¢ dopuszczony do ponownego uzy-
cia decyduje Inspektor Nadzoru.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazéw do 40 cm przeprowadzi¢ za pomocg betonowych pierscieni
wyréwnawczych/kregdw regulacyjnych. Stosowac zaprawy szybkowigzgce o wytrzymatosci po 1 h 5,0

MPa, po 24 h 15,0 MPa, zgodnie z normami CE.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie miegjsca regulowanej studni polega na:
— ustaleniu sposobu potozenia studni,
—  okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studni,
— okredleniu stanu istniejgce] studni (nalezy otworzy¢ wtaz studni, celem stwierdzenia stanu
technicznego kregdw, kinety, drabinki itp.),
— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementdw urzgdzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmowac obszar nawierzchni wokot
studni. Zakres akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.4. Demontaz gérnej czesci studni kanalizacyjnej

Wykonawca powinien wykona¢ demontaz w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ zeliwnych/betonowych
elementow wtazu. W przypadku ztego stanu technicznego studni nalezy dokona¢ wzmocnieh do pet-
nej nosnosci konstrukciji poprzez wymiane uszkodzonych elementéw lub obetonowanie betonem min.
C16/20 grubosci min. 20 cm.

5.5. Wykonanie regulacji studni kanalizacyjnych

Jezeli Dokumentacija Projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie pionowej regulacji studni
iinnych pokryw urzgdzeh podziemnych, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru,

obejmuije:

zdjecie pokrywy (wtazu),

— rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokdt studni:

= reczne - dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp.
(w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

= mechaniczne -z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowq irozebraniem
konstrukciji jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznych, dragdw stalowych itp., (w przypadku
nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej),

— rozebranie gdrnej czesci studni (czesci zeliwnych/betonowych, ptyt zelbetowych, kregdw
regulacyjnych, cegty itp.),

—  zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu, przydatnego do dalszych
robot,

- szczegdtowe rozpoznanie i podjecie decyzji o sposobie wykorzystania istniejgcych materiatéw,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studni i oczyszczenie gérnej czesci studni (komina wtazowego)
Z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

- poziomowanie gérne] czesci komina wtazowego itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej, lub wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy
co najmniej C16/20, wedtug wymiardw dostosowanych do poziomu nawierzchni
$ciezki/chodnika, a takze rozebranie deskowania,

— osadzenie wtazu studni (klasa zgodna z Dokumentacjg Projektowq) z wykorzystaniem

istniejgcych lub nowych materiatdéw oraz ew. wyrbwnaniem zaprawg cementowaq.

- W przypadku ztego stanu technicznego nalezy wymieni¢ catg studnie.
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5.6. Wykonanie nadbudowy - ,kominka” studni
Nadbudowe studni kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposdb:
- dotozy¢ krgg o Srednicy studni w taki sposéb, aby kominek @600 mm nie byt wyzszy niz 40 cm,
- w przypadku gdy wysoko$¢ kominka @600 mm przekracza 40 cm nalezy zdemontowacd
kominek istniejgcy, zamontowacd ptyte nastudzienng z otworem @800 mm. Wykonac¢ kominek
@800 mm z klamrami ztazowymi, przykry¢ ptytq z otworem @600 mm i zamontowac wtaz.
Przed przystgpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia wtazu studni kanalizacyjnej na
wymagang wysoko$¢, powierzchnie nalezy doktadnie oczyscic.
Nastepnie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy jednym ze sposobdw wykonac¢ nadbudowe:
— wylanie zaprawy zalewowej w szalunku pneumatycznym,
- prefabrykat zelbetu o wymiarach zapewniajgcych wtasciwg wytrzymatose,
— zaprawa cemenfowa z dodatkiem uszczelniajgcym szkta wodnego.
Wymiary i sposdéb wykonania nadbudowy powinny gwarantowac stabilne i szczelne umocowanie wta-
zu. Nastepnie nalezy zamontowac zeliwny wtaz kl. B125, C250, D400 lyb z wypetnieniem betonowym
zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq), w zaleznosci od jego lokalizaciji.
Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, "Katalogiem budownictwa"
i "Katalogiem powtarzalnych elementéw drogowych'.
5.7. Uwagi dodatkowe
— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi,
zaleceniami Inspektora Nadzoru i warunkami BHP.
- Regulacje wysokosciowqg urzqadzeh obcych przeprowadza¢ zgodnie z  wytycznymi
zarzgdcédw/wtascicieli sieci.
- Beton powinien odpowiada¢ warunkom normy PN-EN-206-1 ,Beton Cze$¢ 1: Wymagania,
wtasciwosci, produkcja i zgodnose™.
— Dopuszcza sie wykonanie ww. robdt z innych materiatéw, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
-  Wymiary i sposdb wykonania kominka powinny gwarantowacd stabilne i szczelne umocowanie
witazu.
- Wrtazy nalezy wyregulowaé wysokosciowo tak, aby ich rzedne byty réwne zrzedng nowo
wbudowywanej warstwy nawierzchni drogi, parkingu, ziazddw, chodnikdw itp.
- Poziom pokryw urzqgdzen podziemnych w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,
natomiast w trawnikach i zielehcach gérna krawedz pokrywy powinna znajdowaé sie na

wysokoséci min. 5-8 cm ponad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosci robdt podano w SST DM-00.00.00.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do  obrotu

i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczehstwa, aprobaty techniczne,
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certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Kontrola polega na sprawdzeniu jakos$ci materiatdw i robdt oraz ich zgodnosci z SST, odpowiednimi
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z pkt. 2 i 5 niniejszej SST.
W jej zakres wchodzi:
- sprawdzenie jakosci prefabrykatu (lub materiatu) na podstawie atestu producenta, pomiaru
wykonanej nadbudowy i oceny wizualne;j.
— ocena doktadnosci montazu i lokalizacji wtazu studni i innych pokryw wzgledem otworu
wejsciowego i poziomu nawierzchni jezdni.

Wszystkie dokumenty i wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

7. WARUNKI DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w SST DM-00.00.00.

Obmiar robdét obejmuje faktyczny zakres wykonanych robdt. Obmiaru dokonuje Wykonawca
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wyniki pomiaréw nalezy wpisac do ksigzki obmiaru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest:

— dlaregulacji pionowej studni - szt,,

— dla wymiany wtazu — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Odbioru robdt objetych niniejszg SST dokonuje komisja odbiorowa w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy na podstawie badan laboratoryjnych materiatéw (atestéw), oceny jakosci robdt, obmia-
ru robét na budowie i stwierdzeniu ich zgodnosci z SST, odpowiednimi normami i poleceniami, wydany-
mi w czasie wykonywania robdt.
8.2. Roboty podlegajgce odbiorowi
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbidrkowe,

— regulacja studzienki.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST DM-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowania robdt,
— zdjecie pokrywy/wtazu,
— rozebranie goérnej czesci urzadzenia,
- odkucie nawierzchni i obudowy wokdt urzgdzenia,
— zebranie i odrzucenie gruzu,
- wykonanie deskowania,
- wytworzenie mieszanki betonowej C16/20, C35/45,
- utozenie i zageszczenie betonu oraz pielegnacja,
- rozebranie deskowania,
-  przygotowanie zaprawy cementowej,
- zamontowanie elementdw studni kanalizacyjnych do rzednych projektowanej nawierzchni,
— osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
- wywodz gruzu i nieprzydatnych materiatdw na sktadowisko,
— oczyszczenie miejsca robdt,
- zakup i wymiana uszkodzonych wtazéw,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
— dostarczenie sprzetu,
—  wykonanie nadbudowy:
= 7z betonu - obejmuje wytworzenie mieszanki betonowej, wykonanie i rozebranie deskowania,
wbudowanie mieszanki betonowej wraz z jej zageszczeniem i pielegnacjg betonu,
= 7z prefabrykatéw betonowych - obejmuje wykonanie $cianek kominka z prefabrykatéw tqgczonych
zaprawqg cementowq,
= cegly,
— izolacje zewnetrznej powierzchni "kominka",
— zamontowanie wtazu,.
- wykonanie badan i pomiardw kontrolnych, wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetfu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$c
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydat-

nosci wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny- kanalizacja.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
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