UWAGI

1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Detal Spawania - Klasa Srodowiska agresywnego C4
kala 110 . ) ) - Wymagana odpornosc ogniowa-brak .
skala 1. Przekroj przez mocowanie obeme ’;pomierzchnie gczyscié?Okstoplnia S22 f}’zbwg MISOBOLLIG ( ) UWAGI:
catkowita grubosc powtok malarskich: farba epoksydowa180 pm + farba poliuretanowa 60 pm = 240um. (np. system HEMPEL TRYWAC .
skala 1:50 2. Klasa A tolerancji wymiarow  liniowych i katowych w konstrukcjach spawanych wg. PN-EN ISO-13*920:1996 1. RYSUNEK ROZPA AC LA(;ZNlE Z  PROJEKTAMI BRANZOWYM. , .
3. Poziom jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych -B wg.PN-EN-ISO 5817:2007 2. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAC W OKRESIE DODATNICH TEMPERATUR. ROBOTY PROWADZIC OSTROZNIE,
Przektadka 4. Wszystkie wymiary w milimetrach, SZCZEGOLNE W SASIEDZTWIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW, TAK ABY NIE NARUSZYC ISTNIEJACYCH
PC Jg=~10mm 5. Spoiny nie opisane na rysunku wykonywac na catej dtugosci styku taczonych elementow: FUNDAMENTOW
i - CeISEEgn 2 lycanich emeniSw 3. WYKONAWCA POWINIEN PRZYGOTOWAC PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY, W TYM PROJEKT WYKOPU
ol @— 6. Ostre krawedzie oszlifowac UWZGLEDNIAJACY  ZABEZPIECZENIE SKARP, ODWODNIENIE ZGODNIE Z INSTRUKCJA ITB 427/2007
@© \ g %Wi“ty Ze(‘j"l’(“Et[‘ZA?e ga (zas m%ptazu,ze_lbezpi(ejczyckfolia_ construkcii. e € 0 wyinénierie proektanta WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH CZ.A ZESZYT 1 ROBOTY ZIEMNE.
= . W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, przed wykonaniem konstrukgji, nalezy poprosi¢ o wyjasnienie projektanta.
J. 9, Wszystkie watpliwosci przed wykonaniem dokumentacji warsztatowej nalezy wyjasnic z projektantem 4. EWENTUALNY ODSEONIETY GRUNT SPOISTY W DNIE. WYKOPU NALEZY SUKCESYWNIE ZABEZPIECZYC
: CHUDYM BETONEM. NIE WOLNO DOPUSCIC DO NAWODNIENIA POWERZCHNI PYtOW. WSZELKIE INSTALACJE
| PROWADZONE POD PLYTA NALEZY ZABEZPIECZYC CHUDYM BETONEM.
Detal mocowania i — Zestawienie dla jednej obejmy I szt 5. ODBIOR WYKOPU NALEZY PRZEPROWADZIC W OBECNOSCI GEOLOGA DOKUMENTATORA | POTWIERDZIC
obejmy | 1) Kotwa np. Hilti HIT-V, pret gwintowany z HIT-RE 500 V3 - Zywica iniekcyjna, ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZ”::NNlKA BUDOWY.
Przekfadka osadzona na gtebokos¢ h_ef 350 mm, rozmiar kotwy M30, zabezpieczenie ) 6. ROBOTY ZIEMNE PROWADZIC ZGODNIE Z NORMA PN-B—-06050:1999 GEOTECHNIKA. ROBOTY ZIEMNE.
| guma,PCV,Papa,Styropian antykorozyjne: 5t§| nierdzewna, Wiercenie Uq?§f0W9 montaz wg aprobaty WYMAGANIA OGOLNE. ORAZ INSTRUKCJA ITB 427/2007.
ETA 16/0143; ( projektant dopuszcza mozliwosc zmiany nia kotew piytkowa M30); 7.WSZYSTKIE CZESCI PODZIEMNE KONSTRUKCJ POWINNY BYE ZABEZPIECZONE 1ZOLACJA
2) Sruba rzymska M30, 2 PRZECIWILOGOCIAW
3T Pret gwntowany V30K, 8.8 T=250mm 5 A, . ' .
J 7Y Bfacha gruba 80X7 =7000mm 1 8. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA PLYT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
9. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, POZIOMY W METRACH.
. . (@] A-
Deta| mocowania Obejmy = Wykona¢: 15 szt. 10. POZOSTALE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO.
/
skala 1:20 . O
BNV IO IO Plyta odciazajaca 3,5x35,5m
20 ~500 Klasa betonu C25/30 W8
3500 - asq gtonu 5/30 Wi S
- zbrojenie B500SP (klasa ciagliwosci C)
- otulina zbroojenia 50mm
- zbrogjenie:
chudy beton 10cm, C12/15 * siatka dolna #12 co 20cm z odgiecimi 20cm przy krawedzi ptyty
podsypka piask- zwirowa * siatka dgorna ¢12 co 20cm z odgiecimi 20cm  przy krawedi ptyty
20cm zageszczona do Is=0,98 Zaktad pretow podtuznych 60cm.
o
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