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I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia Budowa sieci elektroenergetycznej nN
napowietrznej i ziemnej oswietlenia ulicznego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej
oswietlenia drogi gminnej Mszanka-Kozica. Inwestor - Gmina tuzna, 38-322 tuzna 634. Inwestycja
zlokalizowana jest na dz. nr 616/1, 887/4, 900/11, 903/3, 903/5 , 903/6, 908/2, 908/3, 910/4, 910/6, 911/2,
915/1, 915/2, 916/4, 916/5, 916/7, 916/9, 916/10 — obr. Mszanka

Opracowanie obejmuje:

Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i ziemng niskiego napiecia oswietlenia ulicznego
instalacje oswietlenia ulicznego

instalacja ochrony przeciwporazeniowej
2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
uzgodnienia miedzybranzowe

mapa do celéw projektowych w skali 1:500
3. Normy i przepisy

aktualnie obowigzujace normy PN- .. .IE- ..., PN-IEC ...,
"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"
aktualnie obowigzujace i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych

Uwaga: Szczegdtowe rozwigzania techniczne umozliwiajgce wykonanie robdt opracowane zostang w projekcie

wykonawczym.



4.Projekt zagospodarowania terenu
4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej i ziemnej niskiego napiecia do

zasilenia opraw oswietlenia ulicznego drogi gminnej Mszanka-Kozica.

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Brak sieci oswietlenia ulicznego, istnieje sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN.

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej i ziemnej nN.
4.4 Ochrona konserwatorska terenu

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

4.5 Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami wptywdw eksploatacji gérniczej.

4.6 Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Nie dotyczy

4.7 Inne charakterystyczne dane

Nie dotyczy

4.8 Powierzchnia zabudowy budynkéw

Nie dotyczy

4.9 Obszar oddziatywania terenu

Typ obiektu: Linia elektroenergetyczna napowietrzna i ziemna nN

e Akty prawne wykorzystane do opracowania:

1. Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) z pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(dz. U. 2003 nr 80 p0z.717) z pdzniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko
4. Prawo Energetyczne, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr57 poz. 348) z pdzniejszymi zmianami

5. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia”



e Obszar oddziatywania okreslam jako dziatki ewidencyjne:

dz. nr 616/1, 8874, 900/11, 903/3, 90355 , 9036, 90822, 9083, 910/4, 910/, 9112, 915/1, 91502,
916/4, 916/5, 916/7, 916/9, 916/10 — obr. Mszanka (zakres projektu)

Whniosek: Planowana inwestycja pozostaje bez oddziatywania na sasiednie dziatki jak réwniez pozwala je

zabudowac z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego.

4.10 Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) usala sie co nastepuje:

a) Warunki gruntowe proste

b) Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

¢) Woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu
d) Obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

4.11 Rodzaj i zasieg uciazliwosci

Zasieg ucigzliwos$ci inwestycji miesci sie w catosci w obrebie obszaru objetego wnioskiem tj. fragmentu dz. nr 616/1, 887/,
900/11, 903/3, 903/5 , 9036, 90822, 90873, 910/4, 910/, 9112, 915/1, 9152, 916/4, 916/5, 916/7, 916/9, 916/10 — obr.

Mszanka. Przedmiot inwestycji nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie

Od zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK-2a-1P przewodem YAKXS4x35 zasili¢ szafe oswietlenia ulicznego SO

zlokalizowang na stupie L1/1.

2. Budowa linii napowietrznej i ziemnej niskiego napiecia

W celu wykonania odcinka oswietlenia ulicznego projektuje sie wybudowanie linii napowietrznej

przewodem AsXSn 2x35 oraz jednego odcinka linii kablowej miedzy stupami L2/12 i L2/13 kablem YAKXS 4x35.

Kabel utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7 m linig falistg na podsypce z piasku
grubosci 0,1 m i przykry¢ warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypa¢ warstwg ziemi o
grubosci 0,20 m i przykry¢ folig kalandrowang grubosci 0,5 mm i szerokosci rowu, koloru niebieskiego. Nastepnie
row zasypac ubijajgc ziemie warstwami. Na kablu zainstalowa¢ trwate oznaczniki umieszczone w odstepach co
10 m oraz przy wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiescié trwate napisy o tresci zgodnej z wymogami
normy. Na zatomach rur ustawié¢ betonowe oznaczniki trasy kabla "K". Przed zasypaniem rowu zgtosi¢ linie
kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika celem odbioru robét

krytych.

3. Budowa oswietlenia ulicznego

Projektuje sie budowe opraw oswietleniowych LED 56W na stupach betonowych wirowanych wysokosci
8m z wysiegnikami 1m, odchylenie 5°. Stupy L1/4, L2/12, L2/13, L2/16 to stupy E-10,5/6 (zerdzie wirowane E,
wysoko$¢ 10,5m, sita nosna 6kN) reszta stupdw to E-10,5/4,3 (zerdzie wirowane E, wysokos¢ 10,5m, sita nosna

4,3kN). Stupy wkopane na 2,3m. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem izolowanym SV.29.253 - 6A.

4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowe;j

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac szybkie i samoczynne
wytgczenie zasilania. Stup L1/1 uziemié¢ przy pomocy bednarki FeZn30x4 mm uzyskujgc uziemienie ponizej 30
Om. Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364-
4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-47:1999. Na stupach L1/4 i L2/16 nalezy zainstalowaé ograniczniki przepie¢ BOP-R

0,5/5 celem zabezpieczenia przed skutkami przepie¢ atmosferycznych.



5. Uwagi ogdlne

1. Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie badawcze
wydane przez upowaznione jednostki badawcze.
2. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektroenergetycznych, zgodnie z normami: N

SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125.

6. Obliczenia techniczne

Dobodr zabezpieczen i bilans mocy

Moc zainstalowana:

oprawy llo$¢[szt] | Moc[W] | Prad obliczeniowy[A] | Zabezpieczenie
Obwdd nr 1 | Uliczna LED 56W 4 224 1 10A
Obwdd nr 2 | Uliczna LED 56W 16 896 3.9 10A
Razem - 20 1120 4.9 -

Zabezpieczenie obwoddw w SO projektuje sie jako nadmiarowo-pragdowe o wartosci 10A.

lll. Zestawienie materiatow podstawowych

siec¢ oswietlenia ulicznego
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1. | Wysiegnik 1/1m szt 20
2. | Oprawa LED 56W szt 20
3. | Bezpiecznik izolowany napowietrzny z wktadka topikowa 6A | kpl 20
4. | Zerdz wirowana E-10,5/6 szt 4
5. | Zerdz wirowana E-10,5/4,3 szt 16
6. | Uchwyt przelotowy szt 16
7. | Zacisk przebijajacy izolacje szt 40
8. | Uchwyt kranncowy szt 4
9. | Sruba hakowa szt | 20
10. | Bednarka ocynkowana 30x4 m 10
11. | Przewdd AsXSn 2x35 mb | 780
12. | Przewdd YAKXS 4x35 mb 50
13. | Rura ochronna SRS75 mb 7
14. | Ogranicznik przepiec BOP-R 0,5/5 szt 2




lll. INFORMACIJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

. postawienie stupow betonowych wirowanych na gtebokosci 2,5m
. podwieszenie przewoddw,

. montaz opraw oswietleniowych,

. inwentaryzacja powykonawcza,

. wykonanie pomiardw kontrolnych,

. préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

. budynki mieszkalne,

. droga

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. droga,
. sieci podziemne,
. sieci elektroenergetyczne nn i SN naziemne.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

. zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy dotknieciu przewodu linii napowietrznej nn
lub SN bedacych pod napieciem,

. zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli nn lub SN bedacych
pod napieciem,

. zagrozenie przy pracach dzwigowych,

. zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,

. zagrozenie upadku z wysokosci, z kosza podnosnikowego,

. zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

. zagrozenie przy robotach ziemnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pragdem elektrycznym.



Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wyfgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami
sieci i urzagdzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwitocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osdb postronnych.

Zatadunek i wyftadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z
kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowié¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym i postronnym petneo bezpieczeristwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparka nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzié czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH
KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé z zachowaniem nastepujgcych zasad:

przestrzegac Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

podnosnik ustawi¢ na twardym podtozu;

zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw,
$niezycy;

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie
osoby;

zabrania sie nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;

pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspétpracujacy z nimi
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych;

w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej
pomocy;



UWAGI:
uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi przepisami PNIE,
PBUE oraz BHP,
opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych,

Projektowat: Sprawdzit:
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Mapa powstata na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej

i pomiaru bezposredniego wykonanego w marcu 2019r.

Uktad odniesienia poziomy — 2000, wysokosciowy — Kronsztadt 86
Granice dziatek naniesiono za mapq ewidencyjnq.

Woj. matopolskie

Gmina: tuina

Obreb: Mszanka 120506_2.0003

Dziatka nr 616/1

K.m.z. 7.116.21.05.2.2, 7.116.22.01.1.1, 7.116.22.01.1.2
ID pracy: 6640.755.2019

W zakresie opracowania brak uzgodnionych projektéw w ZUDP.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzen uzbrojenia terenu
nie stwierdzonych podczas wywiadu i pomiaru w terenie.
W zakresie opracowania nie badano stuzebnosci gruntowych.
--------- - zakres pomiaru
--------- - linia rozgraniczajgca z
MPZP
Wykonat: Tomasz Krzyszycha
Gorlice: 2019-04-08

mgr ini. Tomasz Krzyszveha
GEODETA UPRAWNIONY
uprawnienia nr 15104

ul. Stoneczna 14/62, tel. 603-385-720

i

USLUGI GEODEZYJNE
ymasz Krzyszycha

( ce, ul. Stoneczna 14/62
N'P]JIHULOZgS REGON 491782373

642/2 1.7RP/k

4U5.77

640/1

41365

Ly

—| #]riTLq*TT‘T‘I ) e s nhﬁTTTjj FﬁTTTﬁ\(TTT arr T#V
_|_| rj}:—{L—LLIJJ Lz(mﬁ%zlljji CC 1jgjptgi4j4:§7§;jfg LJLLI47 n 7177 N ,7L 7L ]

v 2.3MN /k
905/1

415.39
413.92

LU

(.1

_________________ w73 416.38™ T Ty -—
_________ 415 jL ———— 4 - \\\\\\\‘\\\‘

———rfJf LTI rfﬂ;! P HLIPIZ[L%?§;4 L Sl Al \L;E:I\ﬁ\?? \\\\\\\\\\\\

J— -+ AN '~- T~ T ———

L1/2 L1/1 S
50/
415,02 i
KiVa 416.28
414.24

25MN//( 900/11

——

5504800.00
7508550.00

zestaw zfqczowo—pomiarowy wolnostojqcy
ZK2a-1P - wg. osobnego opracowania

41835
Br—PslV

/ 417.7

1404 __
I I 4%35 """""" E%?"h:—ﬁ

Ej{{ b i

e \
4154

415.0

2. 3N /k

4164
4155

v Gorticach ul. 11

Listopada 6

y: GE.6630.

imigin

Mapa, na ktdrej zostaf wykonany projekt
jest zgodna z oryginafem mapy do celdw
projektowych.

l Oznaczenia_i_uwagi: Inwestor: ggﬂir;]zztur_zn: - P.P.U.H.
: oo e "HEAN"
l — proj. linia napowietrzna ASXSN 2x35mm® — 740mb \ / Sp()lka 7 0.0
mtwabe ; " stup bet 8m Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej nN napowietrznej oswietlenia e
o pron S p Beonowy ’ |. Biecka 23C, 38-300 Gorlice
P.1205. 2019 A'W{O ' —9 L1/4, 12/12, 12/13, L2/16 E-10,5/6, pozostate E—10,5/{,3) . w ramach zadania: u ol ffax: 0-15 351 14 05
Ug i[ﬁg‘ ey - wysiegnik Im + oprawa oswietleniowa LED 56W, OdChyleme 5 Wykonanie dokumentacji technicznej oswietlenia drogi gminnej Mszanka—Kozica. hean@hean.com.pl; www.hean.com.pl
MAJ )
] = = proj. szafa oswietleniowa — nastupowa 1F, 2 obwody Nazwa rys.: |Projekt zagospodarowania terenu
Z up STA}:;)STY - granica dziatek Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
e j : i 5 UAN—-2-8346—-171/87 04.2019
Klg:gwrﬁl Po |atowegoosrodk? ) Projektowal: |mgr inz. Henryk Mrdéwka /
tacji dezyjnej i Kartograficzne)
WWyczisle Gebdex;;, Karlograf  Katastr Sprawdzit:  |mgr inz. Dominik Bek MAP/0030,/PWBE /18
Faza:  PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500 Ne rysunke: ]




Uy 2.3MN /k

905/1
41539
4392

sl oo

_472

JIJI:L\_E EJ‘% """""" E%g‘yjq ELI#IJILILEJ]?LEJLI%

S ELI;IJ rLILIJJ L

iy s =L :
ILIJ:IJ EiIﬂIJItLJ_IfJJ E

616/1

41366~
JU 73

T

a7 T T T T T T T T T I A

i £ ‘_TE;?L}Eﬁiﬁ?ﬁ@iﬁ;‘f@i‘““

__________ 41256 e
SRNRERN RN AR %’#& CCr T IO LTI

Skala 1:500

Mapa powstata na podstawie istniejqcej mapy zasadniczej

i pomiaru bezposredniego wykonanego w marcu 2019r.

Uktad odniesienia poziomy — 2000, wysokosciowy — Kronsztadt 86
Granice dziatek naniesiono za mapq ewidencyjng.

Woj. matopolskie

Gmina: tuina

Obreb: Mszanka 120506_2.0003

Dziatka nr 616/1

K.m.z. 7.116.21.05.2.2, 7.116.22.01.1.1, 7.116.22.01.1.2
ID pracy: 6640.755.2019

W zakresie opracowania brak uzgodnionych projektéw w ZUDP.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzen uzbrojenia terenu
nie stwierdzonych podczas wywiadu i pomiaru w terenie.

W zakresie opracowania nie badano stuzebnosci gruntowych.
--------- - zakres pomiaru

--------- - linia rozgraniczajgca z

MPZP

Wykonat: Tomasz Krzyszycha
Gorlice: 2019-04-08

mgr ini. Tomasz Krzyszvcha
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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Gorlice, dn. 2019-06-01

Budowa sieci elektroenergetycznej nN napowietrzne;j i

ziemnej o$wietlenia ulicznego

w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej
oswietlenia drogi gminnej Mszanka-Kozica.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Bud. Branza Podpis
Projektant: mgr inz. UAN-2-8346-171/87 Instalacje i
Henryk Mréwka urzadzenia

elektryczne

Sprawdzajgcy: | mgrinz.

Dominik Bek

MAP/0030/PWBE/18

Instalacje i
urzadzenia
elektryczne
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URZAD W OJEWODZK!
38-400 KROSNO
Wydsial Plss.wania Prasstzzennega,
ORBANI. | ¥pics&GHITRESURY
§ NADLORU BUDOWLANEGO

N UAN=2-8346-171/87 .

. dnia 1987.,09 .29

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwte
8 Bese Lpkt ool B 8

Na podstawie § 2 ustet Pkt Join

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techmiczogch w budownictwie (Dz. .U.Nr 8, poz. 46) stwierdza
HENRYK MHOWKA
T (imie | nazwisko)
mgr inz, elektryk
(tytul navkowy — zawndowy)

urodzony (a) dnia 19.06 1957 r.w Serafin gum.lvse woj.0strolgka

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkecji .. ...
pro jektanta
R e e L e T

cyjnoe - inzynieryjnej
e cjainoéct techniczmo-budowlanej) T T

si¢ ze: Obywatel (ka)

w specialnosei

instalacji elektrycznych

w zekresie
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_____ jest up iony (a¥ dé

. Obypwatel (ka) - .. Henryk Mrdéwka
imie | narwisko

1. Sporzadzania pro jektéw instalacji ' ' =R
elektrycznyoche.

Qtrzymujgl

1. Ob.Henryk Mroéwka )
38-243 Harklowa 380

2. vaN-2 ~afa’ E il

DYEERETC

m. p. ) Gléveny Archifent Vicinradzke

mpr inz.

MZiad

RzZG. dr. Kr. 444/86| 1.000 sz1.
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CR4-RZG-AVM *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Adres do Iu:lresponu::em:ii: \’\
TAURON Obstuga Klienta sp.z oo, ’ TAURON

ul Lwenerska 23
L01-389 Hatowice

DYSTRYBUCIA
info@itauron=tystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Krakow, dn. 2019-05-08 Gmina Luzna
. W . . il o] bLuina 634
MNr wanunkow: WP 034305/ 2019/009R08 38-322 L U7NA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina kLuzna
Luzna 634
38-322 LUZNA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  Mszanka
38-322 Mszanka
numery dzialek: dz. E16/6

Miniejszym potwierdzamy zloZzenie wniosku o okreglenie warunkdw przylaczenia w dniu: 2019-04-18.
Cdpowiadajac na wniosek z dnia 2019-04-18, informujemy, #e zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURCN Dystrybucja SA i dostawe energii elektryczne] o mocy preylaczeniowe):

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w ¥ grupie przylaczeniowe],

na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: wolne pole w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowesj SN/nN 81195
MSZANKA 03 KOZICE .

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjciu przewoddw od
zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie zlaczowo — pomiarowym w kierunku instalacji
odbicroy.

b} Migjsce rozgraniczenia wlasnodci urzadzen ekktroenergetycznych: zaciski pradows na wyjsciu

przewoddw od zabezpisczenia przeciaZeniowego w zestawie ztaczowo — pomiarowym w kierunku

instalacji odbiorcy.

3.  Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: z wolnego pola w rozdzielnicy nN na stacji trafo MSZANKA KOZICE 04
81195 wyprowadzié obwéd kablem  NA2XY-J 4x120mm2 do proj. zestawu zlaczowo-
pomiarowego £K-2a-1P umieszczonegeo przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: =z proj. zestawu zlgczowo-
pomiarowego zalicznikowe zasilié proj. skizynie sterowania i oswistlenie uliczne.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezpogredni 1- fazowy,

b} miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

E. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamicnowy: 6 A,

b} rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposaZony w czlon przecigzeniowy,

-17 -
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c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewana wartosé pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii

elektrycznej przyjat wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

. Wymagany stopieni skompensowania mocy biemnej, tg < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uldadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowits], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej— 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) laczny czas frwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasdw trwania przerw
jednorazowych,  tj. catkowitych  jednoczesnych  przerw w  zasilaniu  wszystkich  miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+  przerw planowanych — 35 godz
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszyr.:h warunkow 2 lata nd dnia ich doreczenia.

wydluza sig na okres wainosci umowy o przylaczenie.

.Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje

od cbiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z cbowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawecg urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakldcen o poziomie wyZszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
{np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszeza sie realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do praytaczenia dla placu budowy.

Dopuszezalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekiryczne] winny byé =zgodne z akiualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych  warunkdw  funkcjonowania  systemu  ekektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdZn. zm.).

TAUROM Dystrybucja SA. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997y,
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwane| dalej ustawa Prawo Energetyczne’.

Ma caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S A. «... trasy przylacza kablowego nN.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylaczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektryczne]. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzye
we wiasne, niezalezne zradio energii, podiaczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrdw energii elektryczne|
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkdw
przebudowy tych urzadzen.

11. TAUROM Dystrybucja S.A. oswiadcza, e po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez

Whioskodawce postanowien ninigjszych warunkdw przytaczenia | pe wykonaniu niezbedmych

-18 -



Strona3z 3

urzadzen elektroenergetycznych, kiérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o pizylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreglonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r,, poz. 1332 wraz z pdZniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktdrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12 Whnioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja SA. kazdy posiadany
agregat pradotwdrczy oraz uzgoednié warunki pofaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie
to winno byé wykonane w sposdb wykluczajacy prace rownelegla agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwosé podania napigcia na sieé dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnogci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetows
www.tauron-dysirybucia. pl

Przygotowal: Berdychowska Anna

Grupa: O09R08
Zailgornifd:
Zai. Nr 1 - projefl umowy 0 przgozenie
Kia:
1 x OMP
PP 611 D20 28 60, REGON: 230179216
lagpitart zahh ' £y 61125096 =t
TAURCA Dystrybuna A S5 Fejonowy raforis Sridmigsda
ul Podgdrska 258 ] iyrizial [ carczy Hrajowego Aejestru Sadowego
I1-035 Krahlow pod numerem KR v tauror=dysirybucga,pl
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GE.6630.150.2019

STAROSTA GORLICKI Gorlice, dn. 23.05.2019 .
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.150.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 20.05.2019 r. do 23.05.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z p6zn. zm.) Podstawa prawna: art. 28b ust. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.
U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z pdin. zm.)

P S
Przedmiot narady:|  Projekt sieci energetycznej

tuzna

Obreb: Mszanka, dz.: 616/1, 887/4, 900/11, 903/3, 903/5, 908/2,
908/3,910/4,910/6, 911/2,915/1, 915/2, 916/4, 916/5, 916/7,
916/9, 916/10

Lokalizacja:

Whioskodawca: P.P.U.H. "HEAN" SPOtKA Z 0.0. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE ul. Dajwér 27, 30- |
960 Krakow

Projektant:| HENRYK MROWKA Inne upr.: budowlane UAN-2-8346-171/87

Inwestor:

|
’ Przewodniczacy:| Joanna Krzyszycha
Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Gorlicach
@ Sposob przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny
i Data wptywu:|  14.05.2019 .
PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | GAZOWNIA W GORLICACH ‘ Uzgodniono pozytywnie z uwagami Tomasz Marcin Szpak
| stacjonarny | Roboty ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci gazowej
| : wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.
‘ [
Skrzyzowania projektowanej sieci o$wietlania - stup L2/15 z
istniejagcym gazociggiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem
wykopdw) przez Gazownie w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W
przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami,
Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt
Inwestora.
2 ‘ POLSKIE GORNICTWO Uzgodniono pozytywnie | Jan Dubiel
| NAFTOWE | GAZOWNICTWO |
stacjonarny |

Strona 1z2
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GE.6630.150.2019
3 TAURON DYSTRYBUCJA Uzgodniono pozytywnie z uwagami Wiktor Bartkowski
| stacjonarny Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3m od
skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN, nalezy uzgodni¢
bezpieczne metody pracy ze Spdtka eksploatujgcy sie¢. Odlegtosci
powyisze dotyczg rowniez uzycia dZwignic, liczac odlegtos¢ od
najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu. Prace
| ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustrojow
stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia.

N [N _— — - S

4 \ UG tuzna Uczestnik nieobecny na naradzie |
| | elektroniczny

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 1743440662, 1743442008, 1743442008,
174344662, 174344663, 174386901, 174386901, 174386901.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Strona2z2
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WOJT GMINY LUZNA

38-322 Luzna 634, pow. gorlicki woj. malopolskie
tel. 0-18 3543922, fax 0-18 3543039 e-mail: gmina@]luzna.pl

Luzna, dnia 16.05.2019
MR.7021. 7 2019

Przedsiebiorstwo Produkcyjno -
Uslugowo Handlowe
“HEAN” spélka z o.o.

Ul Biecka 23C

38 -300 GORLICE

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji oswietlenia ulicznego przy drodze Mszanka — Kozica.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawiong projektowana lokalizacja
o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej Mszanka - Kozica K 270773 w miejscowosci
Mszanka wraz z trasa linii kablowej o$wietlenia przebiegajacego przez dziatki Nr 616/1.
916/5, 916/7 , 910/4 stanowigce wlasno$¢ Gminy Luzna ; Wojt Gminy Luzna uzgadnia
pozytywnie przedstawiony do akceptacji projekt.

Do wiadomosci: N ‘W%ﬁ?
1.Adresat //JW v

2.ala ~ mgr Mariusz Tarsa

Referent sprawy:Jozef Gorski
Tel. 183543166 wew.310
Mail:gorskij@luzna.pl
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STAROSTA GORLICKI

(oznaczenie organu wydajacego decyzjg)

AB. 6740.513.2019 Gorlice, 16.07.2019

(nr rejestru organu wydajacego decyzijg) - (miejscowosé i data)
Decyzja Nr 560/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U.2018.2096 t.j.) po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe! z dnia 3 czerwca.2019 r. zatwierdzam projekt
budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe"

dla
Gminy Luzna
38-322 634

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujace:

budowy sieci elektroenergetycznej nN napowietrznej i ziemnej oSwietlenia ulicznego w
ramach zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej oSwietlenia drogi gminne)j
Mszanka - Kozica na dzialkach nr 911/2, 910/6, 910/4, 616/1, 908/3, 908/2, 915/1, 915/2,
916/7, 916/5, 916/4, 916/10, 916/9, 903/5, 903/6, 900/11, 903/3, 887/4 polozonych w
Mszance.

Autor projektu: Pan mgr inz. Henryk Mréwka posiadajgcy uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych- Nr upr. UAN-2-
8346-171/87: Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego: MAP/IE/6726/02

Sprawdzajacy: Pan mgr inz. Dominik Bek o projektowania w specjalnoscei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczneych- Nr upr.
MAP/0030/PWBE/18; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego: MAP/IE/0290/18

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(-¢) obiektu(-6w) albo rob6t budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imig i
nazwisko projektanta oraz specjalnos¢, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na listg czionkow wiadciwej
izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujagcych warunkow:

1) Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U.2018.992),

2) roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
i mozna je wykonaé tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe, teren budowy
odpowiednio zabezpieczy¢.

3) Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobg posiadajgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie art. 42 ust.

1 w.w. ustawy Prawo budowlane,

4) W zwiazku z art. 75 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrona Srodowiska
(Dz.U.2018.799) zobowigzuje sie Inwestora do uwzglednienia ochrony srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu 1 stosunkéw wodnych. Dopuszcza si¢ wykorzystanie 1
przeksztalcenie elementéw przyrodniczych wylacznie w zakresie okreslonym w
dokonanych uzgodnieniach i warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowe,
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane.

1/4
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UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2019 r. Inwestor wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowe sieci elektroenergetycznej nN napowietrznej i ziemnej o$wietlenia ulicznego w
ramach zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej o$wietlenia drogi gminnej Mszanka -
Kozica na dzialkach nr 911/2, 910/6, 910/4, 616/1, 908/3, 908/2, 915/1, 915/2, 916/7, 916/5,
916/4, 916/10, 916/9, 903/5, 903/6, 900/11, 903/3, 887/4 polozonych w Mszance. Do
wniosku dolgczono os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane oraz cztery egzemplarze projektu budowlanego.

Po zweryfikowaniu wniosku pod wzgledem formalnym stwierdzono, ze jest on
kompletny 1 moze stanowié¢ podstawe do uruchomienia postepowania administracyjnego. Na
podstawie analizy projektu budowlanego w odniesieniu do obowigzujgcych przepisow i
informacji o obszarze oddzialywania obiektu sporzadzonej przez projektanta zgodnie z
zasadami art. 28 ustawy - Prawo budowlane ustalono, Ze obszar oddzialywania inwestycji
obejmuje dzialki nr 911/2, 910/6, 910/4, 616/1, 908/3, 908/2, 915/1, 915/2, 916/7, 916/5,
916/4, 916/10, 916/9, 903/5, 903/6, 900/11, 903/3, 887/4 polozone w Mszance.

Stosownie do art. 35, ust. 1 ustawy - Prawo budowlane wlasciwy organ przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowg sprawdza m. in. zgodno$¢ projektu budowlanego
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a
takze wymaganiami ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci okreslonymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnos$¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletno$¢ projektu budowlanego i
posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen. W razie stwierdzenia
naruszen, w wyzej okreslonym zakresie, organ zobowigzany jest, zgodnie z art. 35, ust 3 ww.
ustawy do nalozenia postanowieniem obowigzku usuni¢cia wskazanych nieprawidlowosci
okreslajac ich termin, a po jego bezskutecznym uplywie do wydania decyzji o odmowie
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowe.

Po analizie projektu budowlanego stwierdzono, ze opracowanie projektowe jest
kompletne i spelnia wymagania okreslone w art. 34 Prawa budowlanego 1 w rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Podczas prowadzonego postepowania o udzielenie pozwolenia na budowe, strony
zostaly powiadomione o planowanej inwestycji zawiadomieniem o wszczeciu postepowania
administracyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. oraz zawiadomienie o zanonczeniu
postepowania z dnia 26 czerwca 2019 r. i nie wniosly zastrzezen w ustalonym terminie.

Budowa sieci elektroenergetycznej nN napowietrznej i ziemnej o$wietlenia ulicznego
w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej oswietlenia drogi gminnej Mszanka -
Kozica.na dziatkach nr 911/2, 910/6, 910/4, 616/1, 908/3, 908/2, 915/1, 915/2, 916/7, 916/5,
916/4, 916/10, 916/9, 903/5, 903/6, 900/11, 903/3, 887/4 polozonych w Mszance jest zgodna
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzna,
zatwierdzonego uchwatlg Nr 1V/23/2003 Rady Gminy fuzna z dnia 17 marca 2003 r. ( Dz.
Urz. Woj. Malopolskiego Nr 133, poz. 1741 z dnia 4 czerca 2003 r. z pdZn. zm.), a takze z
wymaganiami ochrony $rodowiska, oraz z innymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi.

Projekt budowlany spelnia wymagania okre§lone w art. 34 ust. 1, 2 i 3 Prawa
budowlanego i1 posiada wymagane przepisami szczegdlnymi uzgodnienia, pozwolenia i
opinie innych organéw, w tym:

1) warunki przylaczenia z dnia 9 czerwca 2019 r. znak: WP/034306/2019/009R08:
2) protokot z narady kordynacyjnej z dnia 23 maja 2019 r. nr GE.6630.150.2019;
3) uzgodnienie lokalizacji oswietlenia przy drodzie gminnej z dnia 16 maja 2019 r.

2/4
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znak: MR.7021.7.2019.
Projekt budowalny zawiera rowniez informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy.

Inwestor dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie objetym niniejszg
decyzja 1 w czasie prowadzonego postgpowania dostarczyt okreslone przepisami dokumenty.

W obecnym stanie inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich chronionych art. 5
ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

Projektant oraz sprawdzajgcy posiadajg wymagane uprawnienia budowlane stosownie
do zakresu przedstawionego w projekcie budowlanym i legitymujg sie aktualnym na dzien
opracowania projektu zaswiadczeniem o ktérym mowa w art. 12 ust. 7. Ponadto dolaczyli
oswiadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, iz projekt budowlany
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie figuruje w gminnej ewidencji
obiektow zabytkowych i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest w terenach polozonych poza obszarami
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W zwigzku ze spelnieniem przez Inwestora wymagan okre$lonych w art. 32 ust. 4
oraz art. 35 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - Prawo Budowlane, nalezalo orzec jak w sentencji.

Zalagczniki odpowiednio ponumerowane 1 opieczgtowane pieczecig Starostwa
Powiatowego w Gorlicach stanowig integralng czes¢ decyzji.

Od decyzji stronom przystuguje odwolanie do Wojewody Matopolskiego w
Krakowie, za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Starosty Gorlickiego. Z dniem doreczenia Staroscie
Gorlickiemu oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze

stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
ADNOTACIJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]
Zgodnie z dyspozycjq § 4 ust. | Rozporzqdzenia Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie zaplaty oplaty
;-:karb-::-we' Dz. Ul z 2007 r.Nr 187, poz. 1330) informuje sig, 2e dokonanie czynnosci urzedowej polegajgcej na wydaniu
] " nie podlega optacie skarbowej, na podstawie art. 2, ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
: gDz U.2018.1044 tj. z dn. 2018.05.30).
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Dyreklor
Wydzialu Architekipry i Budowmctwa

Zalgczniki:

1. Projekt budowlany.

Otrzymuja:

1. Gmina Luzna, 38-322 LuZna 634

(przez pelnomocnika Pana Lukasz Mréwka, 38-300 Gorlice ul. Wiosenna 7)
2. Panstwo Lucyna i Bogdan Zawilinscy, 38-322 Luzna, Mszanka 295
3. Pani Anna Fabis, 38-300 Gorlice, Strozowka 177A
4. Gmina Luzna, 38-322 Luzna 634
5. Pani Jadwiga Piecuch, 38-300 Gorlice, Stré6z6wka 232
6. Pan Stanistaw Bobola, 38-322 Luzna, Mszanka 179
7. Pani Magdalena Mitus, 38-322 LuZna, Mszanka 161
8. Pani Anna Jerzak, 38-322 LuZna, Mszanka 211
9. Pan Grzegorz Jerzak, 38-322 Luzna, Mszanka 173
10. Pan Tomasz Augustyn, 38-322 Mszanka 151
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