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I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.”Budowa sieci podziemnej os$wietlenia ulicznego dla
zadania pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi powiatowej
Bystra Wola tuzanska — tuzna o dtugosci ok. 800 m". Inwestor — Gmina tuzna, 38-322 tuzna 634. Inwestycja

zlokalizowana zostanie na dz. 1476, 1491, 1492, 1495/1, 1499/3 — obr. tuzna
Opracowanie obejmuje:

e sie¢ elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia - o$wietlenie uliczne
¢ instalacje oswietlenia ulicznego

¢ instalacja ochrony przeciwporazeniowej
2. Podstawa opracowania

¢ Zzlecenie Inwestora
¢ uzgodnienia miedzybranzowe

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500
3. Normy i przepisy

e aktualnie obowigzujgce normy PN- .. .IE- ..., PN-IEC ...,
e "Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"
e aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

e katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych
4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia podziemnego (niskiego napiecia) drogi

powiatowej Bystra Wola tuzanska - tuzna
4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

Brak sieci oswietlenia ulicznego.



4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej ziemnej nN.

4.4 Ochrona konserwatorska terenu

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

4.5 Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami wptywdw eksploatacji gorniczej.

4.6 Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Nie dotyczy.

4.7 Inne charakterystyczne dane

Nie dotyczy.

4.8 Powierzchnia zabudowy budynkéw

Nie dotyczy.

4.9 Obszar oddziatywania obiektu

Typ obiektu: Sie¢ oswietlenia - podziemna nN

e Akty prawne wykorzystane do opracowania:

1. Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) z pézniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(dz. U. 2003 nr 80 po0z.717) z pdzniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko
4. Prawo Energetyczne, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr57 poz. 348) z pdzniejszymi zmianami

5. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia”



e QObszar oddziatywania okreslam jako dziatki ewidencyjne:

dz. nr 1476, 1491, 1492, 1495/1, 1499/3 — obr. tuzna (zakres projektu)

Whiosek: Planowana inwestycja pozostaje bez oddziatywania na sasiednie dziatki jak rowniez pozwala je zabudowac z

zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego.

4.9 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) ustala sie co nastepuje:

a) Warunki gruntowe proste

b) Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

¢) Woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu
d) Obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechnicznej.

4.10 Rodzaj i zasieg ucigzliwosci

Zasieg ucigzliwosci inwestycji miesci sie w catosci w obrebie obszaru objetego wnioskiem tj. fragmentu dz. nr 1476, 1491, 1492,

1495/1, 1499/3 — obr. tuzna. Przedmiot inwestycji nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie sieci oswietlenia

Zasilanie projektowanego osSwietlenia zrealizowane zostanie zgodnie z warunkami przytaczenia
WP/042864/2020/009R08 ze stacji transformatorowej tuzna 06 [81040], obw. 1 [KRS81040/1], stup nr 23
[KRS155827].

2. Szafa sterowania osSwietlenia ulicznego

Szafe sterowania o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm? z zestawu ztgczowo-
pomiarowego wykonanego zgodnie z warunkami przytgczenia. Szafe SO nalezy wykonac jako wolnostojgca
na bazie tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wtéknem szklanym zabudowang na fundamencie

umiejscowiong jak na rys. nr 1.1.

3. Budowa linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

W celu wykonania nowego oswietlenia ulicznego drogi powiatowej, projektuje sie wybudowanie linii
kablowej kablem YAKXS 4x35mm2 (o$wietlenie drogi) od projektowanej szafy sterowania oswietlenia ulicznego
SO. Kabel utozyé w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7m linig falistg na podsypce z piasku
grubosci 0,1 m i przykry¢ warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypa¢ warstwg ziemi o
grubosci 0,20 m i przykry¢ folig kalandrowang grubosci 0,5 mm i szerokosci rowu, koloru niebieskiego. Nastepnie
row zasypac ubijajgc ziemie warstwami. Na kablu zainstalowa¢ trwate oznaczniki umieszczone w odstepach co
10 m oraz przy wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiescié trwate napisy o tresci zgodnej z wymogami
normy. Przed zasypaniem rowu zgtosi¢ linie kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej celem jej
inwentaryzacji, a do uzytkownika celem odbioru robdt krytych. Na skrzyzowaniu lub przy zblizeniach
projektowanego kabla z urzagdzeniami podziemnymi innych uzytkownikdw kabel prowadzi¢ w rurze DVK110. Na
skrzyzowaniu z drogami i wjazdami kabel prowadzi¢ w rurze SRS110 oraz RHDPE 110/6,3 w przypadku

przewiertéw sterowanych.



4. Budowa sieci oswietlenia ulicznego
¢ oswietlenie uliczne — stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie uliczne projektuje sie wykona¢ zabudowujac stupy stalowe wysokosci 8m z wysiegnikiem 2m dt.,
1m wys. (nachylenie 5° od jezdni) montowane w fundamentach betonowych F150 (stupy dla 3 strefy
wiatrowej). Zasilanie opraw wykonaé przewodami YDY3x2,5 mm?.

Do oswietlenia projektuje sie oprawy LED 94W o neutralnej barwie sSwiatta 24000K, 13150Im, optyka 40x120.

Jako zabezpieczenie opraw zastosowac izolowane ztgcza bezpiecznikowe 1ZK z wktadky bezpiecznikowg Bi-Wts
6A.

5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowad szybkie i samoczynne
wyfaczenie zasilania. Stupy uziemic¢ przy pomocy bednarki FeZn30x4 mm uzyskujgc uziemienie ponizej 30
Om. Catosé prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN-IEC

60364-4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-47:1999.
6. Obliczenia techniczne

e Bilans mocy
Moc zapotrzebowana P, = 1.88[kW]
Prad obliczeniowy:

Projektowane oprawy: LED 94W

V3Upcosep

L

1880
I, = = 2,92 [4]
V3 %400 * cosg

Zabezpieczenie w szafie oSwietleniowej wylacznikiem 3-fazowym 16A wyposazonym w czton
przecigzeniowy.
¢ Dobor zabezpieczen oswietlenia drogowego
Obwdd nr 1
Pz=20x94 W = 1830W
Prad obliczeniowy: lo = 2,92 A

Dobrano zabezpieczenie opraw typu Bi-Wts 6 A



Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 1 typu S303 B10A

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm2 o obcigzalnosci pragdowe] dtugotrwatej 147A.

¢ Sprawdzenie spadkow napiec

Zatozenia do obliczen:

¢ Dopuszczalny spadek napiecia AU=10%
¢ Linia kablowa YAKXS 4x35 mm? - 820 m
e Moc oprawy projektowanej: 94 W

200-1,-L-cose
g-S-U,

AU% =

AUy, = 1,98%

gdzie:

I, - prad znamionowy [A]

L - dtugosé linii [m]

cos@ - wspdtczynnik mocy

o - przewodnos$¢ przewodu linii [m/Qmm?2]
S - przekréj przewodu linii [mm?2]

U, - napiecie znamionowe linii [V]

Wartos¢ spadku napiecia dla obwodu oswietleniowego wynosi AUq, = 1,65% - warunek zachowany



¢ Ochrona przeciwporazeniowa

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
Rezystancja petli zwarcia: Rp = 0,2,02Q
Reaktancja petli zwarcia: Xp = 0,34Q
Impedancja petli zwarcia: Z, = 0,2Q
Prad zwarcia wynosi:
Uy 230

Iy =L =—
Wz, 2,05

=1074

Dla zabezpieczenia obwodu wytgcznikiem nadpragdowym S301 B10A [A], dla czasu t<5 [s] wspotczynnik k

= 5. Prad wylaczenia wynosi:
I, =k-Iy
I, =10-5=50[4]
50 <107

I, <IL"

Warunek skutecznosci ochrony I, < I;,"spelniony. Sprawdzi¢ pomiarem



¢ Rezystancja uziemienia stupow
Wymagana rezystancja dla stupéw wynosi:

R, < 30[Q]

Uziemienie stupa projektuje sie jako liniowe wykonane z bednarki FeZn30x4 mm dtugosci 10m na gtebokosci
1,2m. Pofaczenie z uziomem nalezy wykonac za posrednictwem ztgcza pomiarowego ZP usytuowanego na

obwodzie stupa skreconego za pomocg dwéch srub M10.

Dane:

p - rezystywnos¢ gruntu okreslona na podstawie wykonanych pomiaréw w terenie mostkiem pomiarowym IMU

metodg Wennera

p = 110 [2m]
L - dtugos¢ bedrnarki FeZn30x4

L =10 [m]
Rezystancja uziomu poziomego wynosi:

2:-p

Ry =——

UL
_ 2-110

1= =22 [0] < 30[2]
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Uwagi ogdlne

Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk stupowych w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy
powierzy¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokonac odbioru ich utozenia przez wtasciwych przedstawicieli Inwestora
oraz innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

Przed oddaniem wybudowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardw rezystancji izolacji
przewodéw i kabli nn, pomiaréw rezystancji uziemien oraz pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Po wykonaniu pomiaréw sporzadzi¢ stosowne protokoty.

Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie badawcze
wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z normami: N

SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125.

-11 -



6. Zestawienie podstawowych materiatéw

sie¢ kablowa nN oswietlenia ulicznego
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1. | Kabel YAKXS 4x35mm? mb | 820
2. | Stup stalowy okragty 8m szt 20
3. | Wysiegnik 2m dt. / 1m wys. szt. 20
4. | Fundament betonowy F150 szt 20
5 | Oprawa oswietleniowa LED 94W szt 20
6. | Szafa oswietlenia ulicznego wolnostojgca 3f lobw. | szt 1
7. | Rura ochronna SRS110 m 12
g | Rura ochronna RHDPE 110/6,3 m 71
g. | Folia sygnalizacyjna szr. 0,2m, gr. 0,5mm m 700
10. | Bednarka 30x4 m 200
11. | Przewod YDY 3x2,5 m 210
12. | Ztacze stupowe IZK z wktadka Bi-Wts-6A kpl 20
13. | Piasek m3 10
14. | Inne drobne materiaty kpl 1

Uwaga: stosowac¢ zaprojektowane materiaty lub inne o identycznych lub lepszych parametrach.
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lll. INFORMACIJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

. wytyczenie trasy kabla i stanowisk stupowych,
. wykonanie wykopdw pod linie kablows i stupy,
. utozenie kabli i przewodow,

. montaz stupdw oswietleniowych tacznie z oprawami,
. inwentaryzacja powykonawcza,

. zasypanie wykopoéw,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych,

. préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
. stacja transformatorowa,

. budynki mieszkalne,

. droga

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. droga,
. sieci podziemne,
. sieci elektroenergetyczne nn naziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy dotknieciu przewodu linii napowietrznej nn
lub SN bedacych pod napieciem,

. zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli nn lub SN bedgacych
pod napieciem,

. zagrozenie przy pracach dzwigowych,

. zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,

. zagrozenie upadku z wysokosci, z kosza podnosnikowego,

. zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

. zagrozenie przy robotach ziemnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

-13-



PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wyftgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami
sieci i urzagdzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwitocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z
kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomoca deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowic¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym i postronnym petneo bezpieczeristwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparka nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH
KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé z zachowaniem nastepujacych zasad:
e przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;
e podnosnik ustawié na twardym podtozu;
e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow ,ulewnych deszczéw, $niezycy;
* na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby;
e zabrania sie nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;
e pracownicy zatrudnienie na wysokosSciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmdéw ochronnych;
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e w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na
ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:
uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi przepisami PNIE,
PBUE oraz BHP,
opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

* na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych,

Opracowat: Projektowat:
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Temat: Budowa sieci podziemnej oswietlenia ulicznego tukasz Mrowk
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0 degOSCf ok. 800m.” ul. Kpt. Jana Iigmkz;gc;gozzzz,o%-moGorl]ce
fpuamper@gmail.com
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_____ — proj. linia kablowa NA2XY—J 4x35mm? Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien | Data | Podpis
e - proj. rura ochronna RHDPE 110/6,3 Projektowat: | mgr inz. Henryk Mrowka UAN—2—-8346—171/87
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zakr. instalacje elektryczne 07.2020
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Gorlice, dn. 2020-09-11

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa sieci podziemnej oswietlenia ulicznego

w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej
na budowe oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi powiatowej
Bystra Wola tuzanska o dtugosci ok 800m.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Bud. Branza Podpis
Projektant: megr inz. UAN-2-8346-171/87 Instalacje i
Henryk Mréwka urzadzenia

elektryczne
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URZAD WOJEWODZK!
38-400 KROSNO
Wydsial Plasi.wania Prasstzenmego,

UBBANI. 1Y ic @OHITRRFURY . v Brosno ... dia 1987.089.2%w .. .
| NADZORU BUDOWLANEGO
Ne UAN-2-8346-171/87 .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwte

Na podstawie § . 2 ustet phkt J...oi. i § 13 ust Lpkt L . . S—

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techmiczoych w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 46) siwierdza
IENRYKE MIIOWKA ’ "
T imie | nezwiske)
ugr inz, elektryk
e {tyrui navkowy — zawndowy)

si¢ ze: Obywatel (ka)

urodzony (a) dnia 19.06 .. 1957 r w Serafin gm.lLyse woij.0strolcka

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkecji .. ...
pro jektanta
e e g
instalacyjno = :Lntynier)',ine‘jﬂ e — v

e B R S limlen

instalacji elelkktrycznych

w speclalnodei

w zekresie

TR e i e
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L
45

. jest upowazniony (a) do

. Obpwatel (ka) ... Henxyk Mréwka . .

imie 1 mazwisko

1. Sporzadzania projektéw instalacji
elektrycznyches

Otrzymujg:

1. Ob.Henryk Mréwka
38-2k3 Harklowa 380

2. UAN-2 “a/a e

PYRERTS
m. p. Gléwny Archifeht Vieinradzk

mgr ink, Siond Dpoase

RzZG. dr. Kr. 444]86| 1.000 szt.
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1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QAR-ISI-GMP *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02
adres zamieszkania ul. Nadbrzeina 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

tZgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

bez dpi elektronncznym weryﬁlmwanvrn przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
6 z 2gled: skutkdw p ych 1tom op podpi wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje pi $ci danych w ni iadczeniu moina

i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Adres do korespondencji.
TAURON Obstuga Klient

TAURON

DYSTRYBUCJA
info(@t p
Krakéw, 2020-06-02
Nr warunkéw: WP/042864/2020/009R08 Guniesn Ladna
tuzna 634
38-322 LUZNA
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca:
Gmina tuzna
Luzna 634
38-322 LUZNA
Obiekt: Oswietlenie drogi powiatowej
Adres przylaczanego obiektu: tuzna
38-322 tuzna
numery dziatek: 1476
Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2020-05-26.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-05-26, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 23 [KRS155827], obwod 1 [KRS81040/1]

zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN LUZNA 06 [81040].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przeciazeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: wykonania przytacza napowietrznego pr dami AsXSn 4x16 ze
slupa nr 23 [KRS155827] do projektowanego zia p go ZK1e-1P-Sr
umieszczonego na wiw stupie,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i o$wietlenie uliczne.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na slupie OSD.
5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN,

¢) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0.4.
. Sie¢ nN pracuje w ukltadzie: TN-C

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dia przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sig na okres Sci Yy 0 przyla i

IV. Informacje dodatkowe

1

9.

Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miej rozgraniczenia wiasnoséci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

. Przylaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zaklocer o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzer wykonawczych, zwanej dalej ustawg .Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : nie dotyczy

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przytaczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrédlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacii z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie
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to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www tauron-dystrybucja.pl

Przygotowal: Lewek Dominik
Grupa: O09R08

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

fcia
g0 Rejestru Sqdowego
321 www tauron-dystrybuca pl

TAURON Dystrybucja SA
ul Podgorska 2
31-035 Wrakow podr
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Gorlice, dnia 23.07.2020 r.

AU W ‘
ZSNneahD

Firma Projektowo - Ustugowa
AMPER

Lukasz Mréwka

ul. Kap. Jana Klimkowicza 22
38-300 Gorlice

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy odwietlenia ulicznego w ciagu drogi powiatowej
Nr 1469 K Gorlice (ul. Koltgtaja, Krakowska, Zamkowa) — Bystra — Luzna w m. tuzna Powiatowy
Zarzad Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na realizacje inwestycji na nizej
podanych warunkach:
1. Przebieg linii oswietlenia ulicznego na odcinku wzdtuz drogi powiatowej 1489 K uzgadnia sie wg nize
padane] lokalizacii:
- 10+325 — 10+846 strona lewa,
- 10+846 ~ 11+076 strona prawa,
2. Przekroczenie pasa drogowege drogi powiatowej Nr 1489 K linig kablowa o$wiellenia ulicznego w km
10+846 wykonaé metoda przewiertu sterowanego, w rurze ochronne,
3. Glebokosé pesadowienia rury ochronnej ( wierzch rury) nie mnigjsza niz 0,80 m ponize] niwelety dna
istniejacych rowow przydroznych.
4. Projektowane sfupy L1 do L20, szafke sterowania o$wietlenia ulicznego i ztacze kablowe uzgadnia
sie w odleglosciach (od krawedzi jezdni nawierzehni bitumicznej) okreslonych w projekcie
zagospodarowania terenu,
5. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia Wnioskedawcy od uzyskania dokumentow uprawnigjgcych do
zrealizowania procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogoinie obowigzujacych przepisach.
Na miesiac przed rozpoczeciem robot nalezy wystgpic do Powiatowego Zarzadu Drogowego
w Gorlicach 0 wydanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym zalaczajac :
-plan orientacyjny w skali 1:10 000,
-plan sytuacyjny z zaznaczonym i zwymiarowanym odcinkiem pasa dragowego zajgtege na czas

prowadzenia robdt,

- przekrdj poprzeczny przekroczenia drogi ze zwymiarowanymi elementami zajetego pasa drogowego,
- kserokopig niniejszego pisma,

- kserokopie uzgednienia ZUDP,
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pozwolenie na budowe lub zgloszenie robdt zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,
umozliwiajace przystapienie do realizacji inwestycji,

projekt czasowej zmiany organizecji ruchu oraz zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie
drogowym zaopiniowany przez Komende Powiatows Polici w Gorlicach oraz tut. Zarzad
i zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem na drogach powiatowych . Staroste
Gorlickiego.

DYREKTOR

and

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskicgo 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku
2 przetwarzaniem danyeh osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 25/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz, UE L 119 2 04.05.2016, st 1),
ewanym dalej RODO)

L

Z;

ad

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach ul. Michalusa
18, 38-300 Gorlice,

Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozmna si¢ skontakiowac za pomaca poczty
clektroniczne): inspekror@m-serwis.pl lub relefonicznie: 602 877 459,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w zwiazku z realizacja obowiazku prawnego cigzacego na
Administratorze zgodnie z art. 6 ust. | lit ¢ RODO oraz/lub wykonywaniem zadan przez Administratora
realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wladzy publicznej powierzonej Administratorowi
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

Na zasadach okreilonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a takzc prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danyvch Osobowych,

Pelna tres¢ informacii o przetwarzaniu danych osobowych zmieszezona jest na stronie internetowsj
Powiatowego Zarzadu Drogowego w Gorlicach: hitp:/pzdgorlice plinformacie-o-przetwarzaniv-danveh-
osobowyeh/ craz w siedzibie na tablicy ogloszen.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. S/Lw Libuszy,
3. aa

Spravwe prowadz
Prremyslaw Bochenek

Inspektor ds. inzynierii ruchu drogowego
fel: T8 352:40.02 wew, 13
<-mail: przemyslewboclenckmpadgorlice.pl
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WOJT GMINY LUZNA

38-322 Luina 634, pow. gorlicki waoj. malopolskie

tel. 0-18 3543922, fax 0-18 3543039 e-mail: gmina@luzna.pl

ID.7211. & 2020

Lu#na, dnia 29 . 06, 2020

Firma Projektowo -Uslugowa
AMPER
Lukasz Mrowka
Ul. Kap. Jana Klimkowicza 22
38-300 GORLICE

Dotyezy: zgody na lokalizacjg sieci oswietleniowej pod droga gminna.

W odpowiedzi na pismo zdnia 25. 06. 2020 w sprawie wydania
zgody na lokalizacje w pasie drogi gminne) dz. ewid.1495/1 w migjscowosei Luzna sieci
ofwietlenia ulicznego dla zadania pn: .. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowe
oswictlenia ulicznego wzdluz drogi powiatowej Bystra — Wola Luzaniska - Luzna™ Wajt
Gminy Luzna opiniuje pozytywnie i wyraza zgode na posadowienie kabla oswietlenia
ulicznego pod drogg gminng dz. ewid. 1495/1 zgodnie z przedstawionym zalacznikiem

graficznym.
wod
Zal.l 2 e R
Otrzymuje: / mgr Mariusz Tarsa
L Adresat
2ala

Referent sprawy: Jozel Gorski
Tel 183543 166 wew.3 10
Mail:gorskij e uznap!
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GE.6630.2659.2020

STAROSTA GORLICKI Gorlice, dn. 27.07.2020 .
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.269.2020
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 22.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017

r. poz. 2101 z pdzn. zm.) Podstawa prawna: art. 28b ust. 1i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z péin. zm.)

Przedmiot narady:  Sie¢ oswietlenia podziemnego - tuzna |

tuina, tuina

Lokalizacia: "y 1476, 1491, 1492, 1495/1, 1499/3
Whioskodawca:  MROWKA £UKASZ
OSKOGAWEE: | Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice
GMINA LUZNA

WESIOE s 634, 38:322 tuzna

Projektant:  HENRYK MROWKA Inne upr.: budowlane: UAN-2-8346-171/87

Przewodniczacy:| Joanna Krzyszycha

| Miejsce narady:i - i

Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wptywu: | 22.07.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Nazwa instytucji Stanowisko
‘ Lp. » SM_ 1 Imig i nazwisko uczestnika
i Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 GAZOWNIAW GORLICACH | Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Golerd |
elektroniczny | Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

| 1. Przed przystapieniem do prac nalezy zlokalizowac istniejacy
| gazociag, prace ziemne w strefie kontrolowane] istniejace] sieci
| gazowej wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
| Gorlicach.
2. Skrzyzowanie projektowane] sieci: energetycznej - z istniejgcym
gazociagiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopdw) przez |
| przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W |
i przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami Gazownia |
| w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. |
i 3. Odlegtos¢ pionowa pomigdzy $ciankami krzyzujacych sig }
| przewoddéw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m.
| 4. Prowadzenie prac naleiy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem |
| Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow |

Dokument wygenerowal(a): Joanna Krzyszycha, dn. 28-07-2020 09:44:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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GE.6630.269.2020

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich |
| usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

2 MSS TELEKOM Uzgodniono pozytywnie | Leszek Wiktor
elektroniczny Uzgodniono bez uwag |

3  Orange Polska Uzgodniono pozytywnie Jacek Bakota
| elektroniczny | Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:
| | *w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange
| | Polska zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym
} i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
| oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004
‘ | *w miejscach skrzyzowan i zblizer z urzgdzeniami
| | telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL.
*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
| wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
| mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
=przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej | |
www.orange.pl/wniosekonadzor *kaide wejscie na infrastrukture
| | wiasnosci OPL bez ztoionego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegaine i zgtaszane do organdw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. |
| | W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow
| | 2wigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonaweca);

4 POLSKIE GORNICTWO | Uzgodniono pozytywnie | Jan Dubiel
| NAFTOWE | GAZOWNICTWO | Uzgodniono bez uwag
; elektroniczny

T

5 POWIATOWY ZARZAD Uzgodniono pozytywnie Jozef Mrozek
 DROGOWY W GORLICACH Uzgodniono jak w pismie znak: PZD.5442.D.48.2020 z dnia 23.07.2020
| elektroniczny r.

6 TAURON DYSTRYBUCIA : Uzgodniono pozytywnie Szymon Marek
elektroniczny | - Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

| . - 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow liii napowietrznych WN

naleiy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg
eksploatujgcg siec. 4

Odleglosci powyzsze dotycza réwniet uzycia diwignic, liczac
odlegtosc od najdalej wysunigtej cze$ci maszyny do skrajnego
przewodu.

| Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
| ustojow stupow linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
| koszter i staraniem winnego ich uszkodzenia.

projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow
stupdw linii energetycznych:

- linii NN -1 m,

-liniiSN-2m,

- Naleiy zachowac minimalng odlegtos¢
|
|
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| - linii WN-5m | |

7 UG tuzna Uzgodniono pozytywnie | Mitosz Passon
| elektroniczny ' Opinia pozytywna [
|

| MROWKA tUKASZ
|

Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

7 up. STAROSTY

rinz. JOG‘.’"% &
I Gowny Specisisd,
Geod! aiii. Kariog
Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraC projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).
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