ODPIS
Zyrardow, 2018-03-16
Starosta Powiatu Zyrardowskiego

ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Znak sprawy:
GG.6630.65.2018

PROTOKOL NR 65/2018

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono:

Na wniosek:
TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak

05-651 Chynow, Wola Kukalska 17

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacj¢ obiektu:
Sie¢ kanalizacji deszczowej i kanat technologiczny dla sieci elektroenergetycznej nn
oswietlenia ulicznego

Polozonego:
Zyrardow, ul. Stoneczna, dz. 1665, 1842/150, 1842/16, 1842/15, 1842/24

Przewodniczgcy narady: mgr inz. Adolf Wysocki
Z-ca Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Stanowisko przewodniczgcego: w zalaczniku.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel

1. | Netia S.A. Pawel Rutkowski

2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano drogg elektroniczna
3. | PEC Zyrardéw Sp. z 0.0. Jerzy Szyprowski

4. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska
5. | PGK Zyrardéw Sp. z 0.0. Piotr Cuper

6. | Polska Spolka Gazownictwa, Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

7. | Prezydent Miasta Zyrardowa

8. | Vectra Investments Sp. z 0.0. SK.A.

9. | Wnioskodawca s

10. | Zaklad Elektroniki "ISKO" s.c. Andrzej Osuchowski
Nieobecni:

Netia S.A., Prezydent Miasta Zyrardowa, Vectra Investments Sp. z o. o. SK.A,
- Whnioskodawca, Zaktad Elektroniki "ISKO" s.c.

Stanowisko uczestnikow narady:
Orange Polska S.A.- stanowisko: w zalgczniku do protokotu narady / bezwwag™*

PSG: Uwaga nr 2 — W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejgcy siecig gazowa prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
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Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.
Zachowac¢ normatywne odleglosci od sieci gazowe;j.

PGE — Uw. 4 - Pod istniejgcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié
recznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.
11 - W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
RE Zyrardow. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne
AROTA. Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych.

5 - Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie do RE Zyrardow w celu
szczegolowego ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen
i obiektow z istniejgcymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych
miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia
prac i po ich zakonczeniu.

PGK Uwaga nr 6 - W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejgcg siecig wodociggowa prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wlasciciela
sieci.

7 - W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgca
kanalizacjg sanitarng prace prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

Sposob prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow / za pomocg $rodkéw komunikacji

elektronicznej *
*niepotrzebne skresli¢

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia telekomunikacyjna prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowanient
szczegolnej ostroznosci pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi si¢ do Orange
Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegolowego
ustalenia miejsc skrzyzowai i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia telekomunikacyjng, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgca siecia gazowa prace ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgc siecia cieplna prace prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.

. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardow w celu szczegdlowego ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen

i obiektéw z istniejagcymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie

prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecig wodociagowa prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiasciciela

sieci.

. W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca kanalizacja sanitarng prace prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca kanalizacja deszczowa prace prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wlasciciela
sieci.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecig teletechniczng zarzadzang przez ISKO prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie
pod nadzorem wlasciciela sieci. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi si¢ ISKO Zyrarddw ul. lzy  Zielinskiej 36 A. Osuchowski
tel. (046) 85599 7510601 335 165.

10. Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktow inwestor
na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzor nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalozy¢ rury ochronne AROTA.

12. Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

13. W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢
przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie

Powiatowym w Zyrardowie.
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GG.6630.65.2018

Zalacznik do protokolu z narady koordynacyjnej
z dnia 2018-03-16

Stanowisko Orange Polska S.A. przekazane za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej:

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

e w micjscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowsg
ZN-15/0PL-004

e w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim
przedstawiciela OPL.

e w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 — 03-737 Warszawa
ul. Brzeska 24.

e przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wilascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

e kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor
wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catos¢ kosztoéw zwigzanych z usunig¢ciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Tomasz Syperek,

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzqgdzanie Zasobami Sieci i IT, Wydzial Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla
Procesow Biznesowych

Orange Polska, Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Stanowisko przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych
a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ przedstawionych na mapie
urzgdzen podziemnych w jednostkach zarzadzajgcych tymi urzadzeniami, a w zakresie
urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

Prace zwigzane z budowg projektowanych urzgdzen i obiektdéw nalezy prowadzié
w koordynacji z budowg projektowane;j sieci elektroenergetyczne;.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacy
kanalizacjg deszczowg prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.
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Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié r¢cznie bez ich naruszenia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktow inwestor na wilasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia
i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.
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