ODPIS
Zyrardow, 9-12.03.2018 .

Starosta Powiatu Zyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Znak sprawy: GG.6630.70.2018

PROTOKOL NR 70/2018

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade¢ przeprowadzono:

Na wniosek:

TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak
05-651 Chynow, Wola Kukalska 17

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacj¢ obiektu:

Sie¢ kanalizacji deszczowej i kanat technologiczny dla sieci elektroenergetycznej nn
o$wietlenia ulicznego

Polozonego:

Zyrardow, ul. Szarych Szeregoéw, dz. 1666

Przewodniczacy narady: mgr inz. Adolf Wysocki
Z-ca Dyrektora Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Stanowisko przewodniczgcego:

W zalgczniku.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel

1. [Netia S.A. Pawel Rutkowski

2. | Orange Polska S.A. Zaopiniowano droga elektroniczng
3. | PEC Zyrardéw Sp. z o.0. Jerzy Szyprowski

4. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardow | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska
5. | PGK Zyrardéw Sp. z o.0. Piotr Cuper

6. | Polska Spotka Gazownictwa, Oddziat w Warszawie Janusz Dobkowski

7. | Prezydent Miasta Zyrardowa

8. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

9. | Wnioskodawca 0

10. | Zaktad Elektroniki "ISKO" s.c. Andrzej Osuchowski
Nieobecni:

Netia S.A., Prezydent Miasta Zyrardowa, Vectra Investments Sp. z o.0. S.K.A.,
Whnioskodawca, Zaklad Elektroniki "ISKO" s.c.

Stanowisko uczestnikow narady:

Orange Polska S.A.- stanowisko: w-zatgezniku-de-protekelunarady- bez uwag*

PEC Zyrardéw Sp. z 0.0. pkt 3 uwaga - W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych
urzadzen i obiektéw z istniejacy siecig cieplng prace prowadzié rgcznie pod
nadzorem wlasciciela sieci.
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PSG —Uwaga nr 2 -W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejacq siecig gazowa prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
Polskiej Spétki Gazownictwa Oddziat w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

PGE- Uw. 4- Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzic¢
recznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.

11- W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ r¢eznie pod nadzorem
RE Zyrardow. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne
AROTA. Zachowaé¢ normatywne odleglosci od  istniejacych  urzadzen
elektroenergetycznych.

5-Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie do RE Zyrardow w celu
szczegbtowego ustalenia miejsc skrzyzowan 1 zblizen projektowanych urzadzen
i obiektow z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych
miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia
prac i po ich zakonczeniu.

PGK Uwaga nr 6- W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejacy siecia wodociggowa prace prowadzi¢ re¢cznie 1 pod nadzorem wiasciciela
sieci.

7- W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacy
kanalizacjq sanitarng prace prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

Sposéb prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomocg Srodkéw komunikacji

elektronicznej *
*niepotrzebne skresli¢

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej:
1, ompnmanss s sy wews e SnsTe v

2. v vwio s SUEE CEE BN TS RHOSERS Vs

3. podpis nieczytelny

4., podpis nieczytelny

5. podpis nieczytelny

6. podpis nieczytelny

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyzowaii i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A.. Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Warszawa,

03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma. Przed rozpoczgeiem prac wykonawca zglosi si¢ do Orange

Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegétowego

ustalenia miejsc skrzyzowail i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia telekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach

oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakoriczeniu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca sieciq gazowaq prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej

Spotki Gazownictwa Oddziat w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

. W migjscach skrzyzowai i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia cieplna prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié¢ recznie i w porozumieniu z RE Zyrard6w.

. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardow w celu szczeglowego ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizef projektowanych urzadzen

i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie

prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacq siecia wodociagowa prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiasciciela

sieci.

W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca kanalizacjq sanitarng prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca kanalizacja deszczowa prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela

sieci.

W miejscach skrzyzowan i zblizei projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacq siecia teletechniczng zarzadzang przez ISKO prace nalezy prowadzi¢ recznie

pod nadzorem wilasciciela sieci. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi sig¢ ISKO Zyrardéw ul. Izy  Zielifiskiej 36 A. Osuchowski

tel. (046) 85599 751 0601 335 165.

10. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor
na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzor nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowar nalozy¢ rury ochronne AROTA.

12. Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

13. W przypadku duzego odstepu czasu pomigedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnosé
przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie
Powiatowym w Zyrardowie.
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GG.6630.70.2018

Zalgcznik do protokolu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniach 9-12.03.2018 r.

Stanowisko przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstepu czasu pomigdzy wykonaniem mapy d/c projektowych
a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢ przedstawionych na mapie
urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajgcych tymi urzadzeniami, a w zakresie
urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

Prace zwiazane z budowg projektowanych urzadzen i obiektow nalezy prowadzi¢
w koordynacji z budowg projektowanej sieci elektroenergetyczne;.

W miejscach skrzyzowan i zblizefi projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca
kanalizacja deszczowg prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela sieci.

W miejscach skrzyzowan i zblizefi projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgcg siecig
teletechniczng zarzadzang przez ISKO prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiadciciela sieci. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie ISKO Zyrardow ul. Izy
Zielinskiej 36 A. Osuchowski tel. (046) 855 99 751 0601 335 165.

Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia
i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.



