BRP102 LED75/740 Il DM

uniwersalny o srednicy 42-60 mm regulowany

Dane produktu

LED module 7500 Im - jednostka
zasilajgca - Klasa bezpieczenstwa Il - rozsyt swiattosci sredni -

Informacje ogélne

Zawiera zasilacz

tak

Kod rodziny Zrédla swiatta

LED75 [ LED module 7500 Im]

Typ pokrywy optycznej/soczewki

FG [ ptaska szyba]

Barwa zrodta swiatta

740 neutralna biel

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej

Wymienne Zrodto swiatta brak Interfejs sterownika -
Liczba jednostek osprzetu 1 Ztacze elektryczne Szybkoztaczka ze zwolnieniern napiecia
Zasilacz/modul zasilajgcy/transformator PSU [ jednostka zasilajaca) Kabel brak
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Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa ll

Urzadzenie montazowe

42/60A [ uniwersalny o srednicy 42-60

Oznaczenie palnosci NO [ brak] mm regulowany]
Znak CE CE Klosz/soczewki FT
Oznaczenie ENEC ENEC Wykonczenie klosza/soczewki Przezroczyste
Okres gwarancji 5 lata Catkowita dtugos¢ 493 mm
Typ optyki zewnetrznej rozsyl swiattosci sredni Catkowita szerokos¢ 217 mm
Uwagi *- Na podstawie dokumentu Lighting Catkowita wysokoséd 79 mm
Europe ,Evaluating performance of LED Catkowita srednica 520 mm
based luminaires - January 2018" (,Ocena Skuteczna powierzchnia rzutu 0,22526 m?
wydajnosci opraw LED - styczen 2018 r”) Kolor GR

statystycznie nie ma réznicy

w utrzymaniu strumienia swietlnego
miedzy B50 a na przyktad B10. W zwiazku
z tym , srednia trwatosc uzytkowa (B50)

jest taka sama, jak B10

Wymiary (wysokos¢ x szerokosc¢ x

gtebokosc)

T9x217x 493 mm (3.1x 85x19.4in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelnosci IP

P65 [ Zabezpieczone przed przenikaniem

Staty strumiersi $wietlny No kurzu, odporne na strumien wody]
Liczba produktow na obwodzie n Odpornos¢ na udary mech. IKO8 [ 1K08]
zabezpieczonym 1 wylacznikiem Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb Poziom ochrony przeciwprzepigciowej do
nadpradowym 16A typu B wspolny/réznicowy) 4 kv
Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak
Typ modutu éwietlnego LED LED Wydajnoé¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)
Rodzina produktéw BRP102 Poczatkowy strumieri éwietlny (strumieri 6133 Im
Swietlny)
Dane techniczne oswietlenia Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%
Wspétczynnik $wiatta emitowanego w gérng O Poczatkowa skutecznos¢ swietlna oprawy 109 Im/W
potprzestrzen LED
Standardowy kat nachylenia przy montazu - Znamionowa temperatura barwowa 4000 K
bezposrednio na stupie Znamionowy wskaznik oddawania barw 70
Standardowy kat nachylenia przy montazu 0" Poczatkowa chromatycznosé (0.41,0.39) SDCM <5
na wysiegniku Moc znamionowa 56.5W
Toleracja zuzycia mocy +/-1M1%
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Napigcie wejsciowe 220-240V Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)
Czestotliwos¢ wejiciowa 50 do 60 Hz Wskaznik awaryjnoéci zasilacza w okresie  10%
Poczatkowy pobor mocy przy wiaczonym N/A W 100 000 godz.
cLo Srednia trwatosé uzytkowa® 100 000 godz.  L70
Srednie zuzycie energii przy statym N/A W
strumieniu wietinym Warunki dotyczace zastosowari
Koricowy pobér mocy przy wiaczonym CLO  N/A W Zakres temperatury otoczenia _40 do +35°C
Prad rozruchowy 46 A Temp otoczenia do pracy Tq 25°C
Czas rozruchu 440 ms Maksymalny poziom éciemnienia Nie dotyczy
Wspatczynnik mocy (Min) 0.95
Dane produktu
Sterowanie i Sciemnianie Petny kod produktu 871869699820500
Sciemnialna brak Nazwa produktu na zaméwieniu BRP102 LED75/740 Il DM
EAN/UPC - Produkt 8718696998205
Mechanika i korpus Kod zaméwienia 99820500
Materiat korpusu Odlew aluminiowy Numerator ~ Liczba sztuk w opakowaniu 1
Materiat odbtyénika = Numerator SAP — Liczba paczek w 1
Materiat optyki Polymethyl methacrylate opal niu z etrznym
Materiat pokrywy optycznej/soczewki Szyba hartowana Materiat Nr (12NC) 910925865343
Materiat mocowania Aluminium Waga netto (szt.) SAP 3,300 kg
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Rysunki techniczne
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