Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80

@146mm przy podstawie

i Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliv

o756 || Wykoniczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosé na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, cprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

8000

Pakowanie: wicknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0
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| Wysokosé Gr?‘b"?‘: Waga Onlm a‘c.yjna fundamentu/  fundamentu / ompiet.
| Kod Nazwa scianki objetosc elementow
slupa netto ) kosza kosza
stupa jednastkowa . o zigeznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
1
| 311160
1 42317 SAL-80 8m 4.2mm 36,4kg 0,353m° B-60 / Z-60 311206 ! 4008
!
|
ir SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
i kod 42317 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s vref. = 26 m/s Vref =28m/s
i 1i IHl strefa, Il kateg. efa, H kat
H s dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. ' et % strefa, Il kateg. llistcefe, B xateg,
g typ wysiegnika i terenu do 450m terenu do 755m
i pojedynczej oprawy  terenu terenu
| np.m. n.p.m.
i
|
g - 30 0.25 0.18 011 0.08
|
| WA-1 10 0.20 0.13 0.06 x
!
! WA-4 10 0.11 x x x
i1 -
! WA-5/1 10 011 0.06 X X
|
1 WA-14/1 10 013 0.07 x x
|
| WR-4/1/0,6/15 15 0.15 0.11 0.06 0.03
i
i WR-4/2/0,6/15 15 0.06 0.03 x X
; WR-4/1/0,5/5 15 017 012 0.07 0.04
{ WR-4/2/0,5/5 15 0.07 0.04 X X
i WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.15 0.11 0.06 0.03
!
§ WR-4/2/0,6/15ZP 15 0.06 0.03 X X
|
! WR-4/1/0,5/5 ZP 15 017 0.12 0.07 0.04
=
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80

@146mm przy podstawie
SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej
kod 42317 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
i 0l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
o dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. g Il strefa, Il kateg. 9
typ wysiegnika ; . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.07 0.04 X X
WN-1 15 0.24 0.17 0.09 0.05

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktow bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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