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CZESC | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



Grojec, marzec 2018 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:
PRZEBUDOWA ULICY SLONECZNEJ I SZRYCH SZEREGOW W ZYRARDOWIE - branza

sanitarna, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy
z dnia 07 jest lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jednolity D. U 2017 Nr 1332).

Projektant:
mgr inz. Roman Furmaniak
upr.: GP.7342/75/80/91



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu, dziatek nr. ewid 1666; 1846/1; 1845/1; 1844/1; 1665;
1842/16; 1664/12; 1842/150; 1842/124; 1842/125; 1842/126; 1842/127; 1842/128; 1842/129;
1842/130; 1842/131; 1842/132; 1842/133; 1842/134; 1842/135; 1842/136; 1842/137;
1842/138; 1842/139; 1842/140; 1842/141; 1842/15; 1844/6; 1843/6; 1845/6; 1846/9;
1842/24; 1880/4; 1888; obreb 0001 Zyrardow.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej w przebudowywanej ulicy
Stonecznej i Szarych Szeregdéw w miejscowosci Zyrardow, gm. Zyrardow.

Projektowana kanalizacja dtugosci 123,60 m wigczona bedzie do istniejgcego kanatu
deszczowego w ulicy Stoneczne;j.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

. Zlecenie Inwestora — Miasto Zyrardéw, Plac Jana Pawta Il nr 1 96-300 Zyrardéw,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pozniejszymi

Zmianami,
. Mapa do celdéw projektowych skala 1:500;
. Obowigzujgce normy,
. Uzgodnienia miedzybranzowe;

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na odcinku pasa drogowego ulicy Stonecznej
na dziatkach nr ewid. 1666; 1846/1; 1845/1; 1844/1; 1665; 1842/16; 1664/12; 1842/150;
1842/124; 1842/125; 1842/126; 1842/127; 1842/128; 1842/129; 1842/130; 1842/131;
1842/132; 1842/133; 1842/134; 1842/135; 1842/136; 1842/137; 1842/138; 1842/139;
1842/140; 1842/141; 1842/15; 1844/6; 1843/6; 1845/6; 1846/9; 1842/24; 1880/4; 1888. -
obreb 0001 Zyrarddw

Istniejacy stan zagospodarowania

Ulica Stoneczna jest ulicg o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym. Przekrdj
uliczny. Szerokos$¢ jezdni 6,00 m z nawierzchnig bitumiczng. Jezdnia obramowana
kraweznikami betonowymi. Istniejgcy chodnik o nawierzchni z betonowych ptyt
chodnikowych zmiennej szerokosci, strona prawa. Istniejgce obustronne zjazdy
indywidulane. Istniejgce zjazdy publiczne (strona prawa). Na odcinku objetym
opracowaniem ulica Stoneczna krzyzuje sie z drogg dojazdowg do garazy o nawierzchni
gruntowej (wlot lewy) — ul. Szarych Szeregéw. Opracowanie obejmuje droge dojazdowg
do garazy o nawierzchni gruntowej.

Odwodnienie na ulicy Stonecznej do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Brak odwodnienia
w czesci dojazdu do garazy.



Istniejgce sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieci wodociggowe i
gazowe, sie€ energetyczna podziemna i napowietrzna, oswietlenie uliczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Odwodnienie powierzchniowe, projektowanymi spadkami porzecznymi i podtuznymi do
projektowanych studzienek sciekowych. Projektowane przykanaliki z rur PCV U litych w
klasie ,S” SNR34 SN8 srednicy 200 odprowadzajgce wody opadowe do istniejgcych
studni kanalizacyjnych. Od km 0+126,90 do km 0+025,00 projektowane odwodnienie za
pomocg drenazu francuskiego. Drenaz z rur PVC-u $rednicy 200 mm. Drenaz
zlokalizowany w osi jezdni. Drenaz ze studniami rewizyjnymi osadnikowymi o $rednicy
1200 SD5, SD4 i 1000 SD6- studnia sciekowa. Rura drenowa utozona ze spadkiem
0,3%. Projektowany drenaz francuski z odprowadzeniem do kanalu deszczowego
znaczgco poprawi odwodnienie terenu wokoét istniejgcych garazy.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur jednolitych PVC ze zintegrowang
uszczelkg SDR34, SN 8 o srednicach DN/OD 250 mm.

Kanalizacje deszczowg wykona¢ nalezy zgodnie z:

. Ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu sciekow;

. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami;

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej;

. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie
jakoscia;

. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL
zeszyt nr 9.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do
drugiej kategorii geotechnicznej;

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

Dane informujace czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany , sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo

Catos¢ inwestycji znajduje sie w strefie objetej ochrona konserwatorska



Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycjg nie podlega wptywa eksploatacji gérniczej

Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia i
higieny mieszkancow.



CZESC Il PROJEKT ARCHITEKTONICYNO-
BUDOWLANY



A:CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla przebudowy ulicy Stonecznej i Szarych
Szeregow w zakresie kanalizacji deszczowej w Zyrardowie

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej w przebudowywanej ulicy
Stonecznej i Szarych Szeregdéw w miejscowosci Zyrardow, gm. Zyrardow.

Projektowana kanalizacja dtugosci 123,60 m wigczona bedzie do istniejgcego kanatu
deszczowego w ulicy Stoneczne;j.

Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na odcinku pasa drogowego ulicy Stonecznej
na dziatkach nr ewid. 1666; 1846/1; 1845/1; 1844/1; 1665; 1842/16; 1664/12; 1842/150;
1842/124; 1842/125; 1842/126; 1842/127; 1842/128; 1842/129; 1842/130; 1842/131,
1842/132; 1842/133; 1842/134; 1842/135; 1842/136; 1842/137; 1842/138; 1842/139;
1842/140; 1842/141; 1842/15; 1844/6; 1843/6; 1845/6; 1846/9; 1842/24; 1880/4; 1888. -
obreb 0001 Zyrardow

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

. Zlecenie Inwestora — Miasto Zyrardéw, Plac Jana Pawta Il nr 1 96-300 Zyrardéw,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pozniejszymi

Zmianami,
. Mapa do celéw projektowych skala 1:500;
. Obowigzujgce normy,
. Uzgodnienia miedzybranzowe;

Istniejacy stan zagospodarowania

Ulica Stoneczna jest ulicg o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym. Przekroj
uliczny. Szerokos$¢ jezdni 6,00 m z nawierzchnig bitumiczng. Jezdnia obramowana
kraweznikami betonowymi. Istniejgcy chodnik o nawierzchni z betonowych ptyt
chodnikowych zmiennej szerokosci, strona prawa. Istniejgce obustronne zjazdy
indywidulane. Istniejgce zjazdy publiczne (strona prawa). Na odcinku objetym
opracowaniem ulica Stoneczna krzyzuje sie z drogg dojazdowg do garazy o nawierzchni
gruntowej (wlot lewy) - ul. Szarych Szeregéw. Na odcinku objetym opracowaniem ulica
Stoneczna krzyzuje sie z drogg dojazdowg do garazy o nawierzchni gruntowej (wlot lewy).
Opracowanie obejmuje droge dojazdowg do garazy o nawierzchni gruntowej oraz droge
réwnolegtg do ulicy Stonecznej o nawierzchni gruntowej.

Odwodnienie na ulicy Stonecznej do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Brak odwodnienia
w czesci dojazdu do garazy.



Istniejgce sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieci wodociggowe i
gazowe, sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna, oswietlenie uliczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Odwodnienie powierzchniowe, projektowanymi spadkami porzecznymi i podtuznymi do
projektowanych studzienek sciekowych. Projektowane przykanaliki z rur PCV U litych w
klasie ,S” SNR34 SN8 srednicy 200 odprowadzajgce wody opadowe do istniejgcych
studni kanalizacyjnych. Od km 0+126,90 do km 0+025,00 projektowane odwodnienie za
pomocg drenazu francuskiego. Drenaz z rur PVC-u $rednicy 200 mm. Drenaz
zlokalizowany w osi jezdni. Drenaz ze studniami rewizyjnymi osadnikowymi o srednicy
1200 SD5, SD4 i 1000 SD6- studnia sciekowa. Rura drenowa utozona ze spadkiem
0,3%. Projektowany drenaz francuski z odprowadzeniem do kanalu deszczowego
znaczgco poprawi odwodnienie terenu wokoét istniejgcych garazy.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur jednolitych PVC ze zintegrowang
uszczelkg SDR34, SN 8 o srednicach DN/OD 250 mm.

Kanalizacje deszczowg wykonac¢ nalezy zgodnie z:

. Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu sciekow;
. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami;

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej;

. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie
jakoscia;

. Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL
zeszyt nr 9.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do
drugiej kategorii geotechnicznej;

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Opinia geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez
Pracownie geotechniczng, Norbert Lemanowicz. W ulicy wykonano dwa otwory
geotechniczne do gtebokosci 2,0 m.

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaj
i stan). Stopien zageszczenia i plastycznosci okreslono badaniem sondg SLVT. Wyniki
sondowan przeliczono na parametr gruntu.



Zyrardéw lezy w jednostce geologicznej, ktdrg jest niecka mazowiecka. Niecka wypetniona
jest utworami kredy, trzeciorzedu i czwartorzedu.

W obszarze badan do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wody gruntowe;.

W ulicy wyodrebniono nastepujgce warstwy geologiczno — genetyczne:

Otwor nr 6.

Warstwa | — nawierzchnie bitumiczne, betony, nasypy piaszczyste, nasypy organiczne z
gruzem , szlaka,

nie okreslono parametréw geotechnicznych, dla potrzeb projektowania konstrukcji jezdni
przyjeto grupe

nosnosci Gz (gr. warstwy 0,50 m) w tym:

- hawierzchnia bitumiczna gr. warstwy 0,05 m.

- podbudowa betonowa — 0,14 m.

- hasyp organiczny, piaszczysty — 0,28 m.

Warstwa Il utwory rzeczne, wodnolodowcowe w postaci $srednio zageszczonych piaskow
drobnych 1p=0,50, ze wzgledu na wysadzinowosc¢ grunty niewysadzinowe, grupa no$nosci
G1. Wspotczynnik filtracji 1,0-1,5 m/d.

- piasek drobny zo6tty — 1,50 m.

Otwor nr 12.

Warstwa | — nawierzchnie bitumiczne, betony, nasypy piaszczyste, nasypy organiczne z
gruzem , szlaka,

nie okreslono parametréw geotechnicznych, dla potrzeb projektowania konstrukcji jezdni
przyjgto grupe

no$nosci Gz (gr. warstwy 0,80 m) w tym:

- nasyp organiczny, piaszczysty — 0,80 m.

Warstwa Il utwory rzeczne, wodnolodowcowe w postaci srednio zageszczonych piaskéw
drobnych 1p=0,50, ze wzgledu na wysadzinowosc¢ grunty niewysadzinowe, grupa nosnosci
Gi1. Wspotczynnik filtracji 1,0-1,5 m/d.

- piasek drobny zotty — 1,20 m.

Strefa przemarzania 1,0 m.

Stwierdza sie, ze grunt znajdujgcy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i
spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzié, ze obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Obliczenia ilosci wod opadowych

Obliczenie przeptywu obliczeniowego dla zlewni:

llos¢ wod opadowych oblicza sie jako funkcje deszczu miarodajnego. Za miarodajny
przyjmuje sie deszcz dla klasy drogi L o czestotliwosci p = 50% i prawdopodobienstwie
pojawienia sie deszczu ¢ = 2 lata . llos¢ wdéd opadowych w czasie deszczu miarodajnego
oblicza sie wg wzoru:

Q=F-qg-s

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w hektarach,

g — natezenie deszczu miarodajnego,

S — wspotczynnik sptywu
Na odwadniang powierzchnie skfada sie powierzchnia drogi gminnej. Odwadniana
powierzchnia wyniesie:

F =2081 m2.



Natezenie deszczu miarodajnego o p = 50% i czasie trwania 15 minut:
q =98 dm®/s-ha

Wspotczynnik sptywu przyjmuje sie w zaleznosci od rodzaju nawierzchni.

- dla nawierzchni asfaltowych: s =0,60

Tym samym
Q = 2081 -98-0,6-0,0001 = 12,24 dm®s = 0,0122 m®/s

Obliczenie minimalnej Srednicy przepustu kotowego:

Dl= _Q
0,6736-v,, - u
gdzie:

D1 — minimalna srednica przepustu kotowego [m],
Q — przeptyw obliczeniowy 0,0122 m¥/s,

Vi — predkos$¢ wody = 1,1 m/s,

M — wspotczynnik konstrukciji = 0,8

0,0122
D =vV——=_=0,14 m =140 mm
0,6736%1,1%0,8

Jak wynika z obliczeh hydrologicznych minimalna srednica przepustu dla przeptywu
nominalnego wynosi 140 mm.

Obliczenie przepustowosci przepustu przy jego catkowitym napetnieniu:
Warto$¢ przeptywu dla rowu obliczamy ze wzoru:
Q=F-v

gdzie:

F — pole powierzchni przekroju poprzecznego cieku,

v — predko$¢ przeptywu 1,1m/s,

F = nr?=n(0,25)?>=0,1962 m?

Q=0,1962*1,1=2,15 m%/s

Biorgc pod uwage, ze sptyw wod opadowych podczas deszczu nawalnego wynosi 0,0122
m?®/s, jest mniejszy niz przepustowos$¢ zaprojektowanego przepustu DN 250 przy catkowitym
jego napetnieniu, biorgc powyzsze obliczenia uznaje sie za stuszne przyjete rozwigzania
techniczne i nalezy je uznaé¢ za udowodnione.

Obliczenia dla drenazu francuskiego od km 0+025,00, do km 0+126,90 :

Obliczenie przeptywu obliczeniowego dla zlewni:

Do obliczeh zaktada sie , ze ciag drenarski bedzie pracowat bezcisnieniowo oraz ze
catkowita ilos¢ wody zostanie z powierzchni zlewni odprowadzona po przez drenaz. Wartosé
sptywu wyznaczamy na podstawie:

Q=F-qo
gdzie:
F — odwadniana powierzchnia w hektarach,
(o — sptyw jednostkowy ,
Na odwadniang powierzchnie skfada sie powierzchnia drogi gminnej. Odwadniana
powierzchnia wyniesie:
F =0,124 ha.



Sptyw jednostkowy dla spadkdéw terenu ponizej 3% oraz gruntéw ciezkich i Sredniozwieztych

o] zawartosci czgstek do 0,01 mm powyzej 30%:
go = 0,50 dm®/s-ha
Tym samym

Q= 0,124 - 0,50 - = 0,000062 m3/s

Ostatecznag Srednice drenu wyznacza sie ze Wzoru:

- 3% F"

2 1

C§|§

gdzie:

D- srednica drenazu[m],

F-powierzchnia zlewni[ha]

go-sptyw jednostkowy [dm3/sha],

C-wspotczynnik oporu koryta [m1/2/s],

I-spadek drenazu[-].

Poniewaz do obliczania C potrzebna jest znajomos¢ D, wyznaczenie srednicy wykonuije sie
metoda kolejnych przyblizen. Gdzie wspdtczynnik oporu wyznaczamy ze wzoru:

_ 50JD'
m+0,5vD'
Gdzie :
C-wspotczynnik oporu koryta [m1/2/s],
D’- $rednica drenazu [m],
m- wspotczynnik szorstkosci, przyjmuje sie m=0,3.
Zaktadajgc do obliczen $rednice drenu D’=200mm, mozemy obliczy¢ wspétczynnik oporu

kokryta:
54D 50y0200 ..

C = = = ,
m+05J/D"  0,3+05,0,20
Dla wyznaczonego wspétczynnika C, wyznacza sie minimalng $rednice drenu D, przy
zaktadanym projektowanym spadku 1= 0,0035:
36,/q2F?  36,/0,50%0,825"
D= ?0 T 2 =001
Cs15 42,7050,0035°
Zatozona srednica systemu drenarskiego DN 200 jest wieksza niz minimalna srednica 0,01
m. Zaprojektowany drenaz DN 200 jest w stanie odebraé catkowita ilos¢ wody z powierzchni
zlewni.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda:

e studzienki rewizyjne SD1, SD2, SD3, SD4, SD5 i SD7 z kregéw betowych DN 1200
mm przykryte ptytami zelbetowymi DN 1,94 m z wlazem Zzeliwnym klasy D400 bez
wypetnienia betonowego DN 600 mm 2z pierscieniem odcigzajgcym, wiazem
zabezpieczonym przed kradziezg poprzez zawiasy.



Studzienka sciekowa rewizyjna SD6 z kregdw betowych DN 1000 mm przykryta ptytg
zelbetowg DN 1,20 m z wfazem zeliwnym klasy D-400 z kratg zeliwng przejazdowg o
wymiarach 650x450 wraz z osadnikiem o $rednicy @ 500 mm, ktére to spetniajg role
wstepnych urzgdzen oczyszczajgcych wody z zawiesin i substanciji ropopochodnych.
studzienki Sciekowe SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6 klasy D-400 z kratg zeliwng
przejazdowg o wymiarach 650x450 wraz z osadnikiem o $rednicy @ 500 mm, ktére
to spetniajg role wstepnych urzadzen oczyszczajgcych wody z zawiesin i substanciji
ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania
drenaz francuski zaprojektowany z rur PVC o sztywnosci obwodowej = 4 kN/m2: DN
200 -181,25 mb. Drenaz uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornikow. Trase
drenazu wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego. Dreny w wykopach
uktada¢ nalezy na podsypce z warstwy filtrujgcej z ttucznia kamiennego frakciji
31,5/63 mm o grub. 15 cm. Dreny uktadac na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym
na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej. Zagtebienie i spadek drenazu wynika
ze strefy przemarzania gruntu oraz rodzaju terenu na jakim sie znajduje,
uksztattowania, projektowanego uzbrojenia, zapewnia grawitacyjny odptyw sciekow
do odbiornika.

Elementy studni transportowaé i sktadowaé wytgcznie w pozycji pionowej, na
wyrownanym  podfozu. Roztadunek elementow studni przy  pomocy
specjalistycznego sprzetu — szczek samozaciskowych lub zawiesi linowych. Przy
transporcie i roztadunku elementow studni koniecznie nalezy przestrzegaé
wymagan producentéw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem
kazdego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony.

Pokrywy studni oraz wpustéw montowaé bezposrednio na specjalnym fabrycznym
pierscieniu odcigzajgcym. Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
124:2000.

Studnie betonowe montowac nalezy na uprzednio przygotowanym podtozu, najpierw
wykonac¢ podsypke z piasku lub zwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone i wyréwnane.
Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowg wykonang fabrycznie
kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z
jakiego budowany bedzie kanat. Kinete nalezy wykonac¢ z betonu tej samej klasy co
beton studni.

Studnie montowa¢ dobierajgc elementy w sposdb ograniczajacy ilos¢ potgczeh. Jako
zwienczenie studni zastosowac ptyte lub stozek. Koncowg regulacje wysokosci studni
wykona¢ za pomocg pierscieni wyrownawczych, nastepnie zamontowac¢ wiaz. Do
taczenia elementow zwienczajgcych stosowaC nalezy elastyczng zaprawe
cementowg. Studnie betonowe wykonac¢ z kregdéw tgczonych na uszczelki. Kregi
studzienne tgczy¢ za pomocg gumowych uszczelek slizgowych. Uszczelka gumowa
stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego z elementéw prefabrykowanych za
wyjatkiem pierscieni wyrbwnawczych.

Studnie winny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
e beton klasy C45/55 wg. PN-EN-206-1;

e wodoszczelnos¢ W-8;

¢ nasigkliwos¢ do 5%;



e mrozoodpornos¢ F150.

Przejscia szczelne przez $ciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy
odpowiednie dla typu rury — wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei
z uszczelkg. Studnie muszg spetnia¢é wymagania normy PN-B-10729. Catos¢
konstrukcji studni nalezy obsypywac piaskiem, ktéry zostanie na biezgco warstwami
zageszczany. Po wykonaniu odtworzenia nawierzchni nalezy dostosowaé wiazy do
niwelety jezdni

Roboty ziemne i montazowe kanalizacji deszczowej
Rury kanalizacyjne montowac¢ w przygotowanych wykopach liniowych otwartych wasko-

przestrzennych o $cianach pionowych z petnym umocnieniem.
Szerokos¢ wykopow liniowych w Swietle ich budowy b = 1,05 m dla DN 250, b=1,0 m
dla DN=200. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ i zniwelowac.

Ziemie z wykopow nalezy wywies$¢ na wskazang przez Urzad Gminy zwatke.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami (PN-68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami
i wytycznymi wykonania producentéw wykorzystywanych materiatow.

Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg pozniejsza dtugoletnig
eksploatacje systemu, szczelnosci potagczen i trwatos¢ systemu.

Systemy kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiadajg sposob potgczen kielichowych,
tagczonych na wcisk. Polega on na potgczeniu bosego konca rury do kielicha z fabrycznie
zamontowana uszczelkg. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w
specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw. Bosy koniec jest odpowiednio fazowany
przez producenta. Rura posiada oznaczenie gtebokoéci, do ktérej nalezy wsung¢ rure
do kielicha. Przy montazu kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ brak podwiniecia uszczelki w
kielichu.

Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowac¢ srodkiem poslizgowym. Jako Srodki
poslizgowe nalezy stosowaé profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek
gumowych i tworzyw. Powinny one traci¢ wtasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.
Wykopy pod kanalizacje wykonywa¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne. W
wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza
powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmochienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm
musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur
i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi gwarantowaé¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do
podfoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej
30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielkosc¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurg nie moze przekraczaé¢ 10% srednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospétkg o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.
30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.



Po zakonczeniu robét wyprofilowaé i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa
wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PVC-U nalezy ukfada¢ przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C.
Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Z uwagi na mozliwos¢ pojawienia sie sgczen wody gruntowej zgromadzonej
w warstwach nieprzepuszczalnych podioza na gtebokosci p.p.t. zblizonej do
posadowienia projektowanej kanalizacji nalezy liczy¢ sie 2z konieczno$cig
powierzchniowego odwodnienia wykopu.

Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
ze ,szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia ,, ( Dz. U. Nr 220 z
203 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (oswietlenie na
okres nocy )

Nalezy rowniez wykonaé tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegolnych posesji
nad prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z wkascicielem posesji.

Proby szczelnosci kanatow

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykona¢ probe na eksfiltracje.
Wykonac jg nalezy wodg o cisnieniu grawitacyjnym.

Napetnienie kanatu wykonywac¢ od studzienki dolne;.

Prébe wykonywaé odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu zigczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczong.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju
poprzecznego przewodu.

Warunki montazu i uwago koricowe

Catosc robdét nalezy wykonaé¢ zgodnie:

o z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami;

o Montaz rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur;

o Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i
aprobaty techniczne;

o Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny
posiadac¢ obowigzujgce certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji oraz aprobaty techniczne;

o Przed przystgpieniem do roboét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie
trasy i pézniejszg jego inwentaryzacje;




Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia;

Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub
podwieszenie. Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucii;
Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy;

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot jest zobowigzany do
wykonania szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
.planem bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);

Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robdét kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikéw przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do
zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich osob zatrudnionych na budowie, a
takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa
spoczywajg na kierowniku budowy (robét).

Wymagania techniczne realizacji sieci kan. deszczowej

Prace ziemne.

Wykopy

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy

czym wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢
nizszy od 0,95 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw
ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiarow w planie wigkszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1)

2)

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.
BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
I kanalizacyjnych.

4)  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢é wykonane wedtug normy PN-63B-
06251, a w szczegolnosci przy konstrukcji komoér rewizyjnych;

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie scian komory powinno byé prowadzone w sposob ciggty tak, aby
beton w kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy
poprzedniej;

7)  Przerwarobocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej
ze $ciang przy zachowaniu szczelnosci potgczenia w przerwie;

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie
drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub fgczone
W sposob nie powodujgcy pézniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wiasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajaca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje
Wykonanie i odbior izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w
szczegolnosci:

1. izolacje powinny stanowi¢ ciagty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;
2.  izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia

powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;
3. warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposéb ciggly i szczelny potgczone z
uszczelnieniem miejsc przejscia przewoddw przez izolowang konstrukcje.
Normy przywotane:
Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewoddéw kanalizacyjnych powinny odpowiadaé normie PN-92/B-
10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.
Prébie podlega caly odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami
rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:
+0,15m  dla dlugo$ci odcinkéw w planie
+0,02m  dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek
ujemny.
Normy przywotane:



PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Studzienki rewizyjne
Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadac¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchyiki:
+001lm dla wymiaréw konstrukgji i komory,
+0,02m  dlarzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywotane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Spis rysunkoéw:

L.p. [Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1 | Szkic orientacyjny 1:12500 |KD1
2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 KD2
3 | Profil podtuzny 1:50/500 |KD3.1
4 | Profil podtuzny 1:50/500 |KD3.2
5 Sch.er_ne!t budowy studni ka. DN 1200 z pierscieniem 1:20 KD4
odcigzajgcym
6 Sch_er_ne!t budowy studni ka. DN 1000 z pierscieniem 1:20 KD5
odcigzajgcym
7 Sch_erpqt budowy studni ka. DN 1200 z pierscieniem 1:20 KD6
odcigzajacym
8 | Przekréj pionowy wykopu 1:20 KD7
9 |Wpust uliczny 1:20 KD8




B: DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Stonecznej w Zyrardowie

dz. ew. nr 1666; 1846/1; 1845/1; 1844/1; 1665; 1842/16; 1664/12; 1842/150; 1842/124;
1842/125; 1842/126; 1842/127; 1842/128; 1842/129; 1842/130; 1842/131; 1842/132;
1842/133; 1842/134; 1842/135; 1842/136; 1842/138; 1842/139; 1842/140; 1842/141,
1842/15; 1844/6; 1843/6; 1845/6; 1846/9; 1842/24; 1880/4; 1888

96-300 Zyrardow

2. Inwestor:
Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta ll nr 1

96-300 Zyrardow

3. Projektant:

Projektant: Podpis i pieczatka:

Roman Furmaniak
nr upr. GP.7342/75/80/91

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézh. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Czes$¢ opisowa:
1. Zakres robét:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami dla przebudowywanej ul.
Ukosnej.
2. Wykaz istniejacych uzbrojen budowlanych:
a) sie¢ energetyczna;
b) sie¢ wodociggowa;
c) sie€ kanalizacji sanitarnej;
d) sieC telekomunikacyjna;
e) sie¢ gazowa.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzkiego:
a) sieC energetyczna;
b) sie¢ gazowa.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
1. Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:



1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochfonnosé planowanych
robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie wystepuja

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci - wystepuja .

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie
wystepuje

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuje

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuje

9) wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych - nie wystepuje

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuje

5. Pracownicy i zakres instruktazu

Do robdt mogg przystgpic¢ tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajgcy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi
robét. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robét przez Kierownika
Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji:

Nalezy wydzieli€ i oznakowaé strefy: robocze, sktadowania materiatéw, ppoz.
i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (w miejscu fatwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczy¢
drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o
charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki
ochrony tj.: rekawice i kaski.



C: CZESC RYSUNKOWA



