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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU PROJ.
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RZĘDNA DNA KANAŁU
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UWAGA:

Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Żyrardowie
INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SKALA ARKUSZ

Profil podłużny

1:500
NUMER RYSUNKU
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PODPIS

BRANŻA

NAZWA ZADANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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NUMER UPRAWNIEŃ
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96-300 Żyrardów

PROJEKTANT branża sanitarna

mgr inż. ROMAN FURMANIAK GP.7342/75/80/91

FAZA PROJEKTU

Przebudowa ulicy Słonecznej w Żyrardowie
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NAZWA ZADANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-651 Chynów , Wola Kukalska 17

Sanitarna
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NUMER UPRAWNIEŃ
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Projekt budowlany

PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEJ

KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SŁONECZNEJ
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