KONSTRUKCJA STUDZIENKI
SCIEKOWEJ SW1-SW6
A-A

wpust uliczny zeliwny typ ciezki d-400

beton klasy ¢16/20

pierscien odcigZajgcy 96x50x30 cm z
betonu wibr. klasy C35/45

30

pierdcien zelbetowy @65 cm
z betonu wibr. klasy C35/45

Zaprawa cementowa

‘ kregi betonowe $rednicy 50 cm z betonu zwirowego
250 klasy C35/45 wys. 30 cm lub 50 cm

‘ tuleja dostudzienna z uszczelkg

DN260

min 95

‘ ptyta fundamentowa gr. 15 cm
wykonana z betonu klasy C12/15

| podsypka z thicznia gr. 7 cm

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ulicy Szarych Szeregow w Zyrardowie

INWESTOR

Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta Il nr 1
96-300 Zyrardéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grojec, ul. Wybickiego 1/109

BRANZA

Drogowa i sanitarna

FAZA PROJEKTU

Projekt wykonawczy

PROJEKTANT banzq, droy

mgr inz.

TOMASZ KORCZAK

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0477/PBD/16

PODPIS

SPRAWDZAJACY bra

mgr inz.

nza drogol

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0188/PBD/16

PODPIS

[PROJEKTANT branza

mgr inz.

MARCIN PLUZYNSKI
"ROMAN FURMANIAK|

INUMER UPRAWNIEN

GP.7342/75/80/91

PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Konstrukcja studzienki sciekowej

DATA

03.2018

SKALA

1:20

ARKUSZ

NUMER RYSUNKU

1/1

04.04




