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A. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Zyrardéw
Adres: Pl. Jana Pawta Il 1, 96-300 Zyrardéw
Obiekt: Projekt przebudowy oswietlenia w rejonie w ulicy Stonecznej na

odcinku od ul. Szarych Szeregéw do ul. Struga oraz nieutwardzonego

odcinka wzdtuz garazy i do ul. Szarych Szeregéw w Zyrardowie.

A.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa o$wietlenia w rejonie ul. Stonecznej
oraz nieutwardzonego odcinka wzdiuz garazy i do ul. Szarych Szeregow

w Zyrardowie w Zyrardowie.

A.1.2 Teren inwestycji

Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania dziatek o numerach ewidencyjnych 1665,
1744/10, 1842/15, 1842/16, 1842/24, 1844/1, 1844/6, 1845/6, potozonych na terenie
obrebu 143801_1.0001 Miasto Zyrardow.

A.1.3 Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

uzgodnienia z Inwestorem

uzgodnienie ZUP

obowiazujace normy i przepisy

A.1.4 Charakterystyka
Projektuje sie wykonac¢ os$wietlenie w rejonie ul. Stonecznej z istniejagcego obwodu
elektroenergetycznej linii kablowej NN, ze ztacza kablowo-pomiarowego SON
usytuowanego na dz. nr ew.1744/11, przy stacji trafo ZOR 2 w Zyrardowie, zgodnie
zrys nr01. Proj. kabel typu YAKXS 4*35mm? nalezy prowadzi¢ od istn. latarni L*
do proj. latarni L1* i dalej trasg poprzez projektowane stupy oswietleniowe do  L4*,
odL1* do L9* od L6* do L6/3*, zgodnie z rys nr 01. Budowe os$wietlenia ulicznego
zaprojektowano oprawami z LED—owymi Zrédtami $wiatta zamontowanymi na
stupach aluminiowych, na prefabrykowanych fundamentach. We wnekach stupéw
bedg zainstalowane tabliczki przylaczeniowe wyposazone w wytaczniki instalacyjne

dla opraw o wartoéci 2 A.



A1.5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Temat: Przebudowa oéwietlenia w rejonie ul. Stonecznej na odcinku od ul. Szarych
Szeregow do ul. Struga oraz nieutwardzonego odcinka drogi wzdiuz garazy i do
ul. Szarych Szeregéw w Zyrardowie - dz. nr ew. 1665, 1744/10, 1844/1, 1842/15,
1842/16, 1842/24, 1844/6, 1845/6.

Inwestor:

Miasto Zyrardow
Pl. Jana Pawta Il 1
96-300 Zyrardow

Przepisy prawa , w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane Dz.U. z 2013r. poz.1409 z
pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z
pozn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z
pozn. zmianami)

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzige¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu odpowiednich przepisow. Zgodnie z
aktualnymi i obowigzujacymi przepisami i normami obszar oddziatywania obiektu
oéwietlenia ciggéw pieszych nie wystepuje. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje
dziatki bedgce przedmiotem inwestycji nr. ewid. 1665, 1744/10, 1842/15, 1842/16,
1842/24, 1844/1, 1844/6, 1845/6, co do ktorych inwestor posiada uprawnienia do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz spetnia wymogi istniejacego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sig w catosci na dziatkach wiw.



A.1.6 Ocena warunkéw archeologicznych

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji przeznaczony
jest na ciggi pieszo-jezdne o charakterze publicznym w sasiedztwie zabudowy

mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, nie podlega ochronie konserwatora

zabytkow.

A.1.5. Inne dane

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane
i sprawdzone rozwiazanie dopuszczone do stosowania w budownictwie
energetycznym.

Inwestycja nie wymaga wydania decyzji $rodowiskowe;.

Obszary dziatek nr ewid. 1665, 1744/10, 1842/15, 1842/18, 1842/24, 1844/1, 1844/6,
1845/6 potozonych na terenie obrebu 143801_1.0001 Miasto Zyrardéw, nie sa
terenami gérniczymi.

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XXVI
B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS Z UZG. ZUD



B.1. OPIS TECHNICZNY
B.1.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu

— 7lecenie inwestora.

—  Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorem
— Mapa zasadnicza

— Uzgodnienie ZUD

— Obowigzujgce normy i przepisy.

B.A1.2 Przedmiot i zakres opracowania projektowego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oéwietlenia w rejonie ul. Stonecznej

w Zyrardowie. Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz linii napowietrznej oswietlenia w ul. Stonecznej od ul. Szarych Szeregow
do dziatki ze stacja trafo ZOR 2.

- budowe linii kablowej dt. ok. 120m i 4 stupow o$wietleniowych na fundamentach
prefabrykowanych z oprawami LED-owym po dz. 1744/10, wzdtuz ul. Stonecznej

-. budowe odgatezienia linii kablowej od L1* poprzez L5* do L9* dt. ok. 180m
i 5 stupow oéwietleniowych na fundamentach prefabrykowanych z oprawami
LED-owym w drodze wzdtuz garazy

- budowe odgalezienia linii kablowej dt. ok. 90m od L6* do L6/3* i 3 stupow
oéwietleniowych na fundamentach prefabrykowanych z oprawami LED-owym

w uliczce nieutwardzpnej od garazy do ul. Szarych Szeregow.

B.1.3 Stan projektowany

Projektuje sie wykonac oswietlenie ciggu pieszo-jezdnego fragmentu ul. Stonecznej
na odcinku od Szarych Szeregoéw do uliczki wjazdowej na teren osiedla przy stacji
trafo ZOR 2, zasilane s3 linig kablowa poprzez latarnie L* ( do istniejacego obwodu
elektroenergetycznego — od szafki SON przy stacji trafo ZOR 2 ) do latarni L1* przy
stacji trafo, zgodnie zrysnr 01i02.

Proj. kabel typu YAKXS 4x35mm? nalezy utozyé od latarni L* do L1* i prowadzi¢
trasa poprzez projektowane stupy o$wietleniowe zgodnie z rys nr 01, do latarni L4%,
Odgatezienie od L1” do L9* ( oraz odgatezienie od L6* do L6/3%).

Oswietlenia uliczne zaprojektowano oprawami z energooszczednymi LED—owymi
srodfami  Swiatta, zamontowanymi na wysiegnikach na stupach aluminiowym

anodowanych, o wys. 6.8m, montowanych na prefabrykowanych fundamentach.



We wnekach stupow bedg zainstalowane tabliczki przytaczeniowe wyposazone w
wytaczniki instalacyjne dla opraw o wartosci 2 A
Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0.7 mw rurach ostonowych DVR75.
Przejécia pod istn. jezdniami | betonowyimi odcinkami wijazdow wykona¢ metoda
przecisku w rurach SRS75.
Przy latarniach nalezy zaktadaé na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :

- symbol i numer ewidencyjny linii

- typ kabla, przekrdj i napiecie

- rok ufozenia kabla
Trase linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.
Caloé¢ nalezy wykonac zgodnie z PN-76/E-05125
Wazdtuz trasy kabla nalezy poprowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 25%4, kiorg
nalezy potaczy¢ z zaciskami PE projektowanych stupow.
Lokalizacje stupow i tras kablowych pokazano narys nr 01

UKtAD POMIAROWY
Uktad pomiarowy 3~ energii czynnej przewidziano w czesci pomiarowej SON

B.1.3.1 Uklad sterowania
Uktad sterowania o$wietleniem - zegar astronomiczny lub recznie w szafce SON

przy stacji trafo ZOR 2 na dz. nrew. 1744/11.

B.1.3.2 Ochrona przeciwporaieniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wylgczanie w
ukiadzie sieci TN-C. Realizacja ochrony nastepowaé bedzie przez zadziatanie
wktadki bezpiecznikowej w czasie ponizej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw,
osprzetu nalezy przytaczy¢ do przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewod ten
nalezy dodatkowo uziemi¢ w miejscu przytaczenia do istniejgcej sieci oraz na
projektowanym stupie koncowym za pomocag uziemien szpilkowych do wartosci
ponizej 10 omow Proj. stupach nalezy dodatkowo potaczy¢ bednarka ocynkowana
25x4 prowadzona razem Z kablem oéwietleniowym. Cato$¢ prac montazowych

wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE i normami PN/E.



FeZn25x4 prowadzona razem z kablem o$wietleniowym. Cato$¢ prac montazowych

wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i normami PN/E.

B.1.3.3 Zestawienie podstawowych materiatow

1. Stupy aluminiowe anodowane wys. 8m szt 4
2. Stupy aluminiowe anodowane wys. 6m szt 8
3. Wysiegniki szt 13
4. Fundamenty pref. szt 12
5. Oprawy LED 55W kpl 4
6. Oprawy LED 39W kpl 9
7. Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 12
8. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 390
9. Taséma Fe Zn 25x4 mm m 380
10.  Rury ostonowe DVR 75 m 320
11 Prety FeZn fi 16mm m 60
12. . Rury ostonowe SRS 50 m 49

B.1.3.4 UWAGI | WNIOSKI KONCOWE
- Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobow,
producentéw itp. na réwnych zasadach dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne spefniajace wymagania dla danego rodzaju materiatu, urzadzenia,
wyrobu.
- Calo$é prac wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacja pod statym i fachowym
nadzorem oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN-9 1/E-05009
oraz przepisami PBUE. Do wykonania uzywac materiaty fabrycznie nowe
posiadajace stosowne atesty i znaki bezpieczenstwa. Po wykonaniu prac nalezy
wykonaé pomiary rezystanciji izolacji, uziemienia oraz ochrony przeciwporazeniowe;.
Wyniki pomiaréw zakoriczyé protokotem. Badania nalezy powtarza¢ w wymaganych
przepisami czasookresach.
- Aktualnie mozliwe jest przytaczenie do obwodu kolejnych kilkunastu latarni, mozna
tez w przysziosci wystapi¢ o zwigkszenie przydziatu mocy w SON.
Zaprojektowano przebudowe o$wietlenia z wymiang na latarnie z oprawami LED
| zasilaniem kablowym tylko we fragmencie ul. Stonecznej i budowe oswietlenia
wzdtuz drogi dojazdowej do garazy i w uliczce do ul. Szarych szeregéw.

C. RYSUNKI
01. Projekt zagospodarowania terenu w rej. ul. Stonecznej ereenenne 10

02. Schemat ideowy instalacji oswietlenia ..



D. ZALACZNIKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
12-14

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowy os$wietlenia w rejonie ul. Stonecznej w Zyrardowie
Obreb 143801_1.0008 Miasto Zyrardow

INWESTOR:

Miasto Zyrardow

Pl. Jana Pawia Il 1
96-300 Zyrardow

D.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oswietlenia w rejonie
ul. Stonecznej w Zyrardowie ( dz, nr ew.1665, 1744/10, 1842/15, 1842/16, 1842/24,
1844/1, 1844/6, 1845/6.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

linia napowietrzne i kablowe SN i NN ze zigczami ZKP
instalacje sanitarne i gazociagi

linie teletechniczne

ulice z ciagami pieszo-jezdnymi

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC

BUDOWLANYCH

Praca na wysokoséci — montaz konstrukcji stupowych i osprzetu
Praca na czynnej linii n.n. 0,4kV — podtgczanie do istniejacej linii n.n.
Ruch uliczny — prace prowadzone w ciagu pieszo-jezdnym

Prace przy przebudowie ulic

12



ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI NA BUDOWIE

— Istniejace linia napowietrzne i kablowe SN i NN.
— Droga
— Prace przy przebudowie drogi

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGOZENIA ZDROWIA

W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw o drogach i ustaleniami z
zarzgdca drogi

- Ludzie pracujacy na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna,
twarde obuwie, kaski, rekawice. Podczas wykonywania robot na
wysokosciach nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprzet asekuracyjny do
pracy na wysokosciach.

— Materiaty uzyte do realizacji obiektu powinny posiada¢ atesty techniczne i
spetniac obowigzujgce normy techniczne.

- Przy montazu przewodéw nalezy korzysta¢ z podnos$nika montazowego z
balkonem

— Podtaczenie przytaczy do linii kablowej NN wykonaé przez osoby
posiadajace upowaznienia do wykonywania prac pod napieciem, zgodnie z
instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napieciem i wg wiasciwej
karty technologicznej egzemplarz

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym uwzglednieniem
zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, obowiazku stosowania
przez pracownikéw ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne,
rekawice). Do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczani
pracownicy, ktérzy oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, ze szczegdlnym uwzglednienie
konkretnych warunkéw na budowie.

Bezposredni nadzoér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$é¢ wykonywania
zadan oraz przypomni wymagania BHP przy poszczegoélnych czynnosciach. Kazdy
pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujacymi instrukcjami:

13



1. organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadkach
2. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych. tzn.
— praca w wykopach
— praca mechanicznych srodkéw transportu
— praca na wysoko$ci

3. sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego
odciecia medidow, a w szczegolnosci elektrycznosci, sieci gazowej, sieci
wodociggowe|.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktoérej nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

— dba¢ o sprawno$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowaé ich
zgodnie z przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

Osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego przerwania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

D.2. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr
120, poz. 1133, rozdziat 4 §11, pkt. 3 projektowana inwestycje na terenie objetym
projektem nalezy zaliczy¢ do obiektow, na ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania
oceny aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych
warunkow stanu posadowienia obiektu budowlanego. Obiekt znajduje sie w | strefie
geologiczno-inzynieryjnej.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepujg proste warunki gruntowe. Ocena
podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zawarte w normie PN-
81/B-03020. Proste warunki gruntowe wystepujg w przypadku gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujace
gruntéw stabono$nych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
posadowienia stupow oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Kabel nalezy uktadaé w ziemi na gtebokos$ci 0.7 m w rurach ostonowych

14



Trase linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

D.3. PROJEKTANT:

mgr inzynier Lechostaw Piotrowski
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczen nr upr. 82/81UW Skierniewice

D.3.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 16
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