chodnik

Przekroj: chodnik obustronny, jezdnia, miejsca postojowe prostopadite.
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Przekroj: chodnik obustronny, jezdnia.
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Dane techniczne:

9
6

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S.

Grubos¢ warstwy 4 cm.

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W.

Grubos$¢ warstwy 8 cm.

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.

Grubos¢ warstwy 20 cm.
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4. Warstwa mrozoochronna z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa:

- warstwa gérna grubo$¢ 11 cm,
- warstwa dolna grubos¢ 12 cm,

5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
7. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.

Grubos¢ warsrtwy 15 cm.

8. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
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Grubos¢ warsrtwy 25 cm.

9. Kraweznik betonowy (Swiatlo 10 cm) o wymiarach 15x30 cm.

10. Lawa betonowa C12/15 z oporem.
11.
12.
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19.

Podsypka cementowo-piaskowa 1

Zasypka z piasku.

Podsypka gr. 10 cm z piasku.

555"

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

‘4 gr.3cm.
Sciek z 3-ech rzedéw kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
Kraweznik betonowy (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm.
Kraweznik betonowy (Swiatto 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.
Kraweznik betonowy ($wiatto 6 cm) o wymiarach 15x30 cm.

Rura ostonowa PHDPE @&110/6,3 mm.
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