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OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt: 

„PRZEBUDOWA SŁONECZNEJ I SZARYCH SZEREGOW W ŻYRARDOWIE”– branża drogowa 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. Nr 1332). 
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mgr inż. Tomasz Korczak  
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Przedmiot i zakres opracowania   
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Słonecznej i Szarych Szeregów w Żyrardowie”. 

2. Nazwa inwestora 
Miasto Żyrardów,  
Plac Jana Pawła II nr 1,  
96-300 Żyrardów 

3. Nazwa jednostki projektującej 
TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak 
ul. Wybickiego 1/109  05-600 Grójec 
tel: 510 910 834  tomkor45@wp.pl 

4. Skład zespołu projektowego 
Projektant branża drogowa – Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16 
Sprawdzający branża drogowa – Marcin Płużyński nr upr. MAZ/0188/PBD/16 

5. Materiały do projektowania 

5.1. Wykaz działek objętych inwestycją 
Inwestycja jest zlokalizowana na działkach - nr ewidencyjny 1666; 1846/1; 1845/1; 1844/1; 1665; 1842/16; 
1664/12; 1842/150; 1842/124; 1842/125; 1842/126; 1842/127; 1842/128; 1842/129; 1842/130; 1842/131; 
1842/132; 1842/133; 1842/134; 1842/135; 1842/136; 1842/137; 1842/138; 1842/139; 1842/140; 
1842/141; 1842/15; 1844/6; 1843/6; 1845/6; 1846/9; 1842/24; 1880/4; 1888; obręb 0001 Żyrardów, 
5.2. Dane o zieleni 
W obrębie projektowanej inwestycji nie ma pomników przyrody ani zieleni szczególnie chronionej. 

6. Podstawa opracowania 
1. Dane wyjściowe ustalone z Zamawiającym.  
2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 i pomiary sytuacyjno – wysokościowe. 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim   

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.)  
4. Wytyczne Projektowania Ulic.  
5. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
    budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  nr 202 poz. 2072). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod  
     i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  
     projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- 
     użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389) 
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
     w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.  Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Słonecznej i Szarych Szeregów w Żyrardowie. 
Zakres opracowania obejmuje działki - obręb 0001 Żyrardów, nr ewid. 1666; 1846/1; 1845/1; 1844/1; 1665; 
1842/16; 1664/12; 1842/150; 1842/124; 1842/125; 1842/126; 1842/127; 1842/128; 1842/129; 1842/130; 
1842/131; 1842/132; 1842/133; 1842/134; 1842/135; 1842/136; 1842/137; 1842/138; 1842/139; 
1842/140; 1842/141; 1842/15; 1844/6; 1843/6; 1845/6; 1846/9; 1842/24; 1880/4; 1888. 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki 
Ulica Słoneczna jest ulicą o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym. Przekrój uliczny. Szerokość jezdni 
6,00 m z nawierzchnią bitumiczną. Jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi.  
Istniejący chodnik o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych zmiennej szerokości, strona prawa. 
Istniejące obustronne zjazdy indywidulane. Istniejące zjazdy publiczne (strona prawa). Na odcinku objętym 
opracowaniem ulica Słoneczna krzyżuje się z drogą dojazdową do garaży (ul. Szarych Szeregów) 
o nawierzchni utwardzonej drogowym kruszywem budowlanym (wlot lewy). Opracowanie obejmuje ulicę 
Szarych Szeregów która stanowi drogę dojazdową do garaży oraz drogę równoległą do ul. Słonecznej 
o nawierzchni utwardzonej drogowym kruszywem budowlanym.  
Istniejące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieci wodociągowe i gazowe, sieć 
energetyczna podziemna i napowietrzna, oświetlenie uliczne. 
Zabudowa niska jedno i wielorodzinna.  

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
Projektowane zagospodarowanie terenu: 

 Projektowana podbudowa i nawierzchnia bitumiczna jezdni (ul. Słoneczna)  
 Projektowana podbudowa i nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (droga dojazdowa)  
 Projektowane obustronne chodniki zmiennej szerokości z betonowej kostki brukowej 
 Projektowane zatoki postojowe o szerokości 2,50 m do parkowania równoległego, strona prawa (3 

miejsca, 4 miejsca, 4 miejsca), strona lewa (7 miejsc)  
 Projektowane zatoki postojowe o szerokości 4,50 m do parkowania prostopadłego,  

strona lewa (17 miejsc) 
 Projektowana przebudowa istniejących zjazdów zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu 
Projektowana przebudowa nie ma wpływu na istniejące media infrastruktury technicznej. 

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni (ul. Słoneczna) - 1091,80 m2 
Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (droga dojazdowa) - 1708,20 m2 

Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (jezdnia manewrowa) – 339,40 m2 
Projektowane obustronne chodniki zmiennej szerokości z betonowej kostki brukowej – 1416,10 m2 
Projektowane zatoki postojowe z betonowej kostki brukowej – 486,20 m2 
Przebudowywane zjazdy indywidualne/publiczne z betonowej kostki brukowej – 347,50 m2 
Projektowane zieleńce – 437,00 m2 

Projektowane krawężniki betonowej wysokie (światło 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm – 456,70 m 
Projektowane krawężniki betonowe obniżonych (światło 8 cm) o wymiarach 15x30x100 cm – 223,55 m 
Projektowane krawężniki betonowe obniżone (światło 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm -  237,30 m  
Projektowane obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm – 565,30 m 
Projektowane oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm – 133,45 m 
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A: CZĘŚĆ OPISOWA  
I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

1.Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest projekt „Przebudowa ulicy Słonecznej i Szarych Szeregów w Żyrardowie”. 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki 
Ulica Słoneczna jest ulicą o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym. Przekrój uliczny. Szerokość jezdni 
6,00 m z nawierzchnią bitumiczną. Jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi.  
Istniejący chodnik o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych zmiennej szerokości, strona prawa. 
Istniejące obustronne zjazdy indywidulane. Istniejące zjazdy publiczne (strona prawa). Na odcinku objętym 
opracowaniem ulica Słoneczna krzyżuje się z drogą dojazdową do garaży (ul. Szarych Szeregów) 
o nawierzchni utwardzonej drogowym kruszywem budowlanym (wlot lewy). Opracowanie obejmuje ulicę 
Szarych Szeregów która stanowi drogę dojazdową do garaży oraz drogę równoległą do ul. Słonecznej 
o nawierzchni utwardzonej drogowym kruszywem budowlanym.  
Istniejące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieci wodociągowe i gazowe, sieć 
energetyczna podziemna i napowietrzna, oświetlenie uliczne. 
Zabudowa niska jedno i wielorodzinna. 

3.1. Konstrukcje nawierzchni 
1. Założenia projektowe 

Według założeń funkcja ulicy określona jest jako D – dojazdowa.  
Kategoria ruchu KR2.  
Ukształtowanie geometryczne: 

 rodzaj terenu - płaski 
 przekrój uliczny,   
 szerokości jezdni: 6,0 m, 
 spadek poprzeczny daszkowy 2 %, 
 chodniki obustronne zmiennej szerokości: strona lewa 2,0 – 2,50 m, strona prawa 1,50 – 4,0 m.  
 strona prawa: zatoki postojowe szerokości 2,50 m, parkowanie równoległe,.  
 strona lewa: zatoki postojowe szerokości 4,50 m, parkowanie prostopadłe; szerokości 2,50 m, 

parkowanie równoległe. 
 spadek chodników i zatok do jezdni. 

2. Opinia geotechniczna  

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo – wodnych podłoża wykonana przez Pracownie 
geotechniczną, Norbert Lemanowicz. W ulicy wykonano dwa otwory geotechniczne do głębokości 2,0 m. 
W trakcie wykonywania wierceń dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntów (rodzaj  
i stan). Stopień zagęszczenia i plastyczności określono badaniem sondą SLVT. Wyniki sondowań przeliczono 
na parametr gruntu. 
Żyrardów leży w jednostce geologicznej, którą jest niecka mazowiecka. Niecka wypełniona jest utworami 
kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu.  
W obszarze badań do głębokości 3,0 m nie stwierdzono wody gruntowej. 
W ulicy wyodrębniono następujące warstwy geologiczno – genetyczne: 
Otwór nr 6. 
Warstwa I – nawierzchnie bitumiczne, betony, nasypy piaszczyste, nasypy organiczne z gruzem , szlaka,  
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nie określono parametrów geotechnicznych, dla potrzeb projektowania konstrukcji jezdni przyjęto grupę  
nośności G3  (gr. warstwy 0,50 m) w tym:  
- nawierzchnia bitumiczna gr. warstwy 0,05 m. 
- podbudowa betonowa – 0,14 m. 
- nasyp organiczny, piaszczysty – 0,28 m.  
Warstwa II utwory rzeczne, wodnolodowcowe w postaci średnio zagęszczonych piasków drobnych 
ID=0,50, ze względu na wysadzinowość grunty niewysadzinowe, grupa nośności G1. Współczynnik filtracji 
1,0-1,5 m/d.  
- piasek drobny żółty – 1,50 m. 
Otwór nr 12. 
Warstwa I – nawierzchnie bitumiczne, betony, nasypy piaszczyste, nasypy organiczne z gruzem , szlaka,  
nie określono parametrów geotechnicznych, dla potrzeb projektowania konstrukcji jezdni przyjęto grupę  
nośności G3  (gr. warstwy 0,80 m) w tym:  
- nasyp organiczny, piaszczysty – 0,80 m.  
Warstwa II utwory rzeczne, wodnolodowcowe w postaci średnio zagęszczonych piasków drobnych 
ID=0,50, ze względu na wysadzinowość grunty niewysadzinowe, grupa nośności G1. Współczynnik filtracji 
1,0-1,5 m/d.  
- piasek drobny żółty – 1,20 m. 
Strefa przemarzania 1,0 m. 

Stwierdza się, że grunt znajdujący się w obrębie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie 
stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – należy 
stwierdzić, że obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

3. Parametry przekroju poprzecznego 

Przekrój uliczny.  
Jezdni: szerokość 6,0 m. 
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %. 
Chodniki obustronne zmiennej szerokości: strona lewa 2,0 – 2,50 m, strona prawa 1,50 – 4,0 m.  
Obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15  
z oporem na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 cm, ława pod krawężnik i ściek. 
Obustronny projektowany ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej „Holland” gr. 6 cm i 8 cm,  
dwa rzędy kostki gr. 6 cm i rząd kostki gr. 8 cm, na ławie betonowej C12/15 na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 grubości 4 cm. 

4. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni będzie wykonywana w warstwie I (grupa nośności G3).  
W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni grupy nośności G3 do grupy nośności G1 zaprojektowano 
ułożenie dodatkowej warstwy podłoża nawierzchni z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 
MPa, (mieszanka dowożona), grubość warstwy 20 cm, w celu spełnienia warunku mrozoodporności 
zwiększono w/w warstwę do 23 cm. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r. – 
zalecana konstrukcja nawierzchni jezdni na podłożu G3 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 
100 MPa dla kategorii ruchu KR2.  
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Jezdnia: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2  grubość warstwy  4 cm,  
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  dla KR2  grubość  warstwy 8 cm,  
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm, zawartość ziaren przekruszonych  

lub łamanych  C90/3, odporność na rozdrabnianie LA35, wskaźnik piaskowy SE ≥ 45%, wskaźnik CBR 
≥ 60%, grubość warstwy 20 cm, 

 warstwa mrozoochronna (górna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa,  
(mieszanka dowożona), grubość warstwy 11 cm, wg PN-EN 14227-1:2007.  

 warstwa mrozoochronna (dolna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4,0 MPa,  
(mieszanka dowożona), grubość warstwy 12 cm, wg PN-EN 14227-1:2007. 

 obramowanie jezdni wystającymi krawężnikami betonowymi ze światłem 10 cm  (w ścieku 12 cm)  
o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo – 
piaskowej, ława pod krawężnik i ściek,  

 obramowanie jezdni obniżonymi krawężnikami betonowymi ze światłem 2 cm (zatoki postojowe, 
zjazdy i przejścia dla pieszych) o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 
na podsypce cementowo – piaskowej, ława pod krawężnik i ściek,  

Chodniki i zjazdy: 
 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 

grubości 5 cm, 
 podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4≤6,0 MPa, (mieszanka dowożona), 

grubość warstwy 15 cm,  
Zatoki postojowe: 

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 
grubości 5 cm, 

 podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4≤6,0 MPa, (mieszanka dowożona), 
grubość warstwy 25 cm, 

Jezdnie: dojazdy do garaży i ulica równoległa do Słonecznej: 
 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 

grubości 5 cm, 
 podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10≤20,0 MPa. Grubość  

warstwy 25 cm. 
 podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4≤6,0 MPa, (mieszanka dowożona), 

grubość warstwy 18 cm,  

Sprawdzenie mrozoodporności: 
4 + 8 + 20 +23 = 55 cm 
Głębokość przemarzania w Raszynie wg PN–81/B–03020 wynosi 1,0 m. 
Wymagana grubość konstrukcji ze względu na mrozoodporność dla gruntu z grupy G3 i kategorii  
ruchu KR2 wynosi 0,55 x 1,0 m = 0,55 m. 
Warunek mrozoodporności jest spełniony. 

4. Droga w planie 
Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącej nawierzchni jezdni.  
Przebieg osi przebudowywanej ulicy został dostosowany do szerokości pasa drogowego mając na uwadze 
umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczających.  
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5.Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie 
Odwodnienie jezdni, chodników, zatok postojowych i zjazdów powierzchniowo za pomocą spadków 
poprzecznych i podłużnych do projektowanej kanalizacji deszczowej (wg. oddzielnego opracowania). 


