Granica opracowania

Przekroj: chodnik, jezdnia z kostki brukowej, dren odwadniajacy

Dane techniczne:

chodnik Jezdnia 2 1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S.
0.128 Grubos¢ warstwy 4 cm.
2.00 4.60 3.20 3 2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W.
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Grubos¢ warstwy 8 cm.
3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.
Grubos$¢ warstwy 20 cm.
4. Warstwa mrozoochronna z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym
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10,11 ‘ C1,5/2<4,0MPa:
- I 0,00/ 1001 . 2% - warstwa gorna grubosé 11 cm,
.- e I O B ) O O O A - warstwa dolna grubo$¢ 12 cm,
L N L3 0 " el - b a ¥ ,‘v',‘v',rl_r‘frblrb - hY . . . .
eSS S o bt s 5 B sl g s s N N N N A N N AN ANEIN 5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
A T SR A LR L AT T TARRAW R 6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
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~ R UEIR I H MR UNNAHINEERATMAMRUMEISNIRR RS 7. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.

Grubos¢ warsrtwy 15 cm.
‘ 8. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
Grubos$¢ warsrtwy 18 cm.

@ 9. Kraweznik betonowy ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm.
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10. Lawa betonowa C12/15 z oporem.
11. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.
12. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
13. Sciek z 3-ech rzedéw kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
14. Kraweznik betonowy ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm.
15. Kraweznik betonowy ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.
16. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C8/10<20,0MPa.
P k &l h d lk b t [ d ] k tkl b k [ Grubos$é warstwy 25 cm.
) 17. Plyty azurowe typ EKO o wymiarach 40x60x10 cm.

rze rOJ ' C O nl 0 US ron ny’ Jez n la Z OS l ru OWeJ 18. Kraweznik betonowy wtopiony o wymiarach 15x30 cm.

19. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
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