7tgcze stupowe TB-1

ztacza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekrc

mm?

maksymalnie 3 kable

mozliwosé przektadania gniazd pezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnigje mozliwosé przelozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez
wykrecenie dwach wkretow

Material: ziitegrowana listwa zaciskowa - PBT (palitereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosc mechanicznej);
pokrywa ztgeza araz ostona zaciskow i przewodow - przezroczysty poliweglan;
podstawa z1acza - poliweglan wzmocniony wioknem szklanym; otwory wyjsc

kablowych zabezpieczane uszczelkami
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324010 TB-1 1 500V 6KV 8DA 0,71kg 1,8m?
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Dyrektywa 201 4/35/UE (Dz. UrzUE L 95, 29.03.2014, 5tr.357), 201 1/65/UE (Dz. Urz UE L 174, 07.07.2011, str.88)
Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2007, PN-EN £1439-1- 2011, PN-EN 61439-2: 201

Wktadka topikowa DO1

Typ wkiadki

topikowe] ted Waga
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
DO1/E14 10A 322010 0.01kg
DO1/E14 16A 322016 0.01kg
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