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ST B-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU BOBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang pokrycia dachu ptaskiego na pape
termozgrzewalng oraz wymiang stolarki okiennej w budynku matej Sali Gimnastyczne;j.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.4.1.1. Obowigzki Inwestora

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy — Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz reperdw.

1.4.1.2. Obowigzki wykonawcy

1.4.1.2.1. Przekazanie terenu robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.1.2.2. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowq i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania prac oraz ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw kontraktowych
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.1.2.3. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji
kontraktu az do ich zakoriczenia i ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia obszaru, na ktérym prowadzone bedg prace.
Wydzielenie musi zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikom ( w szczegdlnosci uczniom)
oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

Koszt zabezpieczenia robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.4.1.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robdot Wykonawca
bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy w porzadku,



b) Podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu robdt oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- Mozliwoscig powstania pozaru,

1.4.1.2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.1.2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, przewody itp. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw (w przypadku odkrycia
instalacji) oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.4.1.2.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw dostawczych

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren robét i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora.

1.4.1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych. Szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.1.2.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robét.

1.4.1.2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. Materiaty

2.1.

2.2,

2.3.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania

materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktédrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosc
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.



4.2,

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu pojazdéw na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robodt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia roboét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bioz

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,



6.2.

6.3.

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zalecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz przewiduje plan zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania przeprowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane w SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich
wtasciwosci.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



7. Obmiar robot

7.1.

7.2.

7.3.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNRach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej — przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
caty okresie trwania robot.

8. Odbidr robdt

8.1.

Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét. Odbioru
tego dokonuje Inwestor.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie



8.2.

8.3.

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
i Wykonawca. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,



e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), o ile bedg wymagane,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwaranc;ji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbiér korncowy
robot”.

9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,



- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Inwestor.

10. Przepisy powigzane

10.1.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzin. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poin. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).



10.2.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakownikiem CE
(Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslania
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w trakcie wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 2002 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198 poz.

2042).



ST B-01
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIANA POKRYCIA DACHU PtASKIEGO NA PAPE
TERMOZGRZEWALNA WRAZ Z DOCIEPLENIEM | PRACAMI
TOWARZYSZACYMI

CPV 45261210-9: Wykonywanie pokryé dachowych
45261410-1 Izolowanie dachu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Wymiana pokrycia dachu pfaskiego na pape termozgrzewalng wraz z dociepleniem i pracami
towarzyszacymi.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogodlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamadwier (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261214-7: Ktadzenie dachéw bitumicznych

45261910-6: Naprawa dachow

45261320-3: Ktadzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALtOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
2.1. Grunt.

2.2. Papa podktadowa

2.3. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa.

2.4. Blacha na obrdébki blacharskie.

2.5. Rury i rynny spustowe.

2.6. Zestaw mocujacy do attyki ( tuleja, wkret, koszulka).

2.7. Papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna wywinieta na wierzch attyki.
2.8. Zestaw mocujacy lub klej piano-klej dekarski.

2.9. Granulat z wetny mineralnej.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych roboét jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Roboty dekarskie
mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikow. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie
dopuszczone do wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow a takze na stan srodowiska naturalnego na
terenie objetym zadanie. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju
przewozonych materiatéw. Przy transporcie nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepisdw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezaréw. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Podczas transportu nalezy zachowac¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach
obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym. Materiaty sktadowane na powierzchni dachu
nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest ztozenie materiatéw w jednym
punkcie co spowodowac moze naruszenie konstrukcji dachu a nawet jego zarwanie i w konsekwencji
katastrofe budowlana.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC DEKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Ocieplenie nalezy przeprowadzi¢ metodg nadmuchu granulowanej wetny mineralnej. Prace
termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropdw w poddaszach nieuzytkowych powinny byé
wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Uktadanie granulatu powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego. W niedostepne przestrzenie
stropodachdéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory technologiczne o Srednicy zazwyczaj
ok. 10 cm wykute w ptycie dachowej. W kazdym polu pomiedzy Sciankami konstrukcyjnymi ptyty dachowe
powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji
przez lunete lub kamere réwnomiernosci uktadania granulatu. Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢
poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci przygotowawczych, takich jak: - wytrasowanie osi
otworéw technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy wykorzystywaé detektory
do wykrywania zbrojenia), - wyciecie otworéw technologiczno-montazowych, - sprawdzenie czy nie
istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw
wentylowanych czynnosé ta powinna by¢é wykonywana przy uzyciu kamery lub lunety obserwacyjnej)
Wskazane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej, ktéra bedzie stanowita zatgcznik do protokotu



odbioru robdt. Po utozeniu granulatu nalezy: - zamontowaé kominki wentylacyjne na otworach
technologicznych - uzupetnié i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i
przy kominkach wentylacyjnych, - usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot
termoizolacyjnych Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniaé
nastepujgce wymagania: - Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkéw, tzw.
kieszeni. - Maksymalna wilgotnos$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%.

5.2 Opis do przedmiotowej inwestycji

Granulat nalezy rozprowadzaé réwnomiernie na powierzchni - rury nasypowej stropodachu. Z tego
wzgledu nalezy kontrolowaé proces zasypywania, zmieniaé pofozenie, a w razie potrzeby - wykonac
dodatkowe otwory w ptytach dachowych. Przyjeto nadmuch poprzez dwa istniejgce wytazy dachowe, w
razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe otwory technologiczne uzywajac szlifierki kgtowej (nie wybijac
otwordw!). Wielkos$¢ i rozstaw otwordw zalezne od rodzaju granulaty i agregatu sprezarkowego okresli
wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Przed utozeniem warstwy granulatu nalezy usungé stare izolacje i
$mieci. Po zakonczeniu prac otwory nalezy prawidtowo zasklepi¢ i zaizolowaé, lub dla zachowania wtazéw
konserwacyjnych wykona¢ obudowe, obrdbke oraz izolacje dla uzyskania szczelnej hydroizolacji i
zamontowa¢ pokrywe nowego wilazu. Warstwie granulatu nalezy zapewnié wentylacje. W przypadku
stosowania kominkéw wentylacyjnych, nalezy przyja¢ zasade, ze jeden kominek o sSrednicy 80 mm
zapewnia wtasciwg wentylacje na powierzchni granulatu 25 m 2 . Zalecana taczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,002 powierzchni dachu. W celu odpowietrzania
nalezy zaadaptowacl istniejgce kominki wentylacyjne pionowe zlokalizowane na potaci dachowej z
ewentualng ich wymiang i wykonaniem dodatkowych. Dla zapewnienia prawidtowego napowietrzania
nalezy zaadaptowaé istniejgce otwory wlotowe poprzez udroznienie i montaz nowych kratek
wentylacyjnych w Scianie zewnetrznej. Nad ociepleniem nalezy pozostawic¢ min. 20 cm pustki powietrznej.
Dolny poziom wlotu lub wylotu otwordw wentylacyjnych umieszczonych w $cianie powinien by¢
zlokalizowany minimum 5 cm nad ociepleniem. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia tych
warunkdéw nalezy przyjac zwiekszenie liczby otworéw wentylacyjnych o 100%. Dotyczy to w szczegdlnosci
czesci stropodachu od podwdrka, w kierunku ktérego poprowadzony jest spadek dachu.

5.3 .Wykonanie otworéw w dachu

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzetazowych stropodachach wentylowanych jest
wyciecie wtazow technologicznych w wymiarach 40 x 40 cm, w zelbetowych ptytach dachowych. Plyte
nalezy nacig¢ szlifierkg katowa przez wybiciem otworu. Liczba wtazéw zalezna od podziatéw przestrzeni
wentylacyjnej stropodachu przegrodami oraz wymogdw technologicznych. Prace nalezy wykonywac przy
bezdeszczowej pogodzie.

5.4. Oczyszczenie przestrzeni izolowanej

Po wycieciu otworu w dachu, usungé z wnetrza przegrody starg izolacje, $mieci i gruz zalegajace w
przestrzeni stropodachu. 5.5 Ostona i zabezpieczenie wycietych otworéw dachowych Potgczenie wtazu z
istniejgcym pokryciem dachowym wykonad szczelng hydroizolacja.

5.6 Wdmuchiwanie granulatu
Podawanie granulatu rura przesytowg z agregatu rozdrabniajgco-podajgcego poprzez wykonane wczesniej
wtazy. Odpowiednio przeszkolony pracownik uktada ocieplenie w przestrzeni stropodachu w celu



doktadnego rozprowadzenia granulatu. Po utozeniu warstwy granulatu nalezy dokonac¢ sprawdzajacego
pomiaru jej grubosci. Przed zamknieciem wtazu nalezy zasypac powstaty szlak komunikacyjny.

5.7 Zamkniecie i zabezpieczenie otwordw klapami
Wykonaé szczelne zamkniecie wszystkich otwordéw klapami wytazowymi, umozliwiajgcymi biezgce
sprawdzanie i konserwacje ocieplenia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT DEKARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Jednostka obmiarowa robot jest (m2 ) powierzchni zaizolowanej i dodatkowo wentylowanej za pomocg
kominkdw wentylacyjnych. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest (m2 ) powierzchni zaizolowane] i dodatkowo wentylowanej za pomocg
kominkow wentylacyjnych. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawa do odbioru robdt izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachéw wentylowanych
powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy. Dla kazdego obiektu, w ktérym
zastosowano izolacje cieplna z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej, nalezy sporzadzi¢
protokdt odbioru robdt, podajac nastepujgce informacje:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

—rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobata Techniczna,
— adres i rodzaj obiektu (éw) oraz powierzchnie stropodachu (6w),

— nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzagdzen wdmuchujgcych granulat (wydajnos$é w m3/h),

— $rednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

— $rednig gestosc¢ granulatu (kg/m3),

— ilo$¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

—ilo$¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

—ilo$¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

—ilo$¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

— ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),

— date rozpoczecia i zakonczenia robot,

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robdét,



— oswiadczenie kierownika robét, o wbudowaniu materiatéw oznakowanych zgodnie z przepisami art. 10
ustawy ,,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

—imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robdt i inspektora nadzoru
budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Uwaga! Ze wzgledu na specjalistyczny
charakter robot budowlanych ulegajgcych zakryciu

— sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco (art. 25 pkt.
3 ustawy — Prawo budowlane) przed zaklejeniem otwordéw technologicznych i montazowych. Wymagane
jest dotgczenie do protokotu odbioru, powykonawczej dokumentacji fotograficzne;j.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Wymiana pokrycia dachu ptaskiego na pape termozgrzewalng wraz z dociepleniem i
robotami towarzyszgcymi oraz wymiana stolarki okiennej w budynku matej Sali Gimnastycznej”.

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robodt, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatdw — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.
PN-EN I1SO 13789 Obliczanie wspétczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN I1SO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.



ST B-02
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

CPV 44220000-8 Stolarka budowlana
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Wymiana stolarki okiennej.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamadwier (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

44220000-8 Stolarka budowlana

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
zaprawa cementowo-wapienna, gips budowlany szpachlowy, zaprawa klejowa, pianka montazowa, silikon,
kotwy, kotki rozporowe, elementy do montazu okien, folia polietylenowa budowlana ostonowa, tektura
falista, parapety zewnetrzne i wewnetrzne, oscieznice okna PVC.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w STWiORB.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWIORB. Nowa stolarka powinna by¢ pakowana, przechowywana i transportowana
zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dotgczona informacja
zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspdtczynnik przenikania ciepta i klase akustyczng
- nr Aprobaty Technicznej

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany.

Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

Szczegbdtowe zasady wykonania robot

Instalowanie okien - Kod CPV 45421100-5

Okna nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie
pary na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach osciez
powinna utrzymywac sie temperatura wyzsza o min. 10C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany
przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej

— w potowie grubosci $ciany,

- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym jak najblizej warstwy ocieplenia .

1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
producenta.

3. Skrzydta okienne oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
a. Nowa stolarka okienna powinna by¢ dostarczona na budowe catkowicie wykornczona i pomalowana.
b. Montaz stolarki winien by¢ prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.



c. Oscieznice mocowac w gotowym otworze za pomocg kotew lub dybli osadzonych w murze. Rozstaw
kotkédw rozporowych nie powinien przekracza¢ 70 cm.

d. Stolarka powinna by¢ osadzona mozliwie jak najblizej krawedzi $ciany (100 — 150 mm) aby
zminimalizowa¢ powstanie mostkéw termicznych. Po zamontowaniu okna w $cianie zaktadane s3 skrzydta
okienne, nastepnie przeprowadzana jest doktadna regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym.
Rdéznica przekatnych skrzydet nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm. Dla szerokich skrzydet dopuszcza sie
wiekszg réznice dtugosci przekatnych, np. 4 do 5 mm czyli tzw. ,przekoszenie” skrzydet.

e. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu doktadnie zamknac¢ i sprawdzié luzy. f. Przestrzen pomiedzy oscieznica a murem nalezy
uszczelnié przy zawieszonych skrzydtach pianka montazowa przy czym nie powinna ona przekraczac gr. 1,0
cm. Po wyschnieciu pianki nalezy jg wyréwnac poprzez przyciecie.

5.2 Osadzenie oscieznic

a. Oscieznice mocowacd za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu,

b. szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

c. przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

d. po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ skrzydto drzwiowe i sprawdzi¢ luzy a po osadzeniu oScieznicy
pomalowac jg dwukrotnie farbg ftalowg zgodnie z SST B-12

5.3 Powfoki malarskie

a. Powtoki malarskie stolarki winne odpowiada¢ warunkom okreslonym w pkt 2.

b. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

c. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

d. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYMIANY STOLARKI OKIENNE]

6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWiORB. Ocena
poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatow
Ocena jakosci powinna obejmowadé: sprawdzenie stolarki okiennej wg PN-B-10085:2001, sprawdzenie
jakosci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka zgodnie z pkt 2,

6.3 Kontrola jakosci wykonania robdt

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw otwordow, czy majg wymiary z odpowiednig tolerancjg; doktadnos¢ wymiaréw
elementow do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig 1 mm, stosowanego szkta.



- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych, niedopuszczalne
sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtos$é, nieprostopadtosé, lub wichrowatosc

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie czystosci i niezarysowania szyb,

- sprawdzenie jakosci i jednolitosci powtok malarskich,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i funkcjonowania nawiewnikow.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085:2001 dla stolarki z PVC i aluminiowe;j
, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Roboty podlegajg odbiorom.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB i umowie z Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB. Jednostkg obmiarowga robét objetych
niniejszg Specyfikacjg jest: - m2 —okien i $cian.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Metody badan okien okreslajg Polskie Normy wymienione w pkt. 4 niniejszej specyfikacji technicznej.
Oceniaé nalezy w szczegdélnosci:

1. jakos¢ materiatu

- doktadnosé wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jakos¢ wykonania otworéw;

2. prawidtowos¢, wytrzymatosé i szczelno$é osadzenia (ewentualne luzy);

3. zachowanie petnej réwnolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max. 2mmna 1
mb oscieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice;

4. prawidtowos¢ osadzenia podokiennikow (parapetéw);

5. prawidtowos¢ szklenia;

6. estetyke wykonania.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem.
Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy,
nie wiecej jednak niz 3 mm na cafg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢
wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt
wykazywac zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac. Szczelno$¢ okna
sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnaé bez zerwania, okno



uznaje sie za szczelne. Okucia elementédw powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty. Wszelkie obrébki
blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikow), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie moga
budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia szyb, powtok profili, uszczelek i
okuc.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Wymiana pokrycia dachu ptaskiego na pape termozgrzewalng wraz z dociepleniem i
robotami towarzyszgcymi oraz wymiana stolarki okiennej w budynku matej Sali Gimnastycznej”

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja,

2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie
i sity operacyjne,

.PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania,
. PN-EN 12207:2017-010kna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja,

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja,

. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja,

. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania,

10. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania,

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia,

13. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji
mieszkan (wedtug tej normy powinny by¢ badane urzadzenia do przeptywu powietrza zintegrowane z
oknem),

14. PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

15. PN-B-02151-3:2015-10 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”,

16. Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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