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1. Materiały wyjściowe do opracowania projektu 

− zlecenie inwestora, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. nr 0 poz. 
1065), 

− obowiązujące normy i akty prawne. 

 

2. Opis stanu istniejącego 

Budynek Małej Sali gimnastycznej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz poddaszu 
nieużytkowym. Budynek w niższej części przykryty dachem płaskim z pokryciem z blachy płaskiej oraz 
dachem dwuspadowym z pokryciem z dachówki betonowej w wyższej części  budynku. Rynny i rury 
spustowe stalowe powlekane, częściowo z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna drewniana.  

 

 

 

 

           Mapa poglądowa  

 

Lokalizacja działki 

Województwo: pomorskie 

Powiat: lęborski 

Działka:  nr 60/5 obr. 0009 Lębork 

Nr j. ew 220801_1.0009.60/5 

 

 

 

 

Przedmiotowy budynek  



3. Opis prac modernizacyjnych  

3.1.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Projektowane roboty modernizacyjne nie zmienią sposobu użytkowania obiektu, nie zmieni się 
liczba pomieszczeń. Nie zmienią sią warunki higieniczno- sanitarne oraz warunki ochrony 
przeciwpożarowej obiektu. Roboty remontowe nie zmienią powierzchni zabudowy, powierzchni 
całkowitej, powierzchni użytkowej oraz wymiarów zewnętrznych budynku.  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY: 
Powierzchnia zabudowy budynku – bez zmian 
Powierzchnia użytkowa budynku – bez zmian 
Powierzchnia całkowita – bez zmian 
Kubatura budynku – bez zmian 

3.2.  Przeznaczenie i program użytkowy budynku 

Przeznaczenie i program użytkowy budynku nie ulegnie zmianie. 

 

4. Wykaz robót modernizacyjnych. 

 

WYMIANA POKRYCIA DACHU PŁASKIEGO  
 

Wymiana pokrycia dachu płaskiego będzie polegała na rozbiórce istniejącego pokrycia z blachy 
płaskiej oraz deskowania. Następnie rozebraniu rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.  

Prace pokrywcze będą polegały na wykonaniu nowego deskowania, następnie pokrycie z papy 
termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz montaż rynien i 
rur spustowych z blachy ocynkowanej.  

 
DOCIEPLENIE DACHU PŁASKIEGO 

 
Zostanie wykonane docieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie granulatu z wełny 

mineralnej, malowanie podcieniu przy wejściu głównym budynku, pomalowanie deski czołowej, 
oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby, dwukrotne pomalowanie całej powierzchni desek. 
Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - malowanie słupów na podcieniu.  

 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  

 
Wymiana stolarki okiennej będzie polegała wykucie istniejących okien wraz z demontażem 

istniejących podokienników, przygotowanie otworów do osadzenia stolarki (oczyszczenie, uzupełnienie 
ubytków itp.), osadzenie gotowej stolarki wraz z uszczelnieniem i ewentualnym olistwowaniem, 
dopasowanie i wyregulowanie, obróbka blacharska podokienników, naprawa ewentualnych uszkodzeń 
powstałych w wyniku prac montażowych - wykończenie ościeży i węgarków, montaż podokienników z 
kształtek ceramicznych. 
 

      OPRACOWANIE: mgr inż. Patryk Górgurewicz 

 

 



5. Dokumenty formalno- prawne  

 

 

 

 

 

 


