0ZNACZENIA

obwody zakonczone gniazdem

RJ45, kat.6, modularnym (dla LAN)

Adapter 45x45mm m lub 2 mNﬁ.W 2—portowy, format keystone,

+ Modul kat. 6 (ISO/IEC), ze ztqczem do kabli typu drut AWG24-22,

—=== obwody zakoriczone wtykiem
RJ45, kat.6, 8 pindw

U/UTP kat6  okablowanie kat.6 (LAN)
kabel U/UTP, kat.6,
4/23AWG, LSZH, bezhalogenowy (B2ca)

U/UTP kat6  okablowanie kat.6 (CCTV)
kabel U/UTP, kat.6,
4/23AWG, LSZH, bezhalogenowy (B2ca)

UsB

Kamera IP tubowa w obudowie; 5 MPX, CMOS gm.w: Aptina;

czutos¢: od 0.04Ix mo_x z sEoNoﬂv\B IR); DSS, WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR);
HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni;

30 ki/s dla 2592x1944 60 ki/s dla 1920x1080(Full HD) i nizszych rozdzielczosci;
liczba strumieni: u“.xoa_ma&o” H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG;

detekcja ruchu; zasigg IR do 30 m; Srednica: 150 mm; obudowa: IP 66; K10,
aluminiowa, biata; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: —=30°C ~ 60°C;

NVR - Rejestrator IP NMS; do 16 kanatdéw wideo i audio; fqczna

przepustowos¢ :om%éo:mo 250 Mbit/s; predkos¢ wyswietlania do 2250 Ki/s;
obstuga do 5 x HDD; predkos¢ nagrywania do 2250ki/s; obstuga rozdzielczosci
4000 x 3000 i :ﬁmw\o? do 3 monitordw jednoczesnie; System operacyjny:
Microsoft Windows 10 loT; mozliwos¢ wspdtpracy z zewnetrznymi macierzami
dyskowymi; mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19% 2U);

+ 4* Dysk twardy SATA 6TB Nmimlm_.m SATA, dedykowany do pracy 24/7)

STACJA PODGLADU — Matryca: IPS podswietlenie LED; przekqtna ekranu: 247
rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnos¢: 350 cd/m2;
kontrast: 1400:1; czas odpowiedzi matrycy: 4 ms; wbudowane gtosniki: 2 x
10 W; wejscia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI; wejscia audio: 1 x Mini

Jack stereo , 2 x RCA Av«Nm_oﬁoimv“ ztqcze multimedialne: USB 2.0;
zasilanie: 100 ~ 240 VAC; standard mocowania: podstawa

OPP — OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIECIOWE DLA KAMER ZEWNETRZNYCH
4—kanalowy ogranicznik przepigé w sieci Ethernet 10/100 Mb/s
Pokrywa maskujqca

Obudowa do szafy RACK 19" dla ochronnikéw

SWITCH PoE — SWITCH Z OBSLUGA PoE, 8P

SWITCH — Access Switch, L2+L3, 24P+Uplink 1G
RAP—Access Point Controller

HOMI

STACJA PODGLADU
MONITOR 24"+MYSZ

LT Jd5

i

LDP-CCTV

Ochronniki OPPC

Panel 24p.

SWITCH (24p) SWITCH

SWITCH PoE (8p)SWITCH Pof]

Rejestrator NVR
ROUTER WiFi RAP
LISTWA ZASILAJACA

REZ. NA PANEL SWIATLOWODOWY

PROJ. SZAFA KROSOWNICZA
19°,45x60cm, 9U

Kabel U/UTP kat.6, 250MHz, 23 AWG (I ¢z
Kabel U/UTP kat.6, 250MHz, 23 AWG = (T CZ2
Kabel U/UTP kat.B, 250MHz, 23 AWG (I ¢z3
Kabel U/UTP kat.6, 250MHz, 23 AWG (I CZ4
Kabel U/UTP kat.6, 250MHz, 23 AWG (I ¢Z5

Kabel U/UTP kat.6, 250MHz, 23 AWG
Kabel U/UTP kat.6, 250MHz, 23 AWG

Kabel U/UTP kat.6, 250MHz, 23 AWG

1#RJ45/POM. 0/1
1#RJ45/POM. 0/1

PUNKT DOSTEPOWY Wifi

ELTIS

ul. Galczynskiego 7 lok. 5

42-218 Czestochowa

e—mail: eltis@interia.pl tel.: 502 361 226
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budowalnego

BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO—SZATNIOWEGO NA BOISKU
SPORTOWYM MIEJSCOWOSCI CYKARZEW POLNOCNY
CYKARZEW POUNOCNY, UL. RUMIANKOWA 107/109,

42-232 CYKARZEW, DZ. NR EWID. 1735
OBR. CYKARZEW POUNOCNY, GM. MYKANOW
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