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OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w zaplecze socjalno-szatniowym na boisku
sportowym w Cykarzewie Potnocnym.

Podstawa opracowania projektu:

-projekt architektoniczno — budowlany;

-projekt zagospodarowania terenu;

-projekt instalacji sanitarnych;

-obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Charakterystyka budynku

Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Budynek wybudowany
zostanie w technologii szkieletowej drewniane;.

Przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje réwniez realizacje niezbednej infrastruktury technicznej. Dane
szczegobtowe budynku wg cz. architektoniczne;j.

1.3.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalaciji takich jak:
-elektroenergetyczna linia zasilajgca,

-wytgcznik gtéwny,

-tablice rozdzielcze,

-instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego ewakuacyjnego,
-instalacja gniazd wtykowych,

-instalacja zasilajgca urzadzenia,

-instalacja dla wentylacji,

-instalacja odgromowa i uziemiajaca,

-ochrona przeciwprzepigciowa,

-ochrona od porazen.

1.4.Zasilanie w energie elektryczna

Istniejgcy budynek zasilany jest przylgczem napowietrznym AsXSn 4x16 mm2 ze stupa linii
napowietrznej po drugiej stronie ulicy do stupa stalowego przy budynku. Pomiar energii w skrzynce
izolacyjnej na elewacji budynku.

Na czas budowy slup stalowy oraz skrzynke pomiarowg przenies¢ w miejsce pozwalajgce na
prowadzenie budowy.

Projektowany budynek zasili¢ w en. elektr. istniejgcym przylgczem. W tym celu na elewacji zainstalowac
konstrukcje-stojak, do ktérej podigczy¢ istniejace przytacze. Pomiar usytuowaé na elewacji budynku.
Istniejgcy przydziat mocy 17,0 kW.

Z szafki pomiarowej zasilanie wprowadzi¢ do rozdzielnicy PWP, zlokalizowanej na zewnatrz budynku,
przy elewacji. Od wytacznika gtéwnego linie zasilajgcg wprowadzi¢ do tablicy rozdzielczej TE budynku.
Jako wylgcznik gtéwny zainstalowa¢ wytgcznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym. Wytgcznik petnit
bedzie funkcje wytacznika gtdwnego p.poz. budynku. Zdalne wylgczenie wytgcznika gtownego
przyciskiem przy gtobwnym wejsciu do budynku, oznaczonym zgodnie z przepisami jako:
"PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU.” Stosowaé wyfgcznik prgdu (zestaw) posiadajgcy
certyfikat CNBOP. Zestaw taki powinien skfadac sie z urzgdzenia sygnalizujgcego, uruchamiajgcego
oraz wykonawczego.

1.5.Tablice rozdzielcze

Dla rozdziatu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodoéw zainstalowa¢ w pomieszczeniu
korytarzu tablice rozdzielczg TE.

Tablice rozdzielczg wykonaé wyposazong wg schematu.

Zastosowacé rozdzielnice wyposazong w szyny montazowe 35 mm do zatrzaskowego mocowania
wytgcznikow instalacyjnych i innych aparatéw. Aparaty taczy¢ ze sobg szynami tgczeniowymi o przekroju
10 mm? i obcigzalnosci 63 A. Wyposazenie rozdzielnicy wg schematu (dostosowa¢ podczas realizacji do
faktycznie zasilanych urzadzen). Dobér przewoddédw i zabezpieczen dla urzadzen technologicznych
wykonaé na podstawie DTR zakupionych urzadzen. Tablice wykonaé z rezerwg miejsca dla
zainstalowania dodatkowych aparatéw.

1.6. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie pomieszczen oprawami ze zintegrowanymi zrodtami LED. Rodzaj opraw dostosowano do
funkcji pomieszczenh. Na etapie realizacji dostosowa¢ rodzaj opraw do rodzaju sufitdw oraz dostosowac
do aranzaciji sufitbw podwieszanych i skoordynowaé z branza sanitarng. W pomieszczeniach natezenie
oswietlenia zgodnie wymaganiami PN.

Szczegdtowe obliczenia natezenia oswietlenia w egzemplarzu archiwalnym.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami o przekrojach 1,5 mm? Przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych w przestrzeni sufitu i Scian szkieletowych/ w warstwach wetny minerainej.



Podstawowe przyktadowe parametry opraw wg cz. rysunkowej. Ostateczny dobér opraw wg obliczen
dostawcy oswietlenia. Stopien szczelnosci opraw dostosowac do charakteru pomieszczen.

Sterowanie os$wietleniem tgcznikami klawiszowymi. Lgczniki instalowa¢ na wys. 110 cm. W przypadku
kilku obok siebie we wspdolnych ramkach — zalecany uktad pionowy. W pomieszczeniach komunikacji,
toaletach sterowanie oswietleniem czujkami obecnosci.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zainstalowaé oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Stosowaé
oprawy wyposazone w modut 1 godzinnego zasilania rezerwowego, petnigce funkcje opraw awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Przyjeto stosowanie opraw ze zrédtami LED z odpowiednimi soczewkami
rozpraszajgcymi. W celu oznaczenia kierunkéw ewakuacji oraz wyj$¢ ewakuacyjnych w przypadku
zagrozenia pozarowego zainstalowa¢ oprawy kierunkowe z piktogramami kierunkowymi oraz z
oznaczeniem wyjS¢é ewakuacyjnych. Na zewnatrz, nad wyjsciami z budynku zainstalowaé oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w wersji zewnetrznej. Instalacje wykonaé¢ w systemie autotestu.
Instalacje wykona¢ w sposob pozwalajgcy na uzyskanie minimalnego $redniego natezenia oswietlenia o
wartosci 1 Ix na drogach ewakuacji oraz 5 Ix przy urzadzeniach ochrony ppoz oraz w rejonie wyj$¢
ewakuacyjnych. Oprawy pracujagce w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy posiadajgce aktualne
dopuszczenia CNBOP.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 230 V wykona¢ przewodami 3x2,5 mm?, gniazd 400 V wykonac
przewodami 5x2,5 mm?, uktadanymi tak jak przewody instalacji oswietleniowych. Wszystkie gniazda
wtykowe tagczyé przez wytgczniki ochronne réznicowo pragdowe o 1A=30 mA .

Wysokos¢ instalowania gniazd dostosowac do charakteru pomieszczen i urzadzen.

Stosowac gniazda tej samej serii produktowej co tgczniki oswietlenia.

W pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, tazienkach, itp. stosowaé osprzet szczelny o stopniu
ochrony IP44. W pomieszczeniach biurowych osprzet 1P20.

1.8. Instalacja zasilania urzgdzen

Przekroje przewoddéw zasilajgcych i zabezpieczenia skorygowac po zapoznaniu sie z danymi faktycznie
instalowanych urzgdzen. Sposéb podigczenia zasilania wg DTR urzadzen.

Wszystkie odbiorniki koncowe taczy¢ przez wytaczniki ochronne réznicowo prgdowe o IA=30 mA.
Obwody dla odbiornikbw wyposazonych w przewdd przytgczeniowy z wtyczkg zakohczyé gniazdem,
obwody dla odbiornikéw wyposazonych w puszke/skrzynke przytagczeniowg wprowadzi¢ bezposrednio do
puszki/skrzynki na listwe zaciskowg, obwody dla odbiornikéw wyposazonych w przewdd przytgczeniowy
bez wtyczki zakornczy¢ puszkg z listwg zaciskowa.

Odbiory niewielkiej mocy oraz urzadzenia przenos$ne zasilane z gniazd wtykowych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg innych branz i wytycznymi w nigj
zawartymi.

Przed wykonaniem instalacji zapoznaé sie z DTR faktycznie stosowanych urzgdzen.

1.9.Instalacja dla wentylacji, chlodzenia, ogrzewania

W budynku wykonane zostanie ogrzewanie za pomocg pomp ciepta — klimatyzatorow oraz grzejnikéw
elektrycznych. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w oparciu o centrale wentylacyjng. Dla
centrali wentylacyjnej zasilanie wykona¢ do rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej centrali. Sterowanie wg
wytycznych projektu branzy sanitarnej. Instalacje wykona¢ wg DTR stosowanych urzadzen.

Wykona¢ zasilanie jednostek chtodzenia/ogrzewania wg DTR — zasilanie jednostek wewnetrznych i
zewnetrznych.

1.10. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 i przyjetymi zatozeniami budynek wymaga wykonania instalaciji
odgromowej w 1V klasie LPS.

Zwody poziome na dachu wykonaé drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach systemowych
dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. Dla ochrony urzgdzeh wystajgcych ponad dach
(klimatyzatory) stosowa¢ zwody pionowe wykonane jako iglice Fe/Zn @8 mm. Przyjeto stosowanie iglic o
wys. wg rysunku. Wysoko$¢ zwoddéw dostosowaé do wysokosci chronionych urzgdzen. Przewody
odprowadzajgce wykonaé drutem Fe/Zn @ 8 mm w warstwie izolacji w rurkach odgromowych
systemowych uniepalnionych. Zaciski probiercze skrecane, tgczgc przewody odprowadzajgce z
przewodami uziemiajgcymi (ptaskownikiem potgczonym z uziomem fundamentowym) wykona¢ w
puszkach gruntowych lub $ciennych, systemowych.

Zaprojektowano wspélny system uziemiajgcy i ochronny. Nalezy wykonaé uziom fundamentowy z
bednarki Fe/Zn 30x4 utozonej w fundamentach budynku lub w warstwie ,chudego” betonu. Do systemu
uziemienia dotgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne i obce. Potgczenia zabezpieczyc
antykorozyjnie. W miejscach doprowadzenia przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j,
z uziomu zastosowa¢ wypusty z bednarki Fe/Cu 30x4mm (przewody uziemiajgce) o dlugosci
umozliwiajgcej montaz zaciskéw probierczych. Dodatkowo z uziomu nalezy wyprowadzi¢ bednarke w
pomieszczeniach dla wykonania gtdéwnej oraz lokalnych szyn uziemiajgcych. Rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢é 10 Q. Miejscowe potgczenia wyrdwnawcze wykonaé przewodami LgYzo o
przekrojach zgodnych z PN-HD 60364-5-54:2011, tgczac czesci przewodzace dostepne i obce.



Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.

1.11.0kablowanie strukturalne

W pomieszczeniach biurowych zainstalowa¢ zestawy gniazd skfadajgce sie z gniazd 230V oraz gniazd
teleinformatycznych RJ 45, min. kat. 5e. Gniazda teleinformatyczne montowa¢ z gniazdami
elektrycznymi p/t. Stosowac¢ gniazda teleinformatyczne RJ 45 w systemie MOSAIC. Projektowana
instalacja obstugiwana bedzie przez punkt dystrybucyjny LPD.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce
normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczgce wymagan ogdlnych oraz specyficznych dla srodowiska
biurowego:

1.1SO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

2.PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

3.PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czesc¢
2: Budynki biurowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powotane w
projekcie:

1.PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

2.PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 - Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

Zatozenia projektowe:

1.Maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego (tzw. fgcza statego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;
2.Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 5e (zalecana
kat. 6) w wersji nieekranowanej;

3.0Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel nieekranowany UTP, Kat.6 250 MHz o
srednicy zyly 23AWG. W punkcie dystrybucyjnym kabel skretkowy ma by¢é zakonczony na panelach, od
strony gniazda Uzytkownika na zestawach instalacyjnych z modutem gniazda RJ45;

4.Punkt Logiczny PL w pomieszczeniach biurowych nalezy wykonaé¢ na skosnej ptycie czotowej z
mozliwoscig montazu jednego lub dwéch modutéw gniazd RJ45 SL w uchwycie do osprzetu Mosaic;
5.Instalacja obstugiwana przez punkt dystrybucyjny PDP wykonany w oparciu o szafke wiszgca 19”, min.
60x45 cm, o wys. 12U (min. 9U);

6.Dla doprowadzenia przytagcza telekomunikacyjnego przez wybranego operatora, przygotowac przepust
rurowy na strych do Sciany zewnetrznej (dla przytgcza napowietrznego) oraz opcjonalnie przepust
podposadzkowy (dla przytgcza kablowego), przepusty w z rur 40mm, drozne z pilotem;

7.0kablowanie uktadaé w przestrzeni Scianek G-K w rurkach karbowanych;

8.0Okablowanie dla kamer CCTV zakonczy¢ wtykiem, z pozostawieniem zapasu kabla ok. 1m;
9.0kablowanie dla kamer zakonczy¢ w projektowanej szafie RACK wiszacej, ktéra zainstalowa¢ w pom.
biurowym;

10.Przyjeto stosowanie kamer IP, o parametrach:

-kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.5” APTINA; czutos¢: 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS;
WDR (podwojne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8
~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kli/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD)
i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG,; strefy
prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie
obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zliczanie obiektow, detekcja ttumu; zasieg IR do 30 m;
wej. audio; obudowa: IP 66; aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt Scienny z przepustem kablowym w
zestawie , stopien ochrony IK10; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

-dla rejestracji obrazu: rejestrator NVR o pojemnosci dostosowanej do liczby obstugiwanych kamer:
Rejestrator IP do 16 kanatow wideo i audio; tgczna przepustowos$¢ nagrywania 256 Mbit/s; obstuga do 8
x HDD 3.5” 6 TB SATA wejscia/ wyjscia alarmowe: 8/4; nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczosci 3840 x
2160; obstuga rozdzielczosci 3840 x 2160 i nizszych; wyjscia monitorowe: gfdwne
(1xHDMI(4kUltraHD),1xVGA), pomocnicze (1xHDMI); obudowa 19" 1U);

Jako stacje obstugi dostarczy¢ stacje klienckg w postaci matrycy TFT podswietlenie LED; przekatna
ekranu: 24"; rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnosé: 350 cd/m2; kontrast: 1400:1;
czas odpowiedzi odpowiedzi matrycy: 4 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 10 W; wejscia wideo: 1 x VGA, 1 x
HDMI, 1 x DVI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo , 2 x RCA (przelotowe); ztagcze multimedialne: USB
2.0; zasilanie: 100 ~ 240 VAC.

Zatozono zainstalowanie stacji obstugi w pokoju biurowym.

9.Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary instalaciji.

1.12.0chrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S w
instalacji za pomocg wylgcznikdw ochronnych réznicowoprgdowych o prgdzie wytgczenia 30 mA.
Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci maszyn i urzgdzeh mogace znalez¢ sie pod napieciem
oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewéd ochronny
(trzecia zyta w instalacji 230V i pigta zyta w instalacji 400V), ktéry od pozostatych powinien odréznia¢ sie
z6tto-zielonym kolorem izolaciji.



W rozdzielnicy PWP wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N, miejsce podziatu uziemi¢ do uziomu
fundamentowego. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

Ochrone instalacji wewnetrznych przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi projektuje sie w
systemie dwustopniowym za pomocg ochronnikéw, zainstalowanych w tablicy rozdzielczej.

1.13.0chrona przeciwpozarowa

1.Na zewnatrz budynku zainstalowa¢ wytagcznik gtéwny przeciwpozarowy obiektu (PWP - urzgdzenie
wykonawcze), przy gtdbwnym wejsciu do budynku zainstalowa¢ przycisk wylgczajacy z sygnalizacjg
(PWP - urzgdzenie uruchamiajgce i sygnalizacyjne). Przycisk opisa¢ w trwaly i czytelny sposéb zgodnie
z przepisami jako ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. Stosowaé urzgdzenie kompletne,
systemowe, posiadajgce wymagane dopuszczenia (CNBOP).

2.0biekt projektuje sie wyposazyé w oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - oprawy z
wiasnymi akumulatorami, dajgce wymagane natezenie oswietlenia w przypadku zaniku napiecia przez
co najmniej 1 godzine, w systemie autotestu. Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego min. 1 Ix, a przy urzgdzeniach ochrony przeciwpozarowej i w rejonie wyjsc
ewakuacyjnych 5 Ix. Oprawy w trybie autotestu.

3.Wszystkie przewody elektryczne w kl. PH 90 instalowa¢ na certyfikowanych uchwytach kablowych
klasy E90 lub korycie kablowym, ktére wraz z mocowaniem bedzie stanowi¢ zespét kablowy klasy E9O.

1.14.Wykonanie instalacji

W budynku objetym opracowaniem instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami wynikajgcymi z
rozporzgdzania CPR 305/2011 (DzU.2016 poz. 1966).

W pomieszczeniach przewody uktadaé w rurkach instalacyjnych w przestrzeni sufitu i $cian
szkieletowych/ w warstwach wetny mineralne;.

Instalacje teletechniczne uktadac¢ w rurkach instalacyjnych gietkich w przestrzeni $cian szkieletowych/ w
warstwach wetny mineralne;j .

1.15.Bilans mocy

L.p. | Nazwa urzgdzenia P, k. Cos® tgop Ps Qs
[KW] [KW] [KVAr]
Tablica TE
2 | Oswietlenie 0,95 0,70 | 0,85 | 0,62 0,7 0,41
1 [ Gniazda wtykowe 15,4 0,2 0,80 0,75 3,1 2,33
1 [ Gniazda komputerowe 1,0 0,2 0,80 0,75 0,2 0,15
4 | Urzadzenia teletechniczne 1,0 0,2 0,85 0,62 0,2 0,12
3 | Urzadzenia ogrzewania 2,5 0,6 1 0 1,5 0
3 | Urzadzenia grzejne 9,5 0,2 1 0 1,9 0
5 | Urzadzenia wentylacyjne 7,16 0,6 0,85 0,62 4,3 2,67
6 | Razem 37,51 - - - 11,9 5,68

Uwaga: na etapie realizacji, po ustaleniu typow i mocy urzgdzen do zastosowania w obiekcie
zweryfikowac bilans mocy, w przypadku konieczno$ci zwiekszy¢ moc przytgczeniowg obiektu. Istniejgca
moc przytagczeniowa wynosi 17 kW.

1.16.Uwagi koncowe

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne :,Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzyteczno$ci publicznej” z 2007 r.

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢é pomiary opornosci izolacji i uziemien, ochrony
przeciwporazeniowej, natezenia os$wietlenia oraz inne wymagane przepisami i protokoty przekazaé
inwestorowi.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa Inwestydji / zamierzenie | BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO NA BOISKU
' SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI CYKARZEW POENOCNY

Cykarzew Pétnocny, ul. Rumiankowa 107/109
Adres obiektéw budowlanych: 42-232 Cykarzew,
dz. nr ewid. 1735 obr. Cykarzew Pétnocny

GMINA MYKANOW
Inwestor: ul. Samorzgdowa 1
42-233 Mykanow

Opracowat:
mgr inz. Szymon Szmidt
upr. nr: SLK/5430/PWOE/14
Czt. SI1.O.11.B.: SLK/IE/8806/14
42-200 Czestochowa, ul. Sieradzka 3



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.Zakres Robét i Kolejnos¢ Wykonywania Robét
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w budynku zaplecza sportowego w
Cykarzewie Pétnocnym.
Przewiduje sie nastepujgca kolejnosé¢ robdot:
1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajgcej prace
urzadzen elektrycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego.
2.Wykonanie robot zwigzanych z instalowaniem uzioméw, przepustéw podposadzkowych.
3.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku:
-uktadanie przewodéw, koryt, rur instalacyjnych
-montaz puszek, osprzetu,
-instalowanie tgcznikow, gniazd,
-instalowanie przewodéw i elementéw odgromowych,
-uktadanie kabli, rur, studni instalacji zewnetrznych, wcigganie okablowania do rur,
-montaz elementéw korncowych instalacji telekomunikacyjnych,
-montaz urzgdzen centralnych i rozdzielczych (tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, itp.),
-podtgczanie urzgdzen,
-instalowanie opraw oswietleniowych.
4. Wykonanie zasilania obiektu.
5.Wykonanie pomiaréw, testow instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.
5.Wykonanie podtagczenie zasilania obiektu.
Dopuszcza sie ustalenie kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.
2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym budowg znajdujg sie istniejgce budynki do rozbidrki.
3.Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym budowg brak elementéw zagospodarowania /urzadzen elektrycznych/ stwarzajgcych
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji rob6t budowlanych.
4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét .
-roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :
roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m — roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji na dachu
(uktadanie przewodow elektrycznych i odgromowych, montaz urzadzen) oraz zwigzane z wykonywaniem
instalacji zewnetrznych (montaz latarni, opraw oswietlenia terenu).
5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.
Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wylgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegodlnosci nalezy przestrzegaé wymogoéw wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych oraz zaznajomi¢ z nig pracownikédw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieSci w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
6.Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewladciwa ogdlna organizacja pracy:
-nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
-niewtasciwe polecenia przetozonych,
-brak nadzoru,
-brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
-tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
-brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
-niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
-nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr,




Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrodtem zagrozenia,

-niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

-brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

-brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

-zastosowanie materiatéw zastepczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c)wady materiatowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d)niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

-niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika
budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
numery telefondw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

-dbaé o sprawno$c¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowac, przygotowywacd i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
-wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonow i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i
urzadzen przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci).

W trakcie wykonywania robét w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne
odpowiadajgce przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Tych drég nie wolno
zastawiac¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne dla
odpowiednich stuzb.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodia Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku,
zmiany barw znakéw lub zakidécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w
transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mie¢ trwate i ustabilizowane podioze oraz trwata,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.



Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) z uwzglednieniem zapisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r. ws. Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47. poz. 401), w oparciu 0 niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne

zawarte w projekcie budowlanym.
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Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po_ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Szymon Szmidt
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 11 lipca 1978 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5430/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- rrojektowanie obiektu budowlanego i kierowanic robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
vudowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

1/4“"4"'-\‘

mgr inz. Piolf Szatkowski

Otrzymuja:
1 Pan Szymon Szmidt
Powstancow Slaskich 5/8
42-200 Czestochowa
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

wN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UCT-BYM-GUT *

Pan Szymon Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8806/14

adres zamieszkania ul. Sieradzka 3, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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-83861/105/1552/82
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGE

do peienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
sl g 1itngn
Na podstawie § 5 U'St"1 pitt.1 57 ~ ... 1§13 ust. 1 pkt. A Epvcrky ";1

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

TADE S2  SZMIDT i syn Gustawa )

Obywatel

(wymlenlc imie — imiona i nazwisko, imie ojca)

inzynier elektryk

(wyrmemc lylul zawodowy)

) 26 lipca 1947 r. Popowie
urodzony dnia S _— Wt e e

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i T'oboi.
(okresli¢ rodzaj funkcji)
mzyn;erygne; w zakresie instalacji elek"tr_;cznnvca

instalacyjno-

W SPecialnosCcl . L e e o
zno budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

(ckresli¢ rodz
T ADEUSZ SZI‘lIDT

(xmle — imiona i nazwlsko)

jest upowazniony do:

Obywatel
1. sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznych

mgr inz,
Gany

(podpls z podamem imi ai slanowiska‘ sluzb.

Otrzymuja: ZA ZGODNOSC
1. Ob. Tadeusz Szmidt Ay ) .
y piecze¢ urzedowa Tadeusz Szmidt

(strona)
2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8LL-HK8-29X *

Pan Tadeusz Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1650/02

adres zamieszkania ul. Wieluriska 26, 42-110 Popéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







