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Budowa zaplecza socjalno - szatniowego na boisku sportowym w miejscowosci Cykarzew Pétnocny
1/45331100-7 |Instalacja c.o.
1|KNNR 4 Grzejnik elektryczny o parametrach: szt.
d.1/0431-05 - moc grzewcza: 500 kW;
-Vt: 230 V;
- wymiary: 391x461x114 mm;
- waga: 3,1 kg.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2/45332200-5 |Instalacja wody zimnej i cieptej
2|KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 40x3,5 mm o potgczeniach zacis- |m
d.2|0112-04 kowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja wody zimnej
8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
3|/KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm o potgczeniach zacis- |m
d.2|0112-03 kowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja wody zimnej
14,3 m 14,300
RAZEM 14,300
4|/KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 26x3,0 mm o potgczeniach zacis- |m
d.2|0112-02 kowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja wody zimnej
9,7 m 9,700
RAZEM 9,700
5/KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm o potgczeniach zacis- |m
d.2|0112-01 kowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja wody zimnej
70,7 m 70,700
RAZEM 70,700
6/KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm o potgczeniach zacis- |m
d.2|0112-03 kowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja wody cieptej
8,3 m 8,300
RAZEM 8,300
7|KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 26x3,0 mm o potgczeniach zacis- |m
d.2|0112-02 kowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja wody cieptej
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
8/KNNR 4 Rurociagi PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm o potgczeniach zacis- |m
d.2|0112-01 kowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja wody cieptej
52,5 m 52,500
RAZEM 52,500
9/KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociagi t
d.2|0208-04
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
10|KNNR 4 Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 120 | kpl.
d.2|0143-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNNR 4 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW kpl.
d.2|0315-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.2|0132-04 mm, PN16, 120°C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2|0132-03 mm, PN16, 120°C
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.2|0132-02 mm, PN16, 120°C
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
15/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.2|0132-01 mm, PN16, 120°C
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
16|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-01 worow czerpalnych i baterii potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
9*2+1+43 szt. 22,000
RAZEM 22,000
17|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.2|0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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18/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-07 worow czerpalnych i baterii o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
4*2+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
19|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.2|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.2|0127-04 tek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0oz.7+poz.8 m 170,600
RAZEM 170,600
21/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2/0128-01
poz.20 m 170,600
RAZEM 170,600
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.2|0101-07 NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.13 mm - izolacja
natynkowa wody zimne;j
poz.2 m 8,800
RAZEM 8,800
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.2|0101-07 NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.13 mm - izolacja
natynkowa wody zimnej
poz.3-poz.29 m 9,300
RAZEM 9,300
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.2|0101-07 NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.13 mm - izolacja
natynkowa wody zimne;j
poz.4 m 9,700
RAZEM 9,700
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.2|0101-06 NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.13 mm - izolacja
natynkowa wody zimnej
p0oz.5-poz.30 m 6,600
RAZEM 6,600
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.2|0101-19 NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.30 mm - izolacja
natynkowa wody cieptej
poz.6-poz.31 m 3,300
RAZEM 3,300
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.2|0101-11 NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja
natynkowa wody cieptej
poz.7 m 6,300
RAZEM 6,300
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.2|0101-10 NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja
natynkowa wody cieptej
poz.8-poz.32 m 12,300
RAZEM 12,300
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.2|0107-02 minowanej folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izola-
cja podtynkowa wody zimnej
, m 5,000
RAZEM 5,000
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.2|0107-01 minowanej folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izola-
cja podtynkowa wody zimne;j
64,1 m 64,100
RAZEM 64,100
31|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.2|0107-06 minowanej folig PE gr.13 mm metodg izolowania po montazu rurociaggu - izola-
cja podtynkowa wody zimnej
, m 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.2|0107-03 minowanej folig PE gr.9 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izola-
cja podtynkowa wody cieptej
40,2 m 40,200
RAZEM 40,200
3/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
33|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowg w |cm
d.3|0101-05 betonie zbrojonym - przejscie przez fundament budynku
60 cm 60,000
RAZEM 60,000
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34|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PVC-U o ér.zewn. 250x7,3 mm - na przej$ciu m
d.3/0306-12 przez fundament
analogia
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-19 |Manszeta uszczelniajgca np. typ N 150/250 lub rbwnowazny - zamkniecie rur  |szt.
d.3|0122-03 ochronnych
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.3/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
0,7%(3,5*0,9+16,8*0,8+6,7*0,7+8,8*0,6) m3 18,592
RAZEM 18,592
37|KNNR 4 Podsypka piaskowa gr. 20 cm m3
d.3(1411-03
0,7%(3,5+16,8+6,7+8,8)*0,2 m3 5,012
RAZEM 5,012
38|KNNR 4 Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3/0203-04 natrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
39|KNNR 4 Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3/0203-03 natrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
23,6 m 23,600
RAZEM 23,600
40|KNNR 4 Rurociagi z PVC/HT kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3/0203-02 natrz budynkoéw o potaczeniach wciskowych
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
41/KNNR 4 Rurociagi z PVC/HT kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3/0203-01 natrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
24,2 m 24,200
RAZEM 24,200
42|KNNR 1 Obsypka piaskowa gr. 30 cm ponad wierz rury m3
d.3/0608-02
0,7%(3,5*0,46+16,8*0,41+6,7*0,375+8,8*0,35) m3 9,863
RAZEM 9,863
43|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll
poz.36-poz.44 m3 3,717
RAZEM 3,717
44|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-05 - usuniecie z budynku ziemi i gruzu
poz.37+poz.42 m3 14,875
RAZEM 14,875
45|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.  |m3
d.3/0108-05 kat. I-1l
poz.44 m3 14,875
RAZEM 14,875
46|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.44 m3 14,875
RAZEM 14,875
47 Koszty sktadowania ziemi i gruzu na wysypisku m3
d.3|kalk. wlasna
poz.44 m3 14,875
RAZEM 14,875
48|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC/HT o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.3/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
30,9 m 30,900
RAZEM 30,900
49|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC/HT o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
50|KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm faczone metodg klejenia, na $cia- |m
d.3/0110-03 nach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
analogia
4,1 m 4,100
RAZEM 4,100
51/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.3|0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
analogia
20,8 m 20,800
RAZEM 20,800
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52|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé¢ odptywowych z PVC/HT o $r. 110 mm o pota- |szt.
d.3/0211-03 czeniach wciskowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC/HT o $r. 50 mm o potgcze- |szt.
d.3/0211-01 niach wciskowych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
54| KNNR 4 Dodatki za podejscia odptywowe z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone me- |szt.
d.3/0116-02 toda klejenia do klimatyzatoréw i centrali wentylacyjnej
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55|KNNR 4 Czyszczaki z PVC/HT kanalizacyjne o $r. 110 mm o potagczeniach wciskowych [szt.
d.3|0222-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne do czyszczakéw kpl.
d.3/0142-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC/HT o potaczeniu wciskowym o sr. 110x160 mm szt.
d.3/0213-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58|KNNR 4 Syfony z zabezpieczeniem przeciwodorowym o $r.zewn. 32 mm - do instalacji |szt.
d.3/0218-02 odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4 Syfon kulowy 1/2" - do instalacji odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyj- |szt.
d.3/0218-02 nej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45332400-7 |Biaty montaz
60|KNNR 4 Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii stojgcych szt.
d.4|0135-01
analogia
4*2+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
61|/KNNR 4 Kurki kulowe kgtowe z filtrem 1/2"-3/4" - do zmywarki szt.
d.4/0135-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace szt.
d.4|0137-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojgce szt.
d.4|0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR 4 Baterie natryskowe jednouchwytowe $cienne z zestawem natryskowym prze- |szt.
d.4|0137-08 suwnym
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
65|KNNR 4 Zawor czerpalny ze zigczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0135-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66|KNNR 4 Umywalka pétokragta 55 cm z otworem, z pétsyfonem butelkowym kpl.
d.4|0230-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
67|KNNR 4 Poétpostument umywalkowy kpl.
d.4|0230-05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
68| KNNR 4 Umywalka dla niepetnosrawnych z otworem, z syfonem chromowanym podtyn- |kpl.
d.4|0230-02 kowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-15/  |Stelaze montazowe podtynkowe do miski ustepowe;j kpl.
d.4|GEBERIT
0102-01
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
70|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.4|GEBERIT
0105-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
71/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa zawiesza- |kpl.
d.4|GEBERIT na
0104-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR 2-15/  |Stelaze montazowe podtynkowe do miski ustepowej dla niepetnosprawnych kpl.
d.4|GEBERIT
0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych dla niepetnosprawnych kpl.
d.4|GEBERIT
0105-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustgepowa zawiesza- |kpl.
d.4|GEBERIT na dla niepetnosprawnych
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNNR 4 Zlewozmywak stalowy nierdzewny jednokomorowy szt.
d.4|0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|/KNNR 4 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy szt.
d.4|0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 4 Zlewozmywak stalowy nierdzewny jednokomorowy z ptytg ociekowg szt.
d.4|0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNNR 4 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przelewem i przytagczem do zmywarki szt.
d.4/0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNNR 4 Odptyw prysznicowy ze stali nierdzewne;j szt.
d.4|0216-02
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
80|KNR 0-35 Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkta hartowanego o szer. 80 cm |kpl.
d.4|/0125-09
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
81|KNNR 4 Whpust sciekowy z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z rusztem ze stali nie- szt.
d.4/0218-01 rdzewnej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji
82|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna systemu Split o parametrach: szt.
d.5/0153-01 - moc chtodnicza: Qch=2,5 kW (0,85-3,0) nom. (min.-max.);
- moc grzewcza: Qg=3,15 kW (0,8-3,6) nom. (min.-max.);
- objetos¢ powietrza (chtodzenie): 30,4 m3/min;
- objetosc¢ powietrza (grzanie): 30,4 m3/min.;
- wymiary: 542x780x289 mm;
- waga: 24,0 kg;
- czynnik chtodniczy: R32;
- moc akustyczna (chtodzenie): 48 dB(A);
- moc akustyczna (grzanie): 49 dB(A);
- EER: 3,68 (4,05-3,33);
- COP: 4,06 (2,41-3,46);
- pobdr mocy (chtodzenie): 0,68 (0,21-0,9);
- pobér mocy (grzanie): 0,78 (0,19-1,04);
- Vt: 230 V/1 Ph/50 Hz;
- prad roboczy: 3 A.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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83|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna systemu Split o parametrach: szt.
d.5/0153-01 - moc chtodnicza: Qch=3,4 kW (0,85-3,9) nom. (min.-max.);
- moc grzewcza: Qg=3,84 kW (0,8-4,4) nom. (min.-max.);
- objetosc¢ powietrza (chtodzenie): 31,1 m3/min.;
- objetos¢ powietrza (grzanie): 31,1 m3/min.;
- wymiary: 542x780x289 mm;
- waga: 25,0 kg;
- czynnik chtodniczy: R32;
- moc akustyczna (chtodzenie): 48 dB(A);
- moc akustyczna (grzanie): 50 dB(A);
- EER: 3,18 (3,54-3,05);
- COP: 3,69 (4,1-3,41);
- pobér mocy (chtodzenie): 1,07 (0,24-1,28;
- pobdr mocy (grzanie): 1,04 (0,2-1,29);
- Vt: 230 V/1 Ph/50 Hz;
- prad roboczy: 4,7 A.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu Split o parametrach: szt.
d.5/0432-01 - moc chtodnicza: Qch=2,5 kW (0,85-3,0) nom. (min.-max.);
- moc grzewcza: Qg=3,15 kW (0,8-3,6) nom. (min.-max.);
- objetosc¢ powietrza (chtodzenie): 10,5 m3/min.;
- objetos¢ powietrza (grzanie): 11,1 m3/min.;
- objetos¢ odprowadzanie wilgoci: 1,5 I/h;
- wymiary: 290x779x209 mm;
- waga: 8,0 kg;
- czynnik chtodniczy: R32;
- moc akustyczna (chtodzenie): 37/26/20 dB(A);
- moc akustyczna (grzanie): 37/27/24 dB(A).
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu Split o parametrach: szt.
d.5(0432-01 - moc chtodnicza: Qch=3,4 kW (0,85-3,9) nom. (min.-max.);
- moc grzewcza: Qg=3,84 kW (0,8-4,4) nom. (min.-max.);
- objetos¢ powietrza (chtodzenie): 10,8 m3/min;
- objetosc¢ powietrza (grzanie): 11,3 m3/min.;
- objetos¢ odprowadzanie wilgoci: 2,0 I/h;
- wymiary: 290x779x209 mm;
- waga: 8,0 kg;
- czynnik chtodniczy: R32;
- moc akustyczna (chtodzenie): 38/30/20 dB(A);
- moc akustyczna (grzanie): 38/33/25 dB(A).
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 7-08 Sterownik przewodowy ukl.
d.5/0301-02
analogia
4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000
87 Okablowanie sygnatowe uktadéw systemu Split kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.5|0306-01 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
50,9 m 50,900
RAZEM 50,900
89|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.5/0306-01 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 9,52 mm na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
50,9 m 50,900
RAZEM 50,900
90|KNNR 5 Korytka instalacyjne z tworzywa sztucznego - wewnatrz budynku m
d.5[1105-08
46,7 m 46,700
RAZEM 46,700
91|/KNR 2-17 Podstawy kauczukowe pod jednostki zewnetrzne kpl.
d.5/0213-01
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
92|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - rurociagi o $r.zew. do 55 mm -dla |m2
d.5/0602-01 rurociggéw na zewnatrz budynku
((0,0064+0,009*2)*4,2+(0,0095+0,009*2)*4,2)*3,14 m?2 0,684
RAZEM 0,684
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93|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.5/0513-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
94|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.5/0514-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
95|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynni- |kpl.
d.5/0515-01 kiem chtodniczym
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
96 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.5/0516-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
6/45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1 Uktad nawiewno-wywiewny centrali wentylacyjnej
6.1.1 Uklad czerpny
97|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6.|0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.1
1,96 m?2 1,960
RAZEM 1,960
98|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m2
d.6.|0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
1.1
2,11 m?2 2,110
RAZEM 2,110
99|KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokgtna o wym. 400x400 mm szt.
d.6.|/0146-02
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 315 mm szt.
d.6.|0131-03
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa gr. |m2 izo-
d.6.{0208-03 30 mm z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg mocowana, na szpilki |lacji
1.1 zgrzewalne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm
2,33 m2 izo- 2,330
lacji
RAZEM 2,330
102|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg gr. 30  |m2 izo-
d.6./0213-02 mm z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg mocowana, na szpilki lacji
1.1 zgrzewalne - udziat ksztattek do 35%; Srednica kanatéw do 350 mm
2,43 m2 izo- 2,430
lacji
RAZEM 2,430
6.1.2 Uktad nawiewny
103|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna stojgca nawiewno-wywiewna o parametrach: szt.
d.6.|/0322-01 - wydajnos¢: Vn/Vw=920/920 m3/h;
1.2 - wymiennik przeciwpradowy;
- nagrzewnica elektryczna o mocy 2,6 kW;
- sprez: 250 Pa;
- wymiary: 740x1160x795 mm;
- waga: 88,0 kg;
- moc akustyczna (chtodzenie): 52-72 dB(A);
- pobér mocy wentylatora: 760 W;
- pobdr mocy nagrzewnicy: 2600 W;
- Vt: 3x400 V/3 Ph/50 Hz;
- prad roboczy: 16 A.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 |KNR 7-08 Sterownik centrali wentylacyjnej ukl.
d.6.|0301-02
1.2
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
105 Okablowanie sygnatowe pomiedzy sterownikiem a centralg wentylacyjna kpl.
d.6.|kalk. wtasna
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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106|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.6.|0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
14,38 m?2 14,380
RAZEM 14,380
107|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.6.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
0,61 m?2 0,610
RAZEM 0,610
108|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 160 mm m2
d.6.|0122-02
1.2|analogia
4,59 m?2 4,590
RAZEM 4,590
109|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o sr. 315 mm szt.
d.6.|/0131-03
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 160 mm szt.
d.6.|0131-02
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
111|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 160 mm szt.
d.6.|/0140-01
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
112|KNR 2-17 Ttumik akustyczny okragly o $r. 315 mm i dtugosci 900 mm szt.
d.6.|0155-03
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg gr. 30  |m2 izo-
d.6./0213-02 mm z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg mocowana, na szpilki lacji
1.2 zgrzewalne - udziat ksztattek do 35%; Srednica kanatéw do 350 mm
17,26 m2 izo- 17,260
lacji
RAZEM 17,260
114|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg gr. 30  |m2 izo-
d.6./0213-01 mm z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg mocowana, na szpilki lacji
1.2 zgrzewalne - udziat ksztattek do 35%; Srednica kanatéw do 200 mm
0,84 m2 izo- 0,840
lacji
RAZEM 0,840
6.1.3 Uktad wywiewny
115|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.6.|0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
8,21 m?2 8,210
RAZEM 8,210
116|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.6.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
4,38 m?2 4,380
RAZEM 4,380
117|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 160 mm m2
d.6.|0122-02
1.3|analogia
1,99 m?2 1,990
RAZEM 1,990
118|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 125 mm m2
d.6.|0122-02
1.3|analogia
0,56 m?2 0,560
RAZEM 0,560
119|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 315 mm szt.
d.6.|0131-03
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o sr. 160 mm szt.
d.6.|/0131-02
1.3
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
121|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 125 mm szt.
d.6.|0131-02
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
122|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 160 mm szt.
d.6.|0140-01
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
123|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 125 mm szt.
d.6.|/0140-01
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
124|KNR 2-17 Thumik akustyczny okragty o $r. 315 mm i diugo$ci 900 mm szt.
d.6.|0155-03
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg gr. 30  |m2 izo-
d.6.|0213-02 mm z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg mocowana, na szpilki lacji
1.3 zgrzewalne - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 350 mm
9,9 m2 izo- 9,900
laciji
RAZEM 9,900
126|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg gr. 30  |m2 izo-
d.6./0213-01 mm z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg mocowana, na szpilki lacji
1.3 zgrzewalne - udziat ksztattek do 35%; Srednica kanatéw do 200 mm
5,81 m2 izo- 5,810
laciji
RAZEM 5,810
6.1.4 Uktad wyrzutowy
127|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2
d.6.|0123-04 - udziat ksztattek do 55 %
1.4
0,69 m?2 0,690
RAZEM 0,690
128|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m2
d.6.|0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
1.4
7,72 m?2 7,720
RAZEM 7,720
129|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o sr. 315 mm szt.
d.6.|/0131-03
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta o $r. 400 mm szt.
d.6.|0144-03
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/l o sr. 400 mm szt.
d.6.|0149-04
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR 2-17 Cokot dachowy prostokatny o wym. 600x600 mm szt.
d.6.|0148-06
1.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg gr. 30  |m2 izo-
d.6./0214-03 mm z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg mocowana, na szpilki lacji
14 zgrzewalne - udziat ksztattek do 55%; srednica kanatéw do 500 mm
0,79 m2 izo- 0,790
lacji
RAZEM 0,790
134|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg gr. 30  |m2 izo-
d.6./0213-02 mm z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg mocowana, na szpilki lacji
14 zgrzewalne - udziat ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 350 mm
9,2 m2 izo- 9,200
lacji
RAZEM 9,200
6.2 Uktad nawiewno-wywiewny z tazienki dla niepetnosprawnych

-10 -
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135|KNR 2-17 Wentylator Scienny V=50 m3/h, o $rednicy 100 mm szt.
d.6.2{0204-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.6.2/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,68 m?2 1,680
RAZEM 1,680
137|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.6.2/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,07 m?2 0,070
RAZEM 0,070
138|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta o $r. 100 mm szt.
d.6.2/0144-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/Il o $r. 100 mm szt.
d.6.2{0149-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 2-17 Cokot dachowy prostokatny o wym. 200x200 mm szt.
d.6.2/0148-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR 2-17 Nawietrzak scienny V=50 m3/h, o $rednicy 100 mm szt.
d.6.2{0156-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Uktad nawiewno-wywiewny z pomiezczenia 0/1
142|KNR 2-17 Nasada obrotowa wentylacyjna o $r. 150 mm szt.
d.6.3/0152-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.6.3/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,17 m?2 0,170
RAZEM 0,170
144|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.6.3/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/l o sr. 150 mm szt.
d.6.3/0149-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146|KNR 2-17 Cokét dachowy prostokatny o wym. 250x250 mm szt.
d.6.3/0148-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNR 2-17 Nawietrzak okienny V=30 m3/h (Wsp. do R,S=0,5) szt.
d.6.3/0156-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Uktad nawiewno-wywiewny z pomiezczenia 0/2
148|KNR 2-17 Nasada obrotowa wentylacyjna o $r. 150 mm szt.
d.6.4/0152-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.6.4/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,17 m?2 0,170
RAZEM 0,170
150|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny o $r. 100 mm szt.
d.6.4/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/l o sr. 150 mm szt.
d.6.4/0149-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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152|KNR 2-17
d.6.4|0148-01
analogia
1

Cokot dachowy prostokatny o wym. 250x250 mm

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

153|KNR 2-17
d.6.4/0156-01
analogia
1

Nawietrzak okienny V=30 m3/h (Wsp. do R,S=0,5) szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane

15

NESEY

kalk. wtasna
1

Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z wykonaniem otworéw montazowych oraz |kpl.
chowaniam rurociggéw w $cianach

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd.ll 1986,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.| 2002

ATHENASOFT wyd.l 2004

WACETOB wyd.l 1992,uzupetnienie 1997

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do

9 1996

WACETOB wyd.| 2000

ORGBUD wyd.lll 1988,biuletyny do 9 1996

OO NP WN[=

Energobudowa wyd.lll,biuletyny do 9 1996

_
o

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

-
-

WACETOB wyd.| 1992

12| ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2006
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