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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa zaplecza socjalno - szatniowego na boisku sportowym w miejscowosci Cykarzew Pétnocny
1/45231300-8 |Przylacze kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty pomiarowe
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.1{0111-01 nie rowninnym
analogia
16,0/1000 km 0,016
RAZEM 0,016
1.2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2|0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
poz.16*0,8*0,2 <objetos¢ gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociag |m3 2,560
PCV 160>
poz.16*0,8*0,36 <objeto$¢ gruntu do odwozu - ocieplenie warstwg keramzytu |m3 4,608
rurociggu PCV 160 wraz z rurg>
RAZEM 7,168
3|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.2 m3 7,168
RAZEM 7,168
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.2/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - POD RUROCIAGI - 95 % wyko-
pow
16,0%1,2*0,8*95% m3 14,592
-p0z.16*0,8*0,2 <objetos¢ gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod ruro- m3 -2,560
cigg PCV 160>
-p0z.16*0,8*0,36 <objetos¢ gruntu do odwozu - ocieplenie warstwg keramzytu |m3 -4,608
rurociggu PCV 160 wraz z rurg>
RAZEM 7,424
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.2|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - POD RUROCIAGI - 5 % wykopow
16,0*1,2*0,8*5% m3 0,768
RAZEM 0,768
6/KNNR 4 Podsypka piaskowa o gr. 20 cm - POD RUROCIAGI m3
d.1.2{1411-03
poz.16*0,8*0,2 <podsypka piaskowa pod rurocigg PCV 160> m3 2,560
RAZEM 2,560
7|KNR 9-07 Ocieplenie warstwg keramzytu o gr. 30 cm ponad wierzch rury - NA RURO- m3
d.1.2{0106-03 CIAGI
analogia
poz.16*0,8*0,46 <ocieplenie warstwag keramzytu rurociagu PCV 160> m3 5,888
-0,16*0,16*p0z.16*3,14/4 <objetos¢ rur> m3 -0,322
RAZEM 5,566
8|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.2{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
16,0%1,2*2 m?2 38,400
RAZEM 38,400
9/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2|/0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu -1l
poz.4+poz.5 m3 8,192
RAZEM 8,192
10 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wtasna
poz.2 m3 7,168
RAZEM 7,168
1.3 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.3/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.3/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.11 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-19 |Rury ochronne 2-dzielne z tworzywa sztucznego, np. typ AROT A110 PSlub |m
d.1.3/0306-05 réwnowazny
3,01 m 3,000
RAZEM 3,000
1.4 Roboty montazowe
14| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PVC-U o $r.zewn. 250x7,3 mm - przejscie pod m
d.1.4/0306-12 fundamentem
analogia
1,0 m 1,000
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RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-19 |Manszeta uszczelniajgca np. typ N 150/250 lub réwnowazny - zamkniegcie rury |szt.
d.1.4/0122-03 ochronnej na wejsciu do budynku
analogia
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r.zewn.160x4,7 mm m
d.1.4/1308-02
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
17|KNNR 4 Tuleje ochronne z PVC-U o $r.zewn.160 mm - na wejsciu do istniejgcego szt.
d.1.4|1427-01 zbiornika bezodptywowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.4/1610-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacyjnego utozonego w ziemi tasma lokali- |m
d.1.4|0219-01 zacyjng z tworzywa sztucznego
analogia
poz.16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.5 Obstuga geodezyjna
20|Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna przytacza kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1.5|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45231300-8 |Przytacze wody
21 Roboty pomiarowe
21|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.1{0111-01 nie rowninnym
analogia
16,5/1000 km 0,017
RAZEM 0,017
2.2 Roboty rozbiérkowe
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.2.2|0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
55 m?2 5,500
RAZEM 5,500
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2/0813-01
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
24|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2/0814-01
poz.23 m 2,500
RAZEM 2,500
2.3 Roboty ziemne
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.3/0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
7,5%0,2*0,8 <objetos¢ gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurocigg m3 1,200
PE>
7,5*0,34*0,8 <objetos¢ gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa ruro- |m3 2,040
ciggu PE wraz z rurg>
RAZEM 3,240
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.3|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.25 m3 3,240
RAZEM 3,240
27|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - POD RUROCIAGI - 95 % wyko-
pow
5,01,9*0,8*95% m3 7,220
-5,0*0,2*0,8 <objetos¢ gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociag m3 -0,800
PE>
-5,0*0,34*0,8 <objetos¢ gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa ruro- |m3 -1,360
ciggu PE wraz z rurg>
RAZEM 5,060
28|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2.3/0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-Il - POD KOMORE, STARTOWA - 95 % wy-
kopéw
2,5%1,5*2,2*95% <komora startowa> m3 7,838
-2,5*0,2*0,8 <objetos¢ gruntu do odwozu - podsypka piaskowa pod rurociag m3 -0,400

PE>
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-2,5*0,34*0,8 <objetosc¢ gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa ruro- |m3 -0,680
ciggu PE wraz z rurg>
RAZEM 6,758
29|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.3/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - POD RUROCIAGI - 5 % wykopow
5,01,9*0,8*5% m3 0,380
RAZEM 0,380
30/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szeroko$ci m3
d.2.3|0305-01 dna do 1,5 m w gruncie kat. |-l - POD KOMORE STARTOWA - 5 % wykopéw
2,5*1,5*1,5*5% <komora startowa> m3 0,281
RAZEM 0,281
31/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m w gruncie |m3
d.2.3/0305-04 kat. |-l - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci - POD KOMO-
RE STARTOWA - 5 % wykopoéw
2,5*1,5%(2,2-1,5)*5% <komora startowa> m3 0,131
RAZEM 0,131
32|KNNR 4 Podsypka piaskowa o gr. 20 cm - POD RUROCIAGI m3
d.2.3{1411-03
7,5*0,2*0,8 <podsypka piaskowa pod rurocigg PE> m3 1,200
RAZEM 1,200
33|KNNR 1 Obsypka i zasypka piaskowa o gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.3/0608-02
7,5*0,34*0,8 <obsypka i zasypka piaskowa rurociggu PE> m3 2,040
-0,04*0,04*7,5*3,14/4 <objeto$¢ rur PE> m3 -0,009
RAZEM 2,031
34|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.3|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
7,5%1,9*2 m?2 28,500
RAZEM 28,500
35|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0m  |m2
d.2.3|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbidrkg
(2,5+1,5)*2*2,2 <komora startowa> m2 17,600
RAZEM 17,600
36|/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.3/0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu -1l
p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+poz.31 m3 12,610
RAZEM 12,610
37 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.3|kalk. wtasna
poz.26 m3 3,240
RAZEM 3,240
24 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
38|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurocigagow i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.2.4/0903-01 Om
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu|kpl.
d.2.4/0903-06 4.0m
poz.38 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Roboty montazowe
40|KNNR 11 Nawiertka na istniejgcej sieci wodociggowej o o $r. 150/32 mm kpl.
d.2.5/0306-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Przejscia elektrooporowe PE/stal dz40/dn32 szt.
d.2.5{1011-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych do wody z PE100 SDR11 PN16 $r.40x3,7 mm |m
d.2.5/1009-01
7,5 <na zewnatrz poziomo> m 7,500
0,5 <wewnatrz poziomo> m 0,500
2,0 <wewnatrz pionowo> m 2,000
RAZEM 10,000
43|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) elastyczne o $r. 110 mm - na wejsciu do budynku A |m
d.2.5/0306-05
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
44| KNR-W 2-19 |Manszeta uszczelniajgca np. typ N 32/100 lub réwnowazny - zamknigcie rury  |szt.
d.2.5/0122-01
analogia
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
45|/KNNR 4 Przewiert o dtugosci 9 m pod droga asfaltowga maszyng do wiercen poziomych |m
d.2.5|1206-02 rurami o $r.100 mm w gruntach kat.IlI-IV
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
46|KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.zewn.40 mm w rurze ochronnej |m
d.2.5{1209-01
poz.45 m 9,000
RAZEM 9,000
47|/KNNR 4 Zawory grzybkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2.5|0130-04 mm - elementy zestawu wodomierzowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe rodziny EA o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.2.5|0130-04 nalnej 32 mm - elementy zestawu wodomierzowego
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNNR 4 Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS-1,5 o $r. nominalnej 15 mm - |kpl.
d.2.5/0140-01 element zestawu wodomierzowego dostarczany przez \Wodociggi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|/KNNR 4 Prostki stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa-|m
d.2.5/0103-01 nych - elementy zestawu wodomierzowego
analogia
0,1*2 m 0,200
RAZEM 0,200
51|KNNR 4 Redukcje z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nom. 32x15 mm - elementy ze- |szt.
d.2.5|0430-04 stawu wodomierzowego
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 4 Nyple z zeliwa ciggliwego ocynkowane o sr.nom. 32 mm - elementy zestawu  |szt.
d.2.5/0430-04 wodomierzowego
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.5/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
54|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.5[1611-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
55|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.5[1612-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
56|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu wodociggowego utozonego w ziemi tasma lokali- |m
d.2.5/0219-01 zacyjna z tworzywa sztucznego
analogia
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
2.6 Roboty odtworzeniowe
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.2.6/0511-01 kowej
poz.22 m2 5,500
RAZEM 5,500
58|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.6/0403-01 wej
poz.23 m 2,500
RAZEM 2,500
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.6|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.24 m 2,500
RAZEM 2,500
2.7 Obstuga geodezyjna
60|Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna przytagcza wodociggowego kpl.
d.2.7|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Badania prébek wody
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61|Kalkulacja Badania prébek wody przez SANEPID kpl.
d.2.8|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ORGBUD-SERWIS,wyd.ll 2010
3|WACETOB wyd.l 1997
4|WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997
5|ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
6| ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996
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