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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Budowa zaplecza socjalno-szatniowego na boisku sportowym w miejscowo$ci Cykarzew Pétnocny

1.2. Przedmiot i zakres robdt Przedmiot opracowania obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) Roboty przygotowawcze

2) Roboty ziemne

3) Roboty konstrukcyjne — wykonanie taw fundamentowych

4) Wykonanie izolacji pionowej

5) Wykonanie $cian o konstrukcji drewnianej szkieletowej

6) Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej wraz z pokryciem dachowym i obrébkami blacharskimi
wg dokumentaciji projektowej

7) Wykonanie elewacji

8) Wykonanie utwardzenia chodnika z kostki betonowej oraz placu z kostki brukowe;

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Dziatka, na ktorej zlokalizowano obiekty jest niezagospodarowana. W zwigzku z tym zachodzi
konieczno$¢ dostepu do wody i energii elektrycznej udostepnionej z lesnictwa znajdujacego sie na
dziatce przylegtej do dziatki z terenem budowy.

Szczegoty wykonania podtaczen tymczasowych zostang okreslone przez Inspektora Nadzoru w dniu
przekazania placu budowy.

Nalezy wykona¢ punkty pomiarowe zuzywania wody i energii elektrycznej dla celow budowy w celu
koricowego rozliczenia kosztow budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Dziatka jest nie zabudowana i nie uzbrojona.

Na dziatce nie ma warunkdw do zagospodarowania zaplecza budowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ barak socjalny w celu zapewnienia warunkdw socjalno - bytowych
Dojazd do dziatki odbywac sie bedzie drogami publicznymi utwardzonymi przez wjazd istniejacy na
dziatke.

1.5. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy wydzieli¢ miejsce na sktadowanie karp, humusu.

1.6. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Zaleca sie
wykupienie polisy ubezpieczeniowej przez wykonawce robot na kwote uwzgledniajgcy zakres i
specyfike robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Inwestycja nie zalicza sie do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko. Nalezy stosowac
technologie i materiaty powszechnie dopuszczone do stosowania.



1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo 0sdb pracujacych na rusztowaniach jak rowniez
przebywajacych a takze innych 0séb przebywajacych na budowie. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca zapewni fad na budowie. Nie przewiduje sie gromadzenia materiatow
stwarzajacych szczegolne zagrozenie pozarowe. Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne na
budowie oraz przeszkoli pracownikow w tym zakresie.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ opracowania i uzgodnienia z
zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy Wykonawca bedzie zobowigzany do:
» przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy,
» ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, wasciwego, zgodnie z projektem
zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementoéw budowlanych,
» utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOWBUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu, a takze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i
zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na transport i
sktadowanie zapraw tynkarskich renowacyjnych, aby nie dopusci¢ do uszkodzen mechanicznych jak
rowniez zabezpieczy¢ przez zawilgoceniem, jezeli nie dokonano stosownych zabezpieczen. Zaleca
sig, aby wykonawca zamowit elementy konstrukcji drewnianej w wytworni juz zaimpregnowane
zgodnie z wymaganiami w zawartymi w projekcie budowlanym. Sktadowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie - Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. - Wykonawca,
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania
robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
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2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom. Wszelkie materiaty i elementy budowlane, dostarczone
przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
przewidujg wariantowe stosowanie materiatdbw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w
wykonywaniu robot, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore beda okre$lone w
projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegdlowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy Wykonawca zobowigzuje sie¢ do uzywania tylko takich Srodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw, (szczegoinie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen oraz nie pogorszg drog dojazdowych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkdéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Mechaniczne urzadzenia dzwigowe muszg posiada¢ Swiadectwa Urzedu
Dozoru Technicznego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane
nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokdt budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci
materiatéw, elementow i wyrobow budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢
pobierania probek i badania materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, na nastepujacych zasadach.
Wykonawca zagwarantuje: - system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru. Ogdine zasady obmiaru
rob6t dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, rob6t rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych, chyba, Zze inwestor
ustali w umowie inny sposob rozliczania budowy.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow Zasady okre$lania iloSci robot sg ujete w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarébw Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow Mozliwe sg nastepujace rodzaje odbiordw: odbior czesciowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdt moze odmiennie okre$la¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy
nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbi6r robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt.
Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Przewiduje sie takze odbior instalacji odgromowej przed dokonaniem koncowego odbioru
budynku kancelarii.

8.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi".
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentoéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koficowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad, e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot odbywaé sie bedzie w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
przez Wykonawce. Harmonogram taki stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy o roboty budowlane.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedq na podstawie protokotow odbioru
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg ptatnosci bedg ceny
jednostkowe poszczegoinych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym. Zasady rozliczania i ptatno$ci
za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przedmiar



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00
ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przy budowe zaplecza socjalno-szatniowego na boisku sportowym w
miejscowosci Cykarzew Pétnocny

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W
ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot: — roboty pomiarowe — roboty
ziemne

1.4. Okre$lenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét wg B.02.00.00 materiaty nie wystepuja. Do wykonania robét wg B.02.00.00 materiaty
nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu. Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej
sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac: - réwniarki, - spycharki, - fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe, - koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢
wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty pomiarowe - posadowienia obiektow, ogrodzenie oraz lokalizacja matej architektury. Pierwsze
gtéwne wytyczenie obiektow wykona geodeta wyznaczony przez Wykonawce przekazujac mapke
pierwszego wytyczenia i dokumentujac ten fakt w dzienniku budowy. Pomiary pomocnicze, migdzy -
operacyjne wykonuje réwniez Wykonawca na wtasny koszt.
5.2. Zdjecie humusu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy zdjeciu
warstwy humusu i darniny na terenie przeznaczonego pod budowe kancelarii i obejmuje: - mechaniczne
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) $redniej gr. 30 cm, - spryzmowanie zdjetego humusu w
bezposrednim sasiedztwie robdt, - odwiezienie nadmiaru humusu i rozplantowanie go w lesie lub
wykorzystanie go zgodnie z zyczeniem Inwestora Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do
pozniejszego uzycia przy czynnosciach okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub zgodnie z zyczeniami
Inwestora.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z catej powierzchni miejsca budowy oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym

9.3. Wykopy

5.3.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.3.2. Zabezpieczenie skarp wykopow (1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza
sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyler skarp: - w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu
2:1 - w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach sypkich (piaski)
o nachyleniu 1:1,5 (2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod

opadowych. - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. - stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od
wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

9.3.3. Tolerancje wykonywania wykopow Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 5 cm.

5.3.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw (1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. (2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. (3) W
przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.4.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami grubo$ci 25
cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

9.5. Zasypki
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5.5.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 5.5.2. Warunki
wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu
ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.2. do 5.5. (1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Zdjecie humusu Kontroli podlega w szczegolnosci zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg,
Projektowa; - wizualna ocena kompletnosci usuniecia darniny, - - powierzchnia zdjecia humusu, - grubo$¢
zdjetej warstwy humusu, - prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.

6.2. Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowac: - zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg - prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie -
przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podtozu - wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Wykonanie podktadow i nasypow. Sprawdzeniu podlega: - przygotowanie podioza - materiat uzyty na
podktad - grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu - sposob i jako$¢ zageszczenia

6.4. Zasypki Sprawdzeniu podlega: - stan wykopu przed zasypaniem - materiaty do zasypki - grubo$¢ i
rownomierno$¢ warstw zasypki - sposob i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- zdjecie humusu - [m2]

- wykopy - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za 1 m2 zdjetej warstwy humusu i darniny nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci
wykonywania robét. Cena wykonania robét obejmuje: - zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub
zagospodarowaniem zgodnie z zyczeniem Inwestora - oznakowanie robot.

Wykopy - ptaci sig za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
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- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypow - pfaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

Zasypki - pfaci si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- Zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci
transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00
ROBOTY ZBROJARSKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcii
budynkdéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakoSci rob6t i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe,
ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $Srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B.
(Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 8+10

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
- Srednica preta w mm 6+32

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 9,5+40

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 240

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
- Srednica preta w mm 5,5+40

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
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Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer parti,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

masa partii,

rodzaj obrobki ciepinej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacie:

znak wytworcy,

$rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrdbki ciepine;.
2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancijg i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 4.Prety
do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojeniapowinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretdw
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacq sie rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdbw za pomocg kluczy, miotkdéw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.24. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretdw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d
dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d
<12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaC warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

9.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pal,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacii projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretow o sSrednicy do 12 m, przy
Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyC wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych

miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadno$cig: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczac
3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

— roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogoine” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koricowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjq projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowo$ci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogbine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

— 0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
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— taczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowq i

niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza

teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki PN-ISO 6935-2/
IAK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215

Poprawki:

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042

PN-B-06251

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996

PN-H-04408

PN-EN 10002-1 + AC1:1998

PN-B-03264

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
1. BI 4/91 poz. 272. Bl 8/92 poz. 38

Obiekty
Projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Metale. Technologiczna préba zginania.
Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji cementowych, dla
ktorego warunki wykonania i odbioru podano w ST ,Zbrojenie — Przygotowanie i montaz zbrojenia, kod CPV
45262310.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem rusztowan,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacjq betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

820kre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3wykonany z cementu, wody, kruszywamineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéwprzechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongC beton, do jego masy wstanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton podwzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prdbki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton podwzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jegowytrzymatosci

na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i wysoko$ci 30
cm,

30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki szeSciennej o wymiarach bokdw 15 x 15 x
15 cm.
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Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na S$ciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2009.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukciji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i Zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy
wykonywaniu tych robot nalezy wykorzystac takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolnewymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V
klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg sie w zalezno$ci od swej wytrzymato$ci wezesnej na cement o normalnej wytrzymatosci
wczesnej (oznaczenie symbolem N)

- 325N

- 425N

- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32R

- 42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,

zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

zawartos¢ glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;

oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetia¢ nastepujace wymagania:
— poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,
— 0znaczenie zmiany objeto$ci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej

niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
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Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podfoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
0sobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacé sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jako$ci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢c wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub

bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajqg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:

«  dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
nasigkliwos¢ — do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej. Kruszywem
drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
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kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie

powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN
933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowiagzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przy$pieszajacym lub op6zniajgcym wigzanie. Dopuszcza
sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
— przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég
i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wigkszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwigkszg masg objetosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych
od wartoci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego
ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w
literaturze fachowe;.

Maksymalne iloéci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢
na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,
— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-
EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencii plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowe)),
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— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robo6t betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed

dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikdéw
Dozatory muszag mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
,gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki
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Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigkszg
niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

+  Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

+ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do fadowania i wytadowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN
197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaC na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentdw, marek i gatunkdw.

4.4, Ogblne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skfadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami®). llos¢ gruszek nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,
— szybko$¢ posuwu tadmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,
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— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy transporcie
w dot,

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

9.2. Warunki przystapienia do robot betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;:
— wybdr sktadnikow betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposob transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposdb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
- sposodb pielegnacii betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnient pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustdw, saczkow, kotw, ruritp.),
- gotowosS¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251 — wycofana.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcii
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia;
- 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W

przypadku, gdy wysokoS¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaC za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacii

technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie

wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaC butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w
stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie konstrukcji
nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Nicedonucezezalna  inct kantunuimmanin  hatanAawania W noacin  tlawnann Anczn=1r A
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zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami  zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakorczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogq by¢é wykonane z
elementow drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukci.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcii
oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze
rusztowan.

Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastapi€ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez
PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego
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usuniecia wiekszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢c wedtug PN-B-06251 -
wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ weditug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych. Deskowania zaleca si¢
wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie

mozna zastosowa¢ potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo

pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow

deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7

6.2. Badania kontrolne betonu

* Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
1 prébka na 100 zarobow,
1 prébka na 50 m3 betonu,
1 prébka na zmiane robocza,
3 probki na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.
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+ Dla okre$lenia nasiakliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztaicie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
EN 206-1:2003.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcii.

+ Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

+ Wymagany stopienn wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcii.

+ Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

+ Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan

kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Metoda badania Termin lub czestosé
Rodzaj badania
wedtug badania
SKLADNIKI  |1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU — Czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
— stato$¢ objetosci jw. dostarczonej partii
— obecno$ci grudek PN-EN 196-3+ A1:2009
- wytrzymato$ci PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
— zawarto$ci pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartosci PN-EN 933-9:2009
zanieczyszczen
— Wi|gotn0éci PN-EN 933-7:2000
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PN-EN 1097-6:2002

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robdt i
w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA |[Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA [Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiane roboczg
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos¢ na jw. Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na prébkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach
$ciskanie — badania - wycofana bez technicznie
nieniszczace zastgpienia uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3

razy w okresie
wykonywania konstrukcji

4) Mrozoodporno$¢

i raz na 5000 m3 betonu
jw.

5) Przepuszczalno$¢ wody
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6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc:
—klasy drewna i jego wady (seki),
-szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

naziom adrnai krawad=zi | nawiarzehni dackawania nrzad |1 na hatanawaning
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Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie

technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowarn od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) réznice w grubosci desek £0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu 0 £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betono-wych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

——0,2% grubosci (szeroko$ci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu (klasg drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
— taczniki i ztacza,
— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie doine,
— efektywnos¢ stezen,
— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskéw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia
rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji no$nej).

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t betonowych

Objeto$¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr sze$cienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkdw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiordéw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaC si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét
betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
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wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
rob6t i ich korcowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m? konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty

ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacia,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie

potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,
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— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasno$cig wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych i urzadzen,
— wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statoSci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcii
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suche;
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
alkaliow w domieszkach. PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatoSci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PNB-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
Ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substanciji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkdw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna,.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.
PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoéinego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.
PN-M47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2 Konstrukcje
drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci. 10.2. Inne Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: — 240/82 Instrukcja zabezpieczenia
przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, — 306/91 Zabezpieczenie korozji alkaliczne;
betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, — Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00
OSADZENIE KOTEW
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1. WSTEP

- Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych budowie zaplecza socjalno-szatniowego na
boisku sportowym w miejscowosci Cykarzew Pétnocny

- Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

- Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

- Okre$lenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$lone w ST Wymagania ogdlne.

- Ogolne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Prety i kotwy ze stali gatunku St3 S-b lub 18G2-b lub kotwy Hilti.

2.2. Kompozycje epoksydowe lub zaprawa cementowa M-7 Do osadzania pretow w otworach
stosowa¢ mozna zaprawe cementowg lub dowolng kompozycje na bazie zywic epoksydowych
posiadajacg Aprobate Techniczng IBDIM lub jej promese, po uzgodnieniu jej z Inzynierem.
Zastosowana kompozycja epoksydowa winna posiadac atest Producenta.

3. SPRZET

Wiercenie otworow mozna wykonywac dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniajacymi ciggtos¢
prowadzonych prac i uzyskanie wiasciwej jakosci rob6t. Przewidywany przez Wykonawce sprzet
podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Transport stali zbrojeniowej i stalowych pretéw facznikowych wg Specyfikacji SST B.04.00.00 Roboty
zbrojarskie. Transport zaprawy cementowej lub zywicy w opakowaniach dowolnymi krytymi Srodkami
transportowymi w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne Wiercenie otworéw musi by¢ zgodne z Rysunkami co do rozstawu, Srednic i
gtebokosci otwordw. Przed przystapieniem do rob6t wiertniczych nalezy wykonac niezbedne pomosty
i rusztowania umozliwiajace dostep do konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertéw oraz
zapewniajgce bezpieczenstwo pracy obstugi. Po wywierceniu otwordw nalezy je oczysci¢
strumieniem sprezonego powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa i zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem. Prace przy uzyciu kompozycji epoksydowej prowadzone winny by¢ zgodnie z
instrukcjq jej stosowania podang przez Producenta. Prety i kotwy przed ich osadzeniem w otwory
musza by¢ oczyszczone z zabrudzen i rdzy.

5.2. Bezpieczenstwo robot i ochrona $rodowiska Zabezpieczenie robét prowadzonych przy

wierceniu otworow, nalezy do obowigzku Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli jakosci Kontrola wykonania rob6t obejmuje: sprawdzenie zgodnosci
rozmieszczenia i wymiaréw wierconych otworow z Rysunkami, badanie stali zbrojeniowej wg
Specyfikacji SST B.04.00.00 roboty zbrojarskie. - sprawdzenie zgodnosci wymiaréw osadzonych
pretow tgcznikowych i kotew z Rysunkami, - sprawdzenie przedtozonego przez Wykonawce atestu
dla zaprawy cementowej lub kompozycji epoksydowej oraz sprawdzenie okresu jej trwatoSci, -
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia pretow lub kotew na podstawie badan wg punktu 6.2.
niniejszej Specyfikacji.

6.2. Tolerancje wykonania Srednica osadzonych pretéw: +0,3 mm, -0,5 mm. Diugo$¢ osadzonych
pretow: £ 5 mm. Rozstaw otworéw: £ 1 cm. Wzajemny rozstaw kotew w jednej grupie (dla
zamocowania jednego elementu): £2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt) osadzonej kotwy.
1. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja;: stal na prety tacznikowe, rozwiercone otwory na prety zespalajace (przed
osadzeniem pretéw) wraz z ich oczyszczeniem, kompozycja epoksydowa lub zaprawa cementowa
M-7 stuzaca do osadzania pretow, osadzanie pretow zespalajacych,. Odbidr koncowy na podstawie
wynikéw badan okreslonych w punkcie 6.2 niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje: Placi sie za sztuke (szt)
osadzonej kotwy: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie materiatow na miejsce
wbudowania, - wywiercenie otworu, - zamocowanie kotwy w otworze.

10. PRZEPISY ZAWIAZANE
1. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki 2. PN-

H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
3. Instrukcje producenta kompozycji epoksydowych i podreczniki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00
MALOWANIE WNETRZ
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich w ramach budowy budowie zaplecza socjalno-szatniowego na boisku
sportowym w miejscowosci Cykarzew Pétnocny

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji
robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t w czasie remontu
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmujg pomalowanie Scian i sufitow w pomieszczeniach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Srodek do gruntowania - plyn stosowany na powierzchniach chtonnych, ktéry po wyschnieciu
zmniejsza ich zdolnosci absorpcyjne.

1.4.2. Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

1.4.3. Sciana - konstrukcja pionowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub
producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., muszg
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.

Woda uzywana do rozcienczania farb emulsyjnych powinna odpowiada¢ normie PN-75/C-04630.
Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci producenta oraz
zgodne z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych rob6t, jak takze przy
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wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robdt malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach malarskich: -
wiadro malarskie, szpachla malarska - pedzel tawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragty, pedzel
katowy, - watek, gabka, folia malarska - nozyczki malarskie, noz pistoletowy malarski, uchwyt
malarski do puszek

4. TRANSPORT
Zasady transportu materiatow podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po: - wyschnieciu podioza i miejsc reperowanych,

- 0sadzeniu i dopasowaniu stolarki, - zakorczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, -
wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych - doktadnym sprzatnigciu pomieszczen jednak przed: -
wykonaniem posadzek z materiatow podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych -
osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, plyty pilSniowe twarde
powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 12%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne: - wszelkie
ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rébwno z powierzchnig tynku, - tynki gipsowe nie
mogq stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami
emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane, - przygotowana pod malowanie
powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych
oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkdéw uprzednio malowanych takze
oczyszczona z tuszczacej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej, - po oczyszczeni tynk nie
powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).

5.3. Wykonywanie robét malarskich

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witow, plam i
Sladow pedzla. Nie dopuszcza sie obecno$ci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych faczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna Sciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajacych grudek pigmentu i wypetniaczy.
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2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem $rodkow przeciwple$niowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny
on dawac aksamitno matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. W czasie
wykonywania robét malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:

1. sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich,

2. sprawdzenia wilgotno$ci i przygotowania podtoza pod malowanie,

3. sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,

4. sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

5. sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jako$ci materiatow i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony normami
panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producentéw uzgodnionych z wiasciwg jednostkg naukowo - badawczg. Badanie jako$ci
materiatéw i podiozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robédt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

1. powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach,

2. powtok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i
emalii - nie wczes$niej niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

8.2. Odbiér koricowy robot malarskich

Odbidr robét malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych
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$ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania
powtok bez podktadu wyréwnawczego powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

3) Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslany:

- przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle odbitym, - przy
powtokach potmatowych - potysk pdtmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu je]
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna
na wycieranie jesli na szmatce nie wystepuja slady farby.

- Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong - przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie je$li po
wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

- Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastyczno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w normie panstwowe;.

- Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczong polega na lekkim przesunigciu po powierzchni
badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest
dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu préby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

- Badanie przyczepnos$ci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykonywac przez probe odrywania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

- Badanie przyczepnosci powtok do podktaddéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez
wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez
zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej; po
uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobrag przyczepnosc, jesli zerwanie nastepuje w
spoinie klejowej lub w podkfadzie, - Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu
badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokra, miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Powloka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby
oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany
w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej prébie. Przy powtokach matowych
dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powigkszenie
potysku.

- Sprawdzenie nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.

8.3. Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uznac za
prawidtowo wykonane. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych
robot malarskich albo tylko zakwestionowang ich cze¢$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbidr powinna ustali¢, czy nalezy:

- catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powtoki i powtorne prawidtowe ich wykonanie, - poprawi¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla
doprowadzenia ich zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan
W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb
nastepujacy:

1. przedwity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

2. $lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnig drobnym
materiatem $ciernym i powtdrnie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska, - matowe plamy na
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powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej, - odspojenie
sie, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki - nalezy oczysci¢ powierzchnie
z natozone;j farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnig pod malowanie i doktadnie nanies¢
cienkg warstwe powtoki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w dane;
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg
obejmowac: - robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, - warto$¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, - koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami

3. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-62/C-81502. Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

5. BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

6. BN-77/6701-04. Materiaty wykofczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przy$pieszona.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00
KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1, WSTEP

- Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

- Zakres stosowania SST Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres rob 6t wymienionych w SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wehodza: B.07.01.00. Wykonanie i montaz
konstrukcji $cian (oczepy oraz stupy) B.07.02.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j,
B.07.03.00. Wykonanie i montaz tat i kontrtat, B.07.04.00. Montaz elementéw dachowych,
B.07.05.00. Utozenie folii dachowe;

- Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

- Ogolne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.07.01.00i B.07.02.00, B.07.03.00, B.07.06500 oraz B.07.06.00 stosuje sie drewno klasy C27
wedtug nastepujacych norm panstwowych: — PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi. — PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C27 C33

Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75

Sciskanie wzdtuz wikien 20 24

Sciskanie w poprzek wiokien 7 7

Scinanie wzdtuz widkien 3 3

Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C33 C27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 Skret widkien
do 7% do 10% Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: a) gtebokie b) czotowe 1/3 1/1 1/2 1/1 Zgnilizna
niedopuszczalna Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugo$ci

Krzywizna podtuzna
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a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokdéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm 5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm Wichrowato$¢ 6%
szeroko$ci Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach
odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierowno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byc
wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nie prostopadtos¢
niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz: —
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —
20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy - odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze: —w
dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci — w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm - w
grubosci: do +1 mm lub do —1 mm - odchytki wymiarowe bali jak dla desek - odchytki wymiarowe tat
nie powinny by¢ wieksze: dla fat o grubo$ci do 50 mm: — w grubosci: +1 mm i —=1 mm dla 20% iloSci —
w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm: — w szerokoSci: +2
mm i -1 mm dla 20% ilo$ci — w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20%

— ilosci

- odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -
2 mm.

- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosSci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i =2 mm.

2.2. Laczniki ] ]
- Gwozdzie nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12 - Sruby nalezy stosowac: Sruby z
tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M82151.

- Podktadki pod $ruby nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M82010

- Wkrety do drewna nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z them stozkowym
wg PN- 85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. - Srodki do ochrony przed
grzybami i owadami - Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem - Srodki zabezpieczajace
przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementoéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycii

poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowacé ich deformacii.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem
musi uzyskac akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. —  sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. —  stanowisko robocze powinno
by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Transport Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcii.

5.2.B.07.01.00. Elementy konstrukcyjne $cian Do wykonania $cian stosuje sie krawedziaki klasy C27
0 przekroju 5x20cm na belki oczepowe i stupy zaimpregnowane srodkiem owado- i grzybobojczym i
ppoz. np. Fobos M-4, elementami z blachy ocynkowanej do mocowania belek oczepowych i stupkdw
wraz z kotwami rozporowymi i wkretami do drewna i akcesoria do zamocowania desek.

Nalezy zrealizowac¢ nastepujace roboty zgodnie z projektem, nizej podanymi normami i zasadami
sztuki budowlanej: - belki oczepowe z tarcicy iglastej nasyconej $rodkiem owado- i grzybobojczym i
ppoz. np. Fobos M-4 5x20cm dla Scian konstrukcyjnych zewnetrznych oraz 5x15 dla $ciany
konstrukcyjnej wewnetrznej. Montaz ptyt OSB/3 konstrukcyjnych i odpornych na wilgo¢ do $cian
konstrukcyjnych zewnetrznych Ewentualnie inne, konieczne do wykonania roboty, zwigzane z
wykonaniem $cian drewnianych. Do zamocowan nalezy dobra¢ odpowiednie materiaty zgodnie z
projektem i zasadami sztuki budowlane;.

5.3 B.07.02.00. Wigzba dachowa - Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugo$¢ elementow wykonanych
wedtug wzornika nie powinny roznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5mm. Dopuszcza sie
nastepujgce odchytki: —w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w
osiach rozstawu krokwi —w dtugosci elementu do 20 mm -w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm —w
wysokosci do 10 mm. Elementy wieZby dachowej oraz konstrukcyjne Scian stykajace sie z murem
lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.
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5.3.1. B.07.03.00. Laty i kontrtaty

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy
wykonywaniu jednakowych elementow nalez stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wykonanie rob6t powinno odbywac sie
przy zachowaniu nastepujacych zasad: Kontrtaty o przekroju 20x40 mm przybija¢ gwozdziami do
powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim utozeniu folii dachowe;.

Przekrdj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 40x60 mm. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do
kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz
grubos¢ faty.

Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mi 30 mm na catej dtugosci dachu.

Rozstaw fat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodadachowki pod wybrany system. Rozstaw tat
uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu (przettoczenia poprzecznego). Lata musi
by¢ bezposrednio pod kazdym modutem blachy.

B.07.05.00. Utozenie folii dachowej.

Uktadanie folii wysokoparoprzepuszczalnej rozpoczyna sie od okapu, réwnolegle napisami do gory.
Membrane z folii po naciagnieciu przymocowac do krokwi za pomocg gwozdzi lub zszywek. Nalezy
zwréci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwozdziami byty zakryte
tasma uszczelniajaca i znajdowaty sie pod kontrtatg. Nastepny pas membrany utozy¢ z zachowaniem
zakfadu, ktéry powinien wynosi¢ od 10-15 cm. Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i
jej szczelnosci, do sklejania nalezy zastosowac tasmy klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie
pokrycia.

Dla zapewnienia szczelnosci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej np. Coropur
do kontrtaty od strony, ktora bedzie do membrany na krokwi. Przy elementach wychodzacych ponad
pota¢ dachowg membrane nalezy nacig¢ w ksztatcie trapezu i przybi¢ brzegi do powierzchni
elementu.

9.4. B.07.05.00 Deskowanie okapdéw dachowych

m  Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 15 cm.

m  Deski uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢
gwozdzi

powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubo$ci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko
na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek ukfadanych na styk.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg;
— powierzchnia wykonana w [m2]. —ilo$¢ w [szt.] dla wytazu dachowego

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00
POKRYCIE DACHOWE
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. OkresSlenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST,Wymagania ogéIne" pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2..2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blachy pfaskie:

a. stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom
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PN-61/B-10245 i PN73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane
metodg ogniowa - rdwng warstwa, b. blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci
0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 2.2.3. Blachy dachowkowe,
grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi w
wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna. Szeroko$ci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-
7200 mm. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i
wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 3 3.2. Sprzet do
wykonywania robét Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

- Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne" pkt. 4 - Transport
materiatow:

4.2.1.Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu: samochdd skrzyniowy o tadowno$ci 5-10 ton, samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
ciagnik kotowy z przyczepa. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugo$¢ elementow z blachy
dachdwkowe;j jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za-
I wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdIne dla podktadéw Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaC nastepujace
wymagania ogdlne:

- pochylenie pfaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),
- rownos¢ ptaszczyzny pofaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia.
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Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne. 5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachowkowych W
przypadku podkfadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen: - taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych, - pierwsza fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

5.3.1. Pokrycia z blach profilowanych

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: - przed
montazem blach dachowkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,rozpoczynajac od prawego dolnego
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidtowy

kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w
celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia, - przed przystapieniem do mocowania arkuszy na
potaci dachowej nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu geometrii dachu w przypadku, gdy pota¢ tworzy
prostokat czy przekatne sg rowne. Arkusze powinny by¢ lokalizowane pod katem prostym do linii
okapu, a wszelkie btedy pofaci powinny by¢ sprowadzane do krawedzi bocznych dachu oraz
kalenicy, poniewaz miejsca te bedg ostoniete obrdbkami blacharskimi, ktére moga spetnia¢ role
maskujaca. Nalezy rowniez pamietac o tym by taty, na ktérych bedzie mocowana blacha
dachowkowa byty zamontowane (za pomocg gwozdzi skretnych ocynkowanych) rownolegle do linii
okapu z uwzglednieniem odlegto$ci miedzy sobg dla poszczegélnych profili dachéwkowych. blachy
przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity
lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywacé szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas ciecia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych, - po
cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach, - blachodachdwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretow
samonawiercajacych do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg,
wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢
umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co
drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy, w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachowek na bocznej naktadajacej sie krawedzi. Zaleca sie stosowanie wkretéw od 6 do 9 sztuk na
metr kwadratowy. - Przed wej$ciem na arkusze nalezy oczy$ci¢ obuwie z widrkow i pytow, ktore
mogty by zarysowa¢ powierzchnie ochronng lakieru. Po pokryciu nalezy chodzi¢ jedynie w obuwiu z
podeszwg z migkkiej gumy.

- Jezeli w potaci dachowej znajdujg sie okna dachowe i kominy przy sktadaniu zaméwienia nalezy
doliczy¢ minimum jeden modut do przecinanego arkusza.

Jezeli okno lub komin zlokalizowane sg na dwdch arkuszach w celu zapewnienia szczelnosci
pokrycia dachowego nalezy przecig¢ dwa arkusze. W przypadku, gdy blacha wystaje poza boczng
krawedz dachu nalezy przesuna¢ ja wzdtuznie o jeden modut na drugi arkusz. Jezeli w dalszym
ciggu wystaje poza krawedz nalezy jg przecig¢ rownolegle do wiatrownicy. Kotnierz nalezy
wyprofilowa¢ na blache. pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,
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niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw pfaskich o pochyleniu
potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachdw o kacie nachylenia potaci dachowej
powyzej 30° mozna pozostawiC bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal, wszystkie
uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.

5.3.2 Wentylacja pokrycia dachowego Zapewnienie wtasciwej wentylacji przestrzeni pod blachg jest
jednym z podstawowych wymogdw poprawnego montazu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza od lipni okapu do kalenicy. Poniewaz cate ciepto,
ktére gromadzi sie w domu unosi si¢ ku gérze w wyniku roznicy temperatur skrapla sie i osiada na
blasze od strony poddasza. W celu wyeliminowania tego zjawiska stosuje sie pod blache folie
paroprzepuszczalne i membrany o wysokiej paroprzepuszczalno$ci, po ktorych skropliny sptywajg do
rynny. Nalezy pamietac, iz szczelno$¢ zaktadow folii wptywa znaczaco na szczelnos¢ catego
systemu dachowego.

5.4. Obrdbki blacharskie

5.4.1 Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. 5.4.2 Obrobki blacharskie
z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.4.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

9.4.3 Akcesoria dachowe Zastosowanie obrébek blacharskich przy kryciu dachow ma na celu
uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscach zataman i korcach potaci dachu przed wiatrem i
odprowadzeniem wody z dachu do rynny oraz estetyczny wyglad po zakonczeniu prac dekarskich.
Dlatego zaleca stosowanie odpowiednich typowych obrobek blacharskich dostepnych w wybranym
systemie blachodachdwki: 1 wiatrownica pod blache i na blache standard z 25 cm spetnia role ostony
bocznej krawedzi dachu oraz odprowadza wode do rynny

2 obrobka obok Sciany i kominowa boczna standard z 25 cm pod blache i na blache ma na celu
zapewnienie szczelno$ci pokrycia 3 obrobka deski czotowej standard z 25 cm ma na celu
zamaskowanie i ochrone deski pionowej do ktdrej montowane sg rynny 4 pas nadrynnowy standard z
25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej do rynny oraz zamaskowanie wiezby 5
rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie migjsca styku dwoch potaci dachowych i
odprowadzenie wod opadowych 6 gasiory dachowkowe lub trapezowe majg na celu zabezpieczenie
grzbietu dachu (kalenica) 7 $niegotapy lub bariery $niegowe montowane sg w miejscach narazonych
na zsuwanie sie mas sniegowych z dachu co powoduje obrywanie rynny i zabezpiecza przed
tragicznymi zdarzeniami losowymi. 8 obrobka kominowa gérna standard 33 cm, ma na celu
uszczelnienie pokryciadachowego w miejscu ciecia arkuszy koto komina. 9 parapety wysokiej jakosci
docinane sg na dowolng dtugo$¢ -uszczelki mocujemy w celu zapewnienia szczelnosci pokrycia
dachowego w takich miejscach np.: kosze, kominy, pas nadrynnowy i pod gasiorami

5.5. Rynny i rury spustowe

1) W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (haki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

1) Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). - Rynny i rury spustowe
z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i
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rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 - Rynny z
blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

- tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, - rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.5 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢: 1. wykonane z pojedynczych
cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

2. faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

3. mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

4. rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokosc¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacii

- Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do wiasciwo$ci catego pokrycia (kontrola koricowa) -
po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

- Kontrole miedzyoperacyjng i koicowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002,

PN-EN 502:2002, PNEN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,PN-EN
5082:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

- Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robdt jest: dla robét - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m2
pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, - dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

7.2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych
w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg, projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;j.

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej
0 dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogoine wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadno$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu rob6t, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktdre powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych, - stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia, - spis dokumentacji przekazywanej
inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan: - poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, - w przypadku gdy nie sg mozliwe podane
rozwigzania - rozebraé¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty
pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkdw lub
zwojow od linii prostej, ztacza sq prostopadte do okapu itp.). - Sprawdzenie umocowania i
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rozstawienia zabek i tapek. - Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy. - Sprawdzenie wykonania
I umocowania pasow usztywniajacych.

8.5.0dbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych. 2. Sprawdzenie mocowania
elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw, wtazdw itp. 3. Sprawdzenie prawidtowosci
spadkow rynien. 4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow
kanalizacyjnych. 8.6. Zakonczenie odbioru 8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie:
protokotem, ktdry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, -
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje: - przygotowanie
stanowiska roboczego, - dostarczenie materiatdw i sprzetu, - obstuge sprzetu nieposiadajgcego
etatowej obstugi, - ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysoko$ci do 4 m, - oczyszczenie podktadu, -
(pokrycie dachu blachg dachéwkowa tacznie z przycieciem ptyt i obrébek na zadany wymiar,
umocowanie za pomocg wkretdw samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), - oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatéw, - likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Akcesoria dachowe Ptaci sie za faktycznie zamontowane elementy dachu w [m] lub
jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot.

9.3. Obrobki blacharskie Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: - przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potgczen, - uporzadkowanie
stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje: - przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen, - uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie

budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu. PN-B-94701:1999 Dachy.
Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien
okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania. Inne dokumenty i instrukcje
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.9.00.00
IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziome;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w dokumentacii
projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoficzeniem rob6t
wykonywanych na miejscu. Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem izolacji pionowej $cian fundamentowych
przy budowie kancelarii leSnictwa.

1.4. Okre$lenia podstawowe Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST |
poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacjg jaka nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje: - harmonogram i kolejno$¢ prac budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich
rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.

2.2. Izolacja pionowa Paroizolacja z folii PE Wymogi techniczne: - grubo$¢ 0,20 mm, - masa
powierzchniowa 190 g/m2, - wytrzymato$¢ na rozdzieranie =60 N/mm, - przesigkliwos¢ przy dziataniu
stupa wody o wysoko$ci 1 m w czasie 100 h nie przesigka - opor dyfuzyjny =600 m2 hPa/g -
rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia Folia wysokoparoprzepuszczalna>1500g/m2
- chroni przed przeciekami, - umozliwia odparowanie wilgoci z warstwy ociepleniowej, - zapobiega
wydmuchiwaniu widkien z ocieplenia przez wiatr

2.3. |zolacja pozioma na cokole pod oczep drewniany - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
gr. min 3,00mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2. Sprzet do niezbednego wykonania robot Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Zarzadzajacym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu  Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1 Pakowanie i magazynowanie Materiaty powinny by¢ przechowywane na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty nalezy uktadac¢
na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych,
z dala od grzejnikow.

4.2.2 Transport sprzetu i materiatow Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w
jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem i
uszkodzeniem. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i ITS.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdIne wykonania rob6t Ogdine zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej pkt 5.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-
1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.2. Wykonanie izolacji pionowej Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i
wilgoci. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sig pary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Izolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje za projektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia
uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprez one do uzyskania
powierzchni bez pofalowar i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z
kierunkiem sptywu wdd. Szczelno$¢ uktaddw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich
arkuszy folii tasma uszczelniajacg i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasma
klejacq aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone
tasma dwustronna.

5.3. Wykonanie izolacji poziomej Przygotowanie podfoza: podtoze powinno by¢ sprawdzone i
przygotowane Wykonanie izolacji: Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej Papa asfaltowa
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zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania metoda zgrzewania, t].
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz
propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki
sposodb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjne;.
Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza, b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie
ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powtokowej, ¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace
do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia, d) fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rowne;
szerokoSci pasma papy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

A/ czes¢ ogdlng opisujaca; - organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- bezpieczenstwo i higiene pracy - wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
rob6t B/ czes$¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt: - wykaz maszyn i urzgdzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow -
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Materiaty powinny posiadac atesty okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Kontrola jakosci
robé6t polega na sprawdzeniu: - sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Obmiary bedg przeprowadzone przed

czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach i zmiany wykonawcy. Obmiar robé6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, a obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru, lub w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru bedq
wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

67



7.2. Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej ilos¢ poszczegdinych
konstrukcji oblicza si¢ wedtug wymiaréw podanych w projektach i na zasadach przedmiarowania
podanych w odpowiednich dla danego rodzaju rob6t KNR-ach, zatozeniach kalkulacyjnych i
jednostkach miary dla naktaddw rzeczowych robocizny, materiatéw i pracy sprzetu dla elementow
okreslonych w gtéwkach tablic.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.0. Odbiory
poszczegolnych rodzajow robét dzielg sie na: odbiory cze$ciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbidr
koricowy. Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja te czesci robdt, do ktdrych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Wyniki odbioru cze$ciowego powinny by¢ odnotowane w protokole.
Odbidr koricowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robét.  Odbidr
materiatow, wyrobow i elementow . Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobow lub
elementow powinna by¢ sprawdzona przez komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i
zaopatrzona w za$wiadczenie o jako$ci. Odbiorca moze uznaé, ze za$wiadczenie to jest
wystarczajgce lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujgc badania zwykte lub petne. Badania
petne przeprowadza sig, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwajq zastrzezenia
na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz sg przeznaczone do budowli
szczegdblnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace statyczna, warunki uzytkowania lub wysokie
wymagania estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sg objete normami polskimi lub branzowymi, woéwczas
powinny uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlane;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jgj
wykonanie. Cena jednostkowa bedzie obejmowac: - robocizne bezposrednig - warto$¢ zuzytych
materiatdw wraz z kosztami ich zakupu - warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych) itp - wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy ( sktadowania
odpadow budowlanych, optaty za dzierzawe placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy) -  zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym - podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania
zaptaty dodatkowej za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zwigzane normatywy - WTWO Robét budowlano — montazowych Tom 1,2 — Budownictwo

ogdlne - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Projekt budowlany ( architektura +
instalacja sanitarna i elektryczna ) - Specyfikacje Techniczne

68



10.2. Zalecane normy i dokumenty

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie ( PN) i branzowe (BN ) w tym
w szczegdlinosci NORMY :

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

-PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i zelbetowe

- PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane

- PN - 56/B - 06024 Wytyczne wykonania robot ziemnych

- PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych
- PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych

- PN - 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

-PN - B -30020:1999 Wapno

- PN - 79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte

-PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

-PN-1SO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu drzwi oraz stolarki drzwiowej i okienne.

W skfad tych rob6t wehodzi:

Okna drewniane

Drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne

Parapety wewnetrzne drewniane i zewngtrzne drewniane

1.4. Okre$lenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i przedstawione w ST Warunki ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
budowlanego.

2. MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi oraz parapetami.

2.1. Drewno Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce
okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrab stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie.

2.3. Skrzydta drzwiowe i oscieznice

Zastosowac drzwi ptytowe typowe wg zestawienia stolarki w projekcie technicznym. Skrzydta
drzwiowe ptytowe fabrycznie wykonczone. Kolor okleiny ustali¢ z inwestorem. O$cieznice drewniane.

Drzwi majg posiada¢ zamki patentowe.

2.4. Sktadowanie elementow Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi
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W pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Parapety cho¢ doskonale opakowane w foli¢, wymagajq
starannego przechowywania w pozycji lezacej na gtadkich powierzchniach. Podczas transportu
nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie parapetu przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabrania si¢ przewozenia parapetow zwisajacych ze skrzyn fadunkowych
samochoddw. Magazynowac w pomieszczeniach zamknietych, zimg ogrzewanych. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego przegrzewania sie - przechowujac parapety w pomieszczeniach
otwartych nalezy przykrywac je biatg folia, zabezpieczajac w ten sposdb przed stoncem.

2.5. Stolarka okienna drewniana wg instrukcji producenta
Zastosowac stolarke wykonang jako drewniang w kolorze brazowym. Wypetnienie okien szybg,
zespolong o wsp. K> 0,9. Okna rozwieralne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.7. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne
Parapety wewnetrzne i zewnetrzne drewniane. Szerokos¢ i dtugos$¢ parapetdw ustali¢ na podstawie
dokumentaciji projektowej i przedmiaru robdt.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.7.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktdrego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia
powierzchni o$ciezy, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezach.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice nie powinny wolne od jakichkolwiek wad , np
peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy

wykona¢ piankg poliuretanowg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
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wiecej niz 3 mm. Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: — 2 mm przy
dtugosci przekatnej do 1 m, — 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, —4 mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie
parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

9.2.2. Montaz parapetow - Parapety wewnetrzne Parapety wewnetrzne drewniane w kolorze ciemny
braz. Grubos¢ parapetu 3 cm. Parapety szerokosci min. 32cm. Parapet nalezy osadzi¢ na piance
poliuretanowej, zachowujac lekki spadek do wewnatrz pomieszczenia. - Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonane z drewna. Montujac parapety nalezy pamieta¢ o nastepujacych
wskazowkach: - Parapet szeroko$ci min. 24cm

- Aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy ~ zachowac przy
montazu minimum 5 stopniowy spadek. - Rozpoczyna¢ uktadanie ksztattek i konczy¢ elementami z
wraz z zakonczeniami bocznymi

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom
dla rob6t murowych wg SST B.06.00.00 i SST B.06.01.00 O$cieznice mocowac za pomocg kotew.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna
by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okienneji drzwiowe;j,
PN72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

e sprawdzenie jako$ci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

e Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy powierzchnig osciezy a
o$cieznicg lub Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej. Dopuszczalne btedy
wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — [szt.] wbudowanej stolarki w oraz parapetu.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegoinione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki, — osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, — dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN ORAZ STROPU DREWNIANEGO
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznej sufitu oraz $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.3.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t w zakresie ocieplenia sufitu nad parterem w tym:

1.3.1.1. Ocieplenie sufitu (sg to miejsca rozstawu kratownic), wetng mineraing gr. 30cm w trzech
warstwach po 10cm kazda.

1.3.1.2. Ocieplenie szkieletu drewnianego $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 20cm oraz gr.
5cm w przestrzeni pomiedzy profilami szkieletu stalowego dla ptyt gipsowych, oraz szkieletu $cian
wewnetrznych gr. 15cm. Przestrzenie stalowe profili aluminiowych takze nalezy wypetni¢ wetng lub
piankg w celu unikniecia mostkow termicznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi ponizej:

1.4.2. Folie paroizolacyjne

1.4.2.1. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach migedzy ptytami kartonowo - gipsowymi a
termoizolacjg, Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu
sie pary wodnej powstajacej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co
przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz
ocieplenia, przez co wzrostby wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie
narastatoby.

1.4.3. Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetne
mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze + 1400°C,
po stopieniu poddaje si e go procesowi rozwtoknienia. Otrzymany materiat, jako wyrdb stosowany
jest w postaci piyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST. B.00.00.00 pkt. 5.

1.5.2. Aby izolacja byta skuteczna nalezy zadba¢ o spetnienie takich warunkow jak wtasciwy dobor
materiatow i ich parametrow - np. wtasciwa kolejnos¢ warstw, grubos¢ wetny mineralnej, szczelne
mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu.

1.5.3. Przy ociepleniu elementdéw poddasza i $cian drewnianych nalezy uzyskac ciggto$¢ izolacii
stropu, dachu i $cian zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do
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zewnetrznej, powinny mie¢ malejacy opér dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz
wiekszq iloS¢ pary wodne;j.

1.5.4. Po wykonaniu ocieplenia stropu, podtoge na nieuzytkowym poddaszu zaleca sie wykonac z
desek wg dokumentacji projektowe;.

1.5.5. Po wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych zaleca sie montaz ptyt OSB/3 gr. 18mm jako
ptyty ostonowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 pkt.

2 2.2. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegélnionych w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie poszczegolnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.4. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac: ¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa , ¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,
atest higieniczny do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

2.5. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywofania
patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okre$lenia cech technicznych i
jakosciowych materiatow a nie sq wskazaniem na producenta.

2.6. Materialy stuzace do taczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢
destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w
ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod
badan podanych. w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.7. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.8. Materiaty podstawowe

2.8.1. Folia paroizolacyjna

2.8.1.1. Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowaé
szczelng paroizolacje, ktdra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony
wnetrza.

2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; op6r dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/qg,
wodochtonno$¢ < 1% ; przesiakliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1,0m w czasie 24h —
niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i
nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokosc¢ rolki 2,0m , diugo$¢ 50 — 75m. 2.8.2. Wetna mineralna

2.8.2.1. Wetna mineralna niepalna klasa A1; A_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gesto$¢ powyzej 15
kg/m3; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.
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2.8.2.2. Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na
opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca: * nazwa wyrobu lub inna
charakterystyka identyfikujaca, * nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela, * rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), « zmiana lub czas produki,
lub kod pochodzenia, ¢ klasa reakcji na ogien, « deklarowany opér cieplny, * deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta, « wymiary nominalne : grubos¢, dtugos¢, szerokosc, « kod
oznaczenia, ¢ liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.8.3. Materiaty uzupetniajace
2.8.3.1. faczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,

2.8.3.2. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementdw, wg zestawienia
dostawcow lub producentdw.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

3.2.1. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

3.2.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

3.2.3. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robét.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 pkt. 4.

4.2. Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe muszg
zapewnic ich bezpieczny przewo6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegdtowych wymagan
w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4, Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny

zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacja termiczna stropu

5.1.1. W sytuacji jezeli niemozliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego czesci w celach uzytkowych,
najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem jest montaz izolacji cieplnej na poziomie stropu nad
ostatnig kondygnacjg pomieszczen uzytkowych. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie
przestrzeni miedzy-belkowych izolujgc termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem.

9.1.2. Wytyczne przy montazu wetny w przy konstrukcjach drewnianych:
9.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2.2. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna rozprezy
sie do wymiaréw nominalnych

9.1.2.3. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow.

9.1.2.4. Do ocieplenia mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed
wptywem opadow atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, po
sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnoSci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby
dachowej i belek stropowych.

5.1.2.5. Pod belkami stropowymi zamocowac folie paroizolacyjna. Folie nalezy uktada¢ w kierunku
prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii uszczelni¢ taSmg dwustronnie
klejaca. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy zakfady nalezy zwigkszy¢ do min. 30 cm. Na stykach
stropu z dachem, $ciang, kominem szczelnos¢ zapewni¢ przez zamocowanie na catej dtugosci listwy
dociskowej. Folie zamocowac do konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwozdziami z duzym
tebkiem. Do konstrukcji stalowych folie przykleja sie tasma dwustronnie klejaca. Analogicznie
zamocowac folie paroprzepuszczalng na konstrukcji szkieletowej od strony zewnetrznej wg
dokumentacji projektowe;.

9.1.3. Uktadanie wetny rozpoczyna sie po zamontowaniu deskowania azurowego $lepego putapu.

9.1.3.1. Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szerokos¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z
wetny szczelnie wypetniata przestrzen miedzy-belkowa lub miedzy stupowa. Grubos¢ izolacji w
przypadku stropéw drewnianych jest ograniczona wysoko$cig belek konstrukcyjnych, a w przypadku
§cian konstrukcyjnych wymiarami stupkéw konstrukcyjnych. 5.1.3.2. Ptyty uktadane na sucho nalezy
starannie docisngg¢ do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkéw termicznych na ztgczeniach.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie

ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych
zrodet.

5.1.3.3. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢, zgodng z projektem. Ptyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie
stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do
jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc¢.
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5.1.5. Na stropie poddasza nieuzytkowego po ociepleniu nalezy nabi¢ deski (wymiary zgodne z
dokumentacjg projektowa) w kierunku prostopadtym do belek stropowych. Od strony zewnetrznej
$cian po ich uprzednim ociepleniu nabi¢ na nie ptyte OSB/3 gr. 18mm.

5.1.6. Od strony wnetrza pokoju biurowego nalezy wykona¢ w formie poszycia z ptyt
gipsowokartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych
(oferowanych przez producentow ptyt gipsowo-kartonowych).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbi6r materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow
izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu rob6t Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na btedy popetniane przy
wykonywaniu ocieplenia stropu wetng mineralng; « montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich
odcinkow wetny,

+ stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich
niejednakowym rozstawie,

* niedoktadne przyleganie sasiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢
materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

+ zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewtadciwe jej utoZzenie czesto wykonawcy mylg strony folii,
tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony ciepte;.

* montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej
wilgoci,

* nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z
wetng mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST B.00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. llo$¢ rob6t okresla sie na
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podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robot
wykonczeniowych.

8.2. Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

8.3. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

8.4. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

+ zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

* protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

+ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. 8.5. Roboty podlegaja
zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Wetna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN 1SO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnos$ciowe.
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementdéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotno$ci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
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13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow. Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej, z wytaczeniem instalacii
wentylacyjnej.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementdw budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja. 16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z
2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawiewarunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie 17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i
terenow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00
PODLOGI | POSADZKI

83



1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Przedmiotem
niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie podtog i
posadzek przy budowie kancelarii leSnictwa.

1.4 Okreslenia podstawowe Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami i 0znaczajg;: * podtoga — wykonczenie przegrody poziomej budynku,
nadajacej jej wymagane wasciwo$ci techniczno- uzytkowe i estetyczne. ¢ posadzka - wierzchnia
uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podtogowe;j lub trwale z nig potaczona za pomocg
klejow lub zamocowania mechanicznego ¢ podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace Robo6t Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Rob6t powinien przediozy¢ inwestorowi pisemne
o$wiadczenie 0 zapoznaniu si¢ z projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Rob6t oraz o
zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczng. Ogdine wymagania
dotyczace Robot podano w STB.00.00.00 pkt. 5.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodno$ci dostarczonych materiatdw z PN. Dobrane przez projektanta
materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow przedmiotu
zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w
ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze
jako$ciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych)
parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie
jednak za dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw (na wiasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.

2.1 cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki co najmniej 35

2.2 kruszywo - jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajacy normie PN-B/79-06711. Do
mieszanek betonowych stosowac kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy
wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubo$ci do 40mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8mm, a w
podktadach o grubosci powyzej 40mm - 16mm.
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2.3 plytki podtogowe — ptytki uktadane na przygotowanym podtozu ,na klej” w WC oraz z
wykonczeniem ,cokolikiem” w hallu, przedsionku, archiwum i biurze — ptytki ceramiczne. Ptytami
granitowymi nalezy obtozy¢ schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 pkt 3. Wykonawca zobowigzany jest
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkdw dla prowadzonych
rob6t. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtog i posadzek powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzedzi, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zgbate, pasowe, ...) oraz posiadac
instrukcje obstugi.

* mieszarki do zapraw i betonu

* betoniarki wolnospadowe

* pompy do zapraw i betonow

* przenosne zbiorniki na wode

* elektronarzedzia Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST B.00.00.00 pkt 4. Materiaty do wykonania robét
powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na Srodku transportowym
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport cementu i wapna suchogaszonego
powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, mieszanke gipsowa i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Panele podtogowe wraz z listwami przy$ciennymi nalezy transportowac
samochodami krytymi, zabezpieczajac przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST B.00.00.00 pkt. 5. Wykonawca powinien przedstawi¢
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Roboty podstawowe Zaprojektowano posadzke o nastepujacym uktadzie warstw:
wykonczenie posadzki 1,5 cm  szlichta cementowa zbrojona 6 ¢cm ¢ styropian posadzkowy 15 cm ¢
papa asfaltowa zgrzewana ¢ beton konstrukcyjny 10cm ¢ piasek zageszczony min. 30 cm, ID < 0,6.
Wszystkie posadzki wykoriczy¢ ptytkami ceramicznymi, o niesliskiej powierzchni, w kolorze
brgzowym.

5.1.2. Uktadanie izolacji Podtoze powinno by¢ gtadkie, czyste i suche. Nieréwno$ci przekraczajace
3mm szlifuje sie lub wypetnia masa szpachlowa. Na posadzkach narazonych na przenikanie wilgoci
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nalezy utozy¢ arkusze folii PE na 20-centymetrowy zaktad (brzegi sklei¢ tasma klejaca). Przy
$cianach wywijamy ja do gory na wysokos¢ 3-4cm. 5.1.2. Obtozenie schodow ptytami granitowymi
Stopnie (podstopnica i wysokos¢) nalezy obtozy¢ ptytg granitowa: — podstopnica gr. min. 3cm z
wysunigtym noskiem 3cm poza wysoko$¢ — wysoko$¢ gr. min 3cm szer. 15¢cm Podstopnica i
wysoko$¢ nalezy wykonac jako jeden element ptytowy bez spoinowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jako$ci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
* wygladu zewnetrznego powtok malarskich

* odbior materiatow

+ odbior przygotowanego podtoza

* sprawdzanie spadkow podtoza

* sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzadzen.

* sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza.

6.5 Badania w czasie robot

+ odbidr kazdej warstwy izolacji

* sprawdzanie ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej
* sprawdzanie uszczelnienia izolacji

6.6 Badania w czasie odbioru robot

* sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna

* sprawdzanie jako$ci uzytych materiatow

« sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania rob6t (wilgotno$¢, temperatura)

* sprawdzanie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotow
odbioru miedzyfazowych.

* sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtadciwosci techniczno- uzytkowych

* ocena wzrokowa

6.7 Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w STB.00.00.00 pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 lub 1m3.

8. ODBIOR ROBOT
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Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw cze$ciowych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy. ’
8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 pkt. 8.

8.1.2. Odbiory migdzyoperacyjne i czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegoinych fragmentéw robot w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu przy odbiorze korcowym.

8.1.3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm
oraz niniejszej SST.

8.1.4. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koricowego”.

8.1.5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- przygotowanie podtoza i podktadu pod izolacje

- wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

- elementy odbiorowe robét (po kazdym ich zakonczeniu)

- Dziennik Budowy;

- protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

- zestawienie dokumentdéw poswiadczajacych zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;;

- Protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
- wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy

1) PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

2) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

3) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

5) PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB.

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ITB.

8) Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

9.2. Inne dokumenty

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

11) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

12) Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001.
poz. 627 15) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00
ELEWACJE DREWNIANE
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dot. wykonania elewacji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie podtog i
posadzek przy budowie kancelarii leSnictwa. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie elewacji drewnianych, zwigzanych z:

a) montazem rusztowan systemowych

b) wykonaniem oktadzin drewnianych c) montaz elewacji drewnianych

1.4 Okreslenia podstawowe Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi
normami, a takze podanymi ponizej:

- Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace
na wysokosciach, stuzace do utrzymania osob, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowar roboczych
zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysoko$ci zarowno w budownictwie
przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami
jezdnymi.

- Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sig¢ wszystkie
rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

- Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktorej wymiary siatki
konstrukcyjnej sq jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania stuzgca do
utrzymywania osob. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania
ochronne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne Ogoine wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdinej specyfikacji
technicznej ST B.00.00.00 pkt. 2.

2.2. Deski elewacyjne Deski elewacyjne i sufitowe z deski iglastej heblowanej. Wymiary:

- Grubos¢: 21 mm

- Szerokos¢ 150 mm

- Dtugos$¢ od 30 cm do 603 cm

Rodzaj drewna:

iglaste — np. sosna lub rownowazne. Elewacja z deski iglastej heblowanej jest znana i stosowana
powszechnie w Europie. Doskonale sprawdza sie w najtrudniejszych warunkach klimatycznych.
Drewno iglaste charakteryzuje sie dobrg stabilnoscig wymiarowa, pieknym rysunkiem drewna, niskimi
kosztami konserwacji, naturalng odpornoscig na warunki atmosferyczne, grzyby, owady.
Konserwacja Drewno iglaste zaleca sie konserwowac tak jak kazde inne drewno. Nie wymaga
impregnacji chemicznej. Mozna je lakierowac, bejcowac, olejowac czy stosowac wosk. Pod wptywem
promieni ultrafioletowych drewno to moze blakna¢ i szarze¢. Dlatego zaleca si¢ stosowanie
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preparatéw z pigmentem lub filtrami UV. Szczegolnie dobre efekty uzyskuje sie stosujac oleje i woski,
ktore wspaniale podkreslajg ciepty kolor i rysunek drewna.

Opis drewna:

- biel: biato-kremowy do czerwonawo-biatego, wyraznie oddzielony

- twardziel: Zottawy, pod wptywem $wiatta przechodzi w Z6tto-brazowy do brazowego

- uktad wtokien: prosty, czasem lekko splecione

- tekstura: $rednia, widoczne ustojenie

Charakterystyka techniczna:

- ciezar wtasciwy drewna mokrego: do 700 kg/m3

- ciezar wiasciwy przy 12% wilgotnosci: 510 kg/m3

- skurcz objetosciowy: 21,0%

- skurcz styczny (T): 0,25-0,36%

- skurcz promieniowy (R): 0,15-0,19%

- odporno$¢ na $ciskanie: 43,5 N/mm2

- odporno$¢ na zginanie: 78 N/mm2

- modut elastycznosci: 24410 N/mm2

- punkt nasycenia wtékien: 25%

Obrdbka Deski heblowane nadajg sie do obrdbki zaréwno narzedziami recznymi jak i
mechanicznymi. Przy montazu zaleca si¢ wczesniej nawierca¢ miejsca, w ktorych bedg wkrecane
wkrety montazowe - febki wkretow nie powinny wystawac ponad powierzchnie deski. Materiaty
montazowe (wkrety) musza by¢ odporne na korozje (najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty
niechronione przed rdza lub wioéry zelaza prowadzg do szybkiego przebarwienia drewna na czarno.
Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji rusztu stosuije sie taty drewniane, o przekroju ok. 40 x
60 mm. Materiaty montazowe (wkrety). Do mocowania tat konstrukcyjnych do Sciany nalezy uzywac
tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkow oraz wkretéw ($rub) zaleznie to od rodzaju
podtoza. Elementy wykonczeniowe. Do wykorczenia naroznikow oferuje specjalne listwy
wykonczeniowe. Okna oraz drzwi wykarcza sie przy uzyciu czterostronnie struganych desek z
czterostronnie zaokraglonym kantem.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki: - s zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podana w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej, - sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu), - spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia, - producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw, - spetniajg wymagania wynikajace z
ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoniczenia robot pokrywczych powinien sie kofczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatno$ci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow Materiaty powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatow i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Przechowywanie drewna. Je$li przed montazem deski elewacyjne bedg
magazynowane, wtedy nalezy je przechowywa¢ w oryginalnych foliowych opakowaniach, w
pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.
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3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 pkt. 3. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobor sprzetu musi spetniaC ponizsze
wymagania: - Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. - Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét. Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami
ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowanie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace $rodkow transportu podano w ST B.00.00.00 pkt. 4. Materiaty i
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w ST B.00.00.00 pkt. 5.

5.1. Zasady prowadzenia rob6t Przed przystapieniem do prac nalezy ustawic¢ rusztowania
systemowe w sposob umozliwiajacy prowadzenie robot na poszczegolnych elewacjach budynku.
Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie przez osoby legitymujace sie aktualnym
Swiadectwem ukonczenia kursu dla monterow rusztowan. Roboty termoizolacyjne bez proceséw
mokrych mozna wykonywac rowniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob
zapewniajgcy ochrone materiatow ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody
zarobowe;j.

5.2. Przygotowanie podtoza Oktadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby
spetnione byty nastepujace warunki: - zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na
rysunkach - mozliwo$¢ tatwej instalacji i wymiany elementow z zewnatrz bez koniecznosci
demontazu systemu lub elementow na stykach.

5.3. Wykonywanie elewaciji z oktadziny drewnianej Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z PW. Montaz elewacii

- Konstrukcja mocowania powinna zapewnic¢, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkod przejaé
wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak rowniez ruchy fasady
powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania $cian. -
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na:

- takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegaty
na catej dtugosci prostoliniowo;

- od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy oktadzina, a $ciang
pomiedzy oktadzina, a $ciang

- Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé¢ system mocowania, ktdry jednocze$nie spetniaé
nastepujace funkcje:

- chroni¢ przeciw wodzie opadowe;j

- zapobiega¢ przesuwaniu sie ptyt

- absorbowac drgania powodowane obcigzeniem wiatrem
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- tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana

- Do konstrukciji rusztu, na ktérym montowane sg pozniej deski elewacyjne stosuje sie faty
obrzynane, o przekroju ok. 40 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z
ktorej wykonana jest wiasciwa elewacja.

taty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne montowane
sq W sposob pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest poziomo). Odstep pomiedzy tatami nie
powinien bys wiekszy niz 60 cm. Po utozeniu desek elewacyjnych pomiedzy deska a Sciang musi
zosta¢ zachowana wolna przestrzen dla cyrkulacji powietrza — co najmniej 20 mm. Bezwzglednie
nalezy w dolnej i gérnej czesci elewaciji pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktorymi powietrze bedzie
mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzi€. - tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwignaé
ciezar desek elewacyjnych, ale rownie powstrzymywac obcigzenia, wynikajace z sity wiatru oraz z
sity pracujacego drewna (jest naturalna cecha drewna, ze pod wptywem zmieniajacych sie warunkow
atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu.
- Odstep pomiedzy tatami nie powinien by¢ wigkszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek elewacyjnych
pomiedzy deska, a $ciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co najmniej 20 mm. Umozliwia
ona cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wiasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie
nalezy w dolnej i gérnej czesci elewaciji pozostawic¢ szczeliny (otwory), ktorymi powietrze bedzie
mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzi€.

- Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciggnieciu z paczki i
przycieciu na odpowiednia dtugos¢ sq gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢
farba. W przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowac jeszcze przed montazem olejem
wykonczeniowym wg. Zalecen producenta po konsultacji koloru wykorczenia z projektantem -
Podczas montazu szczegding uwage nalezy po$wieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno narazone
jest na bezposredni kontakt z woda (np. rynny ). Miejsca, w ktorych zamierzamy wkrecac¢ wkret
zaleca si¢ uprzednio lekko nawierci¢ wiertarka, aby zapobiec peknigciu deski. Zaleca sig, aby gtowka
wkretu nie wystawata ponad powierzchnie deski, ale rowniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko.
Wkretow nie nalezy montowac tuz na kofcu deski — powinno sie zachowac co najmniej 10 cm odstep
od krawedzi (dzieki temu unikamy powstawania peknie¢). Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy
Zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST B.00.00.00 pkt. 6. Kontrola jakoSci wykonania
elewacji drewnianych obejmuije - odbior jakosciowy materiatow - odbiér podtoza - odbiér montazu
elementdw fasady drewnianej - odbiér wykonania obrébek

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST B.00.00.00 pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 elewacji drewnianej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu jest: - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o
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wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru o wykonaniu robot. Zakres roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koricowy Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowania stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie okfadzin drewnianych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania drewnianego sufitu podwieszanego, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowania stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadzin drewnianych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

95



1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oktadzin, sufitow podwieszanych i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST
sq zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty
budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa, Sciana — konstrukcja pionowa,
zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,
konstrukcja — uporzadkowany zespdt potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci, $ciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych
azurowej konstrukcji $cian, zastepujacego tynki Scian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do
ktdrego wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne Ogoine wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B.00.00.00 pkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Ptyty gipsowo-kartonowe Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm Plyty gipsowo-
kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm

Profile stalowe zimno-giete Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane
ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PNEN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢
powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powtoki wg PNEN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia,

- brak ztuszczer wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni

- bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe stuzg do faczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migedzy soba;
- faczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,
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- kotki wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg
wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm
— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi. Klej gipsowy Do
mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki
stosowania okreslajq instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.
Wkrety Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia
ksztattownikdéw migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm, @ 3,5 mm x 35 mm, & 3,5 mm x 45 mm, @ 3,5 mm x 55 mm, @
4,2 mm x 70 mm, blachowkrety samo-wiercace: @ 3,5 mm x 25 mm, @ 3,5 mm x 35 mm, @ 3,5 mm
x 45 mm, @ 3,9 mm x 11 mm, & 3,5 mm x 9,5 mm. Wkrety powinny odpowiada¢ normie: PN-EN ISO
7050:1999 Wkrety samo-gwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym, PN-EN ISO
35064:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozje.

Czes¢ 4: Wkrety samo-gwintujgce zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa

- gips budowlany szpachlowy Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz
spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdinych wyrobow.

Tasmy Tasma do spoinowania z wtokna szklanego Tasma uszczelniajaca z PCW

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoine Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00.

4.2. Transport materiatdw Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a
okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek
materiatdw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢
pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
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- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany. Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w
formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza plyta spetnia role
opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety taSma stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietow
jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST B.00.00.00
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot Przed przystapieniem do wykonywania systemdw suche;
zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystapienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie Ruszt metalowy pod
oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.
Odlegto$ci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny piyty.

- dlaplytogr. 12,5 mm - 400 mm Plyty montuje sie ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia
wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy tatami wktada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od Sciany (grubo$¢
wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnaé przy pomocy strzemion (tacznikow)
dystansowych. Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z poditozem (ze $ciang lub
stropem) sg strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.. Tego typu
pofaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiadciwo$¢ ta moze zostac jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci ttumigce
przegrody w sposob zdecydowany podnosi te$ obecnosé wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu
ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia ptyt - styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do
ptaszczyzny $ciany z oknem (rdwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia) - przy wyborze
podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nodnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
ptyt opieraty sie na tych elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sig¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilosS¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, aby na krafncach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwa no$ng” oraz
gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy sie tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe, —
sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezpo$rednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jaka spetia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z ksztattownikdw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa,
poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Kotwienie rusztu W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i posadzkowych 125¢cm. Mocowanie ptyt gipsowo-
kartonowych do rusztu Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe o gruboéci 12,5
mm o wiasciwo$ciach p.poz oraz w WC wodoodporne. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢
mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementéw nosnych
rusztu,
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- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami. Piyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Profile rozmieszcza sig nie wiecej niz co 40 cm.
Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn.
rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub
akustyczna. Pokrycie $ciany nalezy rozpoczac od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomigdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U
gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec stropow.
Szczeling wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed
osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub diugich wkretdw wkrecanych w profile. Pokrycie
drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w
przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng
stabilnoS¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem
umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowa lub z
wiokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie taSmy
zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschnigtg spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigce;j
podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny
za pomocag struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje
sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST B.00.00.00 pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢
zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkaciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robét w szczegoino$ci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materiatow:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancjg),

wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych. Wyniki badar ptyt gipsowo-
kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 pkt 7. Jednostkg obmiaru jest 1 m2
wykonanej obudowy Sciany, Scianki dziatowej i sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét. Ogdine zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00 pkt 8.

8.2. Odbidr podtozy. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robdt oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg  Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: - zgodno$¢
wykonania z dokumentacjg techniczng, - rodzaj zastosowanych materiatow, - przygotowanie
podtoza, - prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, -
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugo$ci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany
z dokfadnoscig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 pkt 9 Cena jednostkowa
wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z ptyt g-k obejmuije:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie obudowy, Scianki dziatowej i sufitu podwieszanego z ptyt g-k,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych
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PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samo-gwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne cze$ci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO Seria 9000, 9001,
9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci. Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”,
wydanie IV, Krakow 1996r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systemoéw suchej
zabudowy. Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, |zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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