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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji polegajacej na zaplecza
socjalno — szatniowego, do realizacji w Cykarzewie Pétnocnym, przy ul. Rumiankowej 107/1019, dz. nr ewid.
1735 obreb Cykarzew Pdtnocny, gm. Mykandw.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na teren inwestyciji sktadajq sie 4 dziatki geodezyjne o numerach ewidencyjnych: 1735, 1736, 1739, 1740. Na
terenie, na ktérym zaprojektowano inwestycjie obecnie znajduje sie petnowymiarowe boisko pitkarskie
(obejmuje wszystkie w/w dziatki), mniejsze boisko treningowe wraz z 4 stupami o$wietleniowymi (na dziatkach
nr 1735, 1739), 3 drewniane obiekty stuzace jako biezace zaplecze szatniowe, 1 kontener socjalny (wymienione
obiekty sg nietrwale zwigzane z gruntem i przeznaczone do demontazu w trakcie realizacji inwestycji), a takze
bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ptynne i studnia kopana (na dziatce nr 1735). Lokalizacje budynku
objetego wnioskiem przewidziano wytacznie na dziatce nr 1735 (dziatka objeta bezposrednio wnioskiem),
w miejscu istniejacych drewnianych obiektéw szatniowych po uprzednim ich demontazu. Dziatka od strony
pdinocnej jest ogrodzona. Przez dziatke przebiega sie¢ $wiattowodowa. Dziatka posiada zjazd z drogi
powiatowej — ulicy Rumiankowej, ktéra jest wyposazona w sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczng i gazowq
i posiada w jej pasie utwardzone miejsca parkingowe.

Nieruchomosci sasiednie:

od strony zachodniej dziatka nr 1734 jest zabudowana, ogrodzona i uzbrojona.

od strony wschodniej przedmiotowa nieruchomos¢ graniczy z dziatkg nr 1741(od potudnia droga obejmuje
réwniez dziatke nr 1737), ktéra stanowi droge dojazdowg do dziatek prywatnych.

od strony potnocnej dziatka graniczy z droga publiczng — ul. Rumiankowa.

od strony potudniowej dziatka graniczy z dziatkami rolnymi nr 1738 i 1742 (dziatka nr 1742 jest ogrodzona
i zabudowana).

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowej posesji planuje sie budowe zaplecza socjalno - szatniowego w nastepujacych odlegtosciach:
3,00m od granicy z dziatkg nr 1734;

5,49m od granicy z drogg publiczng (bezposrednio w nieprzekraczalnej linii zabudowy).

Przyjeto poziom ,,zero” projektowanego budynku na wysokosci 233,62m n.p.m.
Zaprojektowano takze miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane zgodnie z czescia rysunkowg oraz
15 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w pasie drogi powiatowej. Lokalizacje w/w obiektdw

przedstawiono w czesci graficznej projektu zagospodarowania dziatki.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP. OBIEKT POWIERZCHNIA: UDZIAL %

1. Budynek objety opracowaniem 130,00m? 3,29%

2, Projektowany ciag komunikacyjny 238,00m? 6,02%

3. Proj. miejsce na odpady state 2,25m? 0,06%

4, Tereny zieleni (pow. biologicznie czynna) 3579,75m? 90,63%
LACZNA POWIERZCHNIA DZIALKI 3950,00m? 100%
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ZGODNOSC PROJEKTOWANEGO OBEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA:
w zakresie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu
PARAMETR MPZP PROJEKT
Kat nachylenia dachu 32°-42° 32°
Procent zabudowy max 30% 3,29%

w zakresie obstugi infrastruktury technicznej i komunikacji

Miejsca postojowe zaprojektowano 15 miejsc postojowych w pasie drogi powiatowe;
— ul. Rumiankowej
Dostep do drogi publ. istniejacy zjazd z ulicy Rumiankowej

Inst. wodociggowa

projektowany, przytaczem do wodociggu wg odrebnego opracowania

Inst. kanalizacyjna

do istniejacego szczelnego zbiornika na nieczystosci

Energia elektryczna

przebudowa istniejacej instalacji

Ogrzewanie budynku

budynek nie bedzie wyposazony

o

Odprowadzenie wod
opadowych

Wody opadowe zbierane z potaci dachowych zostana rozprowadzone
na wlasny teren.

Zgodnie z obowigzujacym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody
deszczowe odprowadzane z przedmiotowego obiektu nie wymagajg
podczyszczania.

W zwigzku z powyzszym na terenie objetym pracami budowlanymi nie
przewidziano konieczno$ci budowy kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe rozsgczane bedg w naturalny sposéb w gruncie. Szczegétowa
klasyfikacja przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. z 2021r.
poz. 624 t.j.). Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w rozporzadzenia odprowadzenie
wad deszczowych do ziemi bez budowy systemu rozsaczajacego nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

INFORMACJE | DANE:

na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zadne dodatkowe zakazy badz ograniczenia wynikajace

zZ przepisow odrebnych,

teren, na ktorym projektuje sie budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow nie jest tez objety ochrong

konserwatorska,

teren, na ktérym projektuje sie budynek nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz jego posadowienie nie wpltywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje zwigzana
z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania,
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teren, na ktérym projektuje sie budynek nie znajduje sie w strefie terenéw zmeliorowanych.

. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ
kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il;
klasa odpornosci pozarowej budynku: C;
droga pozarowa poprzez istniejacy zjazd z ulicy Rumiankowej;
zaopatrzenie w wode z istniejacych hydrantéw zlokalizowanych w granicach ul. Rumiankowe;j.

. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy):
Przestanianie, zacienianie
Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 1.}.) — budynek spetnia wymagania;

Nastonecznienie

Zgodnie z § 60 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 t.j.) — budynek spetnia wymagania;

Miejsca postojowe

Zaprojektowano jedno miejsce postojowe na terenie nieruchomosci;

Miejsce gromadzenia odpaddw statych
Zaprojektowano jedno miejsce gromadzenia odpadow statych przy granicy z dziatkg drogowa.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 tj) stwierdza sie,
Ze oddziatywanie projektowanego obiektu budowlanego miesci sie bezposrednio w granicach dziatki,
na ktorej zostaf zaprojektowany.

AUTORZY OPRACOWANIA
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNOSC PROJEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH BUDYNKU

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INF. O SPOSOBIE POSAOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

INFORMACJA O WYPOSAZENIU BUDOWLANO - INSTALACYJNYM OBIEKTU

10.INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ
11.CZESC RYSUNKOWA:

A1-RZUT PRZYZIEMIA — SKALA 1:100
A2 - RZUT DACHU — SKALA 1:100
A3 - PRZEKROJ A-A — SKALA 1:100
A4 - ELEWACJE POLNOCNA | WSCHODNIA — SKALA 1:100
A5 - ELEWACJE POLUDNIOWA | ZACHODNIA — SKALA 1:100
AG — ZESTAWIENIE STOLARKI — SKALA 1:100
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zaprojektowany obiekt to zaplecze socjalno — szatniowe.
Kategoria obiektu — XV

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zaprojektowany obiekt to zaplecze socjalno - szatniowe. Budynek jest wolnostojacy, niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym o katach nachylenia potaci 32°.

Budynek bedzie przeznaczony w cato$ci do funkcji zaplecza dla os6b uprawiajacych pitke nozng na obiekcie.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNOSC PROJEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o katach nachylenia potaci 32°.
Budynek stanowi jedna strefe uzytkowg (jedynie garaz na kosiarki i ustep publiczny dostepne poprzez odrebne
wejscia z innych czesci budynku). Budynek wykonany w technologii szkieletowej pokryty blachodachdwka.

. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH BUDYNKU:

Kubatura - 705,77m?3
Powierzchnia zabudowy - 130,00m?
Powierzchnia uzytkowa -107,55m?
Kat nachylenia pofaci dachowych -32°
Wysokos¢ pomieszczen -2,70m
Diugos¢ budynku - 13,00m
Szerokos$¢ budynku -10,00m
Liczba kondygnacii -1
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU:
0/1-BIURO - 8,55m?
0/2 - POMIESZCZENIE POMOCNICZE - 6,60m?
0/3 — GARAZ -12,15m?
0/4 -WC -1,50m?
0/5 — SANITARAIAT - 6,14m?
0/6 — SZATNIA GOSPPODARZY - 14,76m?
0/7-WC -1,50m?
0/8 — SANITARIAT - 6,14m?
0/9-WC PUBLICZNY - 14,76m?
0/10-WC PUBLICZNY - 7,90m?
011-WC -1,50m?
0/12 = SANITARIAT - 5,68m?
0/13 - POKOJ SEDZIOW - 6,49m?
0/14 - KORYTARZ - 8,55m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INF. O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r.
poz. 463) projektowana budowa budynku gospodarczego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j,
obejmujacej niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Do projektowania przyjeto proste warunki gruntowe — warstwy gruntu jednorodne genetycznie, rownolegte
do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow.

Na podstawie istniejacych warunkéw gruntowych ustalono:
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budynek nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej o grubosci 20cm.
dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 Mpa (1,5 Kgicm?),
poziom wod gruntowych ponizej posadowienia ptyty fundamentowej,
podioze gruntowe stabilne

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych (nizszych od zatozonych) niezbgdnym moze
okazac sig korekta fundamentow oraz warunkdw posadowienia.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz jego posadowienie nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje zwigzana
z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania.

INFORMACJA O WYPOSAZENIU BUDOWLANO - INSTALACYJNYM OBIEKTU:

Przytacze wodociagowe

Zaplecze socjalno-szatniowe bedzie zasilane z nowoprojektowanego przytacza wody. Przytacze wody bedzie
zasila¢ budynek w wode na cele bytowo-gospodarcze. Wiaczenie przytacza wody przewidziano do istniejace;
sieci wodociggowej Wd150 zlokalizowanej w ul. Rumiankowej.

Przytacze wody nalezy wykonac z rur PE40x3,7 PE100 SDR11 PN16.

UWAGA: Na dziatce znajduje sie istniejaca studnia wody dla ktérej nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoSci.

Przytacze kanalizacyjne
Scieki bytowo-gospodarcze, beda odprowadzane do istniejacego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekle. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U @160x4,7mm SDR34 SN8.

Instalacje wewnetrzne

Instalacja grzewczo-chtodnicza

Dla ogrzewania i chtodzenia pomieszczer zaprojektowano systemem 2-rurowym realizujacy funkcje chtodzenia
w okresie letnim i ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym. Projektuje sie systemy klimatyzaciji typu Split
z czynnikiem chtodniczym R32.

Urzadzenia w okresie letnim bedg utrzymywac w pomieszczeniach temperature +24 - +26°C lub inng ustawiong
przez uzytkownika (jednak w warunkach obliczeniowych nie nizsza niz 24°C), natomiast w okresie zimowym
bedg utrzymywaé temperature +20°C-+22°C. Urzadzenia jednostek wewnetrznych bedg pracowaé wytacznie
na powietrzu obiegowym.

Jednostki zewnetrzne beda potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg miedzianych przewodow
freonowych uzywanych w chtodnictwie. Do wykonania instalaciji chtodniczej nalezy stosowac certyfikowane rury
miedziane chiodnicze, bezszwowe, preizolowane z fabrycznie nafozong otuling z pianki kauczuku
syntetycznego o gruboéci min. 9 mm. Przewody freonowe nalezy taczyé na lut twardy.

Instalacja wody zimnej, cieptej

Woda zostanie doprowadzona do wszystkich przybordw sanitarnych tj. natryski, umywalki, miski ustepowe.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie dla kazdego sanitariatu w objetoSciowych
elektrycznych podgrzewaczach wody o pojemnosci 120I.

Instalacje wody cieptej i zimnej wykonac z rur wielowarstwowych polietylenowych PE-RT/AL./PE-RT z warstwag,
antydyfuzyjng z aluminium dla zimnej i cieptej wody. Rury taczy¢ przy pomocy ztaczek do zaprasowywania,
a przy pofaczeniach z armaturg za pomoca potaczen gwintowych.
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Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne beda odprowadzane z misek ustepowych, natryskow, umywalek oraz wpustow podfogowych.
Podejécia kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur PVC typu HT. Piony kanalizacyjne i instalacja
podposadzkowa zostang wykonane z rur kanalizacyjnych jednorodnych tzw. (lite), kielichowe na uszczelke,
PVC (SN8) SDR 34.

Piony kanalizacyjne zostang wyposazone w rewizje umieszczone nad posadzka. Wszystkie piony bedg
zakoniczone rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach.

Wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczen szatni i sanitariatow zaprojektowano wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta. Zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwpradowym,
z kré¢cami poziomymi/ pionowymi o wydajnosci powietrza nawiewanego 920m3/h i powietrza wywiewanego
920m3/h. Centrala zostata zlokalizowana w garazu budynku.

W pomieszczeniu biurowym oraz pomocniczym zaprojektowano nawiewniki okienne higrosterowane
0 zmiennym strumieniu przeptywu powietrza o przeptywie 6-30 m/h., Nawiewniki posiadajg mozliwo$¢ recznego
przymkniecia.

Powietrze bedzie wywiewane za pomoca nasad obrotowych DN150 wspomagajacych cigg wywiewny.
Instalacje wykonaé¢ z przewoddw nie palnych, okragtych typu ,Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej typu B/l
oraz z kanatéw prostokatnych taczonych za pomocg kotnierzy typu A/l. Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ klasie szczelnosci ,B” wg normy PN-B-76001.

Na budynku zostanie zainstalowana instalacja odgromowa.

IFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej budynku — C

Gtéwna konstrukcja nosna budynku wykonana w klasie odpornosci ogniowej R60

Konstrukcja stropu (wypetnienie przestrzeni migdzy pasami dolnymi wigzara kratowego wetng mineraing gr.
15cm) wykonana w klasie odporno$ci ogniowej REI 60

Sciany zewnetrzne wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60

Sciany wewnetrzne wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 15

Przekrycie dachu wykonane w klasie odpornosci ogniowej RE 15
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OSWIADCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.
682 z pozn. zm.), oSwiadczamy, Ze projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno — budowlany oraz
projekt techniczny budynku zaplecza socjalno — szatniowego do realizacji w miejscowo$ci Cykarzew Péinocny,
ul. Rumiankowa 107/109, dz. nr 1735 obreb Cykarzew Pdtnocny, gm. Mykandw, zostaly sporzadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTORZY OPRACOWANIA
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K',;%Vg JE(L;-Q%'-A mgr inz. Jan Bissinger UAN-VI11/83861/192/88
Sﬁ%ﬁwggﬁ%@y mgr inz. Dariusz Chachulski SLK/8304/PWBKb/18
INg;oiél\}gg I\%N E mgr inz. Andrzej Borkowski SLK/1453/PWOS/06
IgggAa//qDNZIEEgE mgr inz. Wojciech Nowak SLK/3774//PWOS/11
Igg&%gﬁﬁ- Szymon Szmidt SLK/5430/PWOE/14
INST. ELEKTR inz. Tadeusz Szmidt FT/83861/106/1552/82
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Oswiadczamy jednocze$nie, ze nie ma mozliwosci przylaczenia projektowanego obiektu do sieci
ciepfowniczej zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z2019r. poz. 755 z p6zn, zm).

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia w my$l art. 233 § 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 i 2125).

AUTORZY OPRACOWANIA

BRANZA

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PIECZEC / PODPIS

INST. SANITARNE
PROJEKTANT

mgr inz. Andrzej Borkowski

SLK/1453/PWOS/06

INST. SANITARNE
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Wojciech Nowak

SLK/3774//PWOS/11
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestyciji polegajacej na budowie budynku zaplecza socjalno — szatniowego na boisku sportowym

w miejscowosci Cykarzew Pdtnocny

w miejscowosci Cykarzew Potnocny, ul. Rumiankowa 107/109, dz. nr ewid. 1735 obreb Cykarzew Pétnocny,

am, Mykanéw.

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH:
roboty ziemne;
wykonanie ptyty fundamentowej;
wykonanie konstrukcji szkieletowej budynku;
wykonanie wigzby dachowej z kratownic kratownic drewnianych;
wypetnienie $cian;
przykrycie dachem;
montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
roboty instalacyjne
wykonanie warstw podiogowych;
wykonanie prac wykoriczeniowych.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na dzialce znajdujg sie obecnie 3 drewniane obiekty stuzace jako biezace zaplecze szatniowe, 1 kontener
socjalny (wymienione obiekty sq nietrwale zwigzane z gruntem i przeznaczone do demontazu w trakcie
realizacji inwestycji), a takze bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ptynne i studnia kopana.

3. WSKAZANIE ELEMI_ENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie wystepujg

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
4.1 Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5m, a w szczegélnosci:

Wykonywanie wigzaréw kratowych, oftacenia dachu, krycia dachéwka, wykonywania obrébek
blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan, badz dachu

Wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowar;

Wykonywanie stropdw: niebezpieczefstwo upadku z rusztowan;

Wykonywanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci powyzej 1,5m oraz wykopdw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0m:

wykonywanie fundamentow: niebezpieczerstwo przysypania ziemia;

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowego i uszkodzeniami dzwigu.

5. SPOS(')B, PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
5.1 Przy wykonywaniu $cian:

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.2 Przy wykonywaniu stropow:
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wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji pokrycia dachu:
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie rozdziat 17 — Roboty
dekarskie i izolacyjne.

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

—najblizszego punktu lekarskiego;
—strazy pozarnej;
—posterunku policji;
6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
6.3 Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw
6.4 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.5 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie jiw
6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. Min. 1,5m, oznakowac na planie j/w
6.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15cm poreczy umieszczonych na wysoko$ci
1,1m oraz deskowania azurowego pomigdzy poreczg a deskq kraweznikowa.
6.8 Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
6.9 Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone Swiatfo.
6.10Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
6.11Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.
6.12Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
6.13Zej$cia do wykopu wykonaé co 20m.
6.14 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie
jiw
Kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH OBIEKTU

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH OBIEKTU
INFORMACJA O WYPOSAZENIU BUDOWLANO - INSTALACYJNYM OBIEKTU
INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

CZESC RYSUNKOWA:

K1 -PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE GORNE — SKALA 1:100
K2 - PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE DOLNE — SKALA 1:100
K3 - RZUT PRZYZIEMIA — SKALA 1:100
K4 - RZUT WIAZAROW KRATOWYCH — SKALA 1:100
K5 - RZUT DACHU — SKALA 1:100
K6 — PRZEKROJ A-A — SKALA 1:100
K7 — ELEWACJE WSCHODNIA | POLNOCNA — SKALA 1:100
K8 — ELEWACJE ZACHODNIA | POLUDN. — SKALA 1:100
K9 — ZESTAWIENIE STOLARKI — SKALA 1:100

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zaprojektowany obiekt to zaplecze socjalno — szatniowe.
Kategoria obiektu — XV

. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH OBIEKTU.

Zaprojektowany obiekt to zaplecze socjalno - szatniowe. Budynek jest wolnostojacy, niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym o katach nachylenia potaci 32°.

Budynek bedzie przeznaczony w cato$ci do funkcji zaplecza dla oséb uprawiajacych pitke nozng na obiekcie..

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.
Budynek o tradycyjnej formie z dachem stromym. Budynek zaprojektowany na bazie prostokata o wymiarach
13,00m x 10,00m.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Uzyte materiaty:

Jako fundament zaprojektowano plyte fundamentowa o grubosci 20cm zbrojong krzyzowo.

Sciany parteru w technologii szkieletowej drewnianej wypetnione wewnatrz weing mineralng. Zewnetrzne
ocieplenie réwniez wetng mineralna.

Wiezbe dachowg tworzg drewniane gotowe kratownice (przekroje konstrukcyjne podane na rysunkach
konstrukcyjnych).

Pokrycie dachu blachodachdwka.

MATERIALY WYKONCZENIOWE:

Podfogi wykonczone ptytkami gres.

Sciany zewnetrzne ocieplone od zewnatrz wetng mineralna,

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm powlekanej. Rynny i rury spustowe z PCV.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

DANE OGOLNE ZALOZENIA | LOKALIZACJA.

Projektuje sie zaplecze socjalno — szatniowe dla potrzeb cztonkdw, klubu sportowego. Budynek
jednokondygnacyjny o wymiarach 13,00m x 10,00m, z dachem dwuspadowym, wykonany w technologii
szkieletowej, pokryty blachodachdwka,.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastgpujgce normy i normatywy:
Eurokod - ,Podstawy projektowania konstrukciji’

Eurokod 1 —,Oddziatywania na konstrukcje”

Eurokod 2 — ,Projektowanie konstrukcji z betonu”

Eurokod 3 — ,Projektowanie konstrukcji stalowych”

Eurokod 4 — Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych”
Eurokod 5 — ,Projektowanie konstrukcji drewnianych”

Eurokod 6 — ,Projektowanie konstrukcji murowych”

Eurokod 7 — ,Projektowanie geotechniczne”

Eurokod 8 — ,Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym”
Eurokod 9 — ,Projektowanie konstrukcji aluminiowych”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo budowlane”
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Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 1.}.).

Lokalizacje obiektu zatozono w | strefie wiatrowej oraz Il strefie $niegowej oraz o zatozonej gtebokosci
przemarzania hz = 1,00m.

FUNDAMENTY.

Do dobrania szeroko$ci fundamentéw przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt gf = 150kPa oraz zatozenie,
Ze poziom waéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

Projektuje sie ptyte fundamentowa o grubosci 20cm, zbrojong krzyzowo pretami 10mm w rozstawie co 20cm.

SCIANY PARTERU.

Jako przegrody zewnetrzne budynku projektuje sie stupki drewniane o przekrojach jak na rysunkach wypetnione
wewnatrz wetng mineralng. Konstrukcja $cian zewnetrznych potaczona z fundamentem za po$rednictwem
kotew do betonu.

WIEZBA DACHOWA.
Zaprojektowano wiezbe drewniang w postaci gotowych drewnianych wigzarédw kratowych z przekrojow
podanych na rysunkach konstrukcyjnych.

DACH.
Pokrycie dachu stanowi blachodachdéwka. Pokrycie dachowe uzupetione wywietrznikami kalenicowymi
i zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewnia¢ odpowiednig wentylacje potaci dachowe;.

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INF. O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r.
poz. 463) projektowana budowa budynku zaplecza socjalno - szatniowego, zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, obejmujacej niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Do projektowania przyjeto proste warunki gruntowe — warstwy gruntu jednorodne genetycznie, réwnolegte
do powierzchni terenu, przy zwierciadle wdd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia stop
fundamentowych

Na podstawie istniejacych warunkéw gruntowych ustalono:

dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 Mpa (1,5 kG/cm?),

poziom wod gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych,

podioze gruntowe stabilne

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych (nizszych od zatozonych) niezbgdnym moze
okazac sig korekta fundamentow oraz warunkdw posadowienia.

. INFORMACJA O WYPOSAZENIU BUDOWLANO - INSTALACYJNYM OBIEKTU:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: elekiryczng, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, wodno —
kanalizacyjng. Na budynku zostanie zainstalowana instalacja odgromowa. Odprowadzenie Sciekéw - do
istniejacego szczelnego bezodptywowego zbiornika na $cieki.

Po zrealizowaniu inwestycji wybudowany budynek wraz z instalacjami zapewnig petne uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem.
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. IFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej budynku — C

Gtéwna konstrukcja nosna budynku wykonana w klasie odpornosci ogniowej R60

Konstrukcja stropu (wypetnienie przestrzeni migdzy pasami dolnymi wigzara kratowego wetng mineralng gr.
15¢m) wykonana w klasie odporno$ci ogniowej REI 60

Sciany zewnetrzne wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60

Sciany wewnetrzne wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 15

Pokrycie dachu wykonane w klasie odpornosci ogniowej RE 15
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestyciji polegajacej na budowie budynku zaplecza socjalno — szatniowego na boisku sportowym
w miejscowosci Cykarzew Potnocny
w miejscowosci Cykarzew Pétnocny, ul. Rumiankowa 107/109, dz. nr ewid. 1735 obreb Cykarzew Pdinocny,

am, Mykanéw.

7. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty ziemne;

wykonanie ptyty fundamentowej;

wykonanie konstrukcji szkieletowej budynku;

wykonanie wigzby dachowej z kratownic kratownic drewnianych;
wypetnienie $cian;

przykrycie dachem;

montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

roboty instalacyjne

wykonanie warstw podtogowych;

wykonanie prac wykoriczeniowych.

8. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na dzialce znajdujg sie obecnie 3 drewniane obiekty stuzace jako biezace zaplecze szatniowe, 1 kontener
socjalny (wymienione obiekty sq nietrwale zwigzane z gruntem i przeznaczone do demontazu w trakcie
realizacji inwestycji), a takze bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ptynne i studnia kopana.

9. WSKAZANIE ELEMI_ENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie wystepujg

10.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
4.1 Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5m, a w szczegélnosci:

- Wykonywanie wigzaréw kratowych, ofacenia dachu, krycia dachdwka, wykonywania obrobek
blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan, badz dachu
- Wznoszenie cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- Wykonywanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
- Wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
10.2 Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz wykopdw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0m:
— wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia;
4.3 Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowego i uszkodzeniami dzwigu.

11.SPOS(')B' PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
5.1 Przy wykonywaniu $cian:

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
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11.2Przy wykonywaniu stropdw:
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokoSciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

11.3Przy wykonywaniu konstrukcji pokrycia dachu:
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie rozdziat 17 — Roboty
dekarskie i izolacyjne.

11.4Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

12.WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

—najblizszego punktu lekarskiego;
—strazy pozarnej;
—posterunku policji;
12.2W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
12.3Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw
12.4Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
12.5Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiescic w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie jiw
12.60grodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. Min. 1,5m, oznakowac na planie j/w
12.7Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢cm poreczy umieszczonych na wysokosci
1,1m oraz deskowania azurowego pomigdzy poreczg a deskq kraweznikowa.
12.8Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
12.9Zainstalowac o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatto.
12.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
12.11 Skarpy wykop6w o odpowiednim nachyleniu.
12.12 Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
12.13 Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m.
12.14 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie
jiw
Kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o informacije sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
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