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gm. Mykanow.
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budowlanego: Nie dotyczy

mgr inz. Andrzej Borkowski
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upr. nr SLK/1453/PWO0S/06

mgr inz. Wojciech Nowak
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Data i miejsce Wrzesien 2023 r.
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3. |Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50 3 30
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane o$wiadczam, Ze projekt pt:

»~Budowa zaplecza socjalno - szatniowego na boisku sportowym w miejscowosci
Cykarzew Poélnocny” zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:
Branza: SANITARNA
mgr inz. ANDRZE] BORKOWSK]I, nr upr. SLK/1453/PWO0OS/06

upr. bud. do projektowania w spec. instalacji sanitarnych

data: 09.2023

pieczatka i podpis:

Projektant sprawdzajacy:
Branza: SANITARNA
mgr inz. WOJCIECH NOWAK, nr upr. SLK/3774/PWO0S/11

upr. bud. do projektowania w spec. instalacji sanitarnych

data: 09.2023

pieczatka i podpis:
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@ POLSKA
el 1 2 B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H6G-CDK-KMH *

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4545/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 92, 42-200 Czgstochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady S'Iqskiéj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

WYC

hi

uo

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




S LASKA

OKREGOWA

' BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3774/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.oIB
nadaje Panu Wojciechowi Nowak
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 14 kwietnia 1980 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3774/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzanija tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Wojciech Nowak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: y Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Wojciech Nowak -
Dusznicka 4 G v Lot & itermenns

42-200 Czestochowa mgr inz. Piojr Sgatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor & =
Nadzoru Budowlanego mgr inz o*eslaw Jt:rklewwz
4. ala.

3. i
mgr inz. Zbigniew Dzie&cz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3B4-SAS-WH6 *

Pan Wojciech Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7328/11

adres zamieszkania ul. Dusznicka 4, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
« Umowy z Inwestorem.
« podktaddéw architektoniczno-budowlanych
« mapy do celow projektowych
« wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,

« obowiazujacych norm i przepisow.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zaplecza socjalno -
szatniowego na boisku sportowym w miejscowosci Cykarzew Pétnocny

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje wody bytowej

- instalacje kanalizacji sanitarnej
- instalacje grzewczo-chtodnicza

- wentylacje mechaniczng

3. Instalacja wody bytowej

Woda do budynku bedzie doprowadzona z projektowanego przytacza wody.(wg odrebnego
opracowania).
UWAGA: Na dzialce objetej opracowaniem znajduje sie studnia wody od ktérej nalezy zachowac

normatywne odlegtosci.

Woda zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych tj. natryski, umywalki, miski
ustepowe. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie dla kazdego sanitariatu w

objetosciowych elektrycznych podgrzewaczach wody o pojemnosci 1201.

Instalacje wody cieptej i zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych polietylenowych PE-RT/Al/PE-
RT z warstwa antydyfuzyjna z aluminium dla zimnej i cieptej wody. Rury taczy¢ przy pomocy ztaczek

do zaprasowywania, a przy potaczeniach z armaturg za pomocg potaczen gwintowych.

Rurociaggi montowacé przy pomocy systemowych uchwytéw w odlegto$ciach wskazanych przez

producenta rur.



Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu przez
strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazde;j
strony. Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy instalacje przeptukac a nastepnie przeprowadzi¢
prébe jej szczelnosci wg obowigzujacej normy. Ci$nienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie
wiecej niz 0,9MPa. Wode nalezy poddac¢ analizie w najblizszej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W
razie konieczno$ci (wyniki badan wody negatywne) nalezy zdezynfekowa¢, a wode ponownie podda¢

badaniu przed przekazaniem budynku do uzytkowania.
Przewody nalezy izolowaé cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r. Grubo$¢ izolacji w zaleznosci od

$rednicy rury w/g ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany lub | % wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | % wymagan zpoz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw beda odprowadzane do istniejacego zbiornika
na nieczystosci ciekte.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem min., dn110 - 2%; dn75 - 2%; dn50 - 2%. Podejscia do
urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur HT/PVC typu wewnetrznego, taczonych na wecisk z uszczelka
gumowa. Przewody prowadzi¢ zgodnie z cze$cia rysunkowa opracowania. Podejscia do przyborow
wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707. Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich

podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:



- 850 PVC do pojedynczej umywalka,
- 875 PVC podejscia zbiorcze (bez miski ustepowej)
- 3110 PVC do pojedynczej miski ustepowe;j.

Do miski ustepowej nalezy stosowa¢ oddzielne podejscie i wtaczy¢ do trojnika umieszczonego
najnizej. Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w zabudowie. Piony kanalizacyjny prowadzi¢ przy
$cianach w obudowie karton-gips. Na pionach kanalizacyjnych ok. 0,5m nad posadzka przewidziec¢

otwory rewizyjne. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC-U Kklasy S SDR 34 (SN8) kielichowych o
$ciankach litych. Laczenie rur na uszczelki systemowe wargowe na wcisk. Montaz i uktadanie rur w

gruncie wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu.

Wykopy i montaz

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ mechanicznie przy uzyciu koparki oraz recznie. Przewiduje sie
wykop otwarty waskoprzestrzenny umocniony za pomoca plyt wykopowych lub przy zastosowaniu
szalunku tradycyjnego.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z oskarpowaniem $cian. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wykopy
wykonywane w miejscu skrzyzowania z projektowanym lub istniejacym uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ recznie pod nadzorem. Powyzej wypetnienia wokdt rurociggu, wykona¢ zasyp gruntem
rodzimym bezokruchowym, warstwami 0,5 m, ubijajgc poszczeg6lne warstwy.

Dno wykopdéw powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Szerokos$¢ wykopu powinna zapewnic
wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Rury nalezy uktada¢ tylko w suchym
wykopie. W przypadku wystapienia wédd gruntowych zastosowa¢ odpompowanie wdd gruntowych za

pomocq igtofiltréw i pompy.

Materiat podsypki nie moze by¢ zmrozony nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o wymiarach > 20 mm; Wysoko$¢ podsypki 0,20 m.
Rure kanalizacyjng izolowa¢ keramzytem. Kruszywo nalezy utozy¢ na calej przestrzeni wykopu na
geosyntetyku a nastepnie wykona¢ zageszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne zageszczanie i
uktadanie kruszywa, gdyz zageszczany keramzyt mogltby sie przemieszcza¢ w kierunku przestrzeni
jeszcze nie wypetnionej kruszywem. Zageszczanie powinno odbywaé sie przy uzyciu ubijakow

recznych, wyposazonych w plyte kwadratowa o wymiarach ok. 40x40 cm.
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Keramzyt zageszczajac sie zmniejsza grubos¢ roztozonej warstwy o ok. 10%. Stopien zmiany grubosci
warstwy nalezy kontrolowa¢ sprawdzajac sprzetem geodezyjnym, w okreslonych punktach, grubos$¢
zageszczonej warstwy. [lo$§¢ punktéw pomiarowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 punkt na kazde 4-
5 m biezacych wypelnienia. Keramzyt rozktada sie bezposrednio przy rurach i nad nimi, warstwami o
grubosci do 30-40 cm, ktére to warstwy kazdorazowo zageszcza sie. Zasypka przewoddw musi by¢
wykonana tak by spetniata wymagania uksztaltowania terenu nad rurociggiem ( odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terendéw zielonych ). Ubijanie mechaniczne na catej szerokos$ci moze by¢
przeprowadzone sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 - to cm. warstwie obsypki ponad wierzch
rury. Zasypke wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajg kazda warstwe nie mniej niz 95

%.

Montaz rur kanalizacyjnych wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur. Uktadanie przewodéw kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkami i
na gtebokosciach okres$lonych w profilu podtuznym zatgczonym do niniejszego opracowania. Laczenie
rur na wcisk z uzyciem uszczelek gumowych. Rury nalezy uktada¢ kielichem w gore, a bosym koncem

w dél. Przy temperaturach ponizej 10° C robdt nie nalezy prowadzi¢.

UWAGA: Przewody kanalizacyjne prowadzone na zaglebieniu mniejszym niz 1,2 m obsypacd
Kkeramzytem, w zwigzKku z ryzykiem przemarzania gruntu.

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonania robét sprawdzic¢ rzedne, terenu, osi, istniejacego
uzbrojenia kanalizacyjnego, jak réwniez ich lokalizacje. Przy wykonywaniu prac nalezy
bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej
instalacji.

Prdba szczelnoSci kanatu kanalizacyjnego

Kanat kanalizacyjny po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw poddac¢ proébie szczelno$ci w zakresie
szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby
szczelno$ci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1610:2002

5. Instalacja grzewczo-chlodnicza

Zatozenia ogdlne

¢ Obliczenia zapotrzebowania na ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy PN-EN
12831:2006,

* wspo6tczynniki przenikania przegréd budowlanych - przyjeto zgodnie z projektem architektury oraz
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wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Zatozona obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wg PN-82/B-02403 dla III strefy
klimatycznej (-20°C).

* temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

Parametry powietrza

Przyjeto nastepujace parametry powietrza:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = + 32 2C ®zoc = 45%
- temperatura wewnetrzna tw = +24 2C [+ 29C]

- wilgotnos$¢ powietrza wewnetrznego: wynikowa
ZIMA

- temperatura zewnetrzna tz = - 20 2C ®zoc = 100%
- temperatura wewnetrzna tw = +20-24 °C [+ 22C]

- wilgotnos¢ powietrza wewnetrznego: wynikowa

Zapotrzebowanie na ciepto przez przenikanie oraz zyski ciepta wg rzutéw.

Rozwigzania projektowe

Instalacje grzewczo-chlodniczg zaprojektowano w oparciu o system klimatyzacji typu Split. W
pomieszczeniach zastosowano klimatyzatory S$cienne, potaczone indywidualnie z jednostka
zewnetrzng. Dla  klimatyzatoréw $ciennych zastosowano pompki skroplin. Klimatyzatory
wyposazone w piloty bezprzewodowe.

Rozmieszczenie urzadzen wewnetrznych, zewnetrznych oraz trasy instalacji chtodniczych
przedstawiono na rysunkach.

Proponowany system jest systemem 2-rurowym realizujacy funkcje chtodzenia w okresie letnim i
ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym. System Kklimatyzacyjny dziata na zasadzie
bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego. Czynnik chtodniczy R32. Dla jednego agregatu
zewnetrznego podigczono jedng jednostke wewnetrzng o regulowanej mocy chtodniczej (grzewczej).

Urzadzenia zewnetrzne potaczone jest z urzadzeniami wewnetrznymi instalacja chlodnicza z rur

12



miedzianych.

Jednostki zewnetrzne, agregatu skraplajacego zlokalizowane bedg na dachu budynku na stalowej

konstrukcji wsporcze;j.

Urzadzenia w okresie letnim bedg utrzymywac¢ w pomieszczeniach temperature +24 - +26°C

lub inng ustawiong przez uzytkownika (jednak w warunkach obliczeniowych nie nizsza niz 24°C),

natomiast w okresie zimowym beda utrzymywac temperature +20°C-+22°C. Urzadzenia jednostek

wewnetrznych beda pracowa¢ wytgcznie na powietrzu obiegowym.

Dobor systemu — pomieszczenia szatni

Lestaw
Wiydajnods chtodnicza Mominalna [min.-maks.) KW 2,50(0,85-3,00)
EER Nominalny [min-maks.) wiw 3,68(405-3,33)
SEER ¥ 6,20 Avs
Moc projektowa Pdesign [chtodzenie) kW 2,50
Pobar meocy Mominalny [min-maks.] KW 0,68(0,21-0,90)
Roczne zugycie energii ¥ kKWh,a 141
Wydajnosé greewcza Nominalna (min-maks.) KW 3,15[(0,80-3.60)
Wydajnodd grzeweza przy =T°C kW 2,14
cop " Nominalny [min-maks.) WiW 4,06(6,21-3.66)
sScop 4,20 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kW 1,70
Pobar mocy Mominalny (min-maks.) KW 0,78[0,19-1,04)
Roczne zuzycie energii ¥ KWh/a 633
Jednostka wewngtrzna
Zasilanie W 230
Zalecany bezpiscanik A 14
Przewid komunikacyjny jednostki wewngtrznej/zewngtrznej mm* 4x15
Objetosciowy preeptyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*{min 1054111
Objetost edprowadzane] wilgeci 1/h 15
o ) Chtodzenie [Hi / Lo / G-Lo) dB(A) 37/26/20

Poziom cignienia akustycznego ©

Ogrzewanie (Hi / Lo / G-La) aB(A) ITS2T/ 24
Wymniary WS, X SZer, x gheby mm 290x 779 x 209
Cig#ar netto kg B
Jednostka rewngtrzna
Objetasciowy przepdyw powietrza Chiodzenie / agrzewanie m*/min 30,4/ 30,4
Foziom cénienia akustycznego B Chtodzenie [ cgrzewanie [Hi) aB(a) L8 F &9
Wiyrniary ¥ WS, ¥ STOT. X gheo. T 42 % T80 x 28T
Cig¥ar netto kg 24
i Rura czynnika ciektege cal [rmm) 1/&(4,35)
Sredrica przylaczy rurcwych

Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/B(9.52)
Zakres diugosc preewodu rurowego m 3+15
Réznica wysokosci zainstalowania jednostxl wewn. | Zewn. 141 15
Hugost prrewodu ber koniecrnosc depetniania caynnika gazowego m .5
Dodatkowa ilosd coynnika gazowego gfm 10
llese czynnika chindniczego (R32) / Emisja réwnewaina co, kgt 0,54 70,38

Chtadzenie (min-maks,) C -10++43
Zakres roboczy

Ogrzewanie [min.-maks.) “ A5+24
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Dobdr systemu — pomieszczenie biura i pom. sedziow

Zestaw

Wydajnodd chtodnicza Nominalna [min-maks.) KW 3,40 (0,85-3,90)
EER " Nominalny [min-maks.] Wi 3,18(3.54-3,05)
SEER ¥ 6,10 Av+
Mot projektowa Pdesign [chiodzenie] kW 3,40
Pobar mocy Maminalny [min-maks.) KW 1,07(0,24-1,28)
Rocene zuycie enangii ¥ kWh/a 195
Wydajnoss grzewcza Nominalna [min-maks.) KW 3,84 (0,80-4,400
Wiydajnosd grzewcza przy =7°C kW 2,60

cop " Nominalny (min.-maks.) wiW 3469(4,10-3,41)
Scop # &.20 A~
Moc projekiowa Pdesign przy -10°C kW 2,40
Pabar mocy Naminalny [min-maks.) KW 1,0£(0,20-1,29)
Roczne zugycie enengii KWh/a 800

Jednostka wewnetrzna

Zasilamie W 230
Lalecany bezpiscznik A 16
Przewtd komunikacyjny jednoestki wewnegtrzne]/zewnglrene] rmm?® Lx15
Objetosciowy preephyw powietrza Chipdzenie / cgrzewanie m*/min 10,8/11,3
Objetose cdprowadzane) wilgeci ik 20

Chtodzenie [Hi / Lo / G=La) dB(A) 3./ 30/ 20
Poziom ridnienia akustycznego *

Ogrzewanie (Hi /Lo / G-La) dB(a) 38/33/25
Whyrniary WS, X SZer, X ghebe i 290x 7792209
Cigzar natto kg a
Jednostka rewngtrzna
Objetasciowy przephyw powietrza Chtodzenie / ogrzewanie m*/min 31.1/31
Poziom cignienia akustycznego Chtadzenie / cgrzewanie [Hi) dBlA) 48,50
Whyrmiary ¥ WS, X STEC. X gieh rrm 542xT780x289
Cig#ar netta kg 25
. Rura czynnika ciektego cal [rmm) 1/4(6,35)
Srednica praytaczy rurowych

Rura czynnika gazowego cal (mm) 3/a(9.52)
Zakres diugodel preewndu rurowega m 3+15
Raznica wysokosci zainstalowania jednosixi wewn. | zewn. I 15
Diugosd prreweodu ber koniecznosc depetniania ezynnika gazewege [l 73
Dodatkowa ilosd czynnika gazowego gfm 1o
lless exynnika chiodnicrego [R32] / Emisja réwnowaina GO, kg /ft 0,47/ 0,45

Chtodzenie (min-maks.) °C S10+ +43
Zakres roboczy

Ogrzewanie (min.-maks.) °C 15 =+24

Przewody

Jednostki wewnetrzne rozmieszczone wg rysunku rzutu parteru. Przewody freonowe od jednostek
zewnetrznych zlokalizowanych na dachu prowadzi¢ do poszczegélnych pomieszczen pod stropem
pomieszczen.

Jednostki zewnetrzne beda potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomoca miedzianych
przewodow freonowych uzywanych w chtodnictwie. Do wykonania instalacji chtodniczej nalezy
stosowaé certyfikowane rury miedziane chtodnicze, bezszwowe, preizolowane z fabrycznie
natozong otuling z pianki kauczuku syntetycznego o grubosci min. 9 mm. Przewody freonowe
nalezy taczy¢ na lut twardy. Przewody nalezy ukitada¢ w korytach instalacyjnych mocowanych

typowymi uchwytami do $cian budynku. Koryta nalezy wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich



pozostatych instalacji zwigzanych z projektowang klimatyzacja. PrzejScia przez przegrody

wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych plastycznie materiatem niepowodujacym korozji.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnoSci instalaciji.
Instalacje chtodniczg nalezy napeini¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ ciSnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewo6d cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury
otoczenia o 5C powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,07 MPa. Po wykonaniu instalacji nalezy
oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji. Nalezy wytworzy¢
podci$nienie wewnatrz przewodoéw az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm
Hg, nastepnie pompa powinna pracowa¢, przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopemic
czynnikiem chtodniczym w ilo$ci podawanej przez producenta urzadzen , a nastepnie uruchomic i

sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

Skropliny

Z jednostek wewnetrznych grzewczo/chtodzacych nalezy odprowadzi¢ skropliny do
kanalizacji sanitarnej, przewodami z rur PCV. Rury aczy¢ ze soba za pomoca klejenia.

Wilaczenie instalacji skroplin do pionéw wykona¢ poprzez syfon. Odprowadzenie skroplin
z jednostek wewnetrznych za pomocg pompek skroplin. Po wykonaniu, nalezy przeprowadzi¢

prébe droznosci i szczelnosci.

> Sanitariaty, pom. pomocnicze.
Dla pom. sanitarnych i pom. pomocniczego przewidziano ogrzewanie za pomoca grzejnikéw
elektrycznych konwektorowymi nasciennymi o mocach 0,5 kW, rozmieszczonymi zgodnie z

czescig rysunkowa.

y z 1 Ly
BPrzycishi sterowario tempesstury

M Termostot temperatury

E Czoiowey wylot powietran

Heement grewezy

s T oy temperatury

2e stall wisokogaturkowel
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6. Wentylacja mechaniczna

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od
charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujgce kryteria: wymagang krotno$¢ wymian
powietrza w pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza Swiezego przypadajace na jednag
osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.

Dla pom. biurowego przyjeto minimalng ilosci Swiezego powietrza dla zapewnienia

wymaganych warunkoéw higienicznych w ilosci 30m3/h na osobe.

Dla pomieszczen szatni przyjeto minimalne ilosci powietrza swiezego 4 w/h oraz dla

pomieszczenia sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego przyjeto w zaleznosci:
- na jedng miske ustepowg 50m3/h
- na jeden natrysk 80m3/h

Uktad nawiewno-wywiewny (N/W)

Dla pomieszczen szatni oraz pomieszczen sanitarnych zaprojektowano ukiad wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej Zaprojektowana zostala centrala wentylacyjna z
wymiennikiem przeciwpradowym, z kré¢écami poziomymi/ pionowymi o wydajnosci powietrza
nawiewanego 920m3/h i powietrza wywiewanego 920m3/h. Centrala zostata zlokalizowana w
garazu budynku.

Swieze powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie $cienng o wymiarach 400x400mm.
(V=920m3/h). Swieze powietrze zostaje uzdatnione przeplywajac przez filtr wstepny G4, a
nastepnie w okresie zimowym kierowane jest na wymiennik przeciwpradowy z odzyskiem
ciepta. Po wstepnym ogrzaniu powietrza na wymienniku, powietrze zostaje ogrzane poprzez

nagrzewnice elektryczng do temperatury 26°C.
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Powietrze przettaczane jest przez wentylator centrali do przewodéw wentylacyjnych i
doprowadzane jest do pomieszczen za pomoc3 anemostatow. Powietrze wywiewane jest z
pomieszczen za pomocg anemostatow i transportowane jest do centrali gdzie po odzyskaniu ciepta
(w okresie zimowym)wyrzucane jest na zewnatrz budynku za pomocg wyrzutni dachowej o wym.
4000mm.

Swieze powietrze do pomieszczen sanitarnych bedzie dostarczane poprzez kratki
transferowe umieszczone w drzwiach o pow. 0,022m?2.

Dla pomieszczenia wc ogélnodostepnego nr. 0/10 projektuje sie wyciagg powietrza za pomoca
wentylatora $ciennego z regulowanym opoéZnieniem wylaczenia np. typu Silent prodc. Venture
Industries. Wentylator bedzie uruchamiany razem z o$wietleniem. Wentylator wyposazony w Klapa
zwrotna, lampka kontrolna, opdznienie czasowe regul Nawiew powietrza do pomieszczenia za
pomoca nawietrzaka $ciennego.

W pomieszczeniu biurowym oraz pomocniczym zaprojektowano nawiewniki okienne
higrosterowane o zmiennym strumieniu przeptywu powietrza o przeptywie 6-30 m/h,
Nawiewniki posiadajg mozliwo$¢ recznego przymkniecia. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikéw
ujete na rzutach.

Powietrze bedzie wywiewane za pomoca nasad obrotowych DN150 wspomagajacych ciag

wywiewny.

Bilans wentylacyjny

BILANS WENTYLACYJNY PARTER
Nr . . . aa Ilosc¢ . .
Rodzaj pom. Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura 2 Nawiew Wywiew
pom. 0Oséb
- - m2 m m3 0s. m3/h w/h m3/h w/h
PARTER
0/1 BIURO 8,55 2,7 23,1 1,0 30,0 1,3 30,0 1,3
POMIESZCZENIE
0/2 POMOCNICZE 6,60 2,7 17,8 20,0 1,0 20,0 1,0
0/3 GARAZ 12,15 27 32,8 - - - -
0/4 2,7 4,1
¢ o0 ZPOM.0/6 290,0
0/5 SANITARIAT 6,14 27 16,6
0/6 SZATNIA GOSPODARRZY 14,76 27 39,9 290,0 7,3 ZPOM.0/410/5
0/7 2,7 4,1
L all Z POM. 0/9 290,0
0/8 SANITARIAT 6,14 27 16,6
0/9 SZATNIA GOSCI 1476 2,7 39,9 2900 | 73 ZPOM.0/410/5
0/10 WC PUBLICZNY 7.90 2,7 21,3 50,0 2,3 50,0 2,3
0/11 27 41 2,0
we 1,50 Z POM.0/13 290,0
0/12 SANITARIAT 5,68 27 153 5,0
0/13 POKO] SEDZ]OW 6,49 2,7 17,5 - 290,0 16,5 Z POM. 0/12
0/14 KORYTARZ 13,88 27 37,5 6,0 - - - -
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Centrala wentylacyjna

Tab.1. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej

Przeznaczenie pom. biurowe
Lokalizacja centrali Garaz
Lokalizacja czerpni Scienna
Lokalizacja wyrzutni Dachowa
Nawiew 920m3/h
Wywiew 920 m3/h

Sprez 250 Pa

Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpragdowy
Temperatura nawiewu zima 26°C

Masa 88kg

Wymiary dt. 740 x szer 1160 x wys. 795 mm
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Dane techniczne

Przeznaczenie*®: . mieszkalne (SWM) lub niemieszkalne (SWNM)

Klasa efektywnosci energetycznej: . . ... .o i A
Jednostkowe zuzycie energii (JZE): . ........ -37,2 kWwh/{m?*/rok)
Jednostkowy pobdr mocy (JPM): . ... ............ 0,21 W/m3/h
Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny centrali:
& FAWIEW:S oo s remis s srpnsm s s 700-950 m?*/h / 535-325 Pa
S WYWIBW: . .. e 700-950 m3/h / 545-340 Pa
Wydajnosc projektowa SWNM**: .. . ... ........... a50 m*/h
Jednostkowa moc wentylatora (JMW int): ....... 500 W/(m?/s)
SO EIeRINGE - o - s e R 95-79%
Pobor mocy: wentylatory: . .. .. oo ii i 60—400 W
» max. wentylatory: . . ... ... 760 W
* nagrzewnica wstepna PTC: .. ... ... ... ... ... 2600 W
Zasilaniecentraliz: - cccsasviisen ssssmnaasanaan 3x 400V AC
Wymiary centrali (wys. x szer. xgt.): .. .. .. 740 % 1160 x 795 mm
Srednica kroccow wentylacyjnych: .. .o 315 mm
Masa centrali: . . ..o e 88 kg
Wymiary filtra: . ... .. .o 320 % 765 x 19 mm

Wyposaizenie dodatkowe (na zamawienie)

Centrala stojaca
= elektryczna nagrzewnica wtérna PTC: 3 kKW / 3x400 WV AC
Obudowa:  wykonana z tworzywa PVC, dodatkowo = elektryczna kanatowa nagrzewnica wtorna MISTRAL ENO:
ocieplona i wygluszona akustycznie 3 kW / 400V AC
Filtry: klasy G4 (harmonijkowe) = wodna kanatowa nagrzewnica/chtodnica,
{opcjonalnie klasy F7 — na zamdwienie) « przepustnica tréjstronna (GWC, recyrkulacyjna, strefowal):
Bypass: whbudowany, automatyczny, 100% szczelny, * 230V AC.
umoiliwia czasowe wyltgczanie odzysku
ciepla (zalecane w okresie letnim) Akustyka"'
Automatyka o
= zabudowana wewngtrz urzgdzenia, ——
= sterowana napieciem bezpiecznym (12 W DC), Na zewnatrz 30-62 68
* dostepne sterowanie: Wywiew 52-66 77
= cyfrowe: RC7, RC6 mini, RC7 premium, RC6 smart home,
= manualne: RM4. Nawiew s58-72 8k
» podigezenie manipulatora:
= przewodem 1 x UTP kat. 5 {8 iyt).
P Temperatura powietrza nawiewanego™™"
Zasilanie P P 39
= gniazdo 3-fazowe SP 16A (3P+N+PE) 3x400V AC, --
= zalecane zabezpieczenie nadpradowe min. BL0O. m_____
Ibieg =15 = 15-18 = 49-53 = 332
Uktad eCciwzamrozenio! 2375 -5 15-185 BS5-1BS5 495-535505-535 3132 3132
pra ui e 5  [5-85 R5-185 52-535 52-535 3132 3132
= poprzez wytaczenie nawiewu (w standardzie), Il bieg =15 = B-165 = 30,5-34 = 26,5-30
(dopuszczalne tylko jeili temp. powietrza na wlocie 475 -5 145175 155-I7.5 315-35 3235 27531 2831
nie spada ponizej -6°C), mfh 5 7-18  I7-18  3&-355 34355 29-305 29-305
« whudowana elektryczna nagrzewnica wstepna PTC N bieg -is: = 12515 — 23-265 = 20.5-24
(na zamowienie), 7125 -5 13-16 B5-16 24-275 25-27.5 215-25 225-25
= kanatowa recyrkulacyjna przepustnica trojstronna m*ih 5 B.5-I7 165-I7 275-2B5 275-2B5 2526 2526
(na zamdwienie). Wbieg -5 = 105-13 — 1B-215 = 16.5-20
950 =5 12-15 13.5-15 20-235 21-23.5 I85-22 195-22
° Klasyfikacja wymagana preez dyrektywe UE Ekoprojekt 2018: m'fh 5 155-165 155-1655 23.5-25 23525 22-235 22-235
" Ma alna w) przy ktGre] centrala spetnia wymagania

" Wigce| nt.

ekt 2018,
warunkow pomizrow w czescl Wprowadzenie”
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Zastosowana automatyka umoiliwis
plynne | niezaleine ustawienie wy-
dajnoici cbu wentylatordw.
Wykres przedstawia pobar mocy jed-
nego wentylatora w zaleznoic od
parametrdw pracy centrali, 4. wiydaj-
nosci oraz spreiu instalacji. W bro-
szurze Wprowadzene” apisana, jak
na podstawis wykresu obliczyd moc
calkowitg centrali oraz moc wiasciwg
wentylatora.

Przewody wentylacyjne

Dla uktadu wentylacyjnego poprowadzi¢ kanaly nawiewne i wywiewne zgodnie z cze$cia
rysunkowa. Instalacje wykonaé z przewoddéw nie palnych, okragtych typu ,Spiro” z blachy
stalowej ocynkowanej typu B/l oraz z kanatéw prostokatnych laczonych za pomoca kotierzy
typu A/l. Przewody okragte taczy¢ za pomocg potaczen wtykowych (nypel,mufa). Jako
uszczelniania stosowac elastyczng tasme Kklejaca z tworzywa sztucznego, pierScienie
samouszczelniajagce z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna
odpowiadac klasie szczelnosci ,,B” wg normy PN-B-76001.

Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych

ugie¢ przewod6w miedzy podporami.

Przewody wentylacji mechanicznej mocowa¢ do przegréod budowlanych za pomoca
zawiesi i podpor systemowych. Wszystkie materiaty i podwieszenia powinny by¢ w wykonaniu
ocynkowanym. Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych stosowac z przektadkami z gumy.

Rozprowadzenia przewoddéw wentylacyjnych projektuje sie pod stropami pomieszczen

tak, aby byty one tatwe do zabudowy i zajmowaty jak najmniej przestrzeni robocze;.
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Potaczenia przewodéw z anemostatami nawiewnymi/ wywiewni wykonac¢ z przewoddéw

elastycznych w wersji ttumiacej hatas.

Przepustnice regulacyjne

W celu zréwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice regulacyjne na
odgatezieniach instalacji. Wszystkie anemostaty nawiewne i wywiewne beda wyposazone w

przepustnice.

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza

Zaprojektowano czerpnie o wym. 00x400mm oraz wyrzutnie powietrza o wym. @400mm
na dachu budynku. Czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru. (np. stosowanie zaluzji, daszkéw).

Wyrzutnie na dachu nalezy sytuowac w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegto$ci min 3 m od:
e krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja sie okna,

« najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,

* najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

Otwory wlotowy/wylotowy czerpni/wyrzutni muszg by¢ zabezpieczone np. siatkg przed
przedostawaniem sie do wymiennika zanieczyszczen statych i owadow.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowaé¢ poza strefami
zagrozenia wybuchem, zachowujgc miedzy nimi odlegto$¢ nie mniejsza niz 10m przy wyrzucie
poziomym i 6m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co
najmniej 1m ponad czerpnia.

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby
dolna krawedZ otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni na
ktdérej sa zamontowane, oraz aby zostala zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek

kanalizacyjnych.

Anemostaty

Elementami nawiewnymi/wywiewnymi bedg anemostaty wentylacyjne
nawiewne/wywiewne. Zaprojektowano anemostaty nawiewne i wywiewne przeznaczone do

montazu w suficie podwieszanym.

Rewizje

Czyszczenie oraz okresowa dezynfekcja instalacji powinna by¢ zapewnione przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ czyszczenie wewnetrznych powierzchni

przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
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umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Drzwiczki rewizyjne dostosowa¢ do Kklasy
ogniochronnosci obudowanych kanatéw wentylacyjnych. W przypadku zabudowy na kanatach (lub
podtaczenia do kanatéw) fatwo demontowanych elementdw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one
petnic role otworéw rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Otwory rewizyjne wykonac zgodnie z ,Wymagania Techiczne COBRIT INSTAL. Zeszyt 5. Warunki

techniczne wykonania i odbioru Instalacji Wentylacyjnych:. Warszawa 2002r.

Izolacja termiczna

W celu zabezpieczenia kanaléw przed kondensacja wody przewody wentylacyjne nalezy
izolowac termicznie i przeciwwilgociowo.
Minimalne grubosci izolacji:
» Kanaty nawiewne i wywiewne - wetna mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej 30 mm;
e Kanaty na dachu - wetna mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej 80 mm;
Kanaty wywiewne z sanitariatéw nie wymagaja izolacji.

Kanaty prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Automatyka

Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej bedzie sterowany za pomoca uktadu automatyki. W
petni kompletna automatyka wraz z okablowaniem dostarczana jest z centralg wentylacyjna.

Instalacja wentylacji mechanicznej bedzie pracowa¢ automatycznie. Automatyka ma za zadanie
utrzymywanie wilasciwych parametréw powietrza, kontrole prawidtowej pracy urzadzen oraz

sygnalizowane stanéw alarmowych.

7. Wytyczne branzowe

- wytyczne do projektu architektoniczno-budowlanego
e W Scianach i stropach nalezy przewidzie¢ przej$cia rurociggéw
* Przewidzie¢ konstrukcje wsporcza pod agregat.

- wytyczne do projektu elektrycznego

* wykona¢ zabezpieczenia przeciwporazeniowe urzadzen

¢ Instalacja uziemiajgca i wyré6wnawcza
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e zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia

e Schemat gtéwnego okablowania

¢ okablowanie systemu

- wytyczne do projektu instalacji sanitarnych

¢ Nalezy zapewni¢ odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych oraz agregatu freonowego

8. Uwagi ogélne

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44),
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. 0 zmianie ustawy - prawo budowlane Dz. U. Nr 93, poz. 888
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiemia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pOZniejszymi zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.2003.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. Nr 217, poz. 1833)
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-EN 12599:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-EN 12599:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
wytycznymi producentéw urzadzen
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa
2003
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;
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e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006;
Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, przepisami BHP, p.poz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
Urzadzenia i armature nalezy montowaé i uruchamiaé $ci$le wedtug zalecen producentow
zawartych w DTR,
Urzadzenia i armature nalezy montowaé i uruchamiaé $ci§le wedtug zalecen producentow
zawartych w DTR,
Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne produktéw stuza jedynie oddaniu intencji
projektanta, co do ich wihasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych i jako$ciowych.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem
zachowania jednakowych parametréw technicznych i jako$ciowych w stosunku do produktéw

wymienionych w tej dokumentacji.

aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane prawem dopuszczenia.

Wykonanie roboét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod staltym nadzorem technicznym.
Wszelkie odstepstwa od projektu winny by¢ uzgadniane miedzybranzowo.

Jezeli w trakcie wykonawstwa wystgpia odstepstwa od projektu nalezy wykonac
dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca wszystkie zmiany.

Opisane =~ w  projekcie = urzadzenia  stanowig jedynie  przyktad  mozliwych
do zastosowania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen
o parametrach nie gorszych, niZ wymienione w opracowaniu.

cze$¢ rysunkowa stanowi integralng cze$¢ niniejszego opisu.

cato$¢ prac wykonaé zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, ktére stanowig uzupetnienie
opisu.

nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. przywotanie
przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.
wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokonana odpowiednich zmian lub

poprawek.
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9. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Gmina Mykanéw
INWESTOR: ul. Samorzadowa 1,
42-233 Mykanéw
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa zaplecza socjalno - szatniowego na boisku
BUDOWLANEGO: sportowym w miejscowosci Cykarzew Péinocny
ADRES OBIEKTU Cykarzew Péinocny, ul. Rumiankowa 107/109, 42-232
BUDOWLANEGO: Cykarzew. Dz. nr ewid. 1735 obreb Cykarzew Péinocny, gm.
Mykanow.
ZESPOL IMIE NAZWISKO SPECJALNOSC, ZAKRES DATA PODPIS
AUTROSKI NUMER UPRAWNIEN | OPRACO- OPRACO-
BUDOWLANYCH WANIA WANIA
Opracowat: | mgrinz. Sanitarna 09.2023
Andrzej Borkowski

1. INFORMACJE OGOLNE

Roboty w budynku polegaé beda na:

e Montaz instalacji wod-kan

¢ Montaz wentylacji mechanicznej

¢ Montaz instalacji grzewczo-chtodniczej

¢ Rozprowadzeniu instalacji freonowej

¢ Montaz instalacji skroplin

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy

i kierownika roboét. Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe, prace przy
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obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatbw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wylacznie

pracownik, ktéry:

posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, zostat

przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane naleza miedzy innymi:
organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw, kontroli stanu pozostawienie
miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia, kontroli stanu technicznego stosowanych
narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikéw, przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych

metod pracy, dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skoniczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajacy
aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajace pracownika do
wykonywania okre$lonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z

badaniami do pracy na wysokosci wigcznie.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢
dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu ktéry

bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdéw i ograniczen.

2. ZALECENIA

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonaé wszystkie

niezbedne zabezpieczenia:
e oznakowanie i ogrodzenie terenu,
e zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu,
¢ zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujacej te
prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robdét nalezy zabezpieczy¢ pod
wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych
i elektroenergetycznych. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz okulary
ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne.
Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace
sposdéb ich uzytkowania. Wszystkie przej$cia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkdéd (deski, gruz itp.). Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim
wydaniu pracownikom Srodkow zabezpieczajacych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujacego

podziat prac, kolejno$¢ wykonywanych zadan, wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudnione tylko osoby
o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia. Plac budowy powinien by¢
zaopatrzony w podstawowe urzadzenia gasnicze w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz,
piasku, szpadli. Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane zadnymi urzadzeniami czy materiatami budowlanymi.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokoSci, oparzenia,
zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg,
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiada¢ stosowne atesty i

certyfikaty.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych

telefonéw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonac:

= zgodnie z projektem budowlanym, =zatwierdzonym w odpowiednich urzedach

i instytucjach,
= zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

= zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanym
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKT NR 1/35

OBREB CYKARZEW POtNOCNY

LEGENDA
— tereny zabudoway mieszkaniowej jednorodzinnej
— tereny usfug z zakresu sportu
— tereny drog klasy lokalnej
— linia rograniczajaca tereny o innym przeznaczeniu w MPZP
— nieprzekraczalna linia zabudowy
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(R B B ittt J mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czgstochowa
‘‘‘‘ [ NAZWA Budowa zaplecza socjalno - szatniowego na boisku
RV OPRACOWANIA | sportowym w miejscowosci Cykarzew Potnocny
Gmina Mykanow FAZA
INWESTOR ul. Samorzadowa 1, PROJEKT
42-233 Mykanow TECHNICZNY
PRZEDMIOT OOm_u_MO;mx.o_. SKALA | DATA RYS.
RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA 1:500 [09.2023| PZT
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
SPRAWDZIE WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11
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UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym i
rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na
budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.
2. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.
3. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach prace powigzane. Ewentualne wady
koordynacyjne przedstawi¢ przed przystapieniem do robat.
Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do architektury i pozostatych branz.
4. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie
wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie
technologii) powinny by¢ skonsultowane z projektantem.
5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i
stropdw, wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacji.
6. Przejscia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonaé
w ogniochronnych przej$ciach instalacyjnych, zgodnych z
klasg odpornosci danej przegrody.
LEGENDA:
instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej

20x 2,0 $rednica rury PE-RT/AL/PE-RT

F GZ 1z __

A=1090mm; B=865; C=205mm; D=-; E=@454mm;

F=461mm; G=100mm; H=100mm

)

<

i EB1

XL4 XL3

Rys. 3 Przekit) podgrzewacza Classic Il TGR 30-150 N

QPIS:
FR1
EB1
XL3
XLa4

Ochronna anoda magnezowa

Element grzejny

Doplyw zimnej wody (przepust niebieski)
Pobor wody cieplej (przepust czerwony)

2x15x30

UWAGA: na okres zimowy wode z instalacji nalezy spusci¢
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UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki nalezy czytac tacznie z opisem technicznym i
rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na
budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

2. Ostateczna koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

3. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach prace powigzane. Ewentualne wady

koordynacyjne przedstawi¢ przed przystapieniem do robét.

=] pvcazs "\ | PvC@25

Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu 0
dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do architektury i pozostatych branz.

4./Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduije sie
wprowadzi¢ (réwniez te, ktore stuzg jedynie zmianie
technologii) powinny by¢ skonsultowane z projektantem.
5./Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji §cian i
stropow, wszystkie przebicia poréwna¢ z projektem instalaciji.
6.|PrzejScia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonac¢

T il [ =1% iF1%

%@ ® 0/14

o
i HIH I
\

w ogniochronnych przejéciach instalacyjnych, zgodnych z
klasg odpornosci danej przegrody.
LEGENDA:

kanalizacja podposadzkowa

odprowadzenie spalin

@ pion kanalizacji sanitarnej

PVC @110 materiat/ $rednica/ spadek przewodu
i=2%

2x15x30

Ustugi Projektowo - Instalacyjne
mgr inz. Andrzej Borkowski

ul. Sportowa 92
42-229 Czestochowa

NAZWA Budowa zaplecza socjalno - szatniowego na boisku
OPRACOWANIA | sportowym w miejscowosci Cykarzew Pétnocny

Gmina Mykanow
INWESTOR ul. Samorzadowa 1,
42-233 Mykanéw

FAZA
PROJEKT
TECHNICZNY

PRZEDMIOT RZUT PARTERU - instalacja SKALA | DATA RYS.
RYSUNKU kanalizacji sanitarnej 1:50 |09.2023] KS1
mgrinz. NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
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Pion kanalizacji sanitarnej PVC @110

wyprowadzony ponad dach i zakonczony
wywiewka kanalizacyjng PVC @160

Pion kanalizacji sanitarnej PVC @110

dach i zako

cyjng

PVC @132
=1%
PVC @25 PVC 925
i=1%

L

2110

N L

Pion kanalizacji sanitarnej PVC @110

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki nalezy czytac tacznie z opisem technicznym i
rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na
\ / budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.
\/ 2. Ostateczng koordynacje przeprowadzié na budowie.
3. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach prace powigzane. Ewentualne wady
koordynacyjne przedstawic przed przystgpieniem do robot.
Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do architektury i pozostatych branz.
4.\Wszystkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduje sie
wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuza jedynie zmianie
technologii) powinny by¢ skonsultowane z projektantem.
5.|Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i
stropdw, wszystkie przebicia porownac z projektem instalacji.
6.|Przejscia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonaé
w ogniochronnych przejsciach instalacyjnych, zgodnych z
klasg odpornosci danej przegrody.

LEGENDA:
kanalizacja podposadzkowa
Pion kanalizaji sanitarnej PVC2110 odprowadzenie spalin
wyprowadzony ponad dach i zakohczony on kanalizaci sanitarmnei
wywiewka kanalizacyjng PVC @160 pion Kanalizacy santarme]
PVC @110 materiat/ $rednica/ spadek przewodu

i=2%

Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa
NAZWA Budowa zaplecza socjalno - szatniowego na boisku
OPRACOWANIA | sportowym w miejscowosci Cykarzew Poétnocny
Gmina Mykanow FAZA
INWESTOR ul. Samorzadowa 1, PROJEKT
42-233 Mykanéw TECHNICZNY
PRZEDMIOT RZUT DAGHU - instalacja SKALA | DATA RYS.
RYSUNKU kanalizacji sanitarnej 1:50 [09.2023| KS2
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
SPRAWDZIE WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11




[ GRZEINIK PLYTOWY ELETRYCZNY] | GRZEJNIK PLYTOWY ELETRYCZNY|

UWAGI OGOLNE:

Qg=500W Vi 230V Qg=500W Vi 230V
Wym.: 39,1x46,1x11,4 mm Wym.: 39,1x46,1x11,4 mm . . . . . . .
Waga: 31kg Waga: 31kg 1. mﬁ%z :m_o.N< ﬂﬁ.mo _%N.:_m Z opisem ﬁmo::_.o,N:s.: [
rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na
\] i budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.
i i i i i i i i f i i f i i i f i [GRZEINK PLYTOWY ELETRYCZY] 2. Ostateczng koordynacje przeprowadzié na budowie.
_ _ - . . " . .
m N@J ~ ) S\ < ) = ~ g 500 W VL2V 3. mnma uﬂ\mﬁ%_ms_.ma do prac sprawdzi¢ w odpowiednich
! @ v C Wym.: 39,1x46,1x11,4 mm projektach prace powigzane. Ewentualne wady
T OgrsW e T 0/10 Waga 3 i i ieni 5
= | ¥ - aga: 3.4 koordynacyjne przedstawi¢ przed przystapieniem do robot.
n ; - { n . D , @ = Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o
E \ vl | 0 \ i \ I~ (" 010/ wepomocniczy ) 3 dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
(03 qarat N (05| santariat W71 (08 sania ‘N 200 Qg= 35 W Q do architektury i pozostatych branz.
14 T2 #zc|  QgaeewW = u ] arc] oW - S ] e ﬁ ) ) = 0,02 4. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie
“ il i 5 , jimm| , lo/ L ) o . g
LT . - = [a7R ) LT Fre - J§ " A quosm%._.o Aass_mN 6.. ktore stuzg jedynie Zmianie
. /O "\ @ technologii) powinny by¢ skonsultowane z projektantem.
M = T Hr_D 00 5. Przed przystagpieniem do wykonania konstrukcji $cian i
o o|loO ; . . . ; ; . . m
0/3] _ [GRZEINIKPLYTOWY ELETRYCZNY] stropow, wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacji.
= e , EJm e , L L] | [Tog=500w ve-230v 6. PrzejScia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonac
i n. 39,1546, 1x11,4 mm w ogniochronnych przej$ciach instalacyjnych, zgodnych z
o 00 ;! N =1 1 I i i i - Ve prze
s | =1 klasg odpornosci danej przegrody.
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] Rura czynnika cieklego:6,35 mm/ 1/4" Tz LG Qg=738W Tz +4°C Qg=738 W Rura czynnika cieklego:6,35 mm / 1/4 LEGENDA:
b L T o 2 %W - T 2 [y - - czynnik gazowy - instalacja freonowa
N < \ ~ _ [ PO e M 1 | H H ————  czynnik cieczowy - instalacja freonowa
i a a rzejnik ptytowy elektryczn
f f _ i f T | e g )  grzeinik plytowy elekiryczny
= ™ = = N\ n e Cet=1 300W \ ﬂ klimatyzator $cienny
OZNACZENIA:
‘L i | 1w | (| Ej\
- - ~N e — e — (e pe— numer pomieszczenia rodzaj pomieszczenia
_JfL_ Biuro — | S— | | |
Pral | wavc]  ogaw i 0 0 i1 1 i i i i (o mem—
I8 +24°C  Qeh=1710W 1 s {emperaturazig 7 | e Qg=1007W__| zapoirzehowanie na ceplo
~ d temperatura latem 1 U0 Qeh=10018 W 2yski ciepla.
(o1 Korytarz h
Tz 20°C Qg=6%4W =
- I 49,00 . y I 0/14 S JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA |
Qch=2,5 kW (0,85-3,0) nom.(min.tmak. Wym.: 290 x 779 x 209 mm
~ Qg= 3,15 kW (0,8-3,60) nom . Waga: 8,0kg  Czynnik: R32
_H_ | Objetos¢ powietrza odzenie) 3/min | [Moc akustyczna chiodzenie: 37/26/20dB(A)
m_ I \ ,E m_ m mm m m m_Ev Em m_ m m_ T tose trza (grzanie)l11,1m3jhi Moc akustyczna grzanie: 37/27/24dB(A)
| P ,T J, ,T J, Objeto$¢ odprowadzanei w 5
Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
GRZEJNIK PLYTOWY ELETRYCZNY] _ mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa
— 0.0 :
mﬁﬂoﬁ\imﬂm w M o | ’ JEDNOSTKA WEWNE TRZNA SCIENNA | NAZWA Budowa zaplecza socjalno - szatniowego na boisku
éwﬁ. m,;@ Y = Qeh= 3,4 KW (0,85-3,9) nom.(min.-max.) | [Wym.: 200 x 779 x 209 mm OPRACOWANIA | sportowym w miejscowosci Cykarzew Poétnocny
o ﬁ Qg= 3,84 kW (0,80-4,40) nom Waga: 8,0kg  Czynnik: R32
H Qbjetos¢ powietrza (chtodzen Moc akustyczna . J FAZA
> QObjetosé powietrza (grza Moc akustyczna grzanie: 38/33/250B(A) Gmina Mykanow
o Objetos¢ odprowadzanej wilg INWESTOR ul. Wm:._o_.NmQOEm 1, PROJEKT
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA | 42-233 Mykanéw TECHNICZNY
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA
= 2,5 kW (0,85-3,0) nom.(min-max.) | [Wym. 290 x 779 x 209 mm 5 | PRZEDMIOT RZUT PARTERU - instalacja SKALA | DATA RYS.
Waga: 8,0kg  Czynnik: R32 9) nom.( Wym.: 290 x 779 x 209 mm RYSUNKU C.0. 1:50 09.2023 OO \_
Moc akustyczna chiodzenie: 37/26/20dB(A) Waga: 8,0kg  Czynnik: R32 —
Moc akustyczna grzanie: 37/27/24dB(A) Moc akustyczna chiodzenie 20dB(A) magrinz. NR UPR. PODPIS
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci: Objetos¢ powietrza (grzanie Moc akustyczna grzanie: 38/33/25dB(A) PROJEKTOWAL ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
Objetos¢ odprowadzanej
SPRAWDZIE WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11




JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Qch= 3,4 kW
Qg= 3,84 ki

85-3,9) nom. max.)

Pobér mocy chiodzenie: 1,07(0,24-1,28)
Pobor mocy grzanie: 1,04(0,20-1,29)
Vt: 230V/1Ph/50Hz

prad roboczy:4,7A

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Qch= 3,4 kW (0,85-3,9) non
Qg= 3,84 kW (0,80-4,40) noi

-max.)
n.-max.

)| | Pobér mocy grzanie: 1,04(0,20-1,29)
M| vt 230V/1Ph/50Hz

prad roboczy:4,7A

Pobér mocy chtodzenie: 1,07(0,24-1,28)

a
-0,32
[a)
N~
>
L=
“><
N
=0,02
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA @1 rm JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 7

onjugw_m.x Pobdr mocy chiodzenie: 0,68(0,21-0,90) / ) < o%ugw_m. kW (0,85-3,0) nom.(min.-max.) Pobdr mocy chiodzenie: 0,68(0,21-0,90)

Qg=3,15 Pobér mocy grzanie: 0,78(0,19-1,04) Qg=3,15K Pobér mocy grzanie: 0,78(0,19-1,04)

Objetosé Obijetosé pov

Vt=-230V/4PR/50H:

\Vt=-230V/4PR/50H:

Objeto$¢ po a (grzanie):

Wym.: 542 x 780 x 289 mm

Waga: 24,0kg Czynnik: R32

Moc akustyczna chlodzenie: 48dB(A)

Moc akustyczna grzanie: 49dB(A)
EER:3,68(4,05-3,33) COP:4,06(2,41-3,46)

OV RIOUHZ

prad roboczy:3A

(7]

zna grzanie: 49dB(A)

Y

EER:3,68(4,05-3,33) COP:4,06(2,41-3,46)

OV RO

prad roboczy:3A

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym i
rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na
budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

2. Ostateczna koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

3. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach prace powigzane. Ewentualne wady
koordynacyjne przedstawi¢ przed przystgpieniem do robét.
Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief
do architektury i pozostatych branz.

4. Wszystkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduje si¢
wprowadzi¢ (rowniez te, ktore stuzg jedynie zmianie
technologii) powinny by¢ skonsultowane z projektantem.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i
stropéw, wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacji.
6. Przejscia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonac
w ogniochronnych przejéciach instalacyjnych, zgodnych z
klasg odpornosci danej przegrody.

LEGENDA:

czynnik gazowy - instalacja freonowa
czynnik cieczowy - instalacja freonowa

KONSTRUKCJA POD AGREGAT:

i

AN
/

Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa
NAZWA Budowa zaplecza socjalno - szatniowego na boisku
OPRACOWANIA | sportowym w miejscowosci Cykarzew Poétnocny
Gmina Mykanow FAZA
INWESTOR ul. Samorzadowa 1, PROJEKT
42-233 Mykanéw TECHNICZNY
PRZEDMIOT RZUT DACHU - instalacja SKALA | DATA RYS.
RYSUNKU c.o. 1:50 [09.2023| CQ2
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWQOS/06
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O CENTRALA WENTYLACYJNA UWAGI OGOLNE:
(@) -
IR Pobér mocy wentylatora: 760W . ,
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wyrzatnia dachowa
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wyrzutnia dachowa

V=50m3/h; wym. @125mm

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki nalezy czytaé tacznie z opisem technicznym i
rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na
budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

2. Ostateczna koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

3. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach prace powigzane. Ewentualne wady
koordynacyjne przedstawi¢ przed przystapieniem do robét.
Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief
do architektury i pozostatych branz.
4. Wszystkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduje sie
wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie
technologii) powinny by¢ skonsultowane z projektantem.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukgji $cian i
stropdw, wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacji.
6. Przejscia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonac
w ogniochronnych przej$ciach instalacyjnych, zgodnych z
klasg odpornosci danej przegrody.
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