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SZAFKA POMIAROWA

UWAGI:

1.INSTALACJE WYKONAC PRZEWODAMI MIEDZIANYMI ZGODNIE 7

(1P) WG STANDARDU TAURON DYSTRYBUCJA

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
URZADZNIE WYKONAWCZE

KONSTRUKCJA-STOUAK
DLA PRZYLACZA NAPOWIETRZNEGO

PRZEPISAMI WYNIKAJACYMI Z ROZPORZADZANIA CPR 305/2011 ORAZ NORMY N SEP-E-007

2.PRZEKROJE | ZABEZPIECZENIA OBWODOW DLA ODBIOROW
STALYCH WYKONAC PRZEWODAMI WG DTR ODBIORNIKOW

3.INSTALACJE UKLADAC W PRZESTRZENI SCIAN SZKIELETOWYCH/ W WARSTWACH WEWNY MINERALNEJ

OZNACZENIA

P..—OPRAWA OSWIETLENIOWA—PANEL LED, UNIWERSALNY (NASTROPOWY/DO WBUDOWANIA
JIWIESZAKOWY), ZRODLO LED, 4000 K,
P1-~4500 Im, IP40/IP44 P2-~3300 Im, IP40/IP44

F1-OPRAWA OSWIETLENIOWA SZCZELNA, NASTROPOWA/ZWIESZAKOWA, LED, 4000K, IP65, ~4100im

B2-0PRAWA OSWIETLENIOWA DO WBUDOWANIA/NASTROPOWA, LED, 4000K, P44, ~1600Im
B3—-OPRAWA OSWIETLENIOWA DO WBUDOWANIA/NASTROPOWA, LED, 4000K, IP44, ~1800Im

P3-OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU PLAFON, SZCZELNA,
NASTROPOWA/SCIENNA, LED, 4000K, P65, ~2100Im

OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO, Z MOD. AWARYINYM 1H,
AUTOTEST, NASTROPOWA/ZWIESZAKOWA/DO WBUDOWANIA, PRACA AWARYJNA
OM2-OPTYKA ANTYPANICZNA, P20, 288 Im

OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, Z MOD. AWARYINYM 1H,
AUTOTEST, NASTROPOWA/ZWIESZAKOWA/DO WBUDOWANIA, PRACA AWARYJNA
IM2—0PTYKA ANTYPANICZNA, IP65, 270 Im

EZ-OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO,
7 MOD. AWARYINYM TH, AUTOTEST, NASCIENNA, PRACA AWARYJNA,
OPTYKA ANTYPANICZNA, IP65, 195 Im, WERSJA ZEWNETRZNA

0ZN. GRUP STEROWANIA OSWIETLENIA

LACZNIK OSWIETLENIA POJEDYNCZY, GRUPOWY, SCHODOWY, IP20

LACZNIK OSWIETLENIA POJEDYNCZY, GRUPOWY, SCHODOWY—IP44

CZUJKA RUCHU DLA STEROW. OSWIETLENIEM, SUFITOWA/SCIENNA

ONIAZDO 230V, IP20, POJEDYNCZE / WIELOKROTNE

GNIAZDO 230V, P44, POJEDYNCZE / WIELOKROTNE

GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE Ry45

GNIAZDO 400V, 16A, P44, POJEDYNCZE

ZESTAW GNIAZD ELEKTRYCZNYCH 400V | 230V Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRAD. | ROZNICOWOPRAD.:
—GNIAZDO 16A, 3P-+N+Z; 2*GNIAZDO 230V, 2P+Z
—~0BUD. N/T, IP65

[
.

WYPUST/DOPROWADZENIE ZASILANIA 400V / 230V

SZAFA DYSTRYBUCYJNA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (URZADZENIE URUCHAMIAJACE | SYGNALIZUJACE)

MIEJSCOWE POLACZENIA WYROWNAWCZE

UZIOM FUNDAMENTOWY — BEDNARKA Fe/Zn 30x4 MM UKLADANA
W WARSTWIE CHUDEGO BETONU

WYPUST PRZYLACZENIOWY UZIOMU: Fe/Cu lub Fe/Zn 30x4 MM POLACZONA Z UZIOMEM

KAMERA CCTV  TUBOWA

PRZYCISK KASUJACY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

PRZYCISK WEZWANIA SZNURKOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

PRZYCISK_ WEZWANIA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

SYGNALIZATOR SYSTEMU PRZYZYWOWEGQO

IASILACZ 230VAC/24VDC SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

PRZEPUSTY DLA PRZYtACZA TELEKOMUKACYJNEGO:
— PODPOSADZKOWY RHDPE @40
- W PRZESTRZENI STRYCHU RHDPE @40

ELTIS

ul. Gatczynskiego 7 lok. 5

42-218 Czestochowa

e—mail: eltis@interia.pl tel.: 502 561 226

Nazwa BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO—SZATNIOWEGO NA BOISKU
zamierzenia SPORTOWYM MIEJSCOWOSCI CYKARZEW POLNOCNY
budowalnego CYKARZEW POLNOCNY, UL. RUMIANKOWA 107/109,
42-232 CYKARZEW, DZ. NR EWID. 1735

OBR. CYKARZEW POINOCNY, GM. MYKANOW

Element

projektu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Przedmiot INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
rysunku RZUT PARTERU

Projektant  |mgr inz. Szymon Szmidt | SLK/5430/PWOE/ 14

Sprawdzit  |inz. Tadeusz Szmidt FT-83861/105/1552/82
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