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UWAGI:

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami branz. i bud.

- Wszystkie wymiary podawane sg w cm. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegty biezaca koordynacjg migdzybranzowa.

- W sprawach nie okreslonych dok. obowigzujg: Prawo Budowlane; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i
warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

- Mozna zastosowaé zamienne urzadzenia i materiaty analogiczne do zaproj. po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

- Projekt chroniony prawem autorskim.

- El. zabetonowane (korytka odprowadzajgce wode, przewody instalacyjne, przejscia szczelne, kroéce zbiornikéw wody) osadzi¢ zgodnie z technologig
producenta, potozenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.

- Przej$cia szczelne wykona¢ wg technologii producenta.

- W przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych el. projektéw branzowych z architekturg nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu
uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.

- We wszystkich wlotach kanatéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych osadzi¢ kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do
wielko$ci przekrojéw otwordéw w proj. instalacji).

- Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawié otwory rewizyjne w miejscach okreslonych projektem instalacji.

- Rewizje na pionach wentylacji mechanicznej i kanalizacji wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami projektu instalacji.

- Nie wolno stosowaé zadnych lepikéw na zimno, mas zawierajgcych rozpuszczalniki mineralne.

- Przed zaméwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla uniknigcia niezgodno$ci na etapie wykonawczym.

- Wielkosci rozdzielaczy, grzejnikéw i biatego montazu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiste wynikajg z doboru konkretnych urzadzen instalacji.
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ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100

TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. nazwa zamierzenia skala

ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAtKI: 14/11 nazwa, adres

SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Budowlany

tadi

inwestor, adres siaciim

projelftant: ) ) i Asystent: Sprawdzit:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminski inz. Karolina Lopatek mgr inz. arch. Jacek Szlis Arch.

nr upr. MA/020/23 mgr inz. arch. Jakub Chylinski UPR.NR B#/96/01 branza

upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr. upr. bud. w speg;j. arch. do proj. bez ogr.




