Kosztorys ofertowy

Budowa drogi rowerowej z dostepem dla pieszych w ciggu drogi DW211 na odcinku Kartuzy — Dzierzgzno

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartos¢

1

2

3

4

5

D-01.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

1.1. Odtworzenie punktow w terenie

D-01.01.01

Odtworzenie trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych w
terenie ptaskim

km

0,168

Odtworzenie punktéw w terenie

D.01.02.01

1.2. Usuniecie drzew i krzewéw, zabezpieczenie pni i
systemow korzeniowych drzew na czas budowy

D.01.02.01

Oczyszczenie terenu po wykonanej przez Zamawiajacego wycince
drzew,utylizacja pozostatych po wycince karpin, srednica karpin
wg wytycznych do projektu.

szt

36

Usuniecie drzew i krzewow, zabezpieczenie pni i systemow
korzeniowych drzew na czas budowy

D-01.02.02

1.3. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.02

Zdjecie wierzchniej warstwy humusu/darniny z wywiezieniem poza
teren budowy na legalne sktadowisko na odlegtosc ............ km w
celu utylizaciji

m2

887

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.04

1.4. Rozbiodrki elementow drog

D-01.02.04

Rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem materiatéw z
rozbiorki na legalne sktadowisko

m2

41

D-01.02.04

Rozbidrka obrzezy betonowych 8x30 z wywiezieniem materiatéw z
rozbiorki na sktadowisko Inwestora

Rozbidrki elementow drég

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00

2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

2.1. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D-02.01.01

Wykonanie wykopu pod drogi rowerowe oraz chodnik z wywozem
na legalne sktadowisko odpadoéw i kosztem utylizacji

m3

65

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

D-02.03.01

2.2. Wykonanie nasypow

D-02.03.01

Wykonanie nasypu pod drogi rowerowe oraz chodnik z dowozem
gruntu nasypowego

278

Wykonanie nasypow

ROBOTY ZIEMNE

D-04.00.00

3. PODBUDOWY

D-04.01.01

3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z
profilowaniem podtoza z wywozem urobku na legalne sktadowisko
na odlegtosc¢ ............ km

m2

447

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-04.03.01

3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

932

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02

3.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

10

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm

m2

403

11

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

m2

41

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.07.01

3.4. Podbudowa z betonu asfaltowego

12

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P gr.
7cm

m2

50

Podbudowa z betonu asfaltowego
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Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5) 6 7
PODBUDOWY
D-05.00.00{4. NAWIERZCHNIE
4.1. Wypetnienie masa zalewowa na goraco szczelin migdzy
D-05.03.04a nawierzchnia jezdni a kraweznikiem
12| Dasasa[(Perien (eosone) noss mevene s e, | o | @
Wypetnienie masg zalewowa na gorgco szczelin miedzy
nawierzchnig jezdni a kraweznikiem
D-05.03.05b 4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
wyréwnawcza wg WT-1i WT-2 z 2010r.
14 | D-05.03.05b ;\I{Sgs(;tsvi? xamzaca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1-KR2 o m2 403
15 | D-05.03.05b ;ngit;’: ;v(iamzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-4 o m2 1
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
wyréownawcza wg WT-1i WT-2 z 2010r.
D.05.03.11|4.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
1o | Dasoa (e Sieor et s o 0090 | e | g
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
D-05.03.13a 4.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA.
Warstwa scieralna wg WT-1i WT-2z 2010 r.
17 | D-05.03.13a \éstEv;l;()cger;aézi r;wécar:zankl mastyksowo-grysowej SMAS8 dla m2 403
18 | D-05.03.13a \}/(VS?rf:é/v;“s;:g:jll)r;aé; r:;er:zankl mastyksowo-grysowej SMA11 dla m2 1
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Warstwa
Scieralna wg WT-1i WT-2z2010.
NAWIERZCHNIE
D-07.00.00|5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01.|5.1. Oznakowanie pionowe
19 | D-07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 4
20 D-07.02.01. |Zakup, dostarczenie oraz montaz - Oznakowanie pionowe szt. 6
Zakup , dostarczenie oraz montaz - urzadzenie bezpieczenstwa
21 ruchu: stupki U-1a szt 3
22 | D-07.02.01. |Ustawienie konstrukcji wsporczych kpl 1
Oznakowanie pionowe
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-08.00.00{6. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01]6.1. Krawezniki betonowe
Ustawienie kraweznika betonowego obnizonego - kraweznik
23 | 080101 | o tawa etanowa C12116 2 oporem, o preakeois | ™ |
0,075m2 - spoiny wypetnione zaprawg cementows.
Krawezniki betonowe
D-08.03.01|6.2. Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie opornika betonowego - podsypka piaskowa grubosci
24 D-08.03.01 |5cm - fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm - spoiny m 326
wypetnione zaprawg cementowg
Ustawienie palisady ogrodowej 12x18x90 cm - tawa betonowa
25 D-08.03.01 |C12/16 gr. 10cm - spoiny wypetnione zaprawg cementowg (jesli m 20
zajdzie koniecznos$¢ zastosowania)
Betonowe obrzeza chodnikowe
ELEMENTY ULIC
D-09.00.00|7. ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01|7.1. Zatozenie/ odtworzenie trawnikow - pielegnacja
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Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢

1 2 3 4 5 6 7

Zebranie i wywiezienie zanieczyszczen na legalne sktadowisko,
mechaniczne spulchnienie gleby, rozscielenie warstwy ziemi

26 | D-09.01.01 oo . = . . ) m? 156
urodzajnej gr.15cm i wysianiem powierzchni trawnikowych na
terenie ptaskim

27 D-09.01.01 |Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku m? 156
Zebranie i wywiezienie zanieczyszczen na legalne sktadowisko,

8 D-09.01.01 mecha.nlc‘zne spulchnlen!e gleby, roz.smelen.le war§twy ziemi m2 204
urodzajnej gr.15cm i wysianiem powierzchni trawnikowych na
skarpach

29 D-09.01.01 |Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku m? 294

Zatozenie/ odtworzenie trawnikow - pielegnacja

ZIELEN DROGOWA

Razem k.b. (netto)

Podatek VAT 23%

Ogotem (brutto)

Kosztorys ofertowy nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (e-dowdd).
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