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L. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa dotyczaca

przebudowy nawierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem.

2. Inwestor

Inwestorem remontu jest:

(Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektujacg jest :

Firma : VEGUR Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy
Koscielnej w Dusznikach. Celem inwestycji jest poprawa komfortu podrézowania poprzez
wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnikéw, miejsc postojowych i zjazdéw. Prace maja
na celu poprawi¢ komunikacje i dostep do miejscowego kosciola parafialnego. Istotna

korzyscia inwestycji jest poprawa funkcjonowania odwodnienia.

5. Podstawa opracowania
e umowa pomigdzy Urzgdem Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 , 64-550 Duszniki a
Firmg VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las,
* mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,
¢ wymogi Zamawiajgcego okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

* wizja lokalna i pomiary wlasne przeprowadzone w terenie,




Przebudowa nawierzchni ulicy Kosécielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem

* uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja remontu drogi,

¢ obowiazujace normy i przepisy:

6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace
branzy drogowej i odwodnieniowe;:

- rozbiérka elementéw istniejgcych utwardzen,
- wykonanie wykopéw pod projektowane kanaly (kolektory, studnie, wylot
prefabrykowany),
- montaz elementéw odwodnienia (studnie, kolektory, wylot),
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem,
- korytowanie pod jezdnie, miejsca postojowe, zjazdy, chodniki, opaski, krawezniki,
scieki, oporniki i obrzeza,
- wykonanie warstw stabilizacji i podbudéw pod elementy utwardzone,
- ustawienic kraweznikoéw, opornikow, $ciekéw i obrzezy,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na jezdniach, zjazdach, miejscach
postojowych, chodnikach i opaskach,
- regulacja i dopasowanie wpustéw, wlazow projektowanej kanalizacji oraz istniejacych
urzgdzen (skrzynki zaworéw i zasuw),

- prace zieleniarskie i porzadkowe

7. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych
parametréw technicznych:

- kategoria drogi: droga gminna,

- klasa techniczna: D - dojazdowa

- typ przekroju: uliczny

- szeroko$¢ jezdni z kostki brukowej - 5,0m,

- szeroko$¢ jezdni manewrowych — min. 5,0m,

- wymiary miejsc postojowych — 2,5 x 6,0 — w przypadku zatok parkingowych
réwnolegtych do osi drogi, 2,5 x 5,0 — w przypadku kata zblizonego do 90 stopni,
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- szeroko$¢ Sciezki rowerowej z dopuszezonym ruchem pieszych — 2,50m

- kategoria ruchu KR1

8. Rozwiazanie sytuacyjne

Plan wykre§lono na mapie zasadniczej w skali 1:500. Zaprojektowano catkowicie
nowe nawierzchnic jezdni, zjazdéw, miejsc postojowych, chodnikéw opasek i $ciezek. Od
strony zjazdu z drogi wojewédzkiej nr 306 zaprojektowano jezdni¢ o szerokoéci 5,0m
stosujgc wklgsty daszek. Po obu stronach zaprojektowano zatoki parkingowe o szerokosci
2,5m ograniczone kraweznikami betonowymi 15x30 lub 15x22 na tawie z C12/15. Poza
krawgznikami zaplanowano opaski lub chodniki. Dalej, za kosciotem, projektuje sie¢
rozdziclenie kierunkéw ruchu i jednokierunkows jezdnie manewrows w formie pstli otoczong
miejscami postojowymi i zjazdami do pobliskich posesji. Tak zagospodarowany plac rowniez.
zostanie obramowany krawgznikami i lokalnie opaskami. Dalej na odcinku, gdzie szeroko$é
pasa drogowego wynosi niespetna 3,0m zaprojektowano ciezke rowerowa z dopuszczonym
ruchem pieszych o szerokosci netto 2,50m ograniczona obrzezami 8x30 na lawie z betonu
C12/15. Ostatni odcinck przy ul. Powstancéw Wielkopolskich stanowi jednopasowa droga
dojazdowa o szerokosci 4,5m, ktéra jest dojazdem do posesji ograniczona opornikami 12x25
na tawie z C12/15.

Wszystkie elementy pasa drogowego otrzymaja nawierzchnie z kostki brukowej o
grubosci 8cm. Poza wyjatkami projektuje sie kostke betonowa typu dwuteownik (z
wyjatkiem $cieku — cegla). Wyjatek stanowi tez wjazd na teren kosciola, gdzie ze wzgledu na
duze pochylenie proponuje si¢ zastosowanie bardziej szorstkiej kostki z posypka (np. typ
nova). Poza tym na odcinku jezdni od strony ul. Powstancow Wielkopolskich projektuje sie
kostkg ,,EKO” lub kwadrat ekologiczny. Planuje sic zréznicowanie kolorystyczne: jezdnie —
kolor szary, zjazdy i miejsca postojowe — grafit, chodniki i §ciezki — czerwiefi. Jednakze
ostateczna decyzja w zakresie kolorystyki lezy w gestii Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Na parkingu zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych.

9. Rozwigzanie wysokoSciowe

Zaprojektowano uklad wysokosciowy jezdni, zjazdéw, miejsc postojowych na
zalgezonych przekrojach. Zatozeniem gléwnym bylo opisanie brukowanych powierzchni na
istniejacym terenie. Generalnie przewazaja strefy niewielkiego wyniesienia ponad teren rz¢du

10-30cm. Lokalnie wystgpuja drobne obszary wykopowe.
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10. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano jednolita konstrukej¢ jezdni, zjazdéw i miejsc postojowych:
- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 — 15¢cm
- podbudowa z chudego betonu (6-9MPa) — 20cm
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr. Sem
Jedynie konstrukcja jezdnmi od strony ul. Powstancéw Wielkopolskich jest
przepuszczalna:
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego — 20cm
- podbudowa kruszywa lamanego — 20cm
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 5em (typ EKO)
Konstrukeja chodnikéw i opasek przedstawia si¢ nastepujaco:
- warstwa z mieszanki zwigzane) spoiwem hydraulicznym C1,5/2 — 15¢cm,
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 5cm
Konstrukcja sciezki rowerowej:
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 — 20cm,
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8¢cm na podsypce cementowo —

piaskowej gr. Sem

11. Odwodnienie

Podstawowe dane o kanalizacji deszczowej:
- laczna dlugos¢ rurociagéw — 131,32m o $rednicach 500, 315 i 200mm
- ilos¢ studni — 8szt. (w tym 1 betonowa),
- ilo$¢ kratek wpustowych — 7szt,
- powierzchnia zlewni — ok. 2 500m2

Obszar w rejonie kosciola otrzyma nowoczesne odwodnienie wglebne. Zaprojektowano
uklad kanalizacji deszczowej oparty o istniejacy wylot do stawu na dziatce 1057/2. Wylot
zostanie przebudowany do S$rednicy 500mm. Zaprojektowany uklad drég i placéw

postojowych posiada dwie zasadnicze osic $ciekéw i jedna pomocnicza. W ich ciggu
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zaplanowano studnie wpustowe, bedgce zarazem studniami rewizyjnymi. Sciezka na dalszym
odcinku 1 fragment drogi od strony ul. Powstancow Wielkopolskich bedzie odwadniany
powierzchniowo lub na tereny przylegle — tak jak dotychczas.

Zaprojektowano kanaty kanalizacji deszczowej o $rednicach 315 oraz 200mm z rur PVC
lub PP klasy SNS8. Studnia S-1 bedzie betonowa o drednicy 1200mm z metrowym
osadnikiem, za nig planuje si¢ studzienke kontrolng PP o srednicy 600mm do poboru probek
wody. W studni S-1 spotkaja si¢ wszystkie odcinki kanalow i przykanalikéw. Pozostale
studnie rowniez zaprojektowano z tworzyw sztucznych, niektore z osadnikami. Wszystkie
zostang zwienczone zeliwnymi wpustami klasy D400 wspartych na ptytach i na pierscieniach
odcigzajacych. Szczegolowy uklad studni i kanaléw prezentuja plany i przekroje.

Zestawienie elementow projektowanej kanalizacji:

STUDNIE i WYLOT RUROCIAGI

$rednica km dtugosé ., | srednica
materiat

nazwa elementu materiat
[mm] [m] [mm]

[przekréj nr 2)

Wylot W1l beton 500 0+000,00

Studzienka kontrolna SK-1 PP 600 0+034,68 34,68 | PP v PVC 500
Studnia 5-1, wpust K-3 beton 1200 0+037,98 3,30 PPV PVC 500
Studnia 5-2, wpust K-5 PP 425 0+060,26 22,28 | PP v PVC 315
Studnia $-3, wpust -6 PP 425 0+085,19 24,93 PPvPVC 315
Studnia $-4, wpust K-7 PP 425 0+090,99 5,80 | PPv PVC 200

[przekréj nr 1]

Studnia S-5, wpust K-1 PP 425 0+016,43

Studnia S-6, wpust K-2 PP 425 0+028,18 11,75 PP v PVC 200
Studnia S-1, wpust K-3 beton 1200 0+043,84 15,66 | PP v PVC 315
Studnia S-7, wpust K-4 PP 425 0+056,76 12,92 | PP v PVC 200

Kanalizacje deszczowa — tradycyjna, zbierajgca wody opadowe i roztopowe,
pochodzace z odwodnienia projektowanej drogi, projektuje si¢ w systemie rur grawitacyjnych
z PVC lub PP kiasy S ze §ciankg lita jednorodna o $rednicy d=200-500mm i sztywnosci
obwodowej 8kN

Kanaty nalezy wyposazy¢ w studnie kanalizacyjne, betonowe o rednicy d = 1200mm
wykonane z betonu C35/45, ze szczelnym dnem lub z tworzywa sztucznego (PP) o
srednicach 425 — 600mm. Polgczenie elementéw studzienki nalezy wykonaé¢ poprzez

uszezelke gumowy. Przejscia kanaléw przez $ciany studzienki wykona¢ w tulejach jako
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szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw.

Dopuszeza si¢ w ramach zadania zamiany materialéw studni za zgoda inspektora nadzoru.

Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 i 600mm nalezy zwieficzad
wpustami zeliwnymi klasy D400 zgodnie z dostepnymi na rynku systemami. Krata zamykana
na zawias. Studzienki sciekowe nalezy wyposazy¢ w dhugi kosz. Do osadzenia wlazow lub

wpustéw nalezy stosowac pierscienie lub plyty odcigzajace.

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu zeliwnego stuza pierscienie dystansowe pod
wlazem. Laczna wysokos¢ regulacji pod wlazem nie moze przekraczaé 25¢m, w przeciwnym
razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod ptyte. Nalezy stosowaé wiazy kanalowe zeliwne
wypetnione betonem (typ cigzki D400) producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z
normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124. Studnie kanalizacyjne osadzié¢ na podtozu, w sklad
ktérego wchodzi warstwa betonu klasy C8/10 grub. 20cm i srednicy D = Dstudni + 30cm.

Pochylenia dla kanatlow wynosza min. 0,15% dla srednicy 500mm, 0,2% dla 400mm i
0,3% dla rur 300mm. Zaprojektowane zaglebienia studzienek i kanaléw wynosza od 1,2m —
do 2,0m.

UWAGA: Po analizie otworéw geologicznych stwierdza si¢ ze podczas prac jest

mozliwe lokalne odkrycie wéd gruntowych o zwierciadle napietym i zalanie wykopu.
12. Inne projekty branzowe - kolizje z infrastrukturg pod- i nadziemna

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie powinny wystapié kolizje z
sieciami uzbrojenia terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojei widocznych na mapie roboty
nalezy prowadzi¢ reczmie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci nalezy zabezpieczy¢, o
wszystkich awariach i zblizeniach nalezy natychmiast poinformowa¢é Inspektora i whasciciela
medium.
13. Organizacja ruchu i oznakowanie

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

14. Wymagania ogélne i szczegélowe wykonania robét budowlanych

14.1. Wymagania ogélne
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Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa
budowlanego,
- roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
- przed przystapieniem do robdt nalezy opracowaé projekt oznakowania robdt prowadzonych
w pasie drogowym,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego,
- W czasic prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;,
BHP, ochrony intereséw oséb trzecich, a w szczegélnodci zapewni¢ w miare mozliwosci
dojazd do posesji,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw zwigzanych z

wykonywanymi robotami.

14.2 Wymagania szczegélowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawieraja Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne robo6t podane przez zleceniodawce,

- wymagania dla materialow przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawieraja
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 43) wraz z

pbéZniejszymi zmianami.

15, Ochrona interesu 0s6b trzecich

Projektowana przebudowa powinna uwzgledniaé interesy oséb trzecich. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscia do posesji oraz
zapewni¢ cigglo$¢ produkcji (ushug) w zakladach rzemieélniczych i punktach handlowo —
uslugowych. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowi¢ bedzie odrebne
opracowanie.

Nalezy stosowa¢ rozwigzania techniczne minimalizujace wplyw inwestycji na

srodowisko i zdrowie ludzi.
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16. Zalecenia dla wykonawey robét dotyczace inwentaryzacji powykonawczej

i przeniesienia kolidujgcych punktow osnowy geodezyjnej.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo, tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty
osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu
osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowaé stary opis topograficzny. Przed
przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokonaé¢ sprawdzenia widocznosci pomigdzy
punktami osnowy i punktami nawiazania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktéw
1 przecinki.

Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku
kolizji nalezy wznmowi¢ osnowe geodezyjna zgodnie ze sziukg geodezyjna przez osobg
z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia
punktu na koszt Wykonawcy.

Suchy Las, czerwiec 2020r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) zakres roboét

Zakres robot obejmuje przebudowe ul. Kodcielnej w Dusznikach

b) Kkolejnosé robét
- wykonanic oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu
sporzadzonego przez wykonawce,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie rob6t ziemnych i rozbidrkowych,
- wykonanie prac odwodnieniowych,
- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych,

- roboty wykoficzeniowe i porzadkowe.

¢) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- ulice gminne,
- budynki mieszkalne
d) wskazywanie clementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢
zagroZenie bezpieczefistwa Jub zdrowia ludzi — ruch pieszy i samochodowy
¢) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych
Przebudowa drogi wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(DZ. U. z 2003r. nr 120 poz. 1125).
f) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych
- WSZyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP,
- przed przystapieniem do rob6t kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi
robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu
robot w poblizu urzadzent i obiektéw stwarzajacych szczegoOlne zagrozenie dla

zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do
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dziennika budowy, a w ksiazce szkolen faki szkolenia potwierdzié przez
szkolonych pracownikdw.

g) wskazanie $rodkéw  techmicznych i orgamizacyjnych zapobiegajacych

zagrozeniom:

- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz $rodki
techniczne do powiadamiania shuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia
(sprawny telefon),
- Wykona¢ bezwzglednie czasowe oznakowanie miejsca robét wg opracowanego

wezesniej projektu tymezasowej organizacji ruchu drogowego.

Suchy Las, czerwiec 2020r.

iaf Slugocki
8 budowlane ¢ oro 2kiowania
i Heroania robotami budavlanymi
bez ogrepidzen w specialnedci as3gowe
Ewid: WKP/O277/PWOR/1
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