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Kosztorys ofertowy

Remont drogi lesnej nr inw. 220/364 w lesnictwie Bratkowice

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, iwodnej
PGL LP Nadlesnictwo Glogdw, ul. Fabryczna 57, 36-060 Glogow Matopolski
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Kosztorys
Remont drogi le$nej nr inw. 220/364 w lesnictwic Bratkowice S _ 7
Nr | Podstawa | Specyfikacja |Opis Jm | Ilos¢ | Cena Wartosé |
techniczna 7 - jednostkowa |
1. Oczyszezenie rowu z namulu i remonty przepustéw
I KNR D 06.04.01 | Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp m 100
2-31
1403/06
Remont przepustu betonowego f |
2 KNR D 01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie o m2 6
2-31 grubogei 15cm
0804/03 |
3 KNR D 02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IT wykonywane koparkami podsi¢biernymi o m3 7,08
2-01 pojemnosci lyzki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi
0208/01 holowanymi ciggnikami o na odleglo$¢ do 0,50km
4 KNR | D01.02.04 |Rozebranie prz&)ustowz rur betonowych o $rednicy 40cm - 0 m 6 3 §
231
0816/01
5 KNR D-03.01.03a |Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami | m3 1,08
231
0605/01 J
6 | KNR D-03.01.03a |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m 6
2-33 jednootworowych o §rednicy 40cm HDPE - Analogia
0601/01
| 7 KNR D-04.04.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o m2 6
| 2-31 gruboscei po zageszcezeniu 10cm
0114/05
8 KNR D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm m2 6
2-31 |
0114/07 :
|9 KNR D-04.04.02b | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu §cm - za | m2 | 6
2-31 kazdy dalszy lcm (dla 2cm)
0114/08 .
10 D-03.01.03a |Zasypka piaskowa rur przepustow m3 4,8:
11| KNR D 01.02.04 |Rozebranie scianck czolowych i Jaw przepustow z kamienia fémanegéﬂ N . 0,48 o B
2-31
| 0816/05
12 KNR | D-06.01.01 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na podsypce z pospotki lub piasku, z | m2 2.4
2-01 zalaniem szczelin zaprawg cementowa |
0512/04
2. Remont calej szeroko$ci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkéw i
wykonanie nowej nawierzchni.
13 | KNR D 06.03.01 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie darniny lub gruntu o grubosci| m2 240,
231 | 10cm z odwiezieniem nadmiaru $cinki na odleglos¢ do 1km |
1402/05
14 | KNR D 04.03.01 |Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 1080
2-31
1004/04
15 | KNR D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne 'm2| 1080
[ 2-31 nawierzchni w gruncie kategorii [-[V. |
| 0103/04
16 | KNR D 04.08.05 |Wyréwnywanie istniejacej nawierzchni kruszywem lamanym zageszczanym m3 108
2-31 mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po zageszezeniu do 10cm ér. 10cm
0107/01
17 | KNR D 05.02.01 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubodci po m2 1 080
2-31 |zaggszczeniu 7em
0204/05
18| KNR | DO05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia - za kazdy dalszy lem | m2 1080
2-31 ponad 7cm po zaggszezeniu dla 3cm
!‘ 0204/06
| 3. Remont czqstkowy
Przygotowanie podioza
19 | KNR D 01.02.04 |Rozebranie reczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci m2 79
L 2-31 15¢m - nadanie regularnego ksztaltu (10% powierzchni wyboi) |
0804/01
20 | KNR D 04.03.01 Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 790|
2-31 [ [ |
1004/04
| 21 KNR D 04.08.05 |Wyrownywanie istniejgcej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym | m3 | 79
2-31 mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po zaggszezeniu do 10cm (wyboje 10 -20 | '
0107/01 cm) ‘
|Nawierzchnia
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22 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorma z tlucznia o grubosci po m2 790
2-31 zaggszczeniu 7em
0204/05
23| KNR | D05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm | m2 790
2-31 ponad 7em po zaggszezeniu dla 3ecm |
0204/06
4. Profilowanie skarp
24 | KNR D 02.03.01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykop6w wykonywanych recznie w m2 100
2-01 gruncie kategorii [V
0506/02

Razem

Podatek VAT

Ogélem ](bsztorys
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