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Opis do projektu technicznego

1.

Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: ,Remont drogi lesnej nr inw. 220/364 w lesnictwie Bratkowice”

Adres inwestyciji:

Powiat ropczycko-sedziszowski, gm. Sedziszéw Matopolski,
m. Czarna Sedziszowska, dziatki: 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3735, 3736,
3737, 3738 (obreb 0005 Czarna Sedziszowska)

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Glogow, ul. Fabryczna 57,
38-060 Gtogéw Matopolski

Podstawa opracowania

aooTw

Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna,

Wedtug art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, droga
to wydzielony pas terenu sktadajgcy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych
lub drogi dla roweréw przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw, ruchu pieszych, jazdy
wierzchem lub pedzenia zwierzat. Z kolei art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych definiuje droge, jako budowle wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Wedtug art. 3 pkt 1 lit. a, pkt 3 i pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
droga jest obiektem budowlanym, a w szczegdlnosci budowlg, a takze obiektem liniowym.
Natomiast w $wietle przepiséw z Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach drogi lesne
definiuje sie, jako drogi niebedgce drogami publicznymi w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych (art. 6, ust. 1 pkt 8), a ponadto drogi stanowig grunt lesny zwigzany
gospodarka lesng zajety pod droge (art. 3, pkt 2).

W Swietle przepiséw § 67 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw w przypadku drog
lesnych, w odréznieniu od drég publicznych, nie wydziela sie pasa drogowego
stanowigcego oddzielny drogowy uzytek ewidencyjny oraz ewidencyjng dziatke gruntu —
grunt pod drogg jest czescig sasiedniego uzytku lesnego.

Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

Literatura techniczna.

Zalecenia zamawiajgcego

Zakres zamierzenia dotyczy remontu nawierzchni jezdni istniejgcej drogi lesne;j.

Stan istniejgcy.
W stanie istniejgcym droga lesna posiada nawierzchnie kruszywowg. Droga jest

stale eksploatowana przez samochody osobowe, samochody ciezarowe transportujgce

drewno oraz maszyny lesne. Przejazd drogg wymaga zachowania ostroznosci i jest

utrudniony ze wzgledu na ubytki powstate w nawierzchni. Odcinek wymaga remontu,

ktory zwiekszy bezpieczenstwo uzytkownikow. Przedmiotowa inwestycja zaktada remont

drogi lesnej poprzez odtworzenie stanu pierwotnego goérnych warstw nawierzchni.

Poczatek drogi zlokalizowany jest granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr DW

987, koniec natomiast znajduje sie w kompleksie lesnym. Szeroko$¢ nawierzchni

w stanie istniejgcym wynosi 4,0m, szerokos¢ obustronnych poboczy 0,75m.



3. Stan projektowany

Inwestycja dotyczy remontu nawierzchni przedmiotowej drogi lesnej. Zakres prac

remontowych obejmuje pas drogowy jako cze$¢ sgsiedniego uzytku lesSnego zgodnie

z wyznaczeniem na dotgczonej mapie. Prace nie bedg wykraczaé poza wskazany

zakres. Inwestycja nie zwigkszy powierzchni drogi, poboczy, rowéw. Roboty budowlane

bedg przebiegaly w granicach istniejgcego pasa drogowego o szer. 8,00m. Catkowita

dtugos¢ remontowanej drogi to 3181mb.

Parametry techniczne/uzytkowe
stan istniejacy

Parametry projektowane

- Szerokosc¢ nawierzchni drogi 4,00m

- Szerokosc¢ poboczy 0,75m

- Odcinek drogi o dtugosci 3181mb

- Pobocza po obu stronach drogi

- Nawierzchnia z kruszywa tamanego

- Pas drogowy o szer. 8,00m

- Droga stuzgca celom gospodarki lesnej
- Szerokos¢ dna rowow 0,40m

- Droga przystosowana do ruchu KR1

- Spadki podtuzne normatywne <12%

- Szerokosc¢ nawierzchni drogi 4,00m

- Szerokosc¢ poboczy 0,75m

- Odcinek drogi o dtugosci 3181mb

- Pobocza po obu stronach drogi

- Nawierzchnia z kruszywa tamanego

- Pas drogowy o szer. 8,00m

- Droga stuzgca celom gospodarki lesnej
- Szerokos¢ dna rowow 0,40m

- Droga przystosowana do ruchu KR1

- Spadki podtuzne normatywne <12%

a. Rozwigzania wysokosciowe

Parametry techniczne drogi tj. proste poziome, tuki, spadki podtuzne, dlugosc,

szerokosci nie zostang zmienione. Prace bedg polegaty na odtworzeniu

zniszczonej nawierzchni jezdni.

b. Konstrukcja nawierzchni
Po zweryfikowaniu stanu

nawierzchni w

terenie oraz konsultacjach

Z zamawiajgcym, zaprojektowano remont nawierzchni drogi lesnej.

Charakter inwestycji zostat oparty o nastepujgce rozwigzania naprawcze:

W przypadku niewielkich uszkodzen powierzchniowych:

- oczyszczenie mechaniczne uszkodzonej nawierzchni

- uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni kruszywem famanym na catej szerokosci

Jezdni gr. srednio 10cm

W przypadku kolein i znacznych uszkodzeh:

- oczyszczenie mechaniczne uszkodzonej nawierzchni

- uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni ttuczniem gr. od 5cm do 15cm




W zakresie robot remontowych nalezy ujgé uzupetnienie ubytkbw w poboczach

kruszywem famanym o gr. warstwy ok. 7cm, oraz oczyszczenie rowéw z namutu.

4. Inwentaryzacja przyrodnicza

Droge lesng charakteryzuje nawierzchnia kruszywowa bez roslinnosci, drzew
i krzewéw. Sgsiedztwo drogi stanowig zalesione pofacie terenu. Na przedmiotowych
odcinkach drogi w granicach objetych zadaniem inwestycyjnym (droga, pobocza, rowy)
nie stwierdzono wystepowania zagrozonych wyginieciem, objetych ochronng lub cennych

gatunkow roslin i zwierzat.

5. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja bedzie przeprowadzona w woj. podkarpackim, powiecie ropczycko-
sedziszowskim, gm. Sedziszéw Matopolski. Dziatki nr 3726, 3727, 3728, 3729, 3730,
3731, 3735, 3736, 3737, 3738 znajdujg sie na terenie Puszczy Sandomierskiej — jest to
obszar specjalnej ochrony Natura 2000. Zakres objety jest rowniez przez Mielecko-
Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie sie
w granicach gruntu lesnego zajetego pod droge. Oddziatywanie na $rodowisko, zwigzane
z realizacjg inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i odwracalny, a wystepujgce
ucigzliwoéci nie bedg powodowacC przekroczen standardow jakosci $Srodowiska.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na ptyngce w poblizu cieki wodne.
Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu materiatow
atestowanych bezpiecznych dla Srodowiska, takich jak: kruszywo, ktérych transport na
plac budowy bedzie sie odbywat po istniejgcych drogach lesnych. Nie przewiduje sie
inwazyjnych robét ziemnych, a jedynie oczyszczenie istniejgcych rowéw. Roboty bedag
sie odbywaty na dzialce inwestora. Dotyczy to takze transportu. Materiaty bedg od razu
wbudowane bez sktadowania. Praca sprzetu budowlanego bedzie odbywac sie w porze
dziennej i nie bedzie miata istotnego wptywu na Srodowisko. Po zakonczeniu prac
budowlanych, teren zostanie uporzgdkowany.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewdw.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce
Srodowisko t.j.:
- prace bedg prowadzone na krétkich odcinkach po ok. 200mb,
- transport materiatow bedzie sie odbywat w zamknietych pojemnikach,
- roboty remontowe zamkng sie w obszarze wydzielonym pod droge lesng



(w granicach korpusu drogowego)

Wymienione ucigzliwoéci bedg miaty charakter krétkotrwaly, zwigzane bedg tylko
z okresem prac budowlanych okoto 2-miesigce i dlatego nalezy uznac, ze inwestycja nie
spowoduje negatywnych zmian w srodowisku.

Inwestycja zwigzana z remontem nawierzchni nie wprowadzi zmian w dotychczasowym
sposobie korzystania ze srodowiska. Prace zwigzane z przedmiotowym remontem
i wyremontowana droga nie zmienig dotychczasowego korzystania ze srodowiska.
Remont nawierzchni wptynie korzystnie na srodowisko naturalne. Uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni poprawi ptynnoé¢ jazdy, a to spowoduje zmniejszenie emisji spalin do

atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i drgan.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg oczyszczenia rowdéw z namutu. Roboty nalezy
wykonywaé przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
normami. Nalezy zachowa¢ wszelkie standardy zwigzane z ochrong i poszanowaniem
Srodowiska naturalnego, nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntéw i wdod na

catlym obszarze jaki obejmuje inwestycja.

7. Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejgce rowy otwarte. Rowy
zostang oczyszczone z namutu w miejscach gdzie uzna sie to za stosowne, aby
umozliwi¢ swobodny przeptyw wody opadowej. Zakres prac nie naruszy i nie zmieni
dotychczasowego sposobu korzystania z sieci odwodnienia. W dalszym ciggu wody
opadowe bedg swobodnie wsigkaé w okoliczny teren.

8. Uwagi Koncowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Roboty remontowe nalezy przeprowadza¢ ze szczegdlng ostroznoscig dbajgc o stan
zdrowia pracownikéw oraz sprawno$¢ techniczng maszyn budowlanych. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Teren przeprowadzania robdt
budowlanych musi by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oso6b
postronnych.

Przewidywany termin rozpoczecia realizacji inwestycji to 31 sierpien 2023r.
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oczyszczenie rowu z _namuly,

Przekrdj typowy - uszkodzenie powierzchniowe

5 5.50 L
Tist. pobocze 0.75 istniejgca nawierzchnio 4.00 ist. pobocze 0.75!
| [ |
uzupetnienie “istniejqcych poboczy
ist. naw. uszkodzona z kruszywa kruszywem famanym
M :tOv.OO - ist. spadek/\ —
uzupefnienie istniejqcych poboczy
kruszywem famanym
oczyszczenie rowu z _namufu
. uzupefnienie ubytkéw w nawierzchni 4. 10
oczyszezenie rowu z nomuty 2 kruszywem famanym na catej szerokosci jezdni gr. sr. Bem
1| oczyszczenie mechaniczne istniejqcej nawierzchni

Przekrdj typowy — uszkodzenie nawierzchni z koleing

5.50

Tist. pobocze 0.75 istniejgca nawierzchnia 4.00 ist. pobocze 0.751
| i i |
uzupefnienie istniejqcych poboczy .
kruszywem famanym ist. naw. uszkodzona z kruszywa
ist. spadek i-%OO ist. spadek
\—-\/\ _// N—— \// YT T T T e
uzupefnienie istniejqcych poboczy
kruszywem famanym
2 | wypefnienie ubytkdw w nawierzchni tfuczniem gr. od 5 do 15cm
1 | oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni
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