
ZAŁ. NR 5

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA                 
zadania p n:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Koneck
w sezonie zimowym  2023 / 2024
1.Nazwa  oraz  adres Zamawiającego:

   GMINA KONECK
   87-702 Koneck, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11
   (054) 272 23 02
   Adres e-mail: drogownictwo@koneck.eu
2.Opis przedmiotu zamówienia :

 USŁUGI: 90. 62.00. 00- 9 –   Usługi odśnieżania
                  90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzenia
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Koneck  w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia  2023 r.

(z możliwością wydłużenia lub skrócenia  okresu wykonania usługi w zależności od  warunków atmosferycznych – wykonawca  świadczący usługi jest zobowiązany podejmować działania związane z zimowymi anomaliami, jakie mogą zdarzyć się przed czy po wyznaczonym terminie.) 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych obejmujące:

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Koneck, oraz usuwanie skutków oblodzeń.


Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2023 i  2024  roku

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu 
dróg gminnych oraz usuwaniu skutków oblodzeń.

Długość dróg gminnych objętych odśnieżaniem wynosi  : 104,425  km, parking wzdłuż drogi gminnej Koneck – Zapustek - Pomiany w m. Koneck, parking przed Urzędem Gminy                             w  Konecku. Wykaz dróg Gminnych stanowi załącznik nr 3. Wykonawca zobowiązany będzie                  do zapewnienia w codziennej dyspozycji sprzętu wraz z kierowcą. Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie zlecanych prac w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu wezwania przez zamawiającego. Wymagane jest oznakowanie pojazdów  w  żółtą  lampę błyskową.

W skład zamówienia  wchodzą działania: 

– odśnieżanie dróg gminnych o długości  104,425  km.  Drogi priorytetowe do odśnieżania to trasy kursów autobusów szkolnych:  wg. mapy  i trasy przejazdu autobusów szkolnych dowożących uczniów do Zespołu Szkół w Konecku wg. miejscowości – zał. nr 4.
– posypywanie dróg bitumicznych mieszanką soli z piaskiem na odcinku  39  km. Materiał Wykonawcy. Załadunek winien być wkalkulowany w cenę materiału. Bez dyspozycji zamawiającego wykonawca nie ma prawa posypywać żadnej drogi. Ponadto uzgadniany będzie sposób posypywania (ciągły lub ograniczony np. na skrzyżowaniach, przystankach autobusowych , niebezpiecznych zakrętach, wzniesieniach itp.).  

Tryb i zasady prowadzenia akcji zimowej:
Zimowe utrzymanie dróg to wiele działań, których celem jest zmniejszenie i ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanym opadami śniegu, mżawki czy skokowymi zmianami temperatur powodującymi rozmarzanie bądź zamarzanie wody w lodową ślizgawicę.                      Do zadań Wykonawcy należy skuteczne przeciwdziałanie w/w zdarzeniom. 

W zależności od występujących warunków atmosferycznych prowadzenie akcji zima polega na  odśnieżaniu dróg i usuwaniu gołoledzi.

W zalezności od kategorii dróg określono odpowiednio standardy zimowego utrzymania. Standardy określają poziom utrzymania nawierzchni dróg oraz czas usuwania śniegu i likwidowania śliskości, a także zapobiegania gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy  i śliskości pośniegowej.

W zimowym utrzymaniu dróg do odśnieżania stosuje się:

Pługi, równiarki, spycharki, ładowarki, odśnieżarki samojezdne. Pług powinien nie tylko zgarniać śnieg z nawierzchni jezdni lecz także odrzucać go poza krawędź oczyszczanego pasa.

Podstawowym sprzętem do zwalczania śliskości są piaskarki, rozsypywarki, solarki. Wymagają jednak sypkiego niezbrylonego materiału.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1.całodobowej obserwacji warunków atmosferycznych i podejmowania natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia zjawisk mogocych powodować śliskość,

2.podejmowania skutecznych działań zapobiegawczych i prowadzenia prac  odśnieżania              i usuwania śliskości na drogach  zgodnie z technologią utrzymania ulic przy użyciu środków szorstkich lub chemicznych,

3.niezwłocznego, sprawngo i skutecznego przystąpienia do samego już usuwania śniegu oraz zwalczania śliskości ale i do działań wyprzedzających, mających na celu zapobieżenie powstaniu śliskości,
4.dysponowania odpowiednim sprzętem dostosowanym do występujących warunków atmosferycznych,

5.posiadania odpowiedniej ilości i rodzaju materiałów stosowanych w akcji,  spełniających wymagania norm jakościowych,

6.prowadzenia stałego monitoringu pogodowego, w tym do współpracy ze wszystkim koniecznymi służbami,

7.podawania pełnej informacji o stanie utrzymania dróg i o warunkach ruchu do Urzędu Gminy.
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
a) zapewnienie stałej przejezdności dróg , ulic i bezpiecznych przejść dla pieszych;

b) bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanych drogach w zakresie przyjętych czynności;

c) utrzymywanie stałej, całodobowej pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu podstawowego i pomocniczego, niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem,

d) ewentualne szkody spowodowane w trakcie wykonywanej pracy oraz wynikłe na wskutek niewłaściwego prowadzenia prac .
Niezależnie od stopnia zagrożenia zimowego Wykonaca zobowiązany jest do:

a) zapewnienia właściwego sprzętu również do pracy w szczególnie ciężkich warunkach zimowych,
b) zapewnienia obsady na posiadany  sprzęt,

c ) utrzymania czytelności oznakowania pionowego (usuwanie nawiewanego śniegu). 

d) ubezpieczenia Firmy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej usługi  – akcji zimowej,

e) przekazania szlaków komunikacyjnych (dróg) po zakończeniu zimowego utrzymania dróg gminnych
Na każde żadanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązny jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

              Ustala się docelowy STANDARD UTRZYMANIA ZIMOWEGO DRÓG
STANDARDY  UTRZYMANIA  DRÓG  GMINNYCH  NA TERENIE GMINY  KONECK  W   2023/2024 R.

	Lp.
	Standard
	Opis  standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od  stanu nawierzchni   opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

( zlikwidowane)



	
	
	
	Po ustaniu opadów śniegu
	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego

	1.
	II
	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości  łącznie z poboczami  utwardzonymi 
	- śnieg luźny może zalegać                 do 4  godz.

-błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

-może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu
	-gołoledzi                 - 3 godz.

-szronu                      - 3 godz.

-szadzi                        -3 godz.

-lodowicy                  - 4 godz.

-śliskości  pośniegowej   - 4 godz.

	2.
	IV
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości                 a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o  możliwości ruchu
	-śnieg luźny może zalegać                 do 8 godz.

-może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych

-zaspy mogą występować                 do 8 godz.

Dopuszcza  się przerwy  w komunikacji   do 8 godz.
	W miejscach wyznaczonych :

- gołoledź                      - 8 godz.

-śliskość pośniegowa   - 10 godz.

-lodowica                     -  8 godz.


II standard  - trasy  autobusów szkolnych   mapa dróg   – załącznik   4  

IV  standard -  pozostałe  drogi gminne wymienione w załączniku     3
Klasyfikacja zimowych zagrożeń .

Według występujących warunków atmosferycznych przyjmuje się 3 stopnie zimowego zagrożenia :

-„0"  stopień zagrożenia zimowego - śladowe opady śniegu; przygruntowe przymrozki;                                               mgły, szadź 
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: zabezpieczenie miejsc śliskich- posypywanie.

-„1" stopień zagrożenia zimowego - opady śniegu; śniegu z deszczem; marznąca                                                   mżawka; brak opadów przy silnym wietrze  powodującym miejscowe  zawieje i zamiecie  śnieżne 
Do  obowiązków wykonawcy  należeć będzie: odśnieżanie, utrzymania bezpiecznej przejezdności przez posypywanie właściwym materiałem.

-„2" stopień zagrożenia zimowego - intensywne opady śniegu

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: odśnieżanie, zwalczanie śliskości przy użyciu odpowiednich materiałów.

Występowanie wymienionych czynników powoduje odpowiednią kwalifikację stanu zagrożenia zimowego i zakres wykonywanych prac.

Klasyfikacja rodzajów śliskości:

1.gołoledź – jest to warstwa lodu o grubości do 1,0 mm powstała na skutek opadu mgły, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie dwa zjawiska:

-ujemna temparatura nawierzchni oraz temperatura powietrza w granicach –6o do +1o C,

-względna wilgotność powietrza jest większa od 85 proc.

2.lodowica – jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała                               z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadów deszczu,

3.śliskość pośniegowa – jest to nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity,                 a górna warstwa lodowacieje,

4.szron – jest to osad lodu na nawierzchni drogi (przedmiotach), mający wygląd krystaliczny. Tworzy się z bezpośredniej sublimacji pary wodnej z powietrza,

5.szadź – jest to osad lodu na nawierzchni drogi powstający z zamrożenia przechłodzonych kropelek lodu lub chmur, temperatura powierzchni jest w pobliżu 0oC.
W przypadku ustabilizowania się warunków pogodowych Zamawiający ma prawo odwołać- czasowo zawiesić akcję zimową na poszczególnych rejonach. Zawieszenie akcji zima może nastąpić między innymi w przypadkach:

1. dodatnich temperatur w ciągu dnia (przewidywanych również w prognozach meteorologicznych), brak opadów atmosferycznych, wiatr słaby 

2. długotrwałych ujemnych temperatur w ciągu doby, brak opadów atmosferycznych i wiatru.

Ponowne uruchomienie akcji zimowej przez Wykonawcę następuje ;

-nie później niż 3 godziny od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 

-niezwłocznie od stwierdzenia nagłej zmiany warunków pogodowych (bez zgłoszenia Zamawiającego).

W okresie czasowego zawieszenia akcji zimowej Wykonawca utrzymuje stałą gotowość do natychmiastowego uruchomienia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi fakturami miesięcznymi według faktycznych warunków atmosferycznych w danym miesiącu, potwierdzonych wpisem do dziennika akcji (stopień zagrożenia zimowego) przez koordynatora akcji. 

     Nie przewiduje się rozliczeń częściej niż raz w miesiącu.

 Podstawą do ustalenia należności za wykonanie usługi jest potwierdzona ilość przepracowanych 
 godzin przez pracownika  ds. drogownictwa.

     Za nierzetelne lub nieprawidłowe wykonanie usługi zamawiający nie dokona zapłaty.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dziennika akcji                                    i przedkładania go pracownikowi ds. drogownictwa  w okresach co 2 dni tj.                      w poniedziałek, środę i piątek każdego tygodnia.

Niedopoełnienie w/w obowiązku skutkuje nie uwzględnieniem wykonanych prac                          w rozliczeniu za okres od dnia ostatniego przedłożenia dziennika akcji.

