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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa o$wietleniowa na Zr6dfa LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =6300Im, pobér mocy 61W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony , obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: .mrozony, ukfad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy
zmiang strumienia $wiatda; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumied Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgey wzrost
dodatkowe] oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar $wiatla; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez
jednostke centraing, pozwalajgeq na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkej, odbiér informacj o stanie oprawy, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnosé: 60000h (LB0B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na Zr6dta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =6300Im, pobSr mocy 61W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony’, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy
zmiang strumienia $wiatia; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumieri Swietiny oprawy w zaleznosci od losci $wiatfa naturainego, powodujqcy wzrost
dodatkowe] oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze i@znz& ruch poprzez pomiar $wiatia; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez
jednostke centralng, pozwalajgeq na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwal j zaprogr h funkej, odbiér informacj o stanie oprawy, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, Zywotnost: moooc: (LBOB20) wyposazona w niezaleznq oprawe awaryjpq LED
dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru trybu pracy, montowang w oprawie oSwietlenia podstawowego na piytg montazowq, z systemem centraltest opartym na komunikacj drogq
radiowq FM, akumulator LTO 7,2V 1,0Ah z czasem fadowanio, Zywotnoscig 10 lat i flosciq cykli fadowania/roziadowania réwng 7000, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy, strumieniu min. 261im, przystosowana do nakfadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, wqskim oraz szerokim, obudowa wykonana z poliwgglanu RAL 9010,
poliamidu i aluminium, przetqczanie w tryb awaryjny <300msek, Swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na Zr6dfa LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny =4200Im, pobdr mocy 37W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mrozony’, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy
zmiang strumienio $wiatfo; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatia naturalnego, powodujgcy wzrost
dodatkowe] oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnoSci oprawy do 40% a takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar Swiatfa; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez
jednostke centralng, pozwalajgeq na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcj, odbidr informacj o stanie oprawy, sprawdzanie
oktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (LBOB20), zgodnosé z normami EN 605981, EN 60598-2-1,
EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na Zr6dfa LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>8B0, strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny =4200Im, pobdr mocy 37W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony typu G-K, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mrozony, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajgcy zmiang strumienia Swiatio; oprawa s%nmﬂo:n w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatia naturalnego,
powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci Sma__ % 30% oraz Nz_%ﬁm:_n zywotnosci oprawy do 40% a E_§ i@znz& ruch poprzez vos_s Swiatla; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostkg centralng, p jacq na: regulacie ienia $wietinego oprawy, wy j ych funkej, odbibr informacji o stanie
oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej 3 SDCM, Niosamo moooc__ (LB0B20), wyposazona w niezaleinq oprawg
awaryjng LED dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru trybu pracy, montowang w oprawie oSwietlenia podstawowego na piytg montazowq, z systemem centraltest opartym na
komunikacj drogq radiowg FM, akumulator LTO 7,2V 1,0Ah z czasem fadowania, zywotnosciq 10 lat i floscig cykli tadowania/roztadowania rowng 7000, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujqca stan pracy oprawy, strumieniu min. 261im, przystosowana do nakfadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, wqskim oraz szerokim, obudowa wykonana z poliwgglanu
RAL 9010, poliamidu i aluminium, przefqczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodnoSt z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
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Oprawa na Zrédfa LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejéciu przez zespot optyczny =4200Im, pobSr mocy 37W, montaz nastropowy lub zwieszany,
obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony’, ukfad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umoziwiajgcy zmiang
strumienia §wiatfo; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznoéci od ilodci $wiatia naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej
oszezgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnoSci oprawy do 40% a takze wykrywajqey ruch poprzez pomiar Swiatfa; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkg
centralng, pozwalajqcq na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wczeSniej zaprogramowanych funkcj, odbior informacj o stanie oprawy, sprawdzanie oktualnego i
sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotno$é: 60000h (LBOB20), zgodno$é z normami: EN B60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

Oprawa oSwietleniowa na Zr6dfa LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zesp6t optyczny =4200im, pob6r mocy 37W, montaz nastropowy lub zwieszany,
obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony’, ukfad zosilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napigciowym SELV umotzliwiajgcy zmiang
strumienia $wiatio; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumiefi $wietiny oprawy w zaleznosci od iloSci $wiatta naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej
oszczgdnoSci energii do 30% oraz zwigkszenie ZywotnoSci oprawy do 40% a takie wykrywajqcy ruch poprzez pomiar $wiatfa; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralng, pozwalajgcq na: regulacjg strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i
sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM, ywotnosc: 60000h (L80B20), wyposazona w niezalezng oprawg awaryjnq LED dwuzadaniowa z
mozliwosciq wyboru trybu pracy, montowanq w oprawie oSwietlenia podstawowego na pfyte montazowg, z systemem centraltest apartym na komunikacji drogq radiowqg FM,
okumulator LTO 7,2V 1,0Ah z czasem fadowania, Zywotnoscig 10 lat i flosciq cykli fadowania/roziadowania réwnq 7000, wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy,
strumieniu min. 261im, przystosowana do nakfadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, wgskim oraz szerokim, obudowa wykonana z poliwgglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium,
przefqczanie w tryb awaryjy <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodno$t z normami: EN 60598—-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
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ovas_ oms_£_¢=_ose na Na%_ LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespst optyczny =6300Im, pobdr mocy 61W, montaz nastropowy lub Ns_aﬁe_s

y go profilu aluminiowego, dyfuzor: .mrozony’, ukiod zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem nopigciowym SELV umotliwiajgcy zmiang
strumienia ms_nzq %SE wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej
oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie ZywotnoSci oprawy do 40% a takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar Swiatta; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralng, pozwalajgeq na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wezeSniej zaprogramowanych funkcj, odbidr informacj o stanie oprawy, sprawdzanie aktuainego i
sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodnosé z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na Zr6dfa LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zesp6t optyczny =6300Im, pobdr mocy 61W, montaz nastropowy lub zwieszany,
obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mrozony, ukfad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang
strumienia $wiatto; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumiefi $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnoSci oprawy do 40% a takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar $wiatta; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralng, pozwalajqcq na: regulacje strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie wczeéniej zaprogramowanych funkcji, odbisr informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i
sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (LB0B20), wyposazona w niezalezng oprawe awaryjng LED dwuzadaniowa z
mozliwosciq wyboru trybu pracy, montowang w oprawie oSwietlenia podstawowego na piytg montazowg, z systemem centraltest opartym na komunikacj drogq radiowq FM,
akumulator LTO 7,2V 1,0Ah z czasem fadowania, zywotnosciq 10 lat i floscig cykli fadowania/rozfadowania rownq 7000, wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy,
strumieniu min. 261im, przystosowana do nakfadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, wqskim oraz szerokim, obudowa wykonana z poliwgglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium,
przefqczanie w tryb awaryjny <300msek, Swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

AW1
p=<|

Oprawa oSwietleniowa na Zrodfa LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejsciu przez zespst optyczny =5300Im, pobdr mocy 41W, klasa, montaz nastropowy,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukiad optyczny: soczewkowy system
optyczny, temperatura pracy. -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, uktad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajgcy zmiang strumienia Swiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie 2ywotnosci oprawy do 40% oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng,
pozwalajgeq na: regulacje strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkej, odbir informacj o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy, Zywotnost: 60000h (LBOB20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471
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Oprawa o$wietleniowa na Zrodfa LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>30, strumiefi po przejsciu przez zespdf optyczny =7000Im, pobdr mocy 56W, klasa, montaz dostropowy,
cbudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosé profilu stalowego 8mm, ukfad aptyczny: soczewkowy system
optyczny, temperatura pracy: —20°C = +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukfad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umoZliwiajgcy zmiang strumienia Swiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznoSci od ilosci $wiatfa naturalnego,
powodujqcy wzrost dodatkowej oszczgdnoSci energii do 30% oraz zwigkszenie Zywotnosci oprawy do 40% oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkg centralng,
pozwalajgeq na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbidr informacj o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy, zywotno&¢: 60000h (L8OB20), zgodno§€ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa o$wietleniowa na Zr6dfa LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejsciu przez zespot optyczny =5300Im, pob6r mocy 41W, klasa, montaz dostropowy,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosé profilu stalowego 8mm, ukiad optyczny. soczewkowy system
optyczny, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, uktad zesilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV =
umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatta; oprawa s%oma%n w Zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumieft Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatfa naturalnego,

powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz Nz_n_aa___m zywotnosci oprawy do 40% oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke nsﬁa_:a.

pozwalajqcq na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wy j zaprog ych funkeji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego

poboru mocy, Zywotnos¢: 60000h (LBOB20), zgodnos¢ z normami EN moummn._“ EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa oSwietleniowa na Zr6dfa LED, IP20, IK05, UGR<I9, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejsciu przez zespst optyczny =5300Im, pobdr mocy 41W, klasa, montaz nastropowy,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosé profilu stalowego 8mm, ukiad optyczny. soczewkowy system
optyczny, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: B800OOh, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, ukfad zosilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajgcy zmiang strumienia Swiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleinosci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodujqcy wzrost dodatkowej oszczgdnoSci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng,
pozwalajgeq na: regulacje strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkeji, odbi6r informaciji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy, Zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598—1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471
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Oprawa oSwietleniowa na Zr6dfa LED, IP54, IKO8 T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zesp6t optyczny=3100Im, pobor mocy 24W, montaz: nastropowy lub nascienny,
obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniomi UV biafego poliwgglanu, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie:
zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, zgodnosE z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Oprawa oSwietleniowa na Zrodfa LED, IP65, IK0S5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny = 3300im; montaz nastropowy lub za pomocq
zwieszakéw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliwgglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigeiq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliwgglanu
stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqey ol$nienie; odbfysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biafy, Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wisknami
szklanymi; ukfad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujqcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatfa naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy
do 40% a takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar $wiatfa; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkg centralng, pozwalajqeq na: requlacje strumienia Swietinego opraw,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcj, odbidr informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy; pobdr mocy: 23W; klasa energetyczna
A++; cos¢>=0,96, temperatura pracy. —20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM; Zywotnost: 60000h (LBOB20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598—2—1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na Zr6dfa LED, IP65, K05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumiefi po przejsciu przez zesp6t optyczny = 1560im; montaz nastropowy lub za pomocq
zwieszakdw; obudowa z samogasnqceqo, mzw.__ss%mao promieniami UV poliwgglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigciq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliwgglanu
stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy olénienie; odbfysnik ws_ozv.. paraboliczny, lakierowany 28&85 na kolor biafy, klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wiSknami
szklanymi; ukfad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z ss@o_s_ napigciowym SELV umotzliwiajgcy zmiang strumienia Swiatta, oprawa Wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujqcy strumieri Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatfa naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy
do Sa a takze i@znz& ruch poprzez pomiar Swiatta; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez i:&zﬁ centralng, pozwalajgeq na: regulacje strumienia $wietinego opraw,

j zaprog ych funkcj, odbidr informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, pobér mocy. 11W, klasa energetyczna
>++ cosg>=0,96, HS_EEES pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM; Zywotnos¢: 60000h (LBOB20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2—1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa oSwietleniowa na Zr6dfa LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumiefi po przejsciu przez zespdf optyczny = 6100im; montaz nastropowy lub za pomocq
zwieszakéw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliwgglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigeiq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliwgglanu
stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqey ol$nienie; odbfysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biafy, Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wigknami
szklanymi; ukfad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiata, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujqcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatfa naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie Zywotnosci oprawy
do 40% a takze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar Swiatfa; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcq na: regulacje strumienia Swietinego opraw,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcj, odbior informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy; pobdr mocy: 46W; klasa energetyczna
A++; cos¢>=0,96, temperatura pracy. —20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM; Zywotnost: 60000h (LBOB20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodia LED, IP66, K09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdf optyczny =7000Im, pobdr mocy 52W, klasa energetyczna A++,
uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie za pomocg opcjonalnych obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowane]
proszkowo (poliester odpomy na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa
hartowanego o grubosci 3,2mm z zewngtrznq warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujgcq ol$nienie, odbiysnik blyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom
odbicia wiatta, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatfa, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgey
strumiefi $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatla naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40% a
takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar $wiatio; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centraing, pozwalajgeq na: regulacje strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie
wezesniej zaprogramowanych funkcj, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt.,
szer,, wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM, Zywotnost: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN
60598-2-1, EN 60598-2-22, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa oswietleniowa na Zrddfa LED, IP54 (od dofu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacj, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =1810Im, pobdr mocy 25W,
montaz: do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbtysnik
satynowy o wysokiej wydajnosci $wietinej, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnosé: 60000h (L80B20) ), stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, MTBF: 80000h, cosB>0,95;
klasa A++, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkg centralng, pozwalajgeq na: regulacje strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji,
odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy,zgodnosé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na zrdia LED typu naSwietlacz, IP66, K09, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdf optyczny =1800Im, pobdr mocy 17W, montaz za pomocq
regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, lokierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane
ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkia hartowanego gr. 4mm z zewngtrznq warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujgcq olsnienie, odbiysnik o rozsyle asymetrycznym z
biyszczqcego polerowanego aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90,
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), temperatura pracy: —20°C + +40C, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 6059821, EN
60598-2-22, EN62471

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz nascienny, modut awaryjny
skfadajqcy sie z fadowarki, Zrédfa prqdu stafego i jednostki kontrolujgce okumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrédfa
$wiatfa, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca na jasno’), z funkejq centralnego testu — sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcq FM, obudowa
wykonana z samogasnqcego poliwgglanu RAL 9003, odbfysnik symetryczny bialy z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =315im dla
pracy SE oraz 130im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzed do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa nsaé..sn LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: =8¢%oz< lub nascienny, moduf awaryjny
skladajqey sig z fadowarki, Zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i requlowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i flosciq cykli fadowania/roztadowania rdwnq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub Zrodfa
$wiatfa, praca bez bigdow); dwuzadaniowa (praca .na ciemno’), z funkcjg centralnego testu — sterowanie drogq bezprzewodowg poprzez centralkg monitorujgeq FM, obudowa
wykonana z samogasnqcego poliwgglanu RAL 9003, odbiysnik symetryczny biaty z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespét optyczny =550im,
zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzeni do podgrzewania akumulatora, zgodnoS¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, moduf awaryjny
skiadajqcy sie z fadowarki, Zr6dfa prqdu statego i jednostki kontrolujqcej akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem {fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, 2ywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (tadowanie, biqd baterii lub zrédta
$wiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca na jasno’), z funkejq centralnego testu — sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgeq FM, obudowa
wykonana z samogasnqcego poliwgglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biafy z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespst optyczny =315im dia
pracy SE oraz 130im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzeri do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP66, K09, napiecie zasilajgce 230V 50Hz, pobdr mocy max 4,85W, akumulator 2xLTO 7.2V 0,5Ah z czasem tadowania 3h i regulowanym czasem autonomii:
1h/3h/8h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrédfa $wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca na josno), do montazu
nastropowego; z funkcjq centralnego testu — ssterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcq FM; obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (poliester odpomy na mocne uderzenia) na RAL 7035 oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkia
hartowanego o gruboSci 3 mm z zewngtrzng warstwg zawierajgeq mikrosfery redukujqcq ol$nienie, odblysnik blyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom
odbicia $wiatla, strumiefi po przejéciu przez zesp6t optyczny =400im, temperatura pracy: —20T = +50°C, wykonanie w wersji ATEX — do stosowania w strefach zagrozenia
wybuchem: w strefie 02 oraz w strefie 22, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE

Nadajnik radiowowy do bezprzewodowego sterowania oprawami wyposazonymi w inteligentny statecznik SD. Wyzwalanie scen Swietinych bgdzie odbywat sie poprzez przyciski

Klawiszowe. Jeden nadajnik radiowy obsfuguje 2 przyciski pozwalajqce na nastgpujqce sceny — wigcz—wylqez (rozjasnij— Sciemni]) oraz wigcz—wylqez autodimmer. wym.
35x66x22mm do zabudowy podtynkowej

Nadajnik radiowy jw. + odbiomik radiowy do bezprzewodowego sterowania oprawami nie posiadajgcymi statecznika typu SD. Powoduje fizyczne zwarcie obwodu w celu wyzwalania
sceny wigcz—wylqcz. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej.

Jednostka Centralna do bezprzewodowego zarzqdzania oprawami o$wietlenia podstawowego (wyposazonymi w stateczniki SD oraz moduty radiowe) oraz oprawami oSwietlenia
awaryjnego. Z poziomu Jednostki Centralnej dostepne sq ponizsze funkcije:

— odbiér informacj o stanie opraw

— sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

— sprawdzanie czasu pracy opraw

— sprawdzanie statusu opraw awaryjych.



