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[exlikxe)
Karol Bulanda

Wppoz @ przycisk wytgcznika pozarowego instalacji fotowoltaicznej BULANDA Architekci
Stopnice 859, 34-615 Stopnice

BRe  zasilanie bramy NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU: ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH
UWAGA: .
1.Wymieniane oprawy na energooszczedne LED BRANZA: ELEKTRYCZNA
zaslis¢ z istniejacych obwoddéw oswietleniowych. ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
Sterowanie oswietleniem wytgcznikami PROJEKTANT:

dzwonkowymi zgodnie ze schematem.
2. Nalezy wykona¢ zasilanie bram rolowanych (BR).
Zasilanie doprowadzi¢ z istniejgcych obwoddw

MGR INZ. RAFAL GORA
NR UPRAWNIEN: MAP/0315/POOE/13

gniazd z zastosowaniem przewodow N2XH-J / OPRACOWANIE:
YnDYzo 3x2,5. Podtgczenie dokona¢ zgodnie z MGR INZ. MATEUSZ FIGA
instrukcja dostawcy napedu. TYTUL RYSUNKU: RZUT PIWNICY

SKALA: 1:100 DATA: CZERWIEC 2022 NRRYS.: E-01




