PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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1. Czes¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454 ze zm.).

1.1. Ogoélny przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamédwienia jest: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien/zatwierdzen/pozwolen, a nastepnie
wykonanie okreslonych w nim robét budowlanych, zwigzanych z remontem pokrycia
dachu na budynku Zespotu Szkét w Praszce.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych;

Przedmiot zamdéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze
zm.)
Skfada sie z dwoch czesci:
— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem

niezbednych decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnien),
— wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacije.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Budynek | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Praszce znajduje sie na terenie powiatu
oleskiego na dziatce nr 129/2 w obrebie ewidencyjnym 0051 Praszka w jednostce
ewidencyjnej 160804 _4 Praszka stanowigcg wiasnos¢ Powiatu Oleskiego.

Budynek Zespotu Szkot (obecnie | Liceum Ogdlnoksztatcgce) w Praszce, przy ulicy
Kaliskiej 38, zostat oddany do uzytku w 1961 roku. Wykonano go w tradycyjnej technologii
murowanej. Jako podstawowy materiat wykorzystano cegte ceramiczng petna; nieliczne
Sciany dziatowe wykonane sg z cegty dziurawki.

Budynek jest 3-kondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Piwnice w czeSci
wykorzystywane sg jako magazyny — nieogrzewane. W piwnicy znajduje sie réwniez
dawna kottownia stanowigca obecnie wezet cieplny.

Stropy nad kondygnacjami wykonane sg z bloczkéw Akermana (cze$¢ dydaktyczna) oraz
zelbetu — nad salg gimnastyczng. Konstrukcja dachu — drewniane wigzary kratowe, a na
nich deski sosnowe, suprema oraz szlichta betonowa przykryta papg asfaltows.

Pokrycie dachu wykonane jest z papy termozgrzewalnej na pokryciu z papy asfaltowej
przymocowanej do deskowania szczelnego oraz warstwy wyréwnawczej cementowej, na
ktérej wykonano docieplenie z pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm. Pokrycie dachowe
z powtoka pianki poliuretanowej jest popekane, nieszczelne i posiada liczne Slady
zaciekow. Orynnowanie budynku sali jest wykonane z blachy ocynkowanej, potgczenia



rynien sg nieszczelne, wystepujg miejscowe slady korozji metalu na potgczeniach
elementow.

Pokrycie dachu nad salg gimnastyczng jest wykonane z papy termozgrzewalnej na
pokryciu z papy asfaltowe].

1.1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Pokrycie dachowe budynku | Liceum Ogolnoksztatcgcego w Praszce stanowigce
przedmiot zamdwienia powinno zosta¢ wykonane przy uzyciu takich technologii i Srodkéw
technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie prowadzonych
robét na Srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery,
zapotrzebowanie mediow).Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow prawa. W szczegolnosci realizowane prace i
wykorzystane materiaty towarzyszgce rozbidérce muszg spetnia¢ warunki dotyczgce
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony
srodowiska, wymagan sanitarno—higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

1.1.4. Szczego6towe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Powierzchnia dachow objeta zamdwieniem wynosi okoto 868 m2.

Roboty budowlane zwigzane bedg z wykonaniem nowego pokrycia z blachy trapezowe]
uktadanej na ruszcie drewnianym. Ruszt drewniany utozony zostanie na warstwie
istniejgcej izolacji termicznej (natryskowej z pianki poliuretanowej) oraz papy (nad salg
gimnastyczng) i przytwierdzony kotwami chemicznymi do zeber stropodachu zelbetowego.

Zakres robot:

1. remont istniejgcego pokrycia stanowigcego jednoczesnie izolacjg termiczng
stropodachu polegat bedzie na wykonaniu nowego pokrycia z blachy trapezowej
uktadanej na ruszcie drewnianym;

2. ruszt drewniany wykonac z kantowki, kontrtat i tat drewnianych;

3. wycig¢ pasy (réwnolegte do $cian szczytowych) w warstwie istniejgcej izolacji
natryskowej wykonanej na ptycie stropodachu w odstepach co okoto 90 cm;

4. utozy¢ kantéwke drewniang o wym. 7/12 na ptycie zelbetowej stropodachu w

miejscu wycietych pasoéw i przytwierdzi¢ kotwg chemiczng co okoto 3,0 m do zeber

nosnych stropodachu zelbetowego;

kantowke izolowac przeciwwilgociowo od betonu;

utozy¢ folie dachowg, zamocowacé kontrtaty o wym. 2,2/5 cm;

mocowac faty dystansowe 0 wym. 4/6 cm w rozstawie max. co 30 cm;

przykreci¢ blache trapezows;

kolor blachy brgz matowy (do zatwierdzenia przez zamawiajgcego);

10 wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm,;

11.wymieni¢ rynny i rury spustowe;

12.podniesc¢ kalenice dachu budynku warsztatow w celu nieznacznego zwigkszenia
kata nachylenia dachu.
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1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przed podpisaniem umowy i wyceng przedmiotu zamdwienia proponuje sie dokonanie
wizji w terenie celem szczegotowego zapoznania sie z przedmiotem zamowienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona Projekt Budowlany oraz uzyska wszelkie
niezbedne decyzje administracyjne i wymagane uzgodnienia, ktore umozliwig realizacje
przedmiotu zamdwienia oraz wystgpi z upowaznienia zamawiajgcego i w jego imieniu do
wiasciwego organu administracji budowlano-architektonicznej z wnioskiem o wydanie
decyzji — pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na
budowe.

Opracowana dokumentacja budowlana powinna obejmowac wszystkie branze wchodzagce
w sktad przedmiotowej inwestycji sktadajgc sie na kompletng dokumentacje projektowa.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca
dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonanie projektu, robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
byc¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowany projekt budowlany musi uzyska¢ akceptacje zamawiajgcego.

Roboty budowlane bedg wykonywane pod nadzorem zamawiajgcego, reprezentowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zapewni¢ minimum trzyletnig gwarancje (36 m-cy) liczong od daty
odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wiasciwego organu na prowadzenie robét,

- odbior robot zanikajgcych,

- odbiér kohcowy,

- przeglady gwarancyjne,

- odbior pogwarancyjny.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie

do:

1. Przedstawienia zamawiajgcemu wszelkich deklaracji zgodnosci, atestéw, aprobat
technicznych na nowe materiaty (niepochodzgce z rozbiorki), ktére zamierza
wbudowaé. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu pisemnej
aprobaty wydanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez
Zamawiajgcego.

2. Przygotowania rozliczenia korncowego rob6t wraz z opracowaniem operatu
kolaudacyjnego.



2. Czes¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw;

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Powiat Oleski oswiadcza, ze jest wtascicielem dziatki nr 129/2 w obrebie ewidencyjnym
0051 Praszka w jednostce ewidencyjnej 160804 _4 Praszka.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 poz. 2454).

3. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213
ze zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126)

7. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022, poz 2556 ze zm.)

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
1. Wykonawca ponosic¢ bedzie wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacii
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

2. Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczgce budynku.

3. W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen,
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wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarow, badan i
koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien zatozyc¢, ze posiadane i/lub udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej i/lub pisemnej wymagajg
zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i/lub ustalen
witasnych Wykonawcy.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego petnomocnictwo do reprezentowania
Zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i samorzgdowej oraz
instytucjami opiniujgcymi we wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji, z zastrzezeniem, ze koszty uzyskania niezbednych dokumentow,
odpowiednich decyzji, postanowien, uzgodnien itp. ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Rys.1. Rzut dachu.

Rys. 2 Przekroj

Plan sytuacyjny



