pobocze

Konstrukcja TYP |
( km 0+000 - 0+250, km 0+360 - 0+571)

jezdnia

y

pobocze

20 cm

1,0 m

3,0m

12,5 cm

1,0 m

Nawierzchnia z ptyt wielootworowych 100x75x12,5 cm

8 cm| Podsypka z piasku famanego

10cm naturalnego niezwigzanego C90/3

Podbudowa z zasadnicza z mieszanki kruszywa

Istniejgce podtoze doprowadzi¢ do G1

Mieszanka z kruszywa niezwigzanego C50/30

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Miasto Reda

ul. Gdanska 33, 84-240 Reda

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa drogi gminnej - ul. Nasiennej w Redzie
Reda, obreb 0006, dz. nr: 653, 1223/2, 1222/26

Tytut rysunku:

Skala: Nr rys.-Ark.:
Przekrdj normalny 1:50 3.1
. L . Nr uprawnien Data
Funkcja Imig i nazwisko Specjainost Podpis
178/Gd/2002 | 02.2023r.
Projektant mgr inz. Piotr Kania .
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Opracowat: inz. Patrycjusz Kaminski

u,m: Qs\r(




